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对 于 广大 液晶 显示 器 维修 人 人员， 特别 是 没有 维修 经 验 的 初学 维修 人 员 来 说 ， 
资料 成 了 他 们 维修 的 重要 武器 。 掌 握 了 液晶 显示 器 专用 资料 ， 就 掌握 了 液晶 显示 
器 的 核心 技术 。 本 书 从 多 种 渠道 收集 、 购 买 、 翻 译 各 种 液晶 显示 器 的 珍贵 资料 ， 
加 上 同行 维修 的 实用 经 验 ， 将 各 种 液晶 显示 器 所 需要 的 重要 维修 良 方 、 快 修 实 
例 、 拆 机 步骤、 元 器 件 参 数 、 维 修 数据 和 典型 电路 图 汇编 成 册 ， 让 所 有 的 液晶 显 
示 器 维修 人 员 掌 握 大 量 的 一 线 维修 经 验 和 维修 资料 ， 将 会 大 大 降低 液晶 显示 器 维 
侈 的 难度 。 本 书 的 出 版 也 将 解决 广大 液晶 显示 器 维修 人 员 资 料 太 少 的 困难 。 

全 书 在 内 容 的 安排 上 ， 以 通病 良 方 、 元 器 件 参数 为 重点 。 在 机 型 的 选择 上 ， 
既 以 品牌 机 为 主 ， 又 涉及 杂牌 机 ， 既 顾及 故障 多 发 的 次 新 机 型 ， 又 大 量 列举 了 目 
前 流行 的 新 品牌 。 做 到 该 详 则 详 ， 该 略 则 略 ， 内 容 全 面 、 形 式 新 矣 、 图 文 并 成 。 
本 书 所 测 数据 ， 如 未 作 特 殊 说 明 ， 均 采用 MF47 型 指针 式 万 用 表 和 DT9205A ж 
字 式 万 用 表 测 得 。 

值得 指出 的 是 ， 本 书 所 介绍 的 液晶 显示 器 元 器 件 测试 数据 由 于 测试 条 件 和 环 
境 的 不 同 ， 可 能 存在 较 大 的 差异 ， 读 者 应 结合 实测 情况 参考 应 用 。 

本 书 在 编写 和 出 版 过 程 中 ， 得 到 了 机 械 工业 出 版 社 领 导 和 编辑 的 热情 支持 和 
帮助 ， 陈 金 桂 、 刘 昱 、 张 云 坤 、 王 光 玉 、 王 娇 、 刘 和 运 和 、 陈 秋 玲 、 刘 桂 华 、 张 美 
兰 、 周 志 英 、 刘 玉 华 、 张 泽 宁 、 刘 文 初 、 刘 爱 兰 、 张 健 梅 、 袁 文 初 、 张 新 春 等 同 
志 也 参加 了 本 书 部 分 内 容 的 编写 、 资 料 收集 和 整理 等 工作 ， 值 此 成 书 之 际 ， 向 这 
些 领导 、 编 辑 、 参 编者 和 同仁 一 并 表示 深情 致谢 ! 

由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 错漏 之 处 在 所 难免 ， 恳 请 广大 读者 不 吝 赐 教 ， 以 待 
我 们 重印 时 修正 。 
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ВЈ A 
第 1 章 液晶 显示 器 维修 良 方 © 
【问答 1】 检测 液晶 显示 器 的 方法 有 哪些 ? 
【问答 2】 对 液晶 显示 器 故障 的 判断 方法 有 哪些 ? 有 
【问答 3】 怎样 排除 液晶 显示 器 安装 后 出 现 不 能 正常 显示 的 故障 ? сезе 
【问答 4] 怎样 判断 液晶 显示 器 有 无 局 部 损坏 ? күш: 
【问答 5】 液晶 显示 器 液晶 面板 故障 的 简易 查找 方法 有 哪些 ? 
【问答 6】 液晶 显示 器 易 发 生 故障 的 部 位 有 哪些 ? 怎样 检修 ? 
【问答 7】 液晶 显示 带 整 机 无 电 的 检修 程序 是 怎样 的 ?ee 
【问答 8] 怎样 检修 液晶 显示 器 “ 白 屏 ”的 故障 ? 
【问答 9】 怎样 检修 液晶 显示 器 “黑屏 ”的 故障 ?ee 
【问答 10] 便携 式 计算 机 液晶 显示 器 “黑屏 ”的 故障 原因 有 哪些 ? …… 
【问答 11] 怎样 检修 液晶 显示 器 开机 无 信号 的 故障 ? кета 
【问答 121 怎样 检修 液晶 显示 器 开机 后 画面 、 字 符 拌 动 或 重 影 的 
故障 ? ri 
【问答 13] 液晶 显示 器 出 现 画 面 闪烁 的 软 故障 有 哪些 ? 怎样 检修 ? …… 
【问答 14】 液晶 显示 器 出 现 画 面 闪烁 的 硬件 故障 有 哪些 ”怎样 检修 ? 
【问答 15】 怎样 检修 液晶 显示 器 玩 游 戏 时 出 现 “花屏 ”的 故障 ? ее 
【问答 16] 怎样 检修 液晶 显示 器 的 背光 灯 故 障 ? š 
【问答 171 怎么 检修 液晶 显示 器 通电 后 指示 灯 不 亮 ， 按 面板 按钮 无 任何 
反应 的 故障 ? ë р 
【问答 181 怎样 检修 液晶 显示 器 通电 后 指示 灯亮 ， 按 钮 反应 也 正常 ， 但 
存在 “黑屏 ”的 故障 ? 
【问答 19】 怎样 更 换 划 伤 的 液晶 显示 屏 的 保护 膜 ? алаан 
【问答 ==: 510 一 710 о 型 液晶 显示 器 的 通病 有 哪些 ”怎样 排除 ? сзсз 
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1, LG 品牌 W2241T 型 液晶 站 显示 器 开关 电源 电路 os 
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第 2 节 液晶 显示 器 晶体 管 资 料 





第 3 节 液 лу 极 管 资料 ON A ГЛ ТУ О ГО ГГ Т, 


液晶 显 示 器 场 效 应 晶体 管 资 
液晶 显示 器 维修 实例 速 查 . 
液晶 显示 器 典型 电路 






































. 戴尔 品牌 2707WFP 型 液晶 显示 器 开关 电源 电路 


2 

3. 飞利浦 品牌 240BW8EB/93 型 液晶 显示 器 开关 电源 电路 pp 
4. 冠捷 品牌 E212a 型 液晶 显示 器 开关 电源 电路 pp 
5. 宏基 品牌 AL1917 型 液晶 显示 器 开关 电源 电路 pp 
.华硕 品牌 VK266H 型 液晶 显示 器 开关 电源 电路 :pp 













































































. 惠普 品牌 LP2275W 型 液晶 显示 器 开关 电源 电路 
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6 
7 

8. 联想 品牌 LXM - L19DH 型 液晶 显示 器 开关 电源 电路 
9 明基 品牌 M2400HD 型 液晶 显示 器 电源 电路 
清华 紫光 品牌 TH - P15A 型 液晶 显示 器 开关 电源 电路 









































RE ма VG2230wm о 者 显示 器 开关 电源 电路 


【问答 1] 怎样 安装 二 液晶 显示 器 硬件 ? 
【问答 2】 怎样 拆 印 液晶 显示 需 ? 
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【问答 3] 
【问答 4] 
【问答 5] 
【问答 6] 
【问答 7] 
【问答 8] 


怎样 安装 LG 品牌 
EREJE LG 品牌 
怎样 安装 三 星 品牌 液晶 4 ОКШ? 
реттен 星 品牌 液晶 显示 器 ? 


液晶 显 
液晶 显 
液晶 显 
液晶 显 











怎样 安装 优派 品牌 液晶 显示 器 3 
怎样 拆 纯 冠捷 品牌 液晶 显示 器 ? 





#1: 


【问答 1] 
检测 液晶 
1. 目测 法 
Rl 
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检测 液晶 显示 器 的 方法 有 哪些 ? 
示 器 的 方法 有 很 多 ， 常 用 的 检测 方法 有 以 下 10 种: 











器 外 观 及 内 部 电路 进行 观察 ， 来 判断 故障 的 一 种 方法 。 




















法 又 称 观 察 法 ， 就 是 检修 人 员 通 过 自己 的 眼睛 或 凭借 放大 镜 对 故障 液晶 显示 











采用 











快速 查找 到 故障 点 。 





使 用 目测 法 检查 时 ， 必 须 在 切断 液晶 显示 吉 交 流 
防 机 内 高 压 ， 以 免 发 9 











电 、 
2. 电阻 测量 法 











目测 法 的 范围 有 : 观察 液晶 3 
否 完 好 ; 按钮 、 开 关 是 否 齐全 ; 内 部 元 器 件 有 无 缺损 、 松 动 、 脱 落 、 变 
制 电路 板 有 无 打 火 放 电 痕 迹 ; 连接 线 有 无 断裂 、 
察 ， 可 以 直接 发 现 已 损坏 的 元 器 件 ， 并 可 以 对 分 析 故 障 产生 的 原因 提供 


E 元 器 件 损坏 和 触 











行 检测 ， 
1) 当 怀 疑 
， 用 万 用 表 
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2) 当 怀 疑 菜 








电阻 测量 法 ， 就 是 在 不 刘 
将 实际 测 得 的 电阻 值 与 正常 1 
某 一 晶体 管 或 集成 











否 正常 ， 就 可 判断 该 











3. 测 温 法 





















































示 器 外 部 有 无 而 











松 脱 ; 








Hi UR, mM: 机 器 多 

KÉ. Zf; 
Е АВТ. ЭШ 
线索 ， 







































































电源 的 情况 下 进行 ， 并 注 3 























事故。 





了 # 电 状态 下 ， 用 万 用 表 对 液晶 















































加 以 比较 来 分 析 和 判断 故障 的 一 种 方法 。 
电路 有 故障 时 ， 可 从 电路 上 将 晶体 管 或 集成 
有 阻挡 测量 其 各 个 引 脚 之 间或 引出 脚 对 地 正 反 癌 电阻 值 ， 就 可 以 判断 该 
晶体 管 或 集成 电路 的 好 坏 。 
电路 的 负载 有 问题 时 ， 可 通过 检测 该 电路 输出 端的 对 地 电阻 值 是 
电路 的 负载 是 否 有 故障 。 











示 需 内 部 
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测 温 法 是 先 通电 使 液晶 显示 融 工 作 ， 当 故障 出 现时 立即 断 电 ， 和 采用 温度 计 或 用 手 
试探 可 疑 部 位 或 元 器 件 的 温度 是 否 过 高 ， 来 判断 故障 的 一 种 方法 。 测 温 法 一 般 适用 以 
下 场合 : 

1) 用 手 试探 集成 电路 如 果 有 烫手 感 ， 则 说 明 工 作 温度 过 高 。 再 进一步 检测 集成 
电路 是 否 过 载 ， 就 可 以 找到 故障 元 器 件 。 

2) 用 温度 计 检 测 电源 变压器 温度 ， 如 果 超 过 70C ， 则 认为 工作 温度 过 高 。 进 一 
步 对 变压器 二 次 绕组 进行 检测 ， 就 可 以 找到 故障 点 。 


4. 电压 法 








a 




















压 或 交流 
显示 带 




















电压 法 ,就 是 在 液晶 
电压 ， 将 测 得 
的 检修 中 ， 需 检 疯 
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电 的 状态 下 ， 用 万 月 
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H K) 量 电路 及 元 器 件 的 直流 
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交流 220V 电源 
用 万 用 表 交 流 电 压 挡 ， 检 测 电 网 至 插座 (Ji 
次 电压 交流 220V 是 否 正 常 , 来 判断 故障 出 在 电源 插座 、 电 源 导线 还 是 














上 整流 后 的 300V 直流 电压 






































通过 对 直 


流 300V 


























说 ， 如 果 电 网 输入 











的 交流 220V 














蚂 压 的 检测 ， 可 以 判断 整流 、 滤 波 














电源 变故 





F 关 ) ， 再 到 液晶 显示 器 电源 变压器 一 


有 路 的 工作 状况 。 也 就 是 






































波 电 路 某 元 器 件 发 生 了 短路 或 断路 。 
(3) 检测 稳 压 电路 输出 的 几 种 直流 电压 
液晶 显示 器 经 稳 压 电路 输出 的 直流 电压 一 般 有 十 12V、 














压 因 机 型 不 同 会 有 所 不 同 )， 通 过 对 这 些 







































































还 是 负载 电路 的 故障 ， 


(4) 检测 集成 电路 各 引 脚 的 电压 




















液晶 显示 器 整 机 电路 由 多 块 集成 














脚 的 电压 与 正常 值 

















成 电路 本 身 有 故障 。 
使 用 电压 法 检测 时 ， 应 注意 以 下 事项 : 





























从 而 可 以 很 快 地 查找 到 故障 元 器 件 。 









































1) 尽量 
止 造成 误差 。 





2) 合理 选择 量程 。 如 果 是 指针 式 万 用 表 ， 应 选择 较 大 的 量程 ， 然 后 月 








使 用 数字 





观察 指针 的 偏转 角度 ， 
一 定 的 挡 位 进行 测试 ， 



































式 万 用 表 ， 如 果 使 用 指针 式 万 用 表 ， 必 须 选 月 











电路 组 成 ， 检 测 时 ， 用 万 用 表 检 测 集成 
比较 ， 就 可 以 判断 是 集成 电路 各 引 脚 相对 应 的 元 器 件 损 坏 ， 还 是 集 


HH5V、 十 3.3V (这 些 电 
电压 的 检测 ， 可 以 判断 是 稳 压 电路 的 故障 ， 






































电压 正常 ， 而 无 直流 300V 输出 ， 则 一 般 是 整流 、 滤 




















Шр 


电路 各 引 


日 内 阻 大 的 ， 以 防 


Н “ 试 触 法 ” 


再 将 量程 置 于 适当 挡 位 ;如 果 是 数字 式 万 用 表 ， 先 将 量程 调 为 
则 说 明 量程 选择 过 小 ， 这 























观察 显示 值 ， 如 果 显 示 屏 显示 “1”， 


























时 应 拨 至 较 大 的 量程 挡 位 再 进行 检测 。 











5. 波形 幅度 测试 法 











波形 幅度 测试 法 3 





该 两 级 之 间 的 电路 存在 故 

















6. 直接 驱动 法 




















上 绕 上 5 一 6 圈 ， 这 样 该 导线 中 就 感应 出 微弱 的 交流 
HRA 50Hz 的 交流 感应 电压 ， 该 感应 














正好 可 以 用 于 驱动 显 本 
另 一 只 手 拿 信 





























E 要 用 于 对 视频 信号 的 测试 ， 即 用 示 波 右 顺 着 





































































































就 可 以 判断 是 驱动 电路 不 良 还 是 液晶 ! 
导电 橡胶 板 就 可 以 排除 故障 。 


7. 假 负 载 法 
假 负 载 法 是 一 般 采 用 灯泡 作假 负载 来 快速 判断 故障 部 位 的 一 种 方法 。 例 如 ， 当 液 





是 显示 器 电源 出 现 过 电流 保护 时 ， 就 可 能 是 电源 交流 220V 整流 滤波 
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m 





EIB ZR, Æ fh Л шл Ea k ñ 









































直接 驱动 法 也 称 为 感应 电压 测试 法 ， 即 使 用 一 根 普通 的 导线 在 家 用 电器 的 
























































Н. 4 


电路 的 流向 ， 从 前 
至 后 逐 点 、 逐 级 进行 检查 。 如 果 前 一 级 波形 正常 ， 而 到 后 一 级 波形 不 正常 了 ， 就 说 明 
障 ， 再 进一步 检查 ， 即 可 查找 到 故障 元 器 件 。 


B ji Zk 
有 EE 奈 ， 这 种 感应 电压 的 内 阻 很 大 ， 
电压 对 一 般 家 用 电器 的 维修 没有 什么 作 
` 咒 件 。 检 测 时 用 一 只 手 捍 住 液晶 显示 面板 的 背 电 电极 引出 线 


HI 


9 























的 Y 极 ， 同 时 观察 液晶 显示 屏 有 无 反应 ， 这 档 
示 屏 的 连接 线路 有 故障 。 进 一 步 检 查 连接 线 或 


电路 后 面 的 电路 


3 





有 短路 故障 ， 也 可 能 是 负载 部 分 有 短路 故障 。 此 时 可 以 断 开 负载 ， 接 上 假 负 载 ОТ 
泡 ) ， 接 通电 源 。 如 果 故 障 消除 ， 则 说 明 故 障 出 在 负载 部 分 ， 这 样 可 以 减少 检测 环节 ， 
缩短 检测 时 间 。 

8. 分 段 检查 法 

分 段 检查 法 又 称 为 断 开 法 ， 是 一 种 通过 氢 掉 部 分 接 插件 或 断 开 某 一 电路 来 缩小 故 
障 范围 ， 以 便 迅 速 查 找到 故障 元 右 件 的 方法 。 例 如 ， 当 液晶 显示 器 一 开机 就 烧 熔 丝 
时 ， 可 以 判断 是 电源 电路 存在 短路 性 故障 。 但 电源 电路 涉及 的 范围 较 广 ， 查 找 起 来 比 
较 麻 烦 。 分 段 检查 法 就 是 先 把 电路 分 成 几 段 ， 再 测量 电路 的 对 地 电阻 值 ， 如 果断 开 某 
部 分 电路 后 ， 对 地 短路 的 故障 就 消失 了 ， 那 么 故障 点 就 在 被 断 开 的 这 部 分 电路 上 ， 进 
一 步 对 这 部 分 电路 进行 检查 ， 就 可 以 查找 到 故障 元 器 件 了 。 

9. 替换 法 

替换 法 是 一 种 最 实用 、 最 快捷 的 检修 方法 。 在 检修 液晶 显示 器 时 ， 应 当 根 据 故障 
现象 分 析 可 能 是 某 一 元 器 件 有 故障 ,但 又 不 能 完全 肯定 这 个 元 器 件 是 否 损坏 时 ， 就 可 
以 先 将 其 更 换 掉 ， 如 果 换 上 好 的 元 器 件 后 故障 消除 ， 就 表明 原来 的 元 器 件 有 问题 ， 这 
样 就 可 以 节省 大 量 的 维修 时 间 ， 提 高 检修 效率 。 

在 替换 集成 电路 时 应 注意 以 下 两 点 : 一 是 在 拆卸 和 安装 集成 电路 时 ， 应 使 用 专用 
工具 ， 并 细心 操作 ， 防 止 损 坏 集成 电路 ;二 是 在 更 换 集 成 电路 后 ， 应 在 电源 回路 中 串 
联 电流 表 ， 以 监视 开机 后 集成 电路 的 电流 。 若 发 现 电 流 过 大 ， 应 立即 关 断 电源 ， 待 查 
明 原 因 并 排除 故障 后 再 通电 试 机 。 

10. 工厂 模式 维修 法 

液晶 显示 器 在 出 厂 前 就 将 工厂 模式 的 数据 存储 在 MCU ( 微 控制 器 ) 中 ， 若 因 某 
种 原因 造成 工厂 模式 发 生变 化 ， 那 就 具有 进入 工厂 模式 进行 调整 ， 显 示 器 才能 恢复 正 
常 工 作 。 

需要 进入 工厂 模式 进行 调整 ， 才 能 解决 的 故障 大 致 有 以 下 7 种 : 
1) 图 像 偏 暗 ， 但 调整 亮度 和 对 比 度 不 能 解决 问题 。 

2) 图 像 不 在 屏幕 中 心 位 置 ， 或 不 满 屏 。 
3) 图 像 、 字 符 出 现 重 影 ， 有 时 还 出 现 抖 动 。 

4) 屏幕 中 出 现 局 部 网 纹 。 

5) 光栅 水 平 扭 昌 ， 上 边 与 下 边 不 水 平 ， 出 现 跳 角 现象 。 

6) 水 平方 向 的 图 像 不 满 屏 ， 而 垂直 方向 的 图 像 又 超出 屏 外 。 

Т) 字符 或 图 标 在 屏幕 上 的 大 小 不 一 致 ， 有 上 部 大 下 部 小 或 局 部 小 的 现象 。 

由 于 工厂 模式 的 进入 在 产品 使 用 说 明 书 上 没有 明确 的 标识 ， 维 修 人 员 只 能 从 一 些 
相关 的 技术 书籍 和 维修 资料 中 得 到 。 


【问答 2] 对 液晶 显示 器 故障 的 判断 方法 有 哪些 ? 


在 维修 液晶 显示 器 时 ， 可 采用 以 下 5 种 方法 对 故障 进行 判断 : 
1. 整 机 无 电 的 判断 方法 
整 机 无 电 ， 说 明 电源 部 分 出 了 故障 。 一 般 液晶 显示 器 采用 机 外 电源 ， 也 有 部 分 液 
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唱 显 示 器 采用 机 内 电源 。 无 论 采 




















j 哪 一 种 电源 ， 它 的 易 损 元 器 件 一 般 是 熔 丝 管 、 输 入 


电感 、 开 关 管 和 稳 压 管 等 。 也 有 比较 少见 的 故障 出 在 主板 СРО СФ И) 上 ， 











即 由 于 CPU 不 良 而 引起 
当 故 障 出 现时 ， 应 按照 常规 检查 ， 先 检查 易 损 元 器 件 ， 如 果 故 障 不 能 排除 ， 再 检 


























电源 不 启动 。 














查 CPU， 这 部 分 电路 比较 简单 ， 就 是 通过 键 控 板 到 CPU， 再 通过 CPU 输出 一 个 控制 

















信号 驱动 电源 变换 集成 











有 路 工作 。 沿 线路 进行 检测 
























































即 可 查找 到 故障 点 。 


2. 液晶 显示 屏 亮 一 下 即 灭 但 电源 指示 灯 常 亮 的 判断 方法 
由 于 电源 指示 灯 常 亮 ， 一 般 是 高 压 异 常 ， 使 保护 电路 动作 所 致 。 在 这 种 情况 下 ， 








一 般 液 晶 显 示 屏 上 是 有 显示 的 ， 不 过 正视 看 不 出 来 ， 如 果 斜 着 看 就 能 看 到 。 
当 故 障 出 现时 ， 可 采用 对 比 法 进行 检测 ， 因 为 液晶 显示 器 高 压板 的 设计 都 是 对 称 
的 ， 两 边 同时 损坏 的 几率 很 小 ， 所 以 通过 对 比 法 就 可 以 较 容易 进行 判断 。 





























情况 进行 判断 。 
(1) 亮 线 





3. 屏幕 亮 线 或 暗 线 故障 的 判断 方法 
异 幕 出 现 亮 线 或 瞳 线 ， 一般 是 由 液晶 显示 屏 本 身 有 故障 或 连 线 不 良 引起 的 ， 应 分 
































亮 线 故障 一 般 是 连接 液晶 显示 屏 本 体 的 排 线 出 了 问题 。 


(2) 暗 线 

















瞳 线 故障 一 般 是 1 





























于 液晶 显示 屏 的 本 体 漏电 引起 的 。 





造成 屏幕 出 现 亮 线 或 暗 线 的 故障 原因 有 两 种 : 一 种 是 液晶 显示 器 已 经 使 用 了 多 





年 ， 屏 幕 老化 ， 另 一 种 是 屏幕 在 和 
修 价值 了 ， 只 有 报废 处 理 。 


























4. 花屏 或 者 白 屏 故障 的 判断 方法 
花屏 或 者 白 屏 ， 一 般 是 驱动 电路 发 生 了 故障 。 液 品 显示 器 的 驱动 电路 设置 有 两 种 
形式 : 一 种 是 液晶 显示 屏 的 驱动 电路 在 主板 上 ; 为 一 种 是 液晶 显示 屏 的 驱动 电路 在 液 


























唱 显 示 屏 上 。 如 果 屏 的 























了 驱动 














电路 在 主板 上 ， 








果 液 晶 显 示 屏 的 驱动 电路 在 液晶 显示 屏 上 ， 








5. 偏 色 故障 的 判断 方法 














前 造 中 有 质量 问题 。 出 现 这 两 种 问题 的 屏幕 都 没有 维 









































可 检修 或 更 换 主板 ， 故 障 即 可 排除 ， 而 如 
那 就 只 有 更 换 液晶 显示 屏 了 。 

















偏 色 一 般 是 灯 管 老化 或 驱动 板 有 故障 。 可 先进 入 工厂 调整 模式 进行 调整 。 如 没有 











此 维修 模式 ， 则 更 换 屏 线 和 转 接 板 。j 














老化 ， 更 换 灯 管 即 可 。 
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【问答 3】 怎样 排除 液晶 显示 器 安装 后 出 现 不 能 正常 显示 的 故障 ? 


液晶 显示 咒 安 装 后 出 现 不 能 正常 显示 的 故障 ， 一 般 是 由 于 安装 错误 、 线 缆 连 接 不 
良 或 调节 不 当 引 起 的 。 这 种 情况 用 户 可 以 自 














排除 方法 如 下 : 
1. 图 像 模糊 不 清 





























可 能 原因 及 排除 方法 如 下 : 


(1) 安装 错误 








行 排除 ， 其 常见 的 故障 现象 、 产 生 原 因 及 











延 作 
电缆 








“4 ” 
新 调 
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АЕ 


连接 





йй 
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如 果 








仔细 阅读 使 用 说 明 书 中 “安装 /应 月 
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日 ”部 分 ， 然 后 根据 这 些 说 明 选 择 正确 的 分 辩 





刷新 率 并 进行 调节 。 























(2) УСА (视频 图 形 阵列 ) 延伸 电缆 使 用 不 当 






































可 取 下 延伸 电缆 做 一 次 试验 ， 看 图 
电缆 的 传导 损耗 引起 图 像 模 糊 。 只 



































像 能 和 否 恢 复 清晰 ， 知 仍 不 清晰 ， 则 可 能 是 由 于 
要 使 用 具有 更 高 传导 质量 或 内 置 放大 需 的 延 人 
































将 损耗 降 到 最 低 ， 就 可 以 使 图 像 恢 
(3) 分 辩 率 选择 不 正确 

如 果 只 是 在 分 辩 率 低 于 自然 (最 大 
率 选 择 不 正确 引起 的 。 可 参阅 使 用 
到 像 就 可 以 恢复 正常 了 。 

2. 图 像 看 着 不 完美 

可 能 原因 及 排除 方法 如 下 : 

d) 调节 不 当 
如 果 图 像 呈 黄色 、 蓝 色 或 粉红 色 ， 
键 或 “>》” 键 ， 移 至 “重新 调用 ” 






















































































(2) 信号 输入 中 缺少 三 种 主要 颜色 
应 检查 信号 电缆 连接 器 。 如 信号 电 
器 ， 此 时 可 与 厂家 联系 。 

3. 无 图 像 

无 图 像 时 ， 一 般 有 以 下 三 种 表现 ， 
(1) 无 图 像 ， 液 晶 显 示 器 显示 绿色 
如 果 液 晶 显 示 器 显示 绿色 ， 且 屏幕 
不 支持 当前 使 用 的 显示 模式 ， 这 时 
用 说 明 书 中 “支持 的 操作 模式 ”的 
(2) 无 图 像 ， 显 示 器 显示 橙色 

此 种 情况 说 明 激活 了 电源 管理 模式 
不 能 解决 问题 ， 再 检查 信号 电缆 连 
(3) 无 图 像 ， 也 没有 闪现 任何 提示 
这 种 情况 一 般 是 电源 没有 接 通 ， 可 




















































































































复 正常 了 。 




















) 分 辨 率 时 才 会 出 现 模糊 现象 ， 则 可 能 是 由 于 
说 明 书 中 “安装 /调节 ”部 分 ， 选 择 自然 分 辩 











则 可 按 液 晶 显 示 器 上 “Enter (进入 )” 键 和 
图 标 ， 然 后 按 “Enter (进入 )” 键 进入 “ 重 


























用 ” 子 菜 单 。 按 “区 ” 键 或 “>》” 键 选择 “重新 调用 颜色 ”及 其 子 菜单 中 的 
， 然 后 按 “Enter (进入 )” 键 重新 调用 出 三 设置 。 








之 一 
缆 连 接 絮 插 针 弯曲 或 折断 ， 则 应 更 换 信号 电 绕 





可 根据 其 不 同 的 表现 进行 检查 和 排除 : 











上 出 现 “超出 显示 范围 ”字样 ， 说 明 此 液 品 显 
就 需要 更 改 为 一 种 支持 的 模式 。 更 改 方法 可 阅 
内 容 ， 找 到 适当 的 方法 ， 进 行 更 改 。 

















。 可 按 计算 机 键盘 上 的 任意 按钮 或 移动 鼠标 。 
接 絮 是 否 正常 。 























检查 电源 主 插座 是 否 有 电 ， 外 电源 和 主 开关 是 











否 有 问题 。 排 除 故障 后 ， 即 可 恢复 正常 。 


根据 





2 





的 














4. RRRA, ARRE 
图 像 失 真 、 闪 烁 或 抖动 ， 一 般 是 安 
说 明 书 选择 正确 的 分 辩 率 、 刷 新 率 
5. 图 像 沿 一 个 方向 有 移动 
图 像 沿 一 个 方向 有 移动 现象 ， 属 于 
分 状 率 、 刷 新 率 并 进行 调整 。 





























装 方面 存在 问题 。 先 查 连 线 ， 如 果 无 异常 ， 
进行 调整 。 





























1 于 分 辨 率 和 刷新 率 调整 不 当 引 起 。 可 选择 正 





【问答 4] 
液晶 显示 器 


a 


М 

















怎样 判断 液晶 显示 器 有 无 局 部 损坏 ? 
局 部 损坏 ， 一 般 是 因 清洁 或 搬运 а А 判断 液晶 显示 











器 有 无 局 部 损坏 的 方法 如 下 : 








首先 开 

















М 
ч 





部 位 出 现 无 光 〈 即 黑 块 


Т S. Z, 

















的 位 置 作 上 记号 ， 然 后 关 断 














BW, (B 10 倍 放大 镜 对 





Н 


能 报废 处 理 。 


不 能 修复 ， Rĝ 


【问答 5] 








有 很 多 初学 者 认为 液晶 本 








j 板 脆弱 、 维 修 风险 大 ， 




















示 带 液 量 面板 出 现 故 障 时 ， 











初学 者 可 以 进行 检测 ， 


1. 使 用 指针 式 万 用 表 检 测 


当 液 晶 显 示 器 液晶 面板 
10kQ 挡 进 行 检 测 。 因 为 R> 





тела 





屏幕 进行 仔细 
的 无 光 区 有 无 裂纹 痕迹 ， 若 有 ， 则 可 判断 该 液晶 显示 需 已 局 部 损坏 。 液 晶 4 


可 以 使 月 
可 以 检 闹 














观察 ， 看 屏 
ZS BË 





幕 1 
裂 


纹 














液晶 显示 器 液晶 面板 故障 的 简易 查找 方法 有 哪些 ? 


不 敢 着 手 检 测 ， 其 实 不 然 。 
常用 检测 方法 有 以 下 1 














种 : 








日 指针 式 万 用 表 的 RX 
1 出 电路 的 通 、 断 情况 ， 



































查找 到 故障 元 器 件 。 又 
示 ， 
Ж, B 
Жж, Ё 
板 ， 再 
直流 电压 的 破坏 




















E 
М 
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作用 。 


АЕА ОУ sme e, piripa kaa 
根据 显示 状态 就 可 以 判断 显示 器 的 故障 部 位 。 但 由 于 万 
时 间 不 宜 过 长 ， 以 防止 发 9 
E 调 节 好 万 用 表 的 挡 位 ， 将 一 
j 另 一 支 表 笔 探 测 其 余 段 




















电化 学 反应 ， 造 成 
支 表 笔 握 于 手中 ， 
有 电极， 这 


























2. 使 用 感应 市 电 进 行 检测 

















[1 





使 用 感应 
取 一 段 普 i 
电线 中 即 会 感应 产 4 
显示 器 。 此 时 ， 


М 








E Жү Ж MU, 
































E i Rl sd ae je 
E 微 弱 的 交流 
只 要 用 手指 捍 住 


样 做 可 以 使 电源 内 阻 大 大 增加 ， 从 而 





示 器 件 进行 
的 是 直流 
的 操作 方法 
上 显示 器 背光 
减少 了 























H O H 
电路 损坏 。 正 三 
日 手指 握 住 液晶 


G 




































































就 是 利用 220V 27 








ù T 























i 电压 。 
液晶 显示 器 的 背 


这 个 感应 














电极 ， 月 
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FERRIE P РА 











像素 时 可 能 出 现 串 扰 显 酉 
空 造成 的 。 消 除 串扰 
地 碰 触 一 下 串扰 显示 的 


【问答 6】 
液晶 






































wg 
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М 























zÑ 











1. 电源 部 分 


上 o “л 


zÑ Е 简单 








I 用 此 法 就 可 以 很 方 
B HJ E йй E 











ү 











д, м 


生 电 进行 感应 检测 ， 上 具体 做 法 是 ， 
电源 线 外 面 ， 绕 3 一 5 B. Ш 
E JE Py RH‘ 
日 该 
H Jb #1 BJ H 


时 ， 该 

民 大 ， 正 好 适应 于 驱动 液晶 

电线 的 末端 触 磁 段 电极 外 

上 液晶 显示 器 的 好 坏 。 

但 та, 所 以 在 触 碰 
于 其 他 外 引线 其 













































































出 
B J ! 


йл. 
7R E п] у В 


А 








7] 








r] 
= 














引线 端 ， 














操作 者 只 要 用 手指 轻 轻 
消失。 








液晶 显示 器 易 发 生 故 障 的 部 位 有 了 哪些 ? 怎样 检修 ? 
示 器 易 发 生 故 障 的 部 位 主要 有 电源 部 分 、 高 压板 部 分 、 解 码 板 部 分 和 液晶 





障 部 分 等 ， 其 故障 原因 及 检修 方法 如 下 : 




















HJ HH W Лх f fE I J Пт 


Ë 














需要 的 

















F 液 
一 般 新 液晶 显示 带 在 使 用 中 














М 








Б 


N 























ті, H 


x 














电源 部 分 就 会 出 现 一 


些 故 障 。 如 刚 开 机 一 亮 只 


电压 比较 低 ， 所 以 对 电 


电源 部 分 很 少 出 现 问题 ， 但 天 


源 的 滤波 效果 要 求 比较 高 。 
于 使 用 时 间 已 经 很 长 的 液晶 














IK, ， 开 机 工作 时 画面 有 轻微 

































































的 忽 明 忽 暗 现象 ， 有 时 能 
引起 的 。 
液晶 显示 器 电源 部 分 的 结构 有 两 种 形式 ， 一 种 
由 内 置 电源 供电 。 所 以 其 检查 方法 也 就 不 一 样 。 
对 于 使 用 单独 
行 判 断 。 
滤波 
变形 、 击 穿 、 短 路 现象 。 也 可 以 用 并 接 12V 或 5V 外 部 


















































色 源 盒 供电 的 机 型 ， 当 出 现 故障 时 ， 只 需要 单独 的 
而 对 于 使 用 内 置 电源 供电 的 机 型 ， 当 出 现 故障 时 ， 就 需要 拆 机 检查 ， 一般 是 



































的 典 


是 高 


线 、 
的 取 
已 损 


2. 高 压板 部 分 
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F 机 、 有 时 不 能 开机 等 ， 这 些 故 障 就 是 由 于 电源 供电 不 正常 





是 由 单独 的 电源 盒 供电 ; 男 一 种 是 














电源 盒 就 可 以 进 





电路 有 故障 ， 应 重点 检查 靠近 发 热 元 器 件 的 元 器 件 ， 检 查 这 些 元 器 件 有 无 变色 、 














有 源 去 试 ， 即 可 进行 判断 。 





液晶 显示 器 高 压板 〈 又 称 升 压板 ) 与 灯 管 〈 即 背光 灯 ) 有 着 直接 的 关系 ， 高 压板 


型 故障 表现 是 开机 指示 灯亮 ， 
压板 故障 ， 也 可 能 是 灯 管 损坏 。 
(1› 灯 管 的 检查 
使 用 自 备 的 单独 















































REE PE i 
№9 


电压 驱动 板 ， 对 每 











出， 主机 不 亮 或 者 一 亮 即 灭 。 这 种 故障 可 能 
先 易 后 难 的 检修 原则 ， 应 先 检查 灯 管 。 


一 只 灯 管 都 测试 一 遍 ， 对 于 一 灯 两 线 、 两 灯 四 
四 灯 八 线 都 很 好 接 ， 只 需 接 其 中 两 根 一 样 的 线 就 可 以 进行 试验 。 而 对 于 四 灯 六 线 











两 根 同 颜色 的 粗 线 接 上 就 可 以 进行 试验 。 若 某 一 根 灯 管 不 发 光 ， 就 可 判断 该 灯 管 


坏 。 
(2) 高 压板 的 检查 
液晶 显示 器 的 























高 压板 也 有 两 种 形式 : 一 种 是 单 块 结构 ; 另 一 种 是 与 











体 结 








E Wi 





构 。 当 高 压板 出 现 故障 时 ， 可 采取 不 同 的 方法 进行 检修 。 


管 
Е 























对 于 与 











对 于 单 块 高 压板 ， 可 直接 更 换 整 块 板 子 ， 这 样 简单 省 事 。 
源 一 起 的 一 体 化 高 压板 ， 应 先 检查 高 压板 的 供 
、 二 极 管 ， 采 取 逐 个 进行 检测 的 方法 就 可 以 找到 故障 元 器 件 ， 将 其 更 换 即 可 。 而 对 

















EKZ, FHRA JR IA i E 








于 一 些 整合 的 高 压板 ， 维 修 难度 很 大 ， 那 就 只 有 采用 单独 的 高 压板 参考 代 换 。 
高 压板 常见 的 故障 现象 及 检修 方法 如 下 : 


松 脱 


6k К 
ВЕ БА 


压 线 


的 两 


比 ， 就 可 以 判定 故障 。 但 也 有 液晶 显示 器 采 月 


此 法 











D 屏幕 瞬间 点 亮 后 马上 就 黑 : 这 种 故障 主要 是 
如 高 压 过 高 以 致 保护 、 反 馈 电路 出 现 故 障 以 致 无 反馈 电压 、 





‚ IC 输出 过 高 等 。 
检修 方法 如 下 : 


O 短 接 法 ,一般 液 晶 显示 器 ， 脉 宽 调 人 




















JIU ° 








© 对 比 测试 法 : 


个 控制 












































1 于 高 压板 反馈 











有 路 不 良 引 起 的 。 























反馈 电流 过 大 、 灯 管 引 脚 


H| IC 中 有 一 个 引 脚 是 控制 或 强制 输出 的 ， 
对 地 短路 该 引 脚 ， 则 使 其 不 受 反 馈 电 路 的 影响 ， 强 制 输出 脉冲 波 ， 此 时 高 压板 一 般 均 
进行 电路 测试 ， 查 找 出 故障 点 。 但 要 注意 ， 短 接 时 间 不 能 过 和 久 ， 防 止 因 高 
路 接触 不 良 强制 输出 而 导致 打 火 ， 烧 坏 高 压板 。 

因 液 晶 显 示 咒 的 左右 灯 管 采用 双 路 和 输出， 即 两 个 灯 管 对 应 相 
电路 ， 可 用 万 用 表 对 两 个 电路 进行 检测 ， 并 将 两 个 电路 的 测试 结果 进行 对 








F] 














o 





日 一 路 控制 两 个 灯 管 的 ， 就 无 法 采用 


























2) 通电 后 灯亮 但 无 显示 : 








通电 后 灯亮 但 无 显示 一 般 是 























Д 











1 于 高 压板 线路 不 产生 高 











8 





压 引 起 的 ， 其 故障 原因 如 下 : 





Q 直流 12V 电压 未 加 入 或 12V 电压 不 正常 ; 


© 控制 电压 未 加 入 ; 

© 接地 不 正常 ; 

由 IC 不良, 无 振荡 ， 无 输出 ; 
© 自 激 振荡 电路 有 故障 。 























应 检测 高 压板 有 无 短路 故障 ， 检 测 12V 对 地 、 自 激 管 是 否 击 穿 ，IC 是 否 击 穿 等 。 
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于 电源 部 分 与 高 压板 线路 连接 在 一 起 的 机 型 ， 则 








显示 故障 。 检 修 时 ， 可 先 切断 高 压 
分 ， 以 缩小 故障 范围 。 




















п 


























部 分 供电 ， 判 断 故 障 出 在 











3) 亮度 偏 暗 : 亮度 偏 瞳 的 故障 原因 如 下 : 
Q) 高 压板 上 的 亮度 控制 线路 有 上 故障; 




















@ 12V 电压 输出 偏 低 ; 
© 工 输 出 偏 低 ; 
@ 高 压 电 路 不 正常 。 












































电源 无 输出 或 不 正常 时 也 会 出 现 无 




















电源 部 分 还 是 出 在 高 压板 


4) 电源 指示 灯 闪 烁 : 电源 指示 灯 闪 烁 与 无 光 、 无 显示 的 故障 原因 差不多 ， 多 为 
、 无 图 像 故障 进行 检测 、 维 修 。 











管子 击 穿 所 致 。 可 按照 无 光 、 无 声 
3. 解码 板 部 分 











在 液晶 显示 器 维修 中 ， 解 码 板 损坏 的 几率 很 低 。 但 如 果 使 用 不 当 ， 使 月 




















静电 ， 在 触摸 按钮 时 也 会 导致 解码 板 损坏 。 








更 换 解 码 板 时 应 注意 的 事项 如 


D 对 于 GM 系列 解码 芯片 ， 基 本 上 都 是 键 控 对 地 漏电 ， 如 果 键 控 引 脚 3. ЗУ 


F: 






































压 被 拉 低 ， 更 换 按 钮 可 能 无 效 ， 只 能 直接 更 换 忆 片 。 

2) 由 于 解码 芯片 的 损坏 率 与 МСО 的 损坏 率 基 本 相等 ， 所 以 有 些 液晶 显示 器 的 
MCU 更 换 后 就 会 好 ,但 维持 时 间 不 会 很 长 ， 在 更 换 液晶 显示 器 刷新 频率 或 更 换 显卡 
时 极 有 可 能 又 损坏 。 对 于 这 种 情况 ， 也 只 能 更 换 解码 板 。 




















3) 对 于 因 按 钮 不 良 而 导致 静 












































日 者 身上 有 














Œ 





E PA D f Bb ДЫ BJ ЙК и W л йт, TE E 8 ШЫ ЕЛЖ 


要 随意 把 5 引 脚 的 按钮 用 4 引 脚 来 代替 ， 因 为 失去 了 放电 引 脚 ЖЕШ TER. 


4. 液晶 显示 屏 部 分 
液晶 显示 屏 故 障 大 多 表现 为 白 




















M. HR. H 





示 屏 的 失灵 故障 ， 很 难 修复 ， 最 好 直接 换 屏 。 
【问答 7] 液晶 显示 器 整 机 无 电 的 检修 程序 是 怎样 的 ? 





液晶 显示 器 整 机 无 电 ， 说 明 主 板 电路 发 生 了 故障 。 应 重点 检查 电源 电 











板 ， 检 修 程序 如 下 : 
1. 电源 电路 检修 程序 





液晶 显示 融 的 电源 结构 有 机 内 


























电源 和 机 外 


F =з 
H AA 










































































БУА, ЛУР IB 


、 裂 纹 等 ， 此 类 故障 大 多 是 液晶 显 


1 路 和 了 驱动 


源 的 较 多 。 


但 不 管 采用 哪 一 种 电源 ， 易 损 的 都 是 一 些小 元 器 件 。 常 见 的 易 损 元 器 件 有 熔 丝 管 、 输 
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о 整流 桥 、300V 滤波 电容 、 开 关 电源 控制 IC、 整 流 输出 二 极 管 、 滤 波 

、 稳 压 管 等 。 с; 可 采用 观察 法 和 排查 法 。 观 察 法 就 是 观察 熔 丝 管 是 否 熔断 ， 
> 
一 检测 ， 通 过 以 上 方法 ， 一 般 可 找到 故障 元 器 件 。 只 要 更 换 损坏 的 元 器 件 ， 故 障 即 可 
排除 。 

2. 驱动 板 检修 程序 

首先 确定 开关 电源 是 否 有 故障 ， 可 用 万 用 表 测 量 12V 和 5V 电压 是 否 正常 。 如 果 
н ова DO о еса. 
转换 到 5V 电压 的 电路 部 分 发 生 了 故障 。5V 电压 不 正常 的 原因 有 两 种 : 一 种 是 三 端 
稳 压 器 不 良 ; 另 一 种 是 5V 电压 的 负载 过 重 ， 即 后 级 的 信号 处 理 电路 有 故障 ， 把 5V 
电压 拉 得 过 低 。 检 修 时 应 对 后 级 电路 的 元 器 件 逐 一 检测 ， 更 换 损坏 的 元 器 件 ， 故 障 即 
可 排除 。 
如 果 测 得 12V、5V 电压 均 正 常 ， 而 故障 仍然 存在 ， 则 故障 是 由 于 CPU 不 良 引起 
的 。 其 原因 也 有 两 个 方面 : 一 方面 是 CPU 接口 损坏 ,使 CPU 扫描 不 了 按钮 信号 ; 5 
方面 是 CPU 程序 破坏 。 这 两 种 故障 都 不 能 从 硬件 上 找到 原因 ， 只 有 更 换 原 厂 的 
A/D ( 模 / 数 ) 转换 驱动 板 ， 故 障 才能 排除 。 如 果 找 不 到 原 厂 的 A/D 转换 驱动 板 ， 也 
可 以 使 用 通用 的 A/D 转换 驱动 板 参 考 代 换 。 

3. 后 级 信号 处 理 电路 检修 方法 

后 级 信号 处 理 电路 出 现 故 障 时 ， 会 使 得 负载 加 重 ， 也 会 将 5V 电压 拉 低 。 检 查 
时 ,需要 用 万 用 表 对 后 级 电路 元 器 件 进 行 逐一 检测 ， 更 换 损坏 的 元 器 件 , 使 5V 电压 
A 

在 实际 检修 中 ， 也 经 常 遇 到 5V 电压 恢复 正常 后 还 不 能 正常 开机 的 故障 ， 这 种 故 
人 A 
MCU 本 身 已 损坏 。 常 见 的 软 故障 有 MCU 的 IO (输入 /输出 ) 接口 损坏 ， 使 MCU 
扫描 不 到 按钮 ， 这 种 故障 会 给 检修 带 来 麻烦 ， 因 为 MCU 需要 编程 和 写 码 才能 使 用 ， 
当 碰 到 此 类 故障 时 ， 可 以 使 用 原 厂 的 A/D 转换 驱动 板 蔡 换 ,或 使 用 市 面 上 通用 的 
151D 或 161D A/D 转换 驱动 板 参 考 代 换 。 


【问答 8] 怎样 检修 液晶 显示 器 “ 白 屏 ”的 故障 ? 


液晶 显示 器 发 生 “ 白 屏 ”故障 的 原因 较 多 ， 检 修 时 可 根据 主板 工作 正常 和 不 正常 
两 种 不 同 的 情况 来 进行 分 析 和 维修 。 

1. 主板 工作 正常 时 的 “ 白 屏 ”故障 检修 方法 

D 检查 主板 信号 输出 到 屏 的 连 线 是 否 接触 不 良 ， 可 采取 替换 连 线 或 显示 屏 的 方 
法 进行 判断 。 

2) 检查 主板 各 个 工作 点 的 电压 是 否 正常 ， 特 别 是 屏 的 供电 电压 。 

D 用 示 波 需 检测 行 场 信号 和 时 钟 信号 〈 由 输入 到 输出 ) 是 否 正常 。 

2. 主板 工作 不 正常 时 的 “和 白 屏 ” 故 障 检修 方法 

1) 检查 主板 各 工作 点 的 电压 。 检 查 时 应 注意 以 下 两 个 方面 : 





шў 

















Сї 



























































































































































































































































р тег 

























































































































































































































































































10 














7 























O EEPROM ( 电 可 擦 可 编程 只 读 存 储 器 ) 
正常 。 

O 检查 时 若 发 现 电 源 短 路 ， 必 须 仔细 检查 出 短路 的 部 位 ,一般 情况 下 会 有 印 制 
电路 板 铜 稍 出 现 短路 的 可 能 。 

2) 检查 CPU 各 引 脚 与 主板 的 接触 是 否 良好 。 

3) 检查 主板 芯片 和 CPU 是 否 工 作 ， 可 用 示波器 测量 晶体 振荡 器 是 否 起 振 来 进行 
判断 。 

4) 必要 时 可 替换 CPU 或 对 CPU 进行 重新 烧 录 。 
通过 以 上 检修 ， 一 般 可 以 排除 故障 。 


【问答 9】 怎样 检修 液晶 显示 器 “黑屏 ”的 故障 ? 


液晶 显示 器 “黑屏 ”， 一 般 是 主板 有 故障 或 背光 板 有 故障 。 检 查 时 ， 开 启 显 示 器 ， 
观察 指示 灯 有 无 反应 ， 若 指示 灯 不 亮 ， 则 判断 故障 出 在 主板 上 。 

1. 主板 的 检查 方法 

1) 先 检 查 主 板 的 电源 部 分 。 检 查 电 源 熔 丝 是 否 熔 断 ， 用 万 用 表 测 量 主板 各 主要 
电源 工作 点 是 否 正常 。 若 异常 ， 可 断 开 电源 ， 用 万 用 表 电 阻挡 测量 各 电源 工作 点 有 无 
短路 现象 。 若 出 现 短路 现象 ， 则 要 仔细 观察 印 制 电路 板 铜 稍 有 无 烧 坏 的 痕迹 ,测量 各 
相关 元 器 件 是 否 损坏 ， 有 无 连 锡 现 象 。 

2) 如 果 主 板 无 短路 现象 ， 则 检查 主板 的 信号 输出 到 屏 的 连 线 是 否 接触 不 良 ; 测 
量 主板 各 工作 点 的 电压 ， 查 找 损 坏 的 元 器 件 。 

背光 板 的 检查 方法 

如 果 主 板 的 工作 状态 都 正常 但 “黑屏 ”， 则 故障 出 在 背光 板 上 。 

1) 检查 主板 到 背光 板 的 连 线 是 否 接触 不 良 。 

2) 用 万 用 表 测 量 背 光板 的 工作 电压 ， 正 常情 况 下 ， 其 供电 电压 为 12V， 背光 开 
关 电 压 为 3. 5~5V， 背 光 调 节 电 压 为 0.5V， 其 中 背光 开关 电压 是 最 重要 的 一 项 。 在 
i: 如 发 现 背光 开关 电压 较 低 或 无 电压 ， 则 应 进一步 检查 CPU 的 输出 
是 否 正常 、 唱 体 管 是 否 损坏 、 输 出 线路 有 无 短路 现象 。 可 采用 替换 元 器 件 法 进行 
检修 。 


【问答 101 便携 式 计 算 机 液晶 显示 器 “黑屏 ”的 故障 原因 有 哪些 ? 


便携 式 计算 机 液晶 显示 器 出 现 “ 黑 屏 ” 故 障 一 般 是 背光 系统 有 故障 。 便 携 式 计 算 
机 液晶 显示 器 的 背光 系统 包括 升 压 板 、 背 光 灯 管 、 散 光板 三 个 部 分 ， 其 工作 原理 是 ， 
! ç 升 压板 将 低压 直流 电 (2J 12V) PEE 10V 以 上 的 高 压 ， 为 背光 灯 
管 供 电 。 灯 管 产 生 光 线 经 过 散光 板 散 光 ， 将 光线 均匀 地 投射 到 液晶 显示 屏 的 每 一 个 部 
分 ， 从 而 显示 出 字符 或 图 像 。 

а “黑屏 ”故障 的 原因 主要 有 以 下 五 种 : 

. 灯 管 损坏 
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液晶 显示 屏 发 红 。 
2. 主板 有 故障 
当主 板 出 现 故 障 时 ， 不 能 向 高 压板 提供 电压 ， 高 压板 无 工作 电压 ， 则 背光 灯 不 能 
3. 高 压板 有 故障 
高 压板 的 故障 原因 有 两 种 : 一 是 高 压板 老化 或 烧 坏 ; 二 是 高 压板 电源 连 线 松 脱 或 





烧 断 。 在 实际 检修 中 ， 由 于 高 压板 损坏 而 引起 “黑屏 ”的 故障 较 常 见 
板 长 期 处 于 高 温 下 工作 ， 世 乒 受 热 容易 老化 或 损坏 。 
4. 屏 线 折断 
异 线 折断 会 导致 完全 
日 中 如 果 打 开 、 闭 合 时 用 
5. 散光 板 损 坏 
散光 板 损坏 后 导致 屏 内 光线 不 均匀 ， 但 液晶 
是 物理 散光 。 散 光板 损坏 的 几率 较 小 。 


【问答 11】 怎样 检修 液晶 显示 器 开机 无 信号 的 故障 ? 


液晶 显示 需 开 机 无 信号 有 两 种 情况 : 一 是 通 
PUT);， 二 是 通电 后 出 现 超出 所 
Т. 通电 后 出 现 无 输入 信号 的 检修 方法 








局 


“黑屏 ”故障 。 这 是 因为 便携 式 计算 机 都 是 
力 过 猛 都 会 磨损 屏 线 ， 长 时 间 使 用 就 有 可 能 
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， 这 是 因为 高 压 





HARK, ТЕШ 
造成 屏 线 折断 。 


ы 





示 带 的 散光 板 好 像 一 块 毛 玻 璃 板 ， 


电 后 出 现 无 输入 信号 (NO VGA IN- 
示 (VGA NOT SUPPORT)， 检 修 方 法 如 下 : 

























































































1) 检查 VGA 电缆 连接 是 否 正 常 ， 可 拔 下 电缆 进行 重新 连接 。 

2) 检查 主板 由 行 、 场 输入 到 反 相 央 输 出 再 到 主 芯 片 部 分 电路 有 无 虚 焊 、 短 路 现 
象 、 各 元 器 件 〈 主 要 是 电阻 、 电 容 ) 是 否 损坏 。 

3) 检查 主板 各 工作 点 电压 是 否 正常 ， FAW, WAN EEGA, RH 
替换 法 进行 判断 。 

2. 通电 后 出 现 超 出 显示 的 检修 方法 

1) 检查 计算 机 输入 信号 是 否 超出 范围 。 

2) 检查 主板 各 个 工作 点 的 电压 是 否 正常 ; 若 异 常 ， 则 有 可 能 是 主 必 片 损 坏 。 
【问答 121 怎样 检修 液晶 显示 器 开机 后 画面 、 字 符 抖 动 或 重 影 的 故障 ? 

1. 画面 、 字 符 抖 动 故 障 的 检修 方法 

首先 采用 自动 调节 或 手动 调节 “相位 ?>， 看 是 否 有 效 ， 知 无 效 ， 再 按 以 下 方法 进 
行 检修 。 

D 检查 主板 各 工作 点 电压 是 否 正常 ; 若 异 常 ， 则 可 能 是 主 芯 片 损坏 。 

2) 检查 锁 相 回路 各 元 器 件 是 否 损坏 ， 其 中 电容 失效 、 电 阻 变 值 较 常 见 ， 更 换 损 
坏 的 元 器 件 即 可 。 

3) 检查 主板 由 行 、 场 输入 到 反 相 器 输 出 再 到 芯片 部 分 线路 的 各 元 需 件 有 无 虚 焊 、 




















EREDAR. EA TE 


短路 ， 





的 现象 。 




















件 有 无 失效 或 变 值 现 象 。 


【问答 13] 


60Hz 刷新 
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2. 重 影 故障 的 检修 方法 


1) 检查 VGA 














电缆 的 规格 是 否 符合 要 求 。 





2) 检查 信号 输入 的 连接 分 配 线路 是 否 正常 。 
3) 检查 主板 VGA 座 有 无 虚 焊 或 搭 焊 现 象 。 

















4) 检查 主板 由 信号 输入 到 芯片 部 分 线路 有 无 虚 焊 、 短 路 现象 ， 线 路 中 的 阻 容 元 


























5) 检查 主板 各 工作 点 电压 是 否 正常 ， 知 异常 ， 则 更 换 主 芯片 。 











液晶 显示 器 出 现 画面 闪烁 的 软 故障 有 哪些 ? 怎样 检修 ? 


液晶 显示 器 出 现 画 面 内 烁 的 软 故障 如 下 : 
1. 刷新 频率 不 正确 的 检修 方法 














液晶 显示 器 的 刷新 频率 与 机 器 的 结构 和 设置 有 关 。 很 多 液晶 显示 器 要 求 标准 
频率 ， 在 实际 使 用 中 ， 有 不 少 显示 器 只 有 在 75Hz 下 才能 避免 相位 的 问题 ， 





















































但 也 有 一 些 显 示 器 正好 相反 。 所 以 经 常 碰 到 一 些 刷 新 频率 不 正确 的 故障 。 


但 要 注意 ， 在 进行 设置 时 ， 只 有 60Hz 和 75Hz 可 以 选择 ， 绝 不 能 超出 这 个 范围 。 


种 : 


优质 的 
【问答 14] 























解决 的 方法 是 ， 





用 户 可 以 自己 尝试 进行 不 同 的 设置 ， 以 求 得 好 的 显示 效果 为 准 。 








2. 显示 器 设计 不 良 的 检修 方法 
显示 融 设 计 不 良 ， 即 显示 融 的 本 身 质量 存在 问题 。 通 常情 况 下 解决 的 方法 有 两 
































一 是 在 使 用 中 可 以 依靠 菜单 进行 调节 ， 使 显示 效果 能 尽量 好 一 些 ; 二 是 搭配 一 块 














1. 故障 原因 
































示 卡 ， 会 有 较 好 的 效果 。 
液晶 显示 器 出 现 画 面 闪烁 的 硬件 故障 有 哪些 ? 怎样 检修 ? 


液晶 显示 器 出 现 画 面 闪烁 的 一 般 原 因 有 以 下 3 #h; 
1) CCFL (02607) 管 老化 。 


2) 显示 器 输入 
3) 环境 温度 过 
2. 检修 方法 

















电源 不 良 或 电源 板 损坏 。 
K. 














可 按照 以 下 方法 进行 判断 和 检修 : 
(1) CCFL 管 老化 的 检修 方法 











CCFL 的 结构 是 在 玻璃 中 充 人 稀有 气体 或 水 银 蒸气 ， 管 壁 上 涂 有 奖 光 物质 ， 通 














后 管内 的 气体 放电 ， 


流 电 压 的 正弦 周 大 

















交 变 ， 其 发 光 光 通 量 也 相应 地 发 生 周 期 性 变化 。 当 显示 器 出 现 显 示 














[ип 





PR Ж 22 DG WJ 06. CCFL 具有 很 强 的 频 显 性 ， 即 随 着 50Hz Ж 












































水 波纹 般 的 内 烁 时 ， 则 可 能 是 灯 管 老化 或 损坏 ， 应 立即 送 专 业 维 修 点 进行 检修 。 


象 ， 严 














(2) 输入 电源 不 良 或 电源 板 损坏 的 检修 方法 
输入 电源 电压 不 稳定 ， 对 液晶 显示 咒 的 性 能 影响 很 大 ， 轻 时 使 显示 器 出 现 内 烁 现 
重 时 还 会 造成 显示 器 损坏 。 电 源 不 良 的 情况 一 般 比 较 少 见 ， 只 是 在 农村 地 区 由 
















































































于 电压 波动 较 大 而 经 常 出 现 。 只 要 操作 者 稍 加 注意 ， 就 可 以 避免 液晶 显示 器 损坏 。 
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В. ЙАА К, НАН. BEPRATE, ER, MAREA 
员 检 修 ， 以 免 因 操作 不 当 而 使 故障 扩大 。 
(3) 环境 温度 过 低 的 检修 方法 
由 于 使 用 时 环境 温度 过 低 ， 液晶 凝 回 ， 使 液晶 分 子 的 旋转 惰性 增加 ， 也 会 出 现 显 
示 不 良 的 现象 ， 典 型 的 症状 是 出 现 像 海浪 一 样 更 替 的 画面 。 这 种 情况 并 非 显示 器 本 喘 
有 故障 。 只 要 给 显示 器 增加 加 温 装置 ， 并 通过 人 为 调节 使 温度 稳定 在 0 一 40C 之 内 ， 
故障 即 可 消除 。 


【问答 15] 怎样 检修 液晶 显示 器 玩 游戏 时 出 现 “ 花 屏 ” 的 故障 ? 

























































































液晶 显示 器 开机 后 能 顺利 进入 到 Windows 操作 系统 中 ,运行 软件 看 电影 正常 ， 
但 如 果 玩 大 型 游戏 就 出 现 “ 花 屏 ” 现 象 ， 一般 是 刷新 频率 调节 不 当 、 显 示 接 口 连接 不 
良 或 系统 出 现 了 故障 ， 可 按 以 下 方法 进行 检修 : 

1. 检查 刷新 频率 

液晶 显示 器 与 CRT (阴极 射线 管 ) 显示 器 的 原理 不 同 ， 其 刷新 频率 一 般 应 设置 
为 60Hz， 设 置 太 高 反而 容易 引起 故障 。 所 以 ， 首 先 应 检查 刷新 频率 是 否 已 调 到 了 
60Hz 或 更 高 ， 如 果 是 ,重新 设置 刷新 频率 即 可 。 

2. 检查 接口 部 分 

液晶 显示 需 与 显卡 接口 部 分 ， 如 DVI (数字 视频 接口 )、 两 涉 的 接口 、 显 示 卡 的 
金 手指 等 的 连接 非常 重要 ， 如 果 某 一 处 接触 不 良 ， 都 会 导致 花屏 故障 。 因 为 DVI 传 
输 的 是 数字 信号 ， 对 传输 设备 间 的 兼容 性 要 求 较 高 ， 如 果 兼 容 性 不 好 ， 就 会 导致 “ 花 
屏 ” 故 障 。 

3. 检查 系统 或 DX (Directx, 微软 公司 创建 的 多 媒体 编程 接口 部 分 

如 果 通 过 刷新 频率 的 调节 及 接口 部 分 的 检查 后 ， 花 屏 故 障 仍 不 能 排除 ， 则 一 般 是 
系统 或 DX 部 分 有 问题 ， 可 送 专 业 维 修 点 检修 。 


【问答 16] 怎样 检修 液晶 显示 器 的 背光 灯 故 障 ? 


液晶 显示 器 的 图 像 旦 现 和 亮度 调节 都 是 通过 背光 灯 来 实现 的 。 如 果 背 光 灯 损坏 ， 
没有 光线 发 出 ， 屏 幕 上 就 什么 也 没有 了 。 

1. 背光 灯 是 否 损坏 的 判断 方法 

(1) 背光 灯 电 路 的 判断 

首先 给 显示 器 加 电 ， 再 与 主机 连接 好 信号 线 ， 打 开 显 示 器 ， 仔 细 观 察 显 示 屏 有 无 
文字 、 图 像 显 示 ， 如 果 无 显示 或 者 屏幕 上 只 有 淡淡 的 图 像 显示 ， 就 可 以 判断 为 与 背光 
灯 相 关 的 电路 发 生 了 故障 。 

(2) 背光 灯 是 否 损坏 的 判断 方法 

背光 灯 损 坏 会 有 以 下 3 种 表现 : 

1) 灯 管 老化 : 正常 的 灯 管 点 亮 时 与 常见 的 荧光 灯 接 近 而 且 刺 眼 ， 老 化 的 灯 管 一 
般 会 引起 屏幕 发 暗 ， 由 于 余辉 不 够 〈 余 辉 小 于 屏 的 截止 时 间 )， 关 机 时 屏幕 上 会 出 现 
阴影 ， 严 重 时 使 屏幕 发 黄 。 
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2) 灯 管 慢性 漏 气 : 灯 管 慢性 漏 气 表 
3) 灯 管 漏电 : 灯 管 漏电 表现 为 灯 管 亮 
压 组 件 的 故障 。 
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‚ ЇН T B И йв ЕВ ЇЇ 3] Ж š 1 5 























灯 管 是 否 损坏 可 采用 以 下 方法 进行 判断 : 
1) 对 于 早期 的 便携 式 计 算 机 及 一 些小 尺寸 的 显示 带 ， 一 般 为 单 灯 管 结构 ， 灯 管 
损坏 后 ， 开 机 在 日 光 下 斜视 屏幕 ， 如 有 果 能 看 到 暗淡 的 图 文 显示 ,说 明 背 光 灯 电路 是 正 



































常 的 ; EDE, MATE EHA. 
2) 对 于 新 型 多 灯 管 显示 器 ， 几 只 灯 管 


















































同时 损坏 的 可 能 性 很 小 ， 如 果 是 某 一 只 灯 











管 损坏 ， 则 表现 为 亮度 不 均匀 ,通过 观察 就 
就 是 上 方 的 灯 管 坏 了 。 也 可 以 通过 用 手感 测 ; 


















































可 以 进行 判断 。 如 果 是 上 方 暗淡 一 些 ， 那 
本 管 的 温度 来 进行 判断 ， 正 常 的 显示 器 灯 











管 位 置 的 温度 应 该 是 一 致 的 ; 若 不 一 致 ， 则 为 其 中 的 一 只 灯 管 已 损坏 。 
由 于 新 型 显示 器 大 都 具有 高 压 平 衡 保护 电 路 ， 所 以 当 菜 一 灯 管 损坏 后 ,保护 电路 





























动作 会 导致 开机 “黑屏 ”， 就 不 是 亮度 不 平衡 了 ， 在 检修 过 程 中 ， 要 注意 根据 具体 的 








显示 器 电路 来 加 以 区 别 。 
. 背光 灯 的 检修 方法 
在 确认 高 压 电 路 正常 时 ， 再 更 换 灯 管 。 
(1) 一 般 液 晶 显 示 屏 灯 管 的 更 换 方法 






























































更 换 时 应 根据 灯 管 的 不 同 结构 进行 操作 。 





























一 般 液晶 显示 屏 都 带 有 灯 管 架 ， 只 要 细 
新 灯 管 即 可 。 
(2) 参考 代 换 灯 管 的 方法 
加 р 
































心 操作 抽出 损坏 的 灯 管 ， 换 上 尺寸 合适 的 











对 于 有 些 进口 液晶 
考 代 换 的 方法 进行 检修 。 长 灯 管 可 用 短 灯 管 
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示 屏 ， 当 灯 管 损坏 后 ， 很 难 找到 尺寸 合适 的 灯 管 ， 可 采用 人 参 





代替 ， 弯 灯 管 可 用 直 灯 管 代 奉 。 参 考 代 换 























时 ， 应 先 小 心切 去 屏 框 边缘 部 分 ， 再 使 用 合适 的 灯 管 换 上 。 参 考 代 换 应 注意 以 下 3 





= 





D 无 论 是 何 种 灯 管 ， 必 须 做 好 灯 管 尾部 的 绝缘 工作 。 
2) 如 果 需 要 加 长 灯 管 线 ， 要 用 优质 的 热 缩 套 管 绝缘 。 
з) 套 灯 管 尾部 时 ， 必 须 小 心 操 作 ， 切 忌 用 力 拉 扯 ， 以 防止 损坏 灯 管 和 线路 。 


【问答 171 怎样 检修 液晶 显示 器 通电 后 指示 灯 不 亮 ， 按 面板 按钮 无 任 


























何 反 应 的 故障 ? 


首先 了 解 液晶 显示 器 的 结构 和 配件 。 液 
1) 液晶 显示 屏 及 外 壳 。 

2) A/D 转换 驱动 板 。 

3) 液晶 显示 屏 驱 屏 线 。 

4) 高 压板 。 

5) 高 压板 线材 。 

6) 电源 适配器 (外 置 ， 一般 使 用 3A/1 















































唱 显 示 咒 主要 由 以 下 配件 构成 ; 











2V)， 也 有 部 分 显示 器 的 开关 电源 部 分 内 
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置 在 机 内 的 ， 直 接 接 和 人 АС 220V 电源 的 。 

D МСА 线 : 由 于 电源 指示 灯 不 亮 ， 因 此 应 重点 检查 电源 电路 。 检 修 方法 如 下 : 

1. 检查 12V 电压 转换 到 5V 电压 的 电源 部 分 是 否 正常 

因为 液晶 显示 器 A/D 转换 驱动 板 的 信号 处 理 部 分 芯片 的 工作 电压 都 是 5V， 所 以 
应 先 用 万 用 表 测 量 5V 电压 是 否 正常 ; 车 无 5V 电压 或 5V 电压 变 得 很 低 ， 则 说 明 故 障 
出 在 由 12V 电压 转换 到 БУ 电压 的 电源 部 分 。 此 时 应 检查 熔 丝 是 否 熔断 、 稳 压 世 片 是 
否 有 故障 。 
对 于 开关 电源 内 置 的 机 型 ， 输 出 两 组 电源 : 一 组 是 5V,， 供 信号 处 理 用 ; 另 一 组 
是 12V 供 高 压板 点 亮 背光 灯 用 。 如 果 开 关 电 源 出 现 了 故障 ， 则 两 组 电源 均 无 输出 。 

2. 检查 后 级 信号 处 理 电 路 是 否 有 问题 

如 果 后 级 信号 处 理 电 路 出 现 问题 ， 使 5V 电源 的 负担 加 重 ， 也 会 把 5V 电压 拉 低 。 
此 时 应 检查 后 级 信号 处 理 电路 的 各 元 器 件 ， 可 采用 替换 法 进行 检修 ,一 般 可 以 找到 故 
障 元 器 件 ， 将 其 更 换 后 即 可 恢复 正常 。 

3. 检查 MCU 是 否 损坏 

如 果 通 过 检查 12V 和 5V 电源 后 故障 仍 不 能 排除 ， 则 有 可 能 是 MCU 的 程序 被 破 
坏 或 MCU 本 身 已 损坏 。 比 如 说 MCU 的 1/0 接口 损坏 ,使 MCU 扫描 不 了 按钮 。 那 
就 只 有 更 换 MCU, 但 MCU 是 需要 编程 和 写 码 的 ， 就 算 更 换 了 MCU 也 解决 不 了 问 
题 。 最 简单 的 方法 是 直接 更 换 A/D 转换 驱动 板 。 


【问答 181 怎样 检修 液晶 显示 器 通电 后 指示 灯亮 ， 按 钮 反应 也 正常 ， 
但 存在 “黑屏 ”的 故障 ? 


由 于 指示 灯亮 ， 按 钮 反应 也 正常 ， 说 明 电源 部 分 及 A/D 转换 驱动 板 的 МСО Т. 
作 均 正常 ,“ 黑 屏 ” 是 由 于 背光 灯 没 有 点 亮 造成 的 ， 可 能 是 驱动 背光 灯 的 电路 有 故障 
或 背光 灯 管 已 损坏 。 可 按 以 下 方法 进行 检修 : 
. 检查 驱动 背光 灯 电 路 是 否 有 故障 
今 查 时 先 将 显示 器 与 主机 连接 ， 开 机 后 仔细 观察 屏幕 上 有 无 很 微 暗 的 图 像 显 示 ; 
EA. WI А/О 转换 驱动 板 的 信号 处 理 部 分 电路 是 正常 的 ， 应 重点 检查 驱动 背光 灯 
的 高 压板 及 控制 高 压板 开关 的 功能 电路 。 高 压板 常见 的 故障 如 下 : 高 压板 本 身 的 熔 丝 
燃 断 而 引起 无 12V 电压 输出 ; A/D 转换 驱动 板 上 控制 高 压板 开关 部 分 电路 损坏 ， 引 
起 不 能 输出 高 电 平 去 控制 高 压板 的 开关 引 脚 。 

检修 时 用 万 用 表 的 负 表 笔 接 地 ， 正 表笔 接 到 控制 输出 引 脚 上 ， 按 开关 按钮 ， 观 察 
电 平 有 无 变化 ， FA. WH A/D 转换 驱动 板 输出 电压 正常 。 再 找到 控制 高 压板 开关 
的 那 根 线 ， 并 将 其 直接 接 到 SV 电压 上 ， 看 背光 灯 是 否 能 点 亮 ， 若 不 能 点 亮 ， 则 判断 
高 压板 有 故障 。 

2. 检查 背光 灯 管 是 否 损坏 

如 果 背 光 灯 管 损 坏 ， 当 然 会 引起 “黑屏 ”， 但 对 于 双 灯 和 四 灯 的 液晶 显示 器 来 说 ， 
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只 灯 管 同时 损坏 的 可 外 
ү, 一 且 损 坏 一 只 
再 变 成 “黑屏 








屏 ” 


IIE BE» 高 压板 就 会 进 


检修 时 ， 应 与 背光 驱动 电路 故障 加 以 




















区 分 。 


【问答 19] 怎样 更 换 划 伤 的 液晶 显示 屏 的 保护 膜 ? 














其 


= 





液晶 显示 屏 











玻璃 板 上 设置 了 一 层 保 护 膜 ， 这 


程 中 如 果 因 为 人 为 造成 外 伤 时 ， 划 伤 部 位 就 会 





膜 ， 故 障 就 可 排 


1. 材料 及 工具 的 准备 





































































































除 。 更 换 保 护 膜 的 方法 如 下 : 



































出 现 “ 白 屏 ” 现 象 。 




























































































E 性 不 大 。 不 过 新 款 液晶 显示 器 的 高 压板 都 具有 负载 不 平衡 保 


入 负载 不 平衡 保护 状态 ， 此 时 屏幕 内 烁 一 





种 保护 膜 具 有 偏光 作用 ， 在 使 用 过 
只 要 换 上 新 的 保护 



































(1) 保护 膜 

保护 膜 又 称 为 外 偏光 片 ， 具 有 3 层 结构 ， 内 、 外 层 为 贴 片 ， 中 间 层 为 偏光 片 ， 可 
到 专业 电器 市 场 购买 。 

(2) 滚轮 

滚轮 用 于 由 新 膜 时 压 紧 使 用 ， 由 于 液晶 显示 屏 为 平板 ， 使 用 滚轮 可 以 将 保护 膜 压 
紧 、 压 平 。 滚 轮 可 使 用 复印 机 滚轮 ， 但 其 尺寸 应 与 更 换 液晶 显示 屏保 护 膜 的 屏幕 规格 
相 一 致 ， 使 得 既 能 方便 滚动 ， 又 能 使 屏幕 保护 膜 完 全 压 服 。 

(3) 刀片 

用 于 拆除 原 偏 光 片 ， 一 般 选 用 剃 须 刀 用 双 面 刀片 。 

2. 操作 方法 

(1) 拆 去 外 框 

将 待 修 液 晶 显 示 屏 的 外 框 拆 去 ， 露 出 保护 膜 。 

(2) 拆 去 原 偏光 片 

选择 屏幕 上 角 位 置 ， 用 刀片 深入 贴 层 之 间 ， 揭 开 偏光 片 。 注 意 动 作 要 慢 ， 以 防止 
划 伤 内 部 玻璃 板 。 

(3) 贴 新 偏光 片 

贴 新 偏光 片 应 由 两 人 操作 ， 一 人 负责 粘贴 ， 男 一 人 负责 深 压 深 轮 。 先 将 偏光 片 的 
背 胶 据 去 ， 将 有 胶 的 一 面 朝 向 液晶 显示 屏 的 玻璃 板 ， 从 一 侧 的 位 置 对 齐 贴 到 玻璃 板 
上 ， 用 滚轮 压 服 ， 使 偏光 片 与 玻璃 板 之 间 不 留 裙 皱 物 间 院 。 

(4) 撕 去 偏光 片 外 部 的 保护 膜 

从 偏光 片 一 侧 的 位 置 将 其 外 部 的 保护 膜 撕 去 ， 恢 复 显示 屏 外 框 ， 即 可 使 用 。 
【问答 20】 三 星 510~710 型 液晶 显示 器 的 通病 有 哪些 ? 怎样 排除 ? 

=. 86 510-710 a 

1) 不 接 VGA 信号 显示 “无 信号 ”， 接 上 УСА 信号 则 提示 “ 非 最 佳 模式 推荐 模 
IÈ: 1024X768 о; РТ xs. 荐 模式 : 1280X1024 60Hz”. 

2) 不 接 信号 显示 “无 信号 ”， 接 信号 “黑屏 ”。 

болы 寸 程 中 提示 “选择 最 优 分 辨 率 … 字样 ， 然 后 “黑屏 ”。 
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以 上 3 种 通病 都 是 由 于 设计 制造 存在 缺陷 造成 的 。 因 为 按钮 部 分 没有 防 静 电 屏 项 
层 ， 当 用 户 在 使 用 中 热 搬 拔 信号 线 、 更 换 分 辨 率 、 更 换 显 示 卡 、 错 误 驱 动 显示 卡 驱动 
程序 时 ， 就 有 可 能 引发 上 述 故 障 。 

检修 方法 有 两 种 : 一 是 更 换 МСО 或 刷新 МСО 程序 ; 二 是 直接 更 换 驱 动 板 。 两 
种 方法 只 要 采用 其 中 一 种 ， 故 障 即 可 排除 。 

检修 提示 : 如 果 采 用 更 换 驱 动 板 方法 ， 而 又 无 原 机 驱动 板 时 ， 可 用 乐 华 品牌 
2023L 型 驱动 板 参 考 代 换 。 修 复 后 对 按钮 板 部 分 加 装 屏 蔽 层 ， 以 防止 旧病 复发 。 
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第 1 节 液晶 显示 器 集成 电路 资料 


















































































































































































































































































































































1. 24С04 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
A0 地 址 信号 
Al 地 址 信号 
A2 地 址 信号 1. 该 集成 电路 采用 8 引 脚 SOIC 封装 
GND 地 2. 用 途 : 存储 器 
SDA 串 行 数 据 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 (如 应 用 在 宏基 品牌 AL1917 型 液晶 
SCL 串 行 时 钟 显示 右上 ) 
WP 写 保 护 输入 
Усе 电源 
2. 24C21A 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а ü 
NC 空 引 脚 
NC 空 引 脚 
NC 空 引 脚 1. 封装 : 采用 8 引 脚 DIP 与 SOIC 封装 
GND 地 2. 用 途 : 存储 器 
SDA 串 行 数据 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 (如 应 用 在 宏基 品牌 
SCL 串 行 时 钟 〈 双 向 模式 ) AL1916P 型 液晶 显示 器 上 ) 
CLK 时 钟 信号 (发 送 模式 ) 
Усс 电源 
3. 24LC21 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
NC 空 引 脚 
NC 空 引 脚 
NC 空 引 脚 1. 封装 : 采用 8 引 脚 PDIP 与 SOIC 封装 
Vss 地 2. 用 途 : Hít EEPROM 
SDA 串 行 地 址 /数据 输入 与 输出 3. 应 用 领域 : 应 用 在 宏基 品牌 AL1912 型 液晶 
SCK 串 行 时 钟 ( 双 向 模式 ) 显示 器 上 
VCLK 时 钟 信号 (发送 模式 ) 
Vec 电源 
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4. A307DFT -X х 系列 











































































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Vin 电压 输入 1. 该 系列 产品 有 A307DFT - 3.3, A307DFT - 5.0, 
~ A307DFT - ADJ 

2 Моо 电压 输出 2. 封装 ; 采用 8 引 脚 SO 封装 (A307DFT - 3.3, 

3 FB 反馈 АЗОТРЕТ - 5.0) 5 5 5] TO - 252 封装 (A307DFT - 

4 ENABLE 电流 输入 使 能 ADJ) 

- 一 全 | 3. 用途 ,2.0A 降 压 稳 压 器 ， 应 用 在 LCD、 附 加 卡 开关 稳 

5 GND 地 压 器 、 高 效率 降 压 稳 压 器 、 线 性 稳 压 器 、 功 率 LED 驱动 器 

6 GND 地 Е 

7 GND 地 4. 关键 参数 : 输入 电压 VAN 为 45V， 待 机 电流 Isrey 为 
И 50 一 200kA， 静 态 电流 Ia 为 5 一 10mA， 振 荡 频 率 为 150kHz 

8 GND 地 5. 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 如 图 2-1 所 示 


































































































































































































































































































Му | 1 
150kHz 过 热 停 机 稳 压 器 
ШЕН; I Б 4 | ENABLE 
rB|3— eqe ШОТ Е 
R2* 
比较 器 
— > 一 Б 
L Y š 
误差 驱动 器 
LR | 放大 器 
T 1.23V 2 | Vour 
GND 7 参考 电压 复位 
图 2-1 A307DFT -XXX 系列 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
5. AC1501 
г 电阻 (R-/R 十 ) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 V/V /kQ & Ж 
1 IN 输入 12.01 7. 49/9. 01 1. 封装 : 采用 5 引 脚 TO- 
3 ЗЕ 
2 OUT 输出 5.01 1. 22/2. 49 а 
2. 用 途 : DC-DC 变换 器 
3 GND 地 0 0/0 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 / 
ЕВ KR иы рТ 电视 机 、 等 离子 电视 机 
А > — д. 此 数据 在 七 喜 品 牌 HL1704 
5 EN 使 能 控制 0 0/0 型 液晶 显示 器 上 测 得 ， 仅 供 参 考 
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6. ACT4070 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 BS 4% 
2 IN 电源 输入 1. 封装 : 采用 8 引 脚 SOP 
3 SW 开关 输出 2. 用途，ACT4070 是 一 款 降 压 型 DC - DC 变换 器 
Б Ды 3. 应 用 领域 ，TFT 液晶 显示 咒 或 电视 机 和 高 清晰 度 
š ж 电视 机 、 便 携 式 DVD 播放 器 、 汽 车 供电 或 电池 供电 设 
备 、 机 顶 盒 、 通 信和 电源 、DSL (数字 用 户 环 路 ) 和 电 
5 FB 反馈 输入 缆 调 制 解 调 器 以 及 路 由 器 
- Єз тт 4. 关键 参数 : 输入 电压 为 4.75 一 30V， 输 出 电流 可 
达 3A 
2 ЕМ 使 能 输入 5. 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 如 图 2 — 2 所 示 
8 NC 空 引 脚 
ACT4070 
IN 
Maen E 
能 稳 压 器 
ЕН i BS 
与 参考 有 E 流 检测 
放大 器 
COME TÆ < | 
1.222V __ г ев 
— ав 
| > ара 
TN 4 SW 
与 斜坡 
| г |р 10000 
过 热 停机 үр 
G 
图 2-2 ACT4070 引 脚 排 列 及 内 部 结构 框图 
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7. АСТ4088 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Sw - 关 输 出 1. 封装 : 采用 6 引 脚 SOT23 封装 
2 IN 电源 输入 2. 用 途 : 28V、1.5A、1. 4MHz 的 降 压 DC - DC 变换 器 
š EN 使 能 输入 3. 应 用 领域 : TFT 液晶 显示 器 、 便 携 式 DVD 播放 器 、 耳 机 、 
| — MP3 播放 器 、 汽 车 供电 或 电池 供电 设备 、 机 项 盒 、 通 信和 电源 、 
x; ЕВ BERMA DSL. 3389180828 081 38 
5 G 地 4. 关键 参数 : 宽 输入 电压 为 4.5 一 28V、 输 出 电流 为 1.5A 
6 BST 自 举 5. 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 如 图 2 — 3 所 示 
| 5 ] взг 
G 
FB 
IN 
ЕЎ 
=s 欠 电 压 锁定 LO BST 
控制 软 启动 
ALL ir 
— ШЫ.) 调制 比较 器 ие — 
振荡 器 AA]. 限 流 比较 器 驱动 器 9 
死 逆 
SW 
过 热 停机 
RÈ 
ЕБ 放大 器 
G 
图 2-3 ACT4088 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
8. AD8565 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUT 输出 
P V+ 正 电源 1. 封装 : 采用 5 引 脚 SC70 封装 
2. 用 途 : 16V 轨 至 轨 运 算 放大 器 
3 十 IN 同 相 输入 а чазы š EN Я РТА 
3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 、 便 携 式 电 子 设 备 、 通 信 设 备 
I —IN 反 相 输入 1. 关键 参数 ， 单 电源 工作 电压 为 4. 5 一 16V 
5 ү 负电 源 
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9. AD8566. AD8567 


































































































































































































































































































引 脚 号 Є w З, 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
LFCSP | TSSOP | MSOP 
1 2 2 一 IN A 放大 器 A 反 相 输入 
3 3 十 IN A 放大 器 A 同 相 输入 
3 4 8 Кз ERR L 封装， 采用 8 BUMI 
4 9 Š ТБ йт B IHH A MSOP (AD8566), 14 E| 
6 6 -INB ха В БЕЙИ A 脚 TSSOP ( AD8567 )、 
6 7 7 OUT В 放大 器 B 输出 16 Z| 脚 LFCSP 
7 8 OUT C 放大 器 C 输出 (AD8567) 
8 9 一 IN С 放大 器 C 反 相 输 入 2. 用 途 : 16V 轨 至 轨 
9 10 +INC 放大 器 C 同 相 输入 运算 放大 器 
10 1 4 V 一 负电 源 3. 应 用 领域 : 液晶 显 
11 12 +IN D 放大 器 D 同 相 输入 不 器 、 便 携 式 电子 设备 、 
2 3 一 IN D 放大 器 D 反 相 输入 通信 设备 
i8 МС кет 4. 关键 参数 : 单 电源 
4 4 OUT D 放大 器 D 输出 L. s 
15 1 1 OUT А 放大 器 A 输出 
6 NC 空 引 脚 
10. AD9057 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 PWRDN 掉 电 功能 选择 
2 VREF OUT 内 部 参考 电压 输出 (2. 5V) 
3 VREF IN ADC (A/D 转换 器 ) 参考 电压 输入 (2. 5У) 
4 GND 地 〈 模 拟 / 数 字 ) 
5 VD 5V 模拟 电源 
6 BIASOUT 交流 耦合 偏 置 输 出 1. 封装， 采用 20 
7 AIN ADC 模拟 输入 引 脚 TSSOP 
8 VD2 2 用 途 ，8 位 单 片 
ре к=к апе 
= з. 应 用 领域 : 液 
11 D7 ADC 数字 输出 7 С БЕИ 
2 рв АРС 数字 输出 6 е (е 
13 D5 ADC 数字 输出 5 = и BONA 
T 液晶 显示 器 A/D 转 
14 D4 ADC 数字 输出 4 ш КОШУ 
5 Vpp 数字 电源 输出 
6 GND3 地 3 (模拟 /数字 ) 
17 D3 ADC 数字 输出 3 
8 D2 ADC 数字 输出 2 
19 D1 ADC 数字 输出 1 
20 ро АРС 数字 输出 0 
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11. AD9381 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 = WE 
1 GND 地 
2 GREEN7 绿色 转换 器 输出 7 
3 GREEN6 绿色 转换 器 输出 6 
4 GREEN5 绿色 转换 器 输出 5 
5 GREEN4 绿色 转换 器 输出 4 
6 GREEN3 绿色 转换 器 输出 3 
7 GREEN2 绿色 转换 器 输出 2 
8 GREEN1 绿色 转换 器 输出 1 
9 СКЕЕМО 绿色 转换 器 输出 0 
0 Vpp 电源 
1 GND 地 1. 封装 : 采用 100 
2 BLUE7 蓝 色 转 换 器 输出 7 引 脚 LQFP 
13 BLUE6 蓝 色 转换 器 输出 6 2. Їй: HDMI 
14 BLUE5 蓝 色 转 换 器 输出 5 《高 清晰 度 多 媒体 接 
15 BLUE4 蓝 色 转 换 器 输出 4 ч: 
3. 应 用 领域 Ж 
6 BLUE3 蓝 色 转换 器 输出 3 晶 显 示 器 、 液 晶 电 视 
7 BLUE2 蓝 色 转 换 器 输出 2 机 、 高 清晰 度 电 视 机 
8 BLUE1 蓝 色 转换 器 输出 1 (HDTV)、 投 影 机 
19 BLUED IE 5038 9930 0 онен 
Ж шщ Ж у 1.8V/ 
20 MCLKIN 外 部 参考 音频 时 钟 输入 3 зу 
21 MCLKOUT 主 时 钟 输出 音频 5. 引 脚 排列 及 部 
22 SCLK 音频 串 行 时 钟 输出 分 内 部 结构 框图 如 图 
23 LRCLK 左 音频 和 右 音频 通道 数据 时 钟 输出 Q 
24 153 PS 音频 З 
25 1252 ES 音频 2 
26 PSI PS 音频 1 
27 50 PS HHO 
28 S/PDIF 数字 音频 输出 
29 GND 地 
30 DVpp 数字 电源 
31 GND 地 
32 рур 数字 电源 
33 Vp 模拟 电源 和 DVI 终端 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

34 Rx0 一 数字 输入 通道 0 
35 Rx0 十 数字 输入 通道 0 十 
36 GND 地 
37 Rx1— 数字 输入 通道 1 一 
38 Ех1+ 数字 输入 通道 1 十 
39 GND 地 
40 Rx2 一 数字 输入 通道 2 
41 Rx2+ 数字 输入 通道 2 十 
42 GND 地 
43 RxC 十 数字 数据 时 钟 十 
44 RxC 一 数字 数据 时 钟 

- 1. 封装 : 采用 100 
45 Vp 模拟 电源 和 DVI 终端 引 脚 LQFP 
46 RTERM 集成 内 部 终端 电阻 2. ж. HDMI 
47 GND 地 (高 清晰 度 多 媒体 接 
48 руњ 数字 电源 ) 显示 器 
49 DDCSCL 串 行 数 据 时 钟 输入 i А. м н 

唱 显 示 器 、 液 晶 电视 
50 DDCSDA 串 行 数据 输入 与 输出 机 、 高 清晰 度 电 视 机 
51 РО? 连接 3. 3V 电源 2 (通过 10kQ 电阻 ) CHDTV) 、 投 影 机 
52 PU1 连接 3. 3V 电源 1 (通过 10kQ 电阻 ) 1. 关键 参数 : шщ 
7 GN т 源 电 压 为 1.8V/ 
3. 3V 

54 РУ» 模拟 功率 电源 5. 引 脚 排列 及 部 
55 GND 地 分 内 部 结构 框图 如 图 
56 РУ» 模拟 功率 电源 2 一 4 所 不 
57 FILT PLL 外 部 滤波 器 组 件 连 接 
58 GND 也 
59 РУ» 模拟 功率 电源 
60 GND 地 
61 G 地 
62 GND 地 
63 GND 地 
64 GND 地 
65 GND 也 
66 NC 空 引 脚 
67 Vp 模拟 电源 和 DVI 终端 





















































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
68 С 25714 
69 GND 地 
70 NC Z | 
71 МС Z= 5| 
72 Vp 模拟 电源 和 DVI 终端 
73 C К: 
74 С 空 引 有 
75 GND 地 
76 Vp 模拟 电源 和 DVI 终端 
77 NC 空 引 脚 
78 GND 地 
79 NC 空 引 脚 pg 
引 脚 LQFP 

80 У 模拟 电源 和 DVI 终端 2， 用 途 : HDMI 
81 PWRDN 掉 电 控制 (高 清晰 度 多 媒体 接 
82 SCL 串 行 数据 时 钟 输入 ) лї 

3. 应 用 领域 : 液 
83 SDA 串 行 数 据 输 入 与 输出 вол. жени 
84 О/Е FIELD 奇数 /偶数 场 输出 机 、 高 清晰 度 电视 机 
85 VSOUT 场 同步 输出 (HDTV)、 投 影 机 
86 SOGOUT 绿色 同步 输出 1. 关键 参数 : ш 
87 HSOUT 行 同步 输出 МЕНИИ 

33V 

ш DE 数据 使 能 5. 引 脚 排列 及 部 
89 DATACK 数据 输出 时 钟 分 内 部 结构 框图 如 图 
90 Уз 电源 2 -4 所 不 
91 GND 地 
92 RED7 红色 转换 器 输出 7 
93 RED6 红色 转换 器 输出 6 
94 RED5 红色 转换 器 输出 5 
95 КЕГИ 红色 转换 器 输出 4 
96 RED3 红色 转换 器 输出 3 
97 RED2 红色 转换 器 输出 2 
98 КЕРІ 红色 转换 器 输出 1 
99 RED0 红色 转换 器 输出 0 
100 Vpp 电源 
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SCL | | R/G/B8x3 
串 行 寄存 器 YCbCr(4:2:2 
SDAo—<— > 与 功率 管理 或 4:4:4) 
> DATACK 
5 ГГ HSOUT 
„_ К/О/В8х3 о жү VSOUT 
Rx0+ о—=| 或 YCbCr T үч 
Rx0- 9 一 数据 输出 时 钟 а 
Rxl+ 9 x 9 
191-422 а 
wj причал 
Rx2+ ——. 高 清晰 度 场 同 步 信 号 输入 
多 媒体 ж РӮ 
Rx2— %Á— 接 数据 使 能 ~ DE 
RxC+ о—= 寄存 器 
=| S/PDIF 
RxC— @?Ñ @ ÁÁ hl, же 
=|8-CHANNEL 
RTERM 6——— is 
— MCLK 
=. КСК 
DDCSDA =——] 高 带宽 数字 ”一 | 高 带宽 数字 
DDCSDL б—— ”内 容 保护 e 内 容 保护 键 
图 2-4 AD9381 引 脚 排列 及 部 分 内 部 结构 框图 
12. AIC1084 
Н УЗ 电阻 (R 一 /R 十 ) Е 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 V/V /kQ 备 È 
1. 封装 : 采用 3 引 脚 TO- 252 
1 Ух 输入 0 0/0 封装 、TO - 263 封装 、SOT - 223 
封装 、TO - 220 封装 
2. 用 途 : 800mA 型 低压 差 可 
ута JE AÈ 
2 Vour їй! 2 . 49/0. 4 TUSTE 
и 输出 сы 0543/0549 3. 应 用 领域 : 主板 的 I/O 电 
源 、 微 处 理 器 电源 、 大 电流 稳 
GND 压 器 、 开 关 电 源 调节 电路 
3 САТ] 地 〈 调 节 ) 5.01 1. 22/2. 49 1. 此 数据 在 七 喜 品 牌 HL1704 
型 液晶 显示 器 上 测 得 ， 仅 供 参 考 

















27 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































13. AN4105 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DRAIN 漏 极 
2 SOURCE/GND | 源 极 /地 L 封装 : 采用 5 引 脚 TO- зр 封装 
2. 用 途 : 开关 电源 
3 Усс 电源 Н Е . 
3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
4 FEEDBACK 反馈 4. 内 部 结构 框图 如 图 2 -5 所 示 
5 SOFT – ЅТАКТ /SYNC| 软 启动 /同步 
Усс 
3 
МЕ 
взу 32V ри Гаа 
Кк РЕ 26 
2А 1тА | = = 
FEEDBACK 中 Ф 振荡 器 TL 1 
4 49-ы DRAIN 
2.5R m 
SOFT-START[5 Н—4——& 3 б Í lb | 
/SYNC B R 
| R г == | 2 SOURCE/ 
三 ты ИЙНЕ 检测 | |= амо 
у Rsense = 
Ка 复位 
S 检测 FET 
7.5v —- Q š 
Hat 过 热 保护 | 一 >!| | 
= TERI 8 
i 控制 IC 
图 2-5 AN4105 内 部 结构 框图 
14. AOZ1014 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Ух 电源 电压 输入 
; BEND PPP 1. 采用 8 引 脚 SO 封装 与 DFN 封装 
С 2. 用 途 : 5A 型 降 压 稳 压 器 
3 AGND 数字 地 3. 应 用 领域 ， 液晶 显示 器 面板 及 机 顶 盒 、 
4 FB 反馈 DVD 驱动 器 、 电 信 / 网 络 / 数 据 通信 设备 等 
5 СОМР 外 部 环 路 补偿 4. 关键 参数 : 电源 电压 (Vn) 为 4.5 一 
6 EN 使 能 16 v 
Ñ т татат тетт 5. 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 如 图 2-6 所 
2. 俞 j 2 电导 А 
ШП ХЕ Ж 
8 LX PWM 输出 连接 电感 
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SO 封装 
ViNL]1 sO Lx DFN 封 装 
PGND 口 2 7 口 LX Ух | ix | LX 
PGND [2 7| LX 
AGNDD3 6 口 EN AGND E == d EN 
ЕВ 04 5s[ COMP ЕВ [5] СОМР 
VIN 
МЕ 
Ш 
| 欠 电 压 保护 |5V LDO| 3 过 热 
ЕМ[бЕ——|2>—|® Etat] жик ГО | 保护 
参考 与 偏 置 | 软 
参考 与 偏 置 | 软 启动 Е | Кж 
限 流 
加 
ass, |= 
0.8V В 误差 放大 器 pWM 
ЕВ(4 БАМР A 电 平移 相 
+ + 一 [中 LX 
FET 驱 动 D LX 
МИ алл 
СОМР[5 S00kHz 
振荡 器 
x 
3 [2} 
AGND PGND 
2-6 AOZ1014 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
15. АР1510 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 є È 
1 FB 反馈 端 
I в 使 能 端 〈 高 电 平时 正常 运行 ， 低 电 平时 
待机 运行 ) 1. 封装 : 采用 8 引 脚 SOP 
E n EFA 2. 用 途 : PWM 控制 降 压 转 
输出 电流 设 定 端 〈 通 过 外 部 电阻 设 定 最 
3 OCSET 大 输出 电流 ) 换 器 
RE з. 应 用 领域 ， 液晶 显示 器 
4 Vec 电源 输入 正 端 (如 应 用 在 宏基 品牌 B243W 型 
液晶 显示 器 上 )、DVD 播放 
5 OUTPUT 开关 输出 端 器 、 视 频 播 放 器 、 移 动 电话 、 
打印 机 等 产品 
6 OUTPUT 关 输 出 端 4. 内 部 结构 框图 如 图 2-7 
所 示 
7 Vss 电源 输入 负 端 
8 Vss 电源 输入 负 端 
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OUTPUT 
(8) 
куне, 参考 电压 
аА 软 启动 
Усс (4) \ 
IL PWM 开关 E 
jsh E 
D 
过 热 停机 
T 
pc s ssoÓb 
太 Wa B100nA 
小 | бз Vss 
2) Or 
EN OCSET 
图 2-7 AP1510 内 部 结构 框图 
16. APA2068 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 MUTE 静音 控制 
2 SHUTDOWN 停机 控制 
3 RIN— 右 声 道 负 输入 
4 BYPASS 旁 路 
5 GND 地 
IN— 声 道 负 输 ú 
i LIN ENA ‚ 封装 ， 采 用 16 引 脚 SOP 
7 VOLUME 音量 2. 用 途 : 音频 功率 放大 器 
3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
8 VOLMAX 最 大 音量 (如 应 用 在 三 星 品牌 2263UW 
т = 型 、 华 硕 品牌 VW223 型 等 液 
9 LOUT 一 声 道 负 输 ! А 
саала 唱 显 示 器 上 )、 液 晶 电 视 机 、 
0 Vpp 电源 便 的 式 计算 机 
4. 内 部 结构 框图 如 图 2-8 
1 LOUT 十 左 声 道 正 输出 所 示 
2 GND 地 
I 输出 模式 控制 输入 (高 状态 为 SE 输出 模 
3 SE/BTL | | А 
式 ， 低 状态 为 BTL 模式 ) 
4 ROUT 十 右 声 道 正 输出 
5 Урр 电源 
16 ROUT— 右 声 道 负 输出 
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VOLMAX |8 
m 11| LOUT+ 
LIN- 6 
С 
音量 控制 > LOUT- 
RIN- 3 - 
BYPA 
旁 路 4 55 
S 14| ROUT+ 
+ 
VOLUME |7 
B ER 
SE/BTL 13 输出 模式 控制 一 16 ROUT- 
+ 
SHUTDOWN |2 关机 10| Vpp 
ЫЛ ЕПН 
MUTE 1 E" 抑制 电路 12| GND 
x | GND _ 
图 2-8 APA2068 内 部 结构 框图 
17. АРЕ8840 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VOUTI 稳 压 器 输出 端 1 
2 VINI 稳 压 器 输入 端 1 1. 封装 : 采用 5 引 脚 TO – 252 封装 
2. 用 途 : 线性 稳 压 器 
3 GND 地 、 . 、 
3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 (如 应 用 在 LG 品牌 W2254V 型 液 
4 VOUT2 稳 压 器 输出 端 2 BERRE) 
5 VIN2 稳 压 器 输入 端 2 
18. AT24C02 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 АО 地 址 输入 0 
Б, ЖД E| S 
2 А1 地 址 输入 1 L с 
2. ИЖ: AT24C02 是 美国 ATMEL 公司 的 低 功 耗 CMOS 串 
3 A2 地 址 输入 2 уы с se . СТО а 
17 EEPROM, Е 256 х 8bit 存储 空间 ， 具 有 工作 电压 宽 
4 GND 地 (2.5 一 5.5V) 、 探 写 次 数 多 (KRF 10000 次 )、 写 入 速度 快 (小 
5 SDA 串 行 数据 于 10ms) 等 特点 
Se түтүп 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 (如 应 用 在 宏基 品牌 AL1917 型 液 
їн Шуй Б) 
7 WP 写 保护 " . 
Е Д 1. 内 部 结构 框图 如 图 2 - 9 所 示 
8 Усс 电源 
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~| ”开始 
停止 
=” ZE sd EH 
Aa ГЫ. 
~ EH EN НУРОМРЛУЕВ 
=] 1238 
LOAD | 
СОМР 数据 恢复 
地 址 比较 器 
LOAD |INC 
À 
2 | 一 | БЫ 
R/W 字数 据 MES EEPROM 
内 存 地 址 /计数 器 x 
ve Dm 
4 L, Dour/ACK|_ 
L] L| Povr) wi ү DEC c pizi 
| т 
图 2-9 AT24C02 内 部 结构 框图 
19. AZ1045 – 04QU 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Line -1 输入 与 输出 线 1 
2 Line = 2 输入 与 输出 线 2 
3 Vpp 电源 1. 封装 : 采用 10 引 脚 MSOP 
4 Line-3 输入 与 输出 线 3 2. M: HDMI ESD (静电 放电 ) 防护 器 
5 Line - 4 输入 与 输出 线 4 件 
6 NC КЕТ З. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 〈 如 应 用 在 明 
7 NC 空 引 脚 基 品 牌 M2400HD 型 液晶 显示 器 上 )、 便 携 
GND 地 式 计算 机 、 机 顶 盒 和 投影 电视 机 等 产品 
9 NC 空 引 脚 
10 NC 空 引 脚 
20. AZC099 - 04S 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 1/О1 输入 /输出 端 1 
2 GND HB 1. 封装 : 采用 6 引 脚 SOT23 封装 
3 1/02 输入 /输出 端 2 2. 用 途 : 接口 ESD 保护 
4 1/03 输入 /输出 端 3 З. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 (如 应 用 在 明基 
O H Д 型 уу =] 6 = 
5 Ур 电源 品牌 M2400HD 型 液晶 显示 器 上 ) 
6 1/О4 输入 /输出 端 4 
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21. ВА7657 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 RED INPUT 红 基 色 信 号 输入 
2 HD SYNC SIGNAL 同步 信号 
3 GREEN1 绿 基 色 信 和 号 输入 1 
4 GND 也 
5 BLUEI1 蓝 基色 信号 输入 1 
6 GND 地 
7 RED2 红 基 色 信 号 输入 2 
8 GND 也 
9 GREEN2 绿 基 色 信 号 输入 2 
10 GND - 1. 封装 : 采用 24 引 脚 SOP 
1 BLUE2 蓝 基 色 信 和 号 输入 2 2 用 途 ，RGB 输入 选择 器 
үүчн 
í ун ы amA 3 应 用 领域 ， 液 晶 显示 器 
Е VREE (如 应 用 在 LG 品牌 L3020T 型 
15 BLUE OUTPUT 蓝 基色 信号 输出 液晶 显示 器 上 ) 
16 CTL (Н: IN1, L: IN2) 控制 
17 Comrosrre SY NC OUTPUT 复合 同步 信号 输出 
8 СомрозтЕ VIDEO INPUT 复合 视频 输入 
9 GREEN OUTPUT 绿 基 色 信 和 号 输出 
20 Усс 电源 
21 RED OUTPUT 红 基色 信号 输出 
22 HD OUTPUT H 同步 输出 
23 HD 2 INPUT H2 同步 输入 
24 HD 1 INPUT H1 同步 输入 
22. BA9741F 
电阻 (R 十 /R 一 ) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 V/V Jka а È 
1 CT 外 部 定时 电容 1.70 | 10.39/10.39| | 封装 ,采用 16 引 肢 
2 RT 外 部 定时 电阻 0. 96 9. 49/8.79 | sop 
3 NONI 误差 放大 器 1 正 输入 1.08 61. 99/10. 09 2. 用 途 ， 双 通道 开关 稳 
4 INV1 误差 放大 器 1 负 输 入 1.07 7.79/7. 69 压 器 控制 器 
5 FB 误差 放大 器 1 输出 1.59 22. 49/9. 29 3. JH NR. DC- DC 
Sti 空 载 时 间 1 输出 / 软 启 зв | о.овло, до | 变换 器 的 摄像 机 /便携 式 计 
动 设置 算 机 及 液晶 显示 器 
7 OUT1 输出 1 3. 83 32. 99/2. 59 4. 关键 参数 : 电源 电压 
8 GND 地 0 0/0 Ус 3.6—6 (特征 值 ) 
9 Усс 电源 11. 90 22.99/9.49 | ~35V、 输 出 电流 ro 为 
0 OUT2 输出 2 3. 97 32. 98/2.59 | 100mA、 输 出 电压 Vo 为 
空 载 时 间 2 输出 / 软 启 35V、 误 差 放 大 器 输入 电 
11 DT2 а 0.33 9.98/9.59 | үм 8 0.3—1. 6V 
12 FB2 误差 放大 器 2 输出 1. 59 22. 49/9. 29 3: 此 数据 在 дос 品牌 
13 INV2 误差 放大 器 2 负 输入 1.09 7.98/7.69 | D471 十 型 液晶 显示 器 上 济 
14 NON2 误差 放大 器 2 正 输入 1.07 | 61.99/10.09 | 得 ， 仅 供 参 考 
15 SCP 时 间 锁 存 器 设置 0. 06 11. 79/10. 19 ш 引 脚 排列 及 内 部 结 Ш 
6 Vier ЖЫК 7.19 8. 88/6. 98 | 框图 如 图 2 10 所 示 
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Усс RT 
@ @ 
REF 
Vel 参考 电压 : 角 波 振荡 器 
NONI & s ai 
NO eA Eo — 现 p: 
ЕВ1 dh т 
Шо, + T> £ г OUT2 
INV2 (13) 差 VREF WWM 比较 2 L 
FB2) еа 
$ = Keerd 
SCP H k — 
| enaa kine 
(6)-11)—(8) 
DTI рт2 GND 
2-10 BA9741F 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
23. BD9766FV 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DUTY 控制 PWM 模式 和 突 发 模式 
2 BRT 调节 突 发 三 角 振荡 器 (外 接 电 阻 ) 
3 BCT 调节 突 发 三 角 振荡 器 (外 接 电 阻 ) 








fi 
4 RDIS 调节 突 发 三 角 振荡 器 (外 接 电 阻 ) 
fi 


5 RT 调节 突 发 三 角 振荡 器 (外 接 电 阻 ) 














1. 封装 : Ж) 


SSOP 

















28 引 脚 


2. 用 途 : DC- AC 转换 



























































6 SRT 调节 突 发 三 角 振 荡 器 (外接 电 有 阻 ) 
7 ст 调节 突 发 三 角 振荡 器 外 接 电容 ) а 
8 GND 地 

9 ЕВ1 误差 放大 器 输出 

10 IS1 误差 放大 器 输入 

11 VS1 误差 放大 器 输入 

12 FB2 误差 放大 带 输 出 

3 IS2 误差 放大 器 输入 

4 VS2 误差 放大 器 输入 

5 FAIL 保护 时 钟 输出 

16 STB 备用 开关 


























з. 关键 参数 : H 





电源 电压 


Усс 5~11V, fer (СТ 
振荡 器 频率 ) 为 35 ~ 
200kHz, Ber (BCT 振荡 


器 频率 ) 为 0.1 一 
功 耗 为 850mW 


0. 5kHz， 





34 









































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
17 COMP1 欠 电 压 检 测 (1 通道 ) 
18 COMP2 欠 电 压 检 测 (2 通道 ) 
19 REG 内 部 稳 压 输 出 1. 封装 : 采用 28 引 脚 
SSOP 
20 SS 软 启动 控制 
2. 用 途 : DC - AC 转换 
21 SCP1 定时 器 锁 存 器 (1 通道 ) 器 控制 IC 
22 SCP2 定时 器 锁 存 器 (2 通道 ) 3. 关键 参数 : 电源 电压 
23 P2 FET 驱动 (2 通道 ) Vec H 5~11V, fer (СТ 
24 N2 FET 驱动 (2 通道 ) жй ЛЮЙ Ж) 为 35 ~ 
200kHz, Вст (BCT 振荡 
25 PGND FET 驱动 
5 驱动 地 器 频率 ) 为 01 ~ 
26 м FET 驱动 (1 通道 ) 0. 5kHz， 功 耗 为 850mW 
27 P1 FET 驱动 (1 通道 ) 
28 Усс 电源 电压 输入 
24. BI3101A 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 V/ V 备 注 
1 RT 定时 电阻 2. 69 
灯 管 开路 保护 检 
2 OLP1 一 
测 1 
3 ADJ1 参考 电压 调整 1 1.01 
4 VIN1 PWMI1 控制 器 输入 1. 59 
5 CMP1 误差 放大 器 1 输出 1.88 
6 ON/OFF 启 / 关 闭 控 制 3.58 1. 封装 : 采用 16 引 脚 SOP 
7 GND 地 0 FDP 
8 OUTI1 PWMI 激励 输出 4.38 2 用途: 专 为 CCFL 驱动 
с 设计 的 双 通 道 控 制 芯片 
В 2 ў 站 出 4. š коб - 
2 OUT2 PWM2 激励 输出 538 3. 应 用 领域 .液晶 显示 器 
0 Урр 电源 6.58 4. 关键 参数 : 电压 Ур 
1 SEL 电 平 选择 0. 09 £, b=213; 2V 
误差 放大 器 2 5. 内 部 结构 框图 如 图 2-11 
12 CMP2 1.86 К 
输出 ДЕ 
PWM2 控制 器 输 
13 VIN2 1.57 
А 2 
4 ADJ2 参考 电压 调整 2 1.01 
_ 灯 管 开路 保护 
15 OLP2 | 一 
检测 
设置 在 规定 期 间 
6 SST 0. 38 

















内 的 点 火 和 软 启动 
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OLP2 ADJ2 VIN2 CMP2 SEL Vpp OUT2 
G 人 -人 一 从 DO @ @ 
pp 
80kQ 
50kO SEL 
DD у, 
Pa ~ i 87 D 
流 反 射 镜 | = a = 
TN = 15У “4 арр & b 可 
2 PWM 比较 H 
1 了 = 
SST(@@—— P T < x 
SST SST 比较 
2.5V 
7—7 ЕГУ 斜坡 ЖЛЕ 20ү y 
+ < 参考 MIN 发 生 器 йй 7 SEL DD 
< 3.8У = 
RTO РУМ 可 
у T ` 比较 & hb 
Из ко > = 
ты = 误差 放大 | БРИ + 
Ë 
80kQ 
50ko 2-7 p: 
© @——@——® © @ 8 
ОГРІ АРЛ VINI CMP1 ON/OFF GND OUTI 
图 2-11 BI3101A 内 部 结构 框图 
25. BIT3105 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 V/V 备 注 
1 INN 误差 放大 器 反 相 输入 1. 09 
2 CMP 误差 放大 器 输出 6. 89 1. 封装 : 采用 20 引 脚 
3 AGND 模拟 地 0 SSOP 
4 OLP 灯 电 流 检 测 99 
а нана 极 开关 控制 器 
5 RTDLY 参考 电流 外 接 电阻 设 定 端 .39 3. 应 DEDE 冷 阴极 
6 LOAD 过 载 保 护 0.79 | 荧光 灯 系 统 、 便 携 式 计算 
7 CTOSC 工作 频率 外 接 电容 设 定 端 29 | 机 、 液 晶 显示 带 (如 应 上 
= г с < Jt ZE 
8 PGND 功率 地 0 在 三 星 品牌 зобов 
OUT 外 部 NN ЕТ 2 一 | їйї Б), лн, 
9 NOUT2 部 N 沟 道 场 效 应 晶体 管 门 驱动 输出 2 29 个 人 数字 助理 、 视 频 电话 
0 NOUT1 外 部 N 沟 道场 效应 晶体 管 门 驱动 输出 1 09 | / 门 电话 、 导 航 设 备 
1 POUT1 外 部 了 沟 道场 效应 晶体 管 门 驱 动 输出 1 4.79 | (GPS 设备 ) 、ATM /& 
2 POUT2 外 部 了 沟 道场 效应 晶体 管 门 驱动 输出 2 5.09 | 200. РОБ 终端 
1. 关键 参数 : ТЕШ 
3 PV 电源 供应 7. 69 
b 源 供应 压 为 45 一 13.2V、 工 作 
4 EA / 关 控 制 1.89 | 温度 为 0 一 70C 、 工 作 频 
5 PWMOUT PWM 调 光 输出 7.69 | 率 为 30 一 250kHz 
6 CTPWM 放 式 灯 保护 0. 49 5. 此 数据 在 LG 品牌 液 
H ! ~ lll 48 n Ht: 
17 DIMDC PWM 调 光 控制 输入 7.69 д 示 器 上 测 得 ， 仅 4 
225 
8 AVpp 模拟 电源 7. 69 6. 引 脚 排列 及 内 部 结 
9 SST 设置 在 规定 期 间 内 的 点 火 和 软 启动 0. 49 | 构 框 图 如 图 2-12 所 示 
20 CLAMP 过 电压 钳 位 0. 29 
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эзет T CLAMP LOAD OLP 
DIMDC CTPWM PWMOUT ў 
V] мм мш сы тм 3 保护 电路 
02V >= LOAD_ 
Тор у | 
€ OVP_ 
I омот" ХЕШ? 
АЗУ 误差 Š Ee SST z : 
放大 器 延迟 & POUT2 
Oyp. [| í: > &| |1 = 
SN P СМР PWM 区 
RNCMP Ў 延迟 & < T] РОО! 
В —1 0—4 
те TIMER 
ERSS 个 1 
ШЕШ — >L f? ry NOUTI 
1/2 ЕН Ж е ЕЧ 
Clock 1 = р 1 T NOUT2 
时 钟 与 HE аана не: 
和 斜坡 БЕШ 
N 
cosc SST ВРЕ 


2-12 BIT3105 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
26. CAT24WC08W 











































































































































































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 АО 地 址 输入 0 
2 Al 地 址 输入 1 
人 地 址 输入 2 1. 封装 ; 采用 8 引 脚 TSSOP 与 SOIC 封装 
_ GND w 2. 用 途 : 串 行 EEPROM 
" R: 中 
5 SDA 种 行 数 据 /地 下 еня 
6 SCL 种 行 时 名 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
7 WP 写 保护 
8 Усс 电源 (1.8—6V) 
27. САТ3616 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功 能 备 注 
1 MAIN1 LED 阴极 终端 1 1. 封装 : 采用 16 引 脚 TQFN (4mm X 
2 ENM LED 主 使 能 输入 4mm) 封装 
3 ENS LED 副 亮 度 使 能 输入 2. 用 途 : 6 通道 电荷 泉 LED 驱动 IC 
: ~ жыла. : 3. 应 用 领域 ， 液晶 显示 器 和 键盘 背光 、 
кысышы ы 手机 、 手 持 设备 、 数 码 相机 
5 Vour EE Ла ЖЕЙ Н 4. 关键 参数 : ШЕ Ур 3—5.5V 
6 Vin 电源 电压 5. 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 如 图 2 - 13 
7 C1— 桶 形 电容 器 1 终端 所 示 












































































































































































































































































































































































































































































































































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
8 CI+ 桶 形 电容 器 1 终端 1. 封装 :采用 16 引 脚 TQFN (4mm X 
A > 2 ун mD. РИ i 
10 C2+ 彬 形 电容 带 2 终端 2. 用 途 : 6 通道 电荷 汞 LED 驱动 IC 
11 GND 地 мы ы уе с, аб к 
Е З. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 和 键盘 背光 、 
2 SUB2 LED 阴极 终端 手机 、 手 持 设 备 、 数 码 相机 
手机 、 手 持 设 备 、 1 
3 SUB1 LED 阴极 终端 、 pi | I т 
7 MAINA LED 阴极 终端 4 4. 关键 参数 : 电压 Vn 为 3—5.5V 
Р EREN 
5 МАІМ LED 阴极 终端 3 5. 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 如 图 2 - 13 
16 MAIN2 LED 阴极 终端 2 所 示 
MAIN2 MAIN3 MAIN4 SUBI 
ОУ b b b 
МАШ T = = == < G2 |suB2 
| 
ENM | 2 | Са | GND 
| TABGND 
ENS | 3) | (10| c» 
| 
EN| 4) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 (9 |c2- 
AANA 
Морт VN Cl- C+ 
Cl- CI+ C2- C2+ 
7 8 9 10 
x 模式 (线性 稳 压 器 ) 
Vm[6 5 |Vour 
1.5х@ (r 32 
! 模式 控制 
IMHz | „| 
EN [4 MAINI 
16 MAIN2 
参考 ISIMAIN3 
| 14 МАША 
1з]. 5ОВ! 
电流 调整 То] SUB2 
数字 /模拟 | > | ' 
转换 器 main sub 
+ + + + + + 
! l СОСО СӘСӘСӘСӘ 
ENM | 2 品行 | 
接 Г” 寄存 器 
ENS [3 
11 
ХОМО 


图 2-13 CAT3616 引 脚 排列 及 内 部 结构 框 
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28. CS43L21 - CNZR 














































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 = E 
1 LRCK 左右 时 钟 输入 与 输出 
P C 模式 数据 输入 与 输出 /SPI 
2 SDA/CDIN (MCLKDIV2)| 模式 控制 端口 数据 输入 《〈 串 行 控 
制 数据 ) 
3 SCL/CCLK (ES/LJ) alaa a 
钟 频率 〈 接 口 格式 选择 ) 
РЕТТЕН кш 0/ 控 制 端口 片 选 ( 去 
加 重 ) 
5 VA_ HP 耳机 模拟 电源 
6 FLYP 外 部 电荷 泵 电容 正 节点 
7 GND_ HP 也 
8 FLYN 外 部 电荷 泵 电容 负 节 点 
9 VSS_ HP 负电 源 
0 AOUTB 模拟 音频 输出 B 1. 封装 : 采用 32 引 脚 QFN 
11 AOUTA 模拟 音频 输出 A 封装 
i VA 模拟 电源 2. 用 途 : 低 功 耗 立体 声 数 / 
13 AGND 也 异 转换 器 
14 FILT 十 内 部 采样 电路 正 参 考 电压 Маа 
15 VQ 静态 电压 ае ы о к 
型 液晶 显示 器 上 )、 便 携 式 音 
6 е сш 频 播放 器 、 个 人 掌上 计算 机 、 
7 TSTO 测试 输出 便携 式 游戏 机 、 无 线 耳机 、 智 
18 TSTO 测试 输出 能 手机 等 
19 TSTO 测试 输出 
20 TSTO 测试 输出 
21 STO 测试 输出 
22 TSTO 测试 输出 
23 TSTO 测试 输出 
24 STO 测试 输出 
25 RESET 复位 
26 VL 数据 接口 电源 
27 VD 数字 电源 
28 DGND 也 
29 TSTO (M/S) 测试 输出 〈 串 行 端 口 主 /从 ) 
30 MCLK 主 时 钟 
31 SCLK 串 行 时 钟 
32 SDIN 串 行 音频 数据 输入 











29. CXA2111R 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 V/V 备 注 

1 |POS_CNT1 采样 保持 位 置 0 一 5 

2 |POS_CNT2 采样 保持 位 置 0 一 5 

з | DLY_ CNT 时 钟 延 迟 定 时 3~5 

4 | DIR_ CNT PC 总 线 数据 扫描 方向 0 ( 低 )/5 (高 ) 

INV _ CNT EC 总 线 时 钟 极 性 о ИЩ) /5 (高 ) 

6 SIDOUT 预 充 电信 和 号 输出 2. 3 一 3. 3 

7 DATEST DAC 测试 输出 = 

8 V33 输出 电压 3.31 

9 SIDLEV 电 平 输出 0~5 

10 PRGPLS 电 平 输出 0—0.8 〈 低 )/2.2 一 5 (高 ) 

1 PRGLEV 电 平 输出 0~5 

输出 黑 电 平 〈 低 电 平 ) 
2 BLKLIM 1 一 5 
限制 电压 控制 

13 | GAMOFF 1 马 特性 开 / 关 设置 0 一 0.8 〈 低 )/2.2 一 5〈 高 ) 

14 BOUT 蓝 色 通道 输出 1. 8 一 3.3 ПЕМ" 

15 PGND 电源 地 = а ~ S 

6 GOUT 绿色 通道 输出 1. 8 一 3. 3 Иж LODRE 

17 РУсс 电源 地 0 ии“ g 

18 | ROUT 红色 通道 输出 1. 8~3.3 ean 
投影 机 、 液 晶 显 示 咒 

| шй = — 1 关键 参数 ， 工 作 

20 | CLPPLS 输入 信号 钳 位 脉冲 输入 | 0 一 0.8 ( 低 )/2.2 一 5 (高 ) 电源 电压 Ve 为 

21 Усс 电源 9:01 4.75~ 5.25У, Т. 

22 RIN 红色 通道 输入 153:5 温度 为 —20— 70C. 

23 ATT 输入 信号 增益 控制 0 一 0.8〈 低 )/2. 2 一 5 (高 ) | 功 耗 Pp 为 1000mW 

24 GIN 绿色 通道 输入 1. 5 一 3.5 5. 外 形 及 内 部 结构 

25 | CLPLEV 钳 位 电压 控制 钳 位 操作 0 一 5 框图 如 图 2-14 所 示 

26 BIN 蓝 色 通道 输入 15^=3.5 

27 |AMPRGAIN| ”放大 器 增益 控制 0~5 

28 |AMPGGAIN| ”放大 器 增益 控制 0~5 

29 |AMPBGAIN| ”放大 器 增益 控制 0==5 

30 | AMPRBIAS 放大 器 偏 压 控制 0 有 

31 | АМРСВІАЅ 放大 器 偏 压 控制 0—5 

32 | АМРВВІАЅ 放大 器 偏 压 控制 05 

33 GAMR WHP 伽 马 白色 位 置 控制 0==5 

34 GAMG МН 伽 马 和 白色 位 置 控制 0 一 5 

35 GAMB_WHP 伽 马 和 白色 位 置 控制 0 一 5 

36 IGAMR BIP W3 (у 0-5 

37 |САМС _ BIP W3 %6 v J il 0 一 5 

38 |САМВ_ BIP, 伽 马 黑色 位 置 控制 0-5 

39 |САМК B2P 3 PE (6 fv фе 0 一 5 
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(2) 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 V/V 备 注 
40 IGAMG _ B2P| W3 Ba (6 fo +} 0 一 5 1. 封装 : 采用 52 
41 |GAMB_B2P| W3 Ba (6 fo 52 ji 0 一 5 引 肢 LQFP 
42 IGAMR_WHG| ШР 46 0 一 5 2. 用 途 : LCD 信和 号 
43 |САМС_ МНС ШР з 0 一 5 Ab IE AF 
44 |GAMB_WHG ШР iph 0 一 5 3. 应 用 领域 : 液晶 
45 IGAMR BIG) W3 6J% 4 E fi 0 一 5 投影 机 、 液 晶 显 示 器 
6 GAMG_ BIG ， 伽 马 黑色 增益 控 扯 0 一 5 4. 关键 参数 : 工作 
47 |САМВ_ВІС| 伽 马 黑色 增益 控制 0 一 5 电源 电压 Vcc 为 
8 IGAMR _B2G| ， 伽 马 黑色 增益 控制 0 一 5 4.75~ 5.25V、 工 作 
49 GAMG_B2G 伽 马 黑色 增益 控制 0-5 温度 为 —20— 70°С, 
50 IGAMB _ B2G| E (а Fe t 0-5 功 耗 Pp 为 1000m W 
51 SCL EC 总 线 时 钟 输入 0 ИЩ) /5 (高 ) 5. 外 形 及 内 部 结构 
52 SDA PC 总 线 数据 输入 0〈 低 )/5 (高 ) 框图 如 图 2- 14 所 示 
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| 2-14 CXA2111R 外 形 及 内 部 结构 框图 
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30. CY7C65640 -LFXC 


























































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 = W 
1 DD 一 下 通道 数字 信号 (一 ) 
2 DD+ 下 通道 数字 信号 (十) 
3 Ус 电源 
4 GND 地 
5 DD 一 下 通道 数字 信号 (一 ) 
6 DD 十 下 通道 数字 信号 (十) 
7 Vee 电源 
8 GND 地 
9 DD— 下 通道 数字 信号 (一 ) 
0 DD 十 下 通道 数字 信号 (+) 
11 Усс 电源 
12 GND 地 
3 DD 一 下 通道 数字 信号 (一 ) 
4 DD 十 下 通道 数字 信号 (十) 
15 Усс 电源 
1. 封装 : 采用 56 引 脚 
16 GND 地 QFN 封装 
7 D= 卡通 道 数字 信号 (一) 2， 用 途 : USB 集 线 控 
8 D+ 上 通道 数字 信号 (十) 制 器 
19 Усс 电源 з. 应 用 领域 : 液晶 显示 
20 GND 地 器 (如 应 用 在 飞利浦 品牌 
z ХІМ 24MHz RRE RAA 200P7ES/00 型 液晶 显示 
22 XOUT 24MHz 晶体 振荡 器 输出 ты 
23 Усс 电源 
24 GND 地 
25 SPI _ CS SPI 片 选 
26 BUSPOWER 总 线 电源 
27 Усс 电源 
28 GND 地 
29 PWR 电源 开关 驱动 输出 ( 低 态 有 效 ) 
30 OVR 过 电流 状态 检测 输入 
31 PWR 电源 开关 驱动 输出 ( 低 态 有 效 ) 
32 OVR 过 电流 状态 检测 输入 
33 Усс 电源 
34 GND 地 
35 GREEN 绿色 LED 驱动 输出 
36 AMBER 黄色 LED 驱动 输出 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
37 GREEN 绿色 LED 驱动 输出 
38 AMBER 黄色 LED 驱动 输出 
39 Усс 电源 
40 GND 地 
41 GREEN 绿色 LED 驱动 输出 
42 AMBER 黄色 LED 驱动 输出 
43 GREEN 绿色 LED 驱动 输出 1 封装， 采用 56 B| MB 
44 AMBER 黄色 LED 驱动 输出 QFN 封装 
45 Усс 电源 2. M: USB 集 线 控 
46 RESET 复位 制 器 
47 GND 地 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 
48 SPI_SCK SPI 时 钟 器 (如 应 用 在 飞利浦 品牌 
本 SPI SURAE 200P7ES/00 型 液晶 显示 
50 GND 地 „| 
51 OVR 过 电流 检测 输入 〔 低 态 有 效 ) 
52 PWR 电源 开关 驱动 输出 ( 低 态 有 效 ) 
53 OVR 过 电流 检测 输入 〔 低 态 有 效 ) 
54 PWR 电源 开关 驱动 输出 ( 低 态 有 效 ) 
55 Vcc 电源 
56 GND 地 
31. DM0265R 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Е 
GND 地 1. 封装 : 采用 8 引 脚 DIP 
2. 用 途 : 低 功 耗 离线 式 
2 Vec 电源 关 电 源 集成 电路 
3. 关键 参数 : 输入 电压 为 
3 VFB 反馈 输入 АС 230У(+15%) 时 ,输出 
功率 为 1 一 27W; 输入 电压 
4 IPK 开关 管 极 限 电流 调整 Ж АС 85 一 265V 时 ， 输 出 功 
率 为 13 一 20W。 芯 片 工作 电 
5 VSTR 启动 电压 压 为 650V， 输 出 电流 为 1.5A 
4. 应 用 领域 液晶 显 
6 DRAIN 内 部 场 效应 晶体 管 漏 极 示 器 
5. 兼容 型 号 :， FSDM0265- 
7 DRAIN 内 部 场 效应 晶体 管 漏 极 RNB 
8 DRAIN 内 部 场 效应 晶体 管 漏 极 ha 














2-15 所 示 
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Усс VSTR DRAIN 
2 5 6,7,8 
> 7S 
+ Ган 
Vaur Feur ff к= EN с 
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T|GND 
SQ £ 
— м 44, у. x >. J 
TSD Vcc 标准 ПР R Q 党 过 电流 保护 Се 
OCP 
图 2-15 DM0265R 内 部 结构 框图 
32. DS90C385MTD 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Усс 电源 
2 ГХІМ5 TL 电 平 输入 5 
3 XIN6 L 电 平 输入 6 
4 TXIN7 TTL 电 平 输入 7 
5 GND 地 
6 TXIN8 TL 电 平 输入 8 
7 TXIN9 TTL 电 平 输入 9 1. 封装 : 采用 56 引 脚 
8 TXIN10 TTL 电 平 输入 10 MTD 封装 
- HA, š {за 
5 Va 电源 2. 用 途 : LVDS 信号 转换 
= 电 
0 TXIN11 TTL 电 平 输入 11 路 
一 з. 应 用 领域 ,三星 品牌 
1 TXIN12 TTL 电 平 输入 12 
171N、171S 型 、 厦 华 品 牌 
2 TXIN13 TTL 电 平 输入 13 . . 
IA LC - 22H8 型 等 液晶 显示 器 
13 GND 地 1 关键 参数 ， 电源 电压 
4 [XIN14 [TL 电 平 输入 14 为 一 0. 3 一 4V 
15 XIN15 TL 电 平 输入 15 
6 XIN16 [TL 电 平 输入 16 
7 R_FB 可 编程 闸门 选择 
18 [XIN17 [TL 电 平 输入 17 
9 TXIN18 [TL 电 平 输入 18 
20 TXIN19 [TL 电 平 输入 19 
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> 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
GND 地 
TXIN20 TTL 电 平 输入 20 
TXIN21 TL 电 平 输入 21 
TXIN22 TTL 电 平 输入 22 
TXIN23 TTL 电 平 输入 23 
Усс 电源 
TXIN24 TTL 电 平 输入 24 
TXIN25 TTL 电 平 输入 25 
GND 地 
TXIN26 TTL 电 平 输入 26 
TXCLK IN TTL 电 平 时 钟 输入 
PWR DWN TTL 电 平 输入 
PLL GND РІЛ, 地 
PLL Усс PLL 电源 
PLL GND PLL 地 1. 封装 : 采用 56 引 脚 
LVDS GND _VDS 地 MTD 封装 
TXOUT3 十 LVDS 正 差 分 数据 输出 3 2. Ий: LVDS 信号 转换 
TXOUT3 一 LVDS 负 差 分 数据 输出 3 
з. 应 用 领域 : 三 星 品牌 
TXCLKOUT + -VDS 正 差分 时 钟 输出 171, 1715 型 、 厦 华 品 上 
TXCLKOUT 一 LVDS 负 差 分 时 钟 输出 LC - 22 H8 型 等 液晶 显示 回 
TXOUT2 十 LVDS 正 差分 数据 输出 2 4. 关键 参数 : 电源 电压 
TXOUT2 一 -VDS 负 差 分 数据 输出 2 为 一 0. 3 一 4V 
LVDS GND LVDS 地 
LVDS Усс LVDS 电源 
TXOUT1 十 -VDS 正 差分 数据 输出 1 
TXOUT1 一 LVDS 负 差 分 数据 输出 1 
TXOUT0+ LVDS 正 差 分 数据 输出 0 
TXOUT0 一 LVDS 负 差 分 数据 输出 0 
LVDS GND LVDS 地 
TXIN27 TTL 电 平 输入 27 
TXIN0 TTL 电 平 输入 0 
TXIN1 TTL 电 平 输入 1 
GND 地 
TXIN2 TL 电 平 输入 2 
TXIN3 TTL 电 平 输入 3 
TXIN4 TL 电 平 输入 4 














33. EM636165TS 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 = W 
1 Vpp 电源 
2 DQ0 数据 输入 与 输出 0 
3 DQ1 数据 输入 与 输出 1 
4 VSSQ 地 
5 DQ2 数据 输入 与 输出 2 
6 DQ3 数据 输入 与 输出 3 
7 VDDQ 电源 
8 DQ4 数据 输入 与 输出 4 
9 DQ5 数据 输入 与 输出 5 
10 VSSQ 地 
11 DQ6 数据 输入 与 输出 6 
2 DQ7 数据 输入 与 输出 7 
3 VDDQ 电源 
4 LDQM 数据 掩 膜 输入 与 输出 
1. 封装 : 采用 50 引 脚 
5 WE 写 使 能 TSOP 
16 CAS 列 地 址 选 通 2. 用 途 : DRAM (动态 
17 RAS 行 地 址 选 通 随机 存 取 存储 器 ) 
18 CS 片 选 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 
РЕ 组 选择 器 (如 应 用 在 宏基 品牌 
B243W 型 液晶 显示 器 上 ) 
20 А10 地 址 输入 10 
21 АО 地 址 输入 0 
22 А1 地 址 输入 1 
23 A2 地 址 输入 2 
24 АЗ 地 址 输入 3 
25 Vpp 数字 电源 
26 VSS 数字 地 
27 A4 也 址 输入 4 
28 A5 也 址 输入 5 
29 A6 也 址 输入 6 
30 A7 也 址 输入 了 7 
31 A8 也 址 输入 8 
32 A9 也 址 输入 9 
33 NC 空 引 脚 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

34 CKE 时 钟 使 能 
35 CLK 时 钟 信号 
36 UDQM 数据 掩 膜 输 入 与 输出 
37 NC 空 引 脚 
38 VDDQ 电源 
39 DQ8 数据 输入 与 输出 8 

1. 封装 : 采用 50 引 脚 
40 DQ9 数据 输入 与 输出 9 ed 

TSOP 
41 VSSQ 地 2. 用 途 : DRAM (动态 
42 DQ10 数据 输入 与 输出 10 随机 存 取 存储 器 ) 
43 DQ11 数据 输入 与 输出 11 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 
一 器 (如 应 用 在 宏基 品牌 
44 VDDQ 电源 . 
B243W 型 液晶 显示 器 上 ) 

45 DQ12 数据 输入 与 输出 12 
6 DQ13 数据 输入 与 输出 13 
7 VSSQ 地 
48 DQ14 数据 输入 与 输出 14 
49 DQ15 数据 输入 与 输出 15 
50 VSS 地 


34. EM6A9320BI - 5M 




































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

M4 АО 地 址 信号 输入 0 

М5 А1 地 址 信号 输入 1 
L5 A2 地 址 信号 输入 2 

M6 A3 也 址 信号 输入 3 

А 也 址 信号 输入 4 1. 封装 : 采用 144 9108 
L8 А5 也 址 信号 输入 5 pR FBGA 封装 

M8 A6 地 址 信号 输入 6 2. 用 途 : 高 速 CMOS Ж 
M9 АТ 地 址 信号 输入 7 数据 速率 同步 DRAM 

M10 A8 地 址 信号 输入 8 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 
17 А9 地 址 信号 输入 9 器 (如 应 用 在 宏基 品牌 
K5 А10 地 址 信号 输入 10 AL2616W 型 液晶 显示 器 上 ) 
1.6 А11 地 址 信号 输入 11 

M3 BA0 组 选择 0 
14 ВА1 组 选择 1 

111 CK 微分 时 钟 信 号 
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(Ж) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 W 

110 CK 微分 时 钟 信号 

M11 CKE 时 钟 使 能 

М1 cs 片 选 

L RAS 行 地 址 选 通 

K1 CAS 列 地 址 选 通 

K2 WE 写 使 能 

А1 DQS0 双向 数据 选 通 0 

G12 0951 双向 数据 选 通 1 

G1 DQS2 双向 数据 选 通 2 

А12 DQS3 双向 数据 选 通 3 

A2 рмо PS da ЛЕ 0 

G11 DM1 数据 输入 掩 模 1 

G2 DM2 jE i A e 2 

А11 DM3 数据 输入 掩 模 3 

B3 C ах 

Bg а 5:511 1. 封装 ; 采用 144 5108 
G3 C ах | A ER FBGA 封装 

G10 С ах | 2. MR: 高 速 CMOS 双 
K8 С = 5| 数据 速率 同步 DRAM 

к С 25] JH 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 
K12 C КИТ 器 (如 应 用 在 宏基 品牌 
С КҮТ AL2616W 型 液晶 显示 器 上 ) 
L3 C ах |А 

1,9 С ах | 

112 С ах 

М2 С ах |А 

D4 VSS 地 

D6 VSS 地 

D7 VSS 地 

D9 VSS 地 

E5 VSS 地 

E6 VSS 也 

E7 VSS 地 

E8 VSS 地 

F5 VSS 地 

F6 VSS 地 

F7 VSS 地 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 W 

F8 VSS 地 

G5 VSS 地 

G6 VSS НЬ, 

G7 VSs 地 

G8 VSS 地 

H5 VSS 地 

H6 VSS 地 

H7 VSS 地 

H8 VSS 也 

J5 VSS 地 

J6 VSS 也 

J7 VSS 地 

18 VSS 也 

K4 VSS 地 

K9 VSS 也 

Аз VSSQ ш 1. 封装 : 采用 144 引 脚 

А10 VSSQ ш Ж FBGA 封装 

C3 VSSQ 地 2. 用 途 : 高 速 CMOS 双 

C4 VSSQ 地 数据 速率 同步 DRAM 

C5 VSSQ HD 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 

C8 VSSQ Т 器 (如 应 用 在 宏基 品牌 

Сә VSSQ т AL2616W 型 液晶 显示 器 上 ) 

С10 VSSQ 地 

D5 VSSQ НЬ, 

D8 VSSQ 地 

E4 VSSQ 地 

E9 VSSQ 地 

F4 VSSQ 地 

Е9 VSSQ 地 

G4 VSSQ 地 

G9 VSSQ 地 

H4 VSSQ 也 

H9 VSSQ 地 

14 VSSQ 地 

J9 VSSQ 地 

A6 DQ0 数据 输入 与 输出 0 

B5 91 数据 输入 与 输出 1 
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( 续 ) 

| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
A5 DQ2 数据 输入 与 输出 2 
A4 DQ3 数据 输入 与 输出 3 
B1 DQ4 数据 输入 与 输出 4 
C2 DQ5 数据 输入 与 输出 5 
С1 DQ6 数据 输入 与 输出 6 
D1 DQ7 数据 输入 与 输出 7 
J12 DQ8 数据 输入 与 输出 8 
11 DQ9 数据 输入 与 输出 9 
H12 DQ10 数据 输入 与 输出 10 
H11 DQ11 数据 输入 与 输出 11 
F12 DQ12 数据 输入 与 输出 12 
Е11 DQ13 数据 输入 与 输出 13 
Е12 DQ14 数据 输入 与 输出 14 

1 DQ15 数据 输入 与 输出 15 
E2 DQ16 数据 输入 与 输出 16 
Е1 DQ17 数据 输入 与 输出 17 1. 封装 : 采用 144 引 脚 
F2 DQ18 数据 输入 与 输出 18 球 FBGA 封装 
Е1 0919 数据 输入 与 输出 19 2. 用 途 : 高 速 CMOS 双 
H2 DQ20 数据 输入 与 输出 20 数据 速率 同步 DRAM 
H1 DQ21 数据 输入 与 输出 21 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 
11 DQ22 数据 输入 与 输出 22 器 (如 应 用 在 宏基 品牌 
DQ23 数据 输入 与 输出 23 AL2616W 型 液晶 显示 器 上 ) 
D12 DQ24 数据 输入 与 输出 24 
С12 DQ25 数据 输入 与 输出 25 
С11 DQ26 数据 输入 与 输出 26 
B12 DQ27 数据 输入 与 输出 27 
А9 DQ28 数据 输入 与 输出 28 
A8 DQ29 数据 输入 与 输出 29 
B8 DQ30 数据 输入 与 输出 30 
A7 DQ31 数据 输入 与 输出 31 
B2 VDDQ 电源 
B4 VDDQ 电源 
B6 VDDQ 电源 
B7 VDDQ 电源 
B9 VDDQ 电源 
B11 VDDQ 电源 
D2 VDDQ 电源 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
ри VDDQ 电源 
E3 VDDQ 电源 
Е10 VDDQ 电源 
F4 VDDQ 电源 
F10 VDDQ 电源 
H3 VDDQ 电源 
H10 VDDQ 电源 1. 封装 : 采用 144 引 脚 
13 VDDQ 电源 球 FBGA 封装 
J10 VDDQ 电源 MO 
- - 数据 速率 同步 DRAM 
3 应 用 领域 液晶 显示 
s: Уа ш 器 (如 应 用 在 宏基 品牌 
D3 Ур 电源 AL2616W 型 液晶 显示 器 上 ) 
D10 Vpp 电源 
K3 Vpp 电源 
K6 Vpp 电源 
K7 Vpp 电源 
K10 Урр 电源 
М12 VREF 参考 电压 
35. EN29LV040 - 70JCP 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 А18 地 址 信号 18 
2 А16 地 址 信号 16 
3 А15 地 址 信号 15 
4 A12 地 址 信和 号 12 
5 A7 地 址 信和 号 7 
6 A6 地 址 信号 6 1. 封装 : 采用 32 H| BH 
7 А5 ШЫР Е 5 PLCC 封装 
8 А4 地 址 信号 4 К . 
з. 应 用 领域 : 液晶 显示 
АЗ 也 址 信号 3 器 (如 应 用 在 戴尔 品牌 
0 А? 也 址 信号 2 2707WFP 型 液晶 显示 器 上 ) 
1 А1 地 址 信号 1 
2 АО 了 地址 信号 0 
3 DQ0 数据 输入 /输出 0 
14 DQ1 数据 输入 /输出 1 
5 DQ2 数据 输入 /输出 2 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 W 
16 VSS 地 
17 DQ3 数据 输入 /输出 3 
18 DQ4 数据 输入 /输出 4 
19 DQ5 数据 输入 /输出 5 
20 DQ6 数据 输入 /输出 6 
21 DQ7 数据 输入 /输出 7 
22 CE 芯片 使 能 1. 封装 : 采用 32 引 脚 
23 А10 地 址 信号 10 PLCC 封装 
24 ОЕ 输出 使 能 к ко . 
3. 应 用 领域 : 液晶 显示 
25 AN 也 址 信号 11 器 (如 应 用 在 戴尔 品牌 
26 А9 也 址 信号 9 2707WFP 型 液晶 显示 器 上 ) 
27 A8 也 址 信号 8 
28 A13 也 址 信号 13 
29 А14 地 址 信号 14 
30 А17 地 址 信号 17 
31 WE 写 使 能 
32 Vcc 电源 
36. EUA6021A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а ü 
1 PGND 电源 地 
2 ROUT— 右 通道 负 音频 输出 
3 PVpp 电源 
1. 封装 : 采用 20 引 脚 
1 RIN 十 右 通 道 正 输入 (为 全 差分 输入 ) 
5 RIN— 右 通 道 负 输入 (为 全 差分 输入 ) 2. HR: 2.5 W 立体 声 
уз» 电源 音频 功率 放大 器 与 先进 的 直 
7 LIN 一 左 通道 负 输 入 (为 全 差分 输入 ) шна š _ 
3. 应 用 领域 : 液晶 显示 
8 LIN 十 左 通道 正 输入 (为 全 差分 输入 ) 器 (如 用 在 宏基 品牌 B203H 
Š БУЗЫ 电源 型 液晶 显示 器 上 ) 
10 LOUT— 左 通道 负 音 频 输出 кн 1 P 
2 一 16 所 示 
11 PGND 电源 地 
12 LOUT 十 左 通道 正音 频 输 出 
13 NC 空 引 脚 
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图 2-16 EUA6021A 内 部 结构 村 





II 





CÈ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
FFE зр р ° = 
4 SHUTDOWN 停机 模式 L 封装 ; 采用 20 ДЮ 
DIP 
к АРЕ ми ЕЕ. Ф т + pz 
5 FADE 逻辑 放大 器 模式 选择 2. ШЖ. 2.5 W 立体 声 
6 BYPASS 旁 路 音频 功率 放大 器 与 先进 的 直 
AGND түт Tü LT ar ë 1| 
7 т КЕ ГЕП ыны: бы н 
3. 应 领 H: 液晶 显示 
8 VOLUME 直流 音量 控制 器 (如 用 在 宏基 品牌 B203H 
, ы Еа 型 液晶 显示 器 上 ) 
9 SE/BTL 音响 效果 选择 /桥接 式 负载 输出 ү. 
4. 内 部 结构 框图 如 图 
20 ROUT+ 右 通道 正音 频 输 出 2 -16 所 示 
RIN+ A £ 
Е ROUT+ 
Ж Ж l 
RIN 7 BYP 
A A 
BYP 
+ ROUT 
人 
BYP SE/BTL 
„ы |í 
SE/BTL 输出 
控制 
PGND 
| РҮ} 
VOLUME 32 阶 电源 管理 BYPASS 
音量 SHUTDOWN 
FADE Б 
控制 AGND 
LIN+ z A 
+ LOUT+ 
LIN A A BYP 
4 + Í| 
BYP 
+ | LOUT 
РА Ж AEN __ 
ВҮР [ЕМ вт, 
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37. ЕАМ7314 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OLP 开 灯 保护 
2 OLR 开 灯 调整 
3 ENA 使 能 输入 
4 S_S 软 启动 
5 AGND 模拟 地 
6 REF 2. 5V 参考 电压 1. 封装 : 采用 20 引 脚 
7 ADIM 模拟 调 光 输入 SOIC 封装 
-n 2 88А 2. 用 途 : 液晶 背光 逆 变 
z 误差 放大 输 
9 БА a 器 驱动 IC 
0 Е )UT 误差 放大 输 ! 、 . 
=” AAAA З. 应 用 领域 :液晶 显示 
1 BCT 突 发 调 光 定时 电容 | 
B RT EIB IH 器 (如 应 用 在 LG 品牌 
3 СТ 定时 电容 W2241T 型 液晶 显示 器 上 ) 
14 OUTD ММОЅЕЕТ 驱动 输出 D 4& 内 部 结构 框图 如 图 
5 OUTC РМОЅЕЕТ 驱动 输出 C 2 -17 所 示 
6 PGND 电源 地 
17 VIN 电源 
8 OUTA PMOSFET 驱动 输出 A 
9 OUTB NMOSFET 驱动 输出 В 
20 КТІ 频率 电阻 
RT EHE 5 OUTA 
OUTB 
ст PGND 
5_5 ООТС 
OUTD 
RTI 
EA OUI OLP 
ADIM y 
OER 2.5У—1.5У 
БА ТМ Ост RR—UCLO — 2Y = 
OLR 
Solr 1051 A Sor— 2v 
Sburst 85uA 2.5V 参 考 岂 上 压 
max.2V +a . . REF 
A 参考 出 压 
min.0.5V 内 部 偏 置 
BCT = + ЕМА 
Sburst 
SDN M < 上 -1.4V 
AGND UVLO ы 
L UVLO 5V 











KI 2-17 FAN7314 内 部 结构 框图 
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38. FAN7529MX 
























































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 INV 误差 放大 器 反 相 输入 
2 СОМР 误差 放大 器 跨 导 输出 
1. 封装 : 采用 8 引 脚 DIP 
3 MOT 过 电流 保护 比较 输入 与 SOP 
2. 用 途 : 临界 导电 模式 
1 cs 过 电流 保护 比较 输入 РЕС 控制 器 
3. 应 用 领域 : 液晶 显示 
5 ZCD 零 电 流 检 测 块 输入 器 (如 应 用 在 宏基 品牌 
B243W W., E Ñ m M 
6 GND 地 LP2275W 型 等 液晶 显示 需 
上 )、 液 晶 电 视 开 关 电 源 
7 OUT 门 驱 动 输出 
8 Усс 电源 
39. FAN7601 
引 脚 号 电压 V/| 电阻 (R 十 /R 一 ) 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
SOP, DIP SSOP /kQ 
1 1 VSTR 启动 电压 276. 01 9.01/22 
КЕ, 5р. H 
2 3 CS/FB 电流 检测 /反馈 0. 1. 01/1. 21 L 封装 : 采用 10 引 
脚 SSOP 与 8 引 脚 SOP/ 
DIP 
3 4 [LATCH/SS 锁 存 保护 / 软 启动 | 1.5 11. 49/18. 01 2. 用途: 绿色 电流 模 
式 PWM 控制 器 
4 5 | RT/CT 振荡 器 定时 1. 11. 49/17. 51 3. 应 用 领域 : 离线 适 
配器 、 和 辅助 电源 供应 器 
4. 关键 参数 : 最 大 电 
5 6 GND 也 0/0 JE Усс 20У 
5. 此 数据 在 LG 品牌 
6 7 OUT 极 驱动 器 输出 “| 1. 2.48/2.48 | 1750SQ 型 液晶 显示 器 上 
测 得 ， 仅 供 参 考 
6. 引 脚 排列 及 内 部 结 
7 8 ш н 11.07 9.01/120. 02 构 框图 如 图 2 -18 所 示 
8 10 VREF 参考 电压 5. 031 9. 01/18. 02 
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Р 4 过 ЕР (8) 
рузат 启动 电路 | оу 
RT/CT re Т 
4 { = 
(9 10 хий = 
VREF 12V/8V 
D12nA = 
хе 
5 > P OUT 
LATCH/SS 3 ү зу RY a 
O = 二 过 电压 保护 K 
+ = Í çS Q ui 
F R x | ой Ë 
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= Т СЅ/ЕВ 
人 复位 山路 0.97У/0.9У — 2 (3) 
ту Ста 
Т + 
二 -上 < 锁 存 / 
EH = -| URI 
(6) =]? 
图 2-18 FAN7601 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
40. FP6101 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 е H 
1 Усс 电源 ПК 封 Ж. Ж 用 8 引 脚 
SOP 
2 SS/SCP 软 启动 /自动 重新 启动 短路 保护 定时 电容 2. 用 途 : DC- DC 转换 
器 
3 IN 一 误差 放大 器 反 相 输入 3. 应 用 领域 : TFT 液晶 
显示 器 、 便 携 式 DVD、 机 
4 FB 误差 放大 器 补偿 输出 顶 盒 、 汽 车 供电 或 电池 供 
电 设 备 、 通 信 电 源 、DSL、 
5 GND 地 电缆 调制 解 调 器 和 路 由 器 
4. 关键 参数 : 工作 频 
6 GND 地 率 固 定 为 360kHz、 高 精 
确 度 参考 电压 源 电压 为 
7 LX PMOS 高 电流 输出 0.5V 
5. 外 形 及 内 部 结构 框 
8 LX PMOS 高 电流 输出 图 如 图 2- 19 所 示 
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160; 
ён н 
125ү 过 热 停机 
1. 36kQ 
> > {Nn me 
i 0.8 V 控制 电路 
= sooo | 8 У. 
@ 2 
软 启动 / 
动 重新 启动 
1 短路 保护 电 吕 
x 
@—@ —@ @ 
2-19 FP6101 外 形 及 内 部 结构 框图 
41. FSA2257MTCX 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 1A 数据 端 
2 GND 地 
3 1B0 数据 端 
4 2A 数据 端 
1. 封装 : 采用 14 引 脚 
° GND 地 TSSOP 
6 2B0 数据 端 2. 用 途 : 低 电压 双 SPDT 
双向 模拟 开关 
7 С 空 引 脚 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 
8 C 空 引 脚 器 (如 应 用 在 明基 品牌 
M2400HD 型 、 冠 捷 品 牌 
9 2В1 数据 端 V22 型 、 华 项 品 牌 VK222H 
FE А Ц 
10 2S 控制 输入 型 、 华 硕 品 牌 VH242H 型 
等 液晶 显示 器 上 ) 
1 Усс 电源 
2 1B1 数据 端 
3 1S 控制 输入 
4 Ус 电源 
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42. FSAV330QSC 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 S 选择 信号 输入 
2 1Bi 数据 输出 
3 1B2 数据 输出 
4 1A 数据 输入 
5 2Bı 数据 输出 
6 2B; 数据 输出 1. 封装 : 采用 16 引 脚 
QSOP、TSSOP、SOIC 封装 
7 2A 数据 输 
шн 2. 用 途 : 4 通道 2 : 1 视 
8 GND 地 频 开 关 
3. 应 用 领域 : 液晶 显示 
9 3A 数据 输入 器 (如 应 用 在 冠捷 品牌 
АОС E212a 型 液晶 显示 
0 3B2 数据 输出 о 
上 )、 机 顶 盒 、CRT 显示 
11 3Bi 数据 输出 器 、DVD - RW 光碟 播放 器 
12 4A 数据 输入 
3 4B; 数据 输出 
14 АВ! 数据 输出 
15 OE 总 线 开关 使 能 
6 Ус 电源 
43. FSDM0465RB 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
| DRAIN ш L HR: 采用 6 91 
| TO - 220F 封 装 
2 GND 也 = 
2. Ж: 开关 稳 压 IC、 
Уу a $ 如 应 用 在 
7 Ve 电源 液晶 显示 器 (如 应 用 在 三 星 
品牌 G19W 型 宽屏 液晶 显示 
4 VFB КЕЕ ЕНШ A Бам 
3. 兼容 型 号 Е50М0565- 
5 NC 空 引 脚 RB 
4. 引 脚 排列 及 内 部 结构 
6 VSTR 高 压 直 流 框图 如 图 2 — 20 所 示 
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Сә 
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` | 
0.5V/0.7V „Гаж | 内 部 偏 办 
Lapa u A 
Vee 
T сы]. ППП 
J ee 振荡 器 
delay 脉 宽 
VFB| 4 ш! > 9 
Уга 21 ТК 
R Q L а 
R + N йе | Кб 
前 沿 消 隐 
+ Z | 
|! 
Vsp > 
ме 一 小 >l 2|GND 
S Q H 
fovp > i | = 
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图 2-20 FSDM0465RB 引 脚 排列 及 内 部 结构 框 
44. FSHDMI08MTDX 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 D2 十 MDS 数据 通道 

2 D2 一 MDS 数据 通道 

3 D1+ MDS 数据 通道 

= MDS SEE 1. 封装 ; 采用 56 Ө] 
TSSOP 

5 GND 地 е 

Ë 2. HH ik. 低 电 压 宽 带 

6 р0+ MDS 数据 通道 HDMI 开 关 与 DDC 和 CEC 

7 D0 一 MDS 数据 通道 复 用 器 

8 Ch MDS 时 名 通道 3. 应 用 领域 液晶 显示 

=: 器 (如 应 用 在 华硕 品牌 

9 1CLK 一 MDS 时 钟 通道 Ие Е 
VK266H 型 液晶 显示 器 上 ) 

10 GND 地 

11 2D2+ TMDS 数据 通道 

12 2D2 一 MDS 数据 通道 
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ШШ 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

3 2D1 十 TMDS 数据 通道 

4 2D1 一 TMDS 数据 通道 

15 GND 地 

16 2D0 十 TMDS 数据 通道 

17 2D0 一 TMDS 数据 通道 

8 2CLK 十 TMDS 时 钟 通道 

9 2CLK— TMDS 时 钟 通道 

20 VCC3 电源 

21 СЕС1 Тр] 1 

22 SCL1 串 行 时 钟 CDDC) 

23 SDA1 串 行 数据 (DDC) 

24 HPD2 热 拔 插 检测 2 

25 CEC2 j 户 控制 2 

26 SCL2 串 行 时 钟 (DDO) 1 封装， 采用 56 引 脚 
27 SDA2 串 行 数据 CDDC) TSSOP 

28 HPD3 热 拔 插 检 测 3 2 НЕ. 低 电压 宽带 
тте ЫП HDMI 开 关 与 DDC 和 СЕС 

я 

30 POND u 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 
31 OEppc 输出 使 能 CDDC) 器 (如 应 用 在 华硕 品牌 
32 быб 选择 CDDC) VK266H 型 液晶 显示 器 上 ) 
33 HPD1 热 拔 插 检 测 1 

34 SDA 串 行 数据 CDDC) 

35 SCL 串 行 时 钟 CDDC) 

36 CEC1 j 户 控制 1 

37 DGND 地 
38 GND 地 
39 VCC3 电源 
40 VCC3 电源 
41 ОЕтмрѕ 输出 使 能 CTMDS) 
42 Ѕтмрѕ 选择 (TMDS) 
43 GND 地 
44 CLK— TMDS 时 钟 通道 
45 CLK 十 TMDS 时 钟 通道 
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( 续 ) 
引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
46 GND 地 
47 D0 一 TMDS 数据 通道 
48 Do+ TMDS 数据 通道 1. 封装 采用 56 918 
49 GND 地 TSSOP 
50 D1— TMDS 数据 通道 2. 用途: 低 电 压 宽 带 
一 一 一 HDMI 开 关 与 DDC 和 CEC 
51 D1 十 TMDS 数据 通道 
复 用 器 
52 GND 地 З. 应 用 领域 液晶 显示 
53 D2 一 [TMDS 数据 通道 器 (如 应 用 在 华硕 品牌 
54 D2 十 CMDS 数据 通道 VK266H 型 液晶 显示 器 上 ) 
55 VCC3 电源 
56 VCC3 电源 
45. GM2121 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 ROM _ DATA5 兼容 外 部 PROM 数据 输入 5 
2 ROM _ DATA4 兼容 外 部 PROM 数据 输入 4 
3 ROM _ DATA3 兼容 外 部 PROM 数据 输入 3 
时 ҖЕ, 5р. 
4 ROM _ РАТА? 兼容 外 部 PROM 数据 输入 2 L 封装 采用 160 
引 脚 PQFP 
Н =. үнү PERA 
5 ROM _ DATA1 兼容 外 部 PROM 数据 输入 1 2, 用途: SXGA. LCD 
6 ROM _DATAO 兼容 外 部 PROM 数据 输入 0 显示 器 控制 器 与 集成 模 
7 ROM _ OEn 外 部 PROM 数据 输出 使 能 拟 接口 和 双 LVDS 发 送 
器 
ë 1. 通用 输入 与 输出 22/2 线 串 行 主 ПН К а 
8 GPIO22/ HCLK 重用 输入 与 输出 22/2 线 串 行 主 机 接口 时 钟 3 应 用 领域 ， 液晶 
9 GPIO16/ HFSn 通用 输入 与 输出 16/2 线 串 行 主机 接口 数据 | 显示 器 (如 应 用 在 冠捷 
10 GPIO20/HDATA3 通用 输入 与 输出 20/ 数 据 3 品牌 LM927U №, Ж 
基 品 牌 AL1713 型 等 液 
11 СРІО19/НРАТА? 通用 输入 与 输出 19/ 数 据 2 а ü 
їйї E ZS йт E) 
12 GPIO18/HDATA1 通用 输入 与 输出 18/ 数 据 1 4. 关键 参数 ， 电压 
13 GPIO17/HDATA0 通用 输入 与 输出 17/ 数 据 0 Vvo _3.3 为 3.0 一 3.3 
特有 一 ， 电 压 
14 RV _ 3. 3 电源 СЫ 电压 
Ууз _2.5 为 2.25 一 2.5 
CRVss А (特征 值 ) — 2. 75У, 
16 GPIO21/IRQn 通用 输入 与 输出 22/ 中 断 输 出 ( 低 态 有 效 ) | 作 温 度 为 0~70'C 
17 RESETn 有 源 低 硬件 复位 信号 
通用 输入 与 输出 15/ МУКАМ ( 非 可 变性 
8 GPIO15/DDC _ SCL 











RAM) 时 钟 信号 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
通用 输入 与 输出 14/ МУКАМ ( 非 可 变性 
19 GPIO14/DDC _ SDA КО 
RAM) 数据 信号 
20 CVyp _ 2.5 电源 
21 CRVss 地 
22 GPIO8/IRQINn 通用 输入 与 输出 8/ 中 断 输入 ( 低 态 有 效 ) 
23 GP1O0/PWM0 通用 输入 与 输出 0/PWM 输出 信忠 0 
24 GPIO1/PWMI 通用 输入 与 输出 /PWM 输出 信忠 1 
25 GP1O2/PWM2 通用 输入 与 输出 2/PWM 输出 信和 号 2 
26 GPIO3/PWM3 通用 输入 与 输出 3/PWM 输出 信号 3 
27 GPIO4/UART _ DI 通用 输入 与 输出 4/UART 数据 输入 信和 号 Е 
1. 封装 : 采用 160 
3PIO5 Ë 通用 输入 与 输出 5 “数据 输出 信和 号 
28 GPIO5/UART _ DO 重用 输入 与 输出 5/UART 数据 输出 信号 引 脚 PQFP 
29 GPIO6 通用 输入 与 输出 6 2. 用 途 : SXGA, LCD 
30 RVpp _ 3. 3 电源 显示 器 控制 器 与 集成 模 
31 CRVss 拟 接口 和 双 LVDS 发 送 
32 GPIO7 通用 输入 与 输出 7 a 
3. 应 用 领域 : 液晶 
33 GPIO9 通用 输入 与 输出 9 显示 器 (如 应 用 在 冠捷 
34 GPIO10 通用 输入 与 输出 10 品牌 LM927U 型 、 宏 
35 | GPIO11/ROM _ WEn 通用 输入 与 输出 11/ROM 写 使 能 基 品 牌 AL1713 型 等 液 
й 输 / ЗЕ пу ЗЕ H т. 
重用 输入 与 输出 12/ МУКАМ ( 非 可 变性 二 j ВЕ 
36 |СРІО12/МУКАМ _ SDA КАМУ “ре ' С 1. 关键 参数 : 电压 
a Vvo _ 3.3 X 3.0—3.3 
通用 输入 与 输出 13/ МУКАМ ( 非 可 变性 | (特征 值 ) 一 3.6V， 电 压 





























Vvo _ 2.5 为 2.25 一 2.5 











































































































(特征 值 ) 一 2.75V， 
度 为 0 一 70C 


37 |СР1О1З/МУКАМ _ SCL 

КАМ) 时 钟 信和 号 
38 STI_ TM1 测试 (接地) 1 

作 温 

39 STI_ ТМ? 测试 (接地) 2 
40 PPWR 面板 电源 控制 
41 PBIAS 而 板 偏 园 控 制 
42 CRVss Hb, 
43 СУрр _ 2. 5 电源 
44 CR Vss 也 
45 VCO_ LV 测试 (未 用 ) 
46 IAVpbp_OUT_LV_E_2.5 芯片 LVDS 输出 缓冲 模拟 电源 
47 | AVss_OUT_LV_E 芯片 LVDS 输出 缓冲 模拟 地 
48 CH3P_LV_E 偶数 LVDS 通道 3 CGE) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

49 CH3N_LV_E 偶数 LVDS 通道 3( 负 ) 
50 CLKP_LV_E 偶数 LVDS 时 钟 CE) 
51 CLKN_LV_E 偶数 LVDS 时 钟 (í) 
52 CH2P_LV_E 偶数 LVDS 通道 2 CE) 
53 CH2N LV E 偶数 LVDS 通道 2 (їл) 
54 CHIP_LV_E 偶数 LVDS 通道 1 (ЛЕ) 
55 CHIN_LV_E 偶数 LVDS 通道 1 ( 负 ) 
56 CHOP LV E 偶数 LVDS 通道 CE) 
57 СНОМ _LV _E 偶数 LVDS 通道 0〈 负 ) 
58 | AVss_OUT_LV_E 芯片 LVDS 输出 缓冲 模拟 地 

1. 封装 : 采用 160 
59 |AVpp_OUT_LV_E_2.5 芯片 LVDS 输出 缓冲 模拟 电源 引 脚 PQFP 
60 AVs _LV_E 芯片 LVDS 发 送 器 模拟 地 2. 用 途 : SXGA, LCD 
61 АУ _ LV Е 2.5 芯片 LVDS 发 送 器 模拟 电源 显示 器 控制 器 与 集成 模 
62 | AVss OUT_LV O| GKJ LVDS 输出 缓冲 模拟 地 拟 接口 和 双 LVDS 发 送 
63 JAV _OUT_LV_0_25 ”芯片 LVDS 输 出 缓冲 模拟 电源 и 应 用 领域 ， 液 量 
64 CH3P_LV_O 奇数 LVDS 通道 3 (ЛЕ) 显示 器 〈 如 应 用 在 冠捷 
65 CH3N_LV_O 奇数 LVDS 通道 3 ( 负 ) 品牌 LM927U 型 、 宏 
66 CLKP_LV_O 奇数 LVDS 时 钟 GE) 基 品 牌 AL1713 型 等 液 

- ТРЕЕ 晶 显 示 器 上 ) 
67 CLKN_LV_O 奇数 LVDS 时 钟 (í) 4 关键 参数 ,电压 
68 CH2P_LV_O 奇数 LVDS 通道 2 GE) Ve 3.3 为 3.0~3.3 
69 CH2N_LV_O 奇数 LVDS 通道 2 (їй) (特征 值 ) 一 3.6V， 电 压 
70 CHIP_LV_O 奇数 LVDS 通道 1 (ЛЕ) Vvpp -2.5 为 2.25 一 2.5 
71 CHIN LV O 奇数 LVDS 通道 1 ( 负 ) (特征 值 ) 一 2 75V， 
作 温度 为 0 一 70C 

72 CHoP ІУ O 奇数 LVDS 通道 0 GE) 
73 СНОМ LV O 奇数 LVDS 通道 0 ( 负 ) 
74 IAVpp_OUT_LV_O_2.9 芯片 LVDS 输 出 缓冲 模拟 电源 
75 | AVss ООТ ІУ O 芯片 LVDS 输出 缓冲 模拟 地 
76 AVss_LV_O 芯片 LVDS 发 送 器 模拟 地 
77 АУ LV_O_ 2.5 芯片 LVDS 发 送 器 模拟 电源 
78 CRVss 地 
79 СУ _ 2.5 电源 
80 RESERVED 测试 (未 用 ) 
81 RESERVED 测试 ОЕШ) 




















63 




















































































































































































































































































































































































































( 续 ) 

82 RESERVED 测试 (未 用 ) 
83 RESERVED 测试 (未 用 ) 
84 RESERVED 测试 (未 用 ) 
85 RESERVED 测试 (未 用 ) 
86 RESERVED 测试 (未 用 ) 
87 RESERVED 测试 (未 用 ) 
88 GPO0 重用 输出 0 
89 GPO1 通用 输出 
90 RVpp _ 3. 3 电源 
91 CRVss 地 

1. 封装 : 采用 160 
92 СРО? 重用 输出 2 引 脚 PQFP 
93 GPO3 重用 输出 3 2. 用 途 : SXGA, LCD 
94 GPO4 重用 输出 4 显示 器 控制 需 与 集成 模 
95 GPO5 重用 输出 5 拟 接口 和 双 LVDS 发 送 
96 GPO6 重用 输出 6 ü 

3. 应 用 领域 : 液晶 
97 СРО? 重用 输出 7 显示 器 (如 应 用 在 冠捷 
98 CVpp _ 2.5 电源 品牌 LM927U 型 、 宏 
99 CRVss 地 基 品 牌 AL1713 型 等 液 

一 一 я 一 一 一 晶 显示 器 上 ) 
00 VSYNC ADC 输入 场 同 步 输入 4 关键 参数 ,电压 
01 HSYNC ADC 输入 行 同步 输入 Vypp _ 3.3 为 3.0 一 3.3 
02 TCLK 晶体 振荡 器 参考 时 钟 (特征 值 ) 一 3. 6V， 电 压 
103 XTAL 晶体 振荡 器 输出 Уор -2.5 为 2.25 一 2.5 
104 | Avpb_RPLL_ 3.3 DDS PLL 参考 模拟 电源 АБ 
EWEX 0 70°С 

105 АУ _ RPLL DDS PLL 参考 模拟 地 
106 Vpp _ DPLL _ 3. 3 数字 电源 
07 Vss _ DPLL 数字 地 
08 AVpp _ DDDS _ 3. 3 DDS 模拟 电源 
09 AVss _ DDDS DDS 模拟 地 
110 Vpp _ DDDS _ 3.3 DDS 数字 电源 
111 Vss _ DDDS DDS 数字 地 
112 VBUFC 测试 RH) 
13 AVpp _ SDDS _ 3.3 DDS 源 极 模拟 电源 
14 AVss _ SDDS DDS 源 极 模拟 地 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

15 Vpp _ SDDS _ 3.3 DDS 源 极 电源 
16 Vss _ SDDS DDS 源 极 地 
117 Ур» _ ADC _ 2. 5 ADC 电源 
118 GND2 _ ADC ADC 地 
119 Уры _ ADC _ 2. 5 ADC 电源 
20 GND2 _ ADC ADC 地 
21 SGND _ ADC ADC 信和 号 地 
22 AGND _ ADC ADC 模拟 地 
123 ADC_ TEST ADC 模拟 测试 输出 
124 AV» _ АРС _ 3. 3 ADC 模拟 电源 

1. 封装 : 采用 160 
125 AGND _ BLUE 蓝 色 通道 模拟 地 引 脚 PQFP 
126 BLUE 一 蓝 色 通 道 负 模拟 输入 2. 用 途 : SXGA, LCD 
27 BLUE 十 蓝 色 通道 正 模拟 输入 显示 器 控制 器 与 集成 模 
28 | АУЫ BLUE 3.3 旅 色 通道 模拟 电源 和 双 LVDS 发 送 
29 AGND _ GREEN 绿色 通道 模拟 地 3， 应 用 领域 ， 液 晶 
130 GREEN 一 绿色 通道 负 模拟 输入 显示 器 (如 应 用 在 冠捷 
131 GREEN+ 绿色 通道 正 模拟 输入 品牌 LM927U W, Ж 
132 | AVpb _ GREEN 3.3 | 绿色 通道 模拟 电源 基 品 牌 AL1713 型 等 液 
33 AGND _ RED 红色 通道 模拟 地 Е = 

4. 关键 参数 : 电压 
34 RED— 红色 通道 负 模拟 输入 Уу» _ 3.3 X 3.0—3.3 
35 RED+ 红色 通道 正 模拟 输入 (特征 值 ) 一 3.6V， 电 压 
136 | AVpp_ RED _3.3 红色 通道 模拟 电源 Ууз _ 2.5 2. 25~2. 5 
132 СЕ Уу» 地 (特征 值 ) ~ 2. 75У, 

作 温 度 为 0~70°C 

138 CVpp _ 2.5 电源 
139 КОМ _ ADDR15 ROM 地 址 输出 15 
40 ROM _ ADDR14 ROM 地 址 输出 14 
41 КОМ _ ADDR13 ROM 地 址 输出 13 
42 КОМ _ ADDR12 ROM 地 址 输出 12 
143 RVpp _ 3. 3 电源 
144 CRVss 地 
145 КОМ _ ADDR11 ROM 地 址 输出 11 
46 КОМ _ ADDR10 ROM 地 址 输出 10 
47 КОМ _ ADDR9 ROM 地 址 输出 9 


































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
148 ROM _ ADDR8 ROM 地 址 输出 8 2. 
1. 封装 : 采用 160 
49 КОМ _ ADDR7 ROM 地 址 输出 7 引 脚 PQFP 
2. 用 途 : SXGA, LC 
150 КОМ _ ADDR6 КОМ 地 址 输出 6 За SAGA; TCD 
显示 器 控制 器 与 集成 模 
151 КОМ _ ADDR5 КОМ 地 址 输出 5 拟 接口 和 双 LVDS 发 送 
52 КОМ _ ADDR4 КОМ 地 址 输出 4 器 
3. 应 用 领域 : 液晶 
153 M M 地 址 输出 2 ПЕЕ 
53 КОМ _ ADDR3 RO jih 3 显示 器 (如 应 用 在 冠捷 
54 КОМ _ ADDR2 ROM 地 址 输出 2 品牌 LM927U 1, Ж 
基 品 牌 AL1713 型 等 液 
155 ROM _ ADDR1 ROM 地 址 输出 1 3 
HH WE N ñ Е) 
156 КОМ _ ADDR0 ROM 地 址 输出 0 L 关键 参数 ;电压 
57 RVpy 3.3 电源 Vvpp _ 3.3 № 3.0—3.3 
(特征 值 ) 一 3.6V， 电 压 
158 CRVss 地 Vvo _ 2.5 X 2. 25~2.5 
59 ROM _ РАТА? 兼容 外 部 PROM 数据 输入 7 (特征 值 ) 一 2.75V， 
- г EWEX 0 70°С 
160 ROM _ DATA6 兼容 外 部 PROM 数据 输入 6 
46. GM5020 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
B10 REXT 外 部 接 电阻 
El RED+ 红 通 道 正 模拟 输入 
E2 RED 一 红 通 道 负 模拟 输入 
D2 GREEN 十 绿 通 道 正 模拟 输入 _ 
1. 封装 : 采用 292 引 脚 
EEN— 绿 通道 负 模拟 输 
D1 GREEN 绿 通道 负 模拟 输入 (27mm X27mm) PBGA 封 
C1 BLUE + 蓝 通道 正 模拟 输入 装 
C2 BLUE— 蓝 通 道 负 模拟 输入 2. 用 途 : GM5020 是 加 拿 
is 公司 为 液晶 显示 
12 HSYNC ADC 输入 行 同步 或 复合 同步 输入 大 genesis 公司 为 液晶 显示 
mapy sem 器 和 其 他 点 阵 显示 器 生产 的 
K1 VSYNC ADC 输 DE ар ë 
š 高 度 集成 的 图 像 处理 芯 片 
B10 REXT 外 部 接 电阻 (如 应 用 在 冠捷 品牌 液晶 显 
C10 RX2 十 DVI 输 入 通道 2 正 部 分 (红色 数据 ) 示 器 上 ) 
D10 RX2— DVI 输入 通道 2 负 部 分 (红色 数据 ) з 关键 参数 : 供电 电压 
为 3. 3V 
C9 RX1 十 DVI 输入 通道 1 正 部 分 〈 绿 色 数 据 ) 
D9 RX1— DVI 输入 通道 1 负 部 分 〈 绿 色 数 据 ) 
C8 RX0 十 DVI 输入 通道 0 正 部 分 〈 蓝 色 数 据 ) 
D8 RX0— DVI 输入 通道 0 负 部 分 ( 蓝 色 数 据 ) 
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( 续 ) 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ё 
C6 RXC+ DVI 输入 时 钟 正 部 分 
D6 RXC— DVI 输入 时 钟 负 部 分 
N2 DDC _ SCL 时 钟 信号 
N3 DDC _ SDA 数据 信号 
J4 TCLK 时 钟 信 号 〈 反 馈 连 接 晶体 振荡 器 ) 
H4 XTAL ñ EIR 1 йт Ий A 
A12 VCLK 视频 解码 器 输入 采样 时 钟 (27MHz) 
B12 YUV7 输入 YUB 数据 7 
C12 YUV6 输入 YUB 数据 6 
A13 YUV5 输入 YUB 数据 5 
B13 YUV4 输入 YUB 数据 4 
С1з YUV3 输入 YUB 数据 3 
А14 үпү? 输入 YUB 数据 2 1. 封装 : 采用 292 5] 
РЕТ YUV1 输入 YUB 数 据 1 (27mm X 27mm) РВСА 封 
ЕТА 
C4 YUV 输入 YUB RIR 0 n 用 途 : GM5020 是 加 拿 
Р1 HCLK/ SCL 主 协议 输入 时 钟 /2 线 模式 时 钟 信号 大 genesis 公司 为 液晶 显示 
6 线 半 字 节 模 式 主 协议 帧 信号 /4 线 模 器 和 其 他 点 阵 显 示 器 生产 的 
ЕЗ ны SDA 式 数据 信号 高 度 集 成 的 图 像 处 理 芯 片 
ТЕТУ AEREE (иж 走 品 牌 液 晶 显 
та? Б) 
P4 HDATA2 6 线 模式 主 协议 数据 半 字 节 2 з. 关键 参数 ;供电 电压 
Rl НОАТА1 6 线 模式 主 协议 数据 半 字 节 1 为 3. 3V 
R2 HDATA0 6 线 模式 主 协议 数据 半 字 节 0 
R3 IRQn 中 断 输出 
R4 IRQINn/ GPIO8 中 断 输 入 /通用 输入 与 输出 端 8 
ТІ КЕЅЕТһ 硬件 复位 信号 〈 低 态 有 效 ) 
L3 EXTCLK 外 部 时 钟 
1 GPIO0/ PWMO 通用 输入 与 输出 端 0/ 脉 宽 调制 0 
M4 GPIO1/ PWM1 通用 输入 与 输出 端 1/ 脉 宽 调制 1 
M3 GPIO2 通用 输入 与 输出 端 2 
M2 GPIO3 通用 输入 与 输出 端 3 
М1 GPIO4 通用 输入 与 输出 端 4 
L1 GPIO5 通用 输入 与 输出 端 5 
G18 |СРІОб/ DFSYNCn ”通用 输入 与 输出 端 6/ 同 步 信 号 
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〈 续 ) 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
GPIO7/ DOVL 通用 输入 与 输出 端 7 
DCLK 显示 输出 时 钟 
DVS 显示 场 同步 
DHS 显示 行 同步 
DEN 显示 启用 帧 输出 背景 窗口 
DARED7 显示 输出 红色 数据 7 
DARED6 显示 输出 红色 数据 6 
DARED5 显示 输出 红色 数据 5 
DARED4 显示 输出 红色 数据 4 
DARED3 显示 输出 红色 数据 3 
DARED2 显示 输出 红色 数据 2 
DARED1 显示 输出 红色 数据 1 
DARED0 显示 输出 红色 数据 0 1. 封装 ; 采用 292 5104 
DAGRN7 显示 输出 绿色 数据 7 al 
ЕРА 
DAGRNG 显示 输出 绿色 数据 6 用 途 : GM5020 是 加 拿 
DAGRN5 显示 输出 绿色 数据 5 大 genesis 公司 为 液晶 显示 
DAGRN4 显示 输出 绿色 数据 4 器 和 其 他 点 阵 显 示 带 生产 的 
DAGRN3 显示 输出 绿色 数据 3 高 度 集成 的 图 像 处 理 忌 片 
- (如 应 用 在 冠捷 品牌 液晶 显 
DAGRN2 显示 输出 绿色 数据 2 . 
лт Б) 
DAGRNI1 显示 输出 绿色 数据 1 з. 关键 参数 ,供电 电压 
DAGRN0 显示 输出 绿色 数据 0 为 3. 3V 
DABLU7 显示 输出 蓝 色 数据 7 
DABLU6 显示 输出 蓝 色 数据 6 
DABLU5 显示 输出 蓝 色 数据 5 
DABLU4 显示 输出 蓝 色 数据 4 
DABLU3 显示 输出 蓝 色 数 据 3 
DABLU2 显示 输出 蓝 色 数 据 2 
DABLU1 显示 输出 蓝 色 数 据 1 
DABLU0 显示 输出 蓝 色 数据 0 
DBRED7 显示 输出 红色 数据 7 
DBRED6 显示 输出 红色 数据 6 
DBRED5 显示 输出 红色 数据 5 
DBRED4 显示 输出 红色 数据 4 























( 续 ) 
























































































































































































































































引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

DBRED3 显示 输出 红色 数据 3 

DBRED? 显示 输出 红色 数据 2 

DBRED1 显示 输出 红色 数据 1 

DBREDO 显示 输出 红色 数据 0 

DBGRN7 显示 输出 绿色 数据 7 

DBGRN6 显示 输出 绿色 数据 6 

DBGRN5 显示 输出 绿色 数据 5 

С DBGRN4 显示 输出 绿色 数据 4 

DBGRN3 显示 输出 绿色 数据 3 

DBGRN2 显示 输出 绿色 数据 2 

DBGRN1 显示 输出 绿色 数据 1 

DBGRN0 显示 输出 绿色 数据 0 

DBBLU7 显示 输出 蓝 色 数据 7 1. 封装 : 采用 292 引 脚 
Te 显示 输出 散 色 数据 6 (27mm X 27mm) РВСА 封 

装 
DBBLUS 显示 输出 蓝 色 数据 5 2. 用 途 : GM5020 是 加 拿 
DBBLU4 显示 输出 蓝 色 数据 4 大 genesis 公司 为 液晶 显示 
DBBLU3 显示 输出 蓝 色 数据 3 器 和 其 他 点 阵 显示 器 生产 的 
DBBLU2 显示 输出 蓝 色 数据 2 高 度 集 成 的 图 像 处 理 莹 片 
ттр Енке (шиж 走 品 牌 液晶 显 
IAE) 

DBBLU0 显示 输出 蓝 色 数据 0 з. 关键 参数 ， {ШШЩ JE 
FSCLK SDRAM 时 钟 为 3. 3V 
FSCKE SDRAM 时 钟 启 用 
FSRAS SDRAM 行 地 址 选 通 
FSCAS SDRAM 列 地 址 选 通 
FSWE SDRAM 写 启 用 

FSDQM3 SDRAM 数据 掩 膜 3 

FSDQM2 SDRAM ЖЕЛИ 2 

FSDQM SDRAM 991% 1 

FSDQM0 SDRAM 数据 掩 膜 0 

FSADDR13 SDRAM 复 用 地 址 总 线 13 

FSADDR12 SDRAM 复 用 地 址 总 线 12 

FSADDR11 SDRAM 复 用 地 址 总 线 11 

FSADDR10 SDRAM 复 用 地 址 总 线 10 



































69 










































































































































































































































































( 续 ) 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ё 
Y2 FSADDR9 SDRAM 复 用 地 址 总 线 9 
V3 FSADDR8 SDRAM 复 用 地 址 总 线 8 
w3 FSADDR7 SDRAM 复 用 地 址 总 线 7 
Y3 FSADDR6 SDRAM 复 用 地 址 总 线 6 
V4 FSADDR5 SDRAM 复 用 地 址 总 线 5 
W4 FSADDR4 SDRAM 复 用 地 址 总 线 4 
Y4 FSADDR3 SDRAM 复 用 地 址 总 线 3 
V5 FSADDR2 SDRAM 复 用 地 址 总 线 2 
w5 FSADDR1 SDRAM 复 用 地 址 总 线 1 
Y5 FSADDR0 SDRAM 复 用 地 址 总 线 0 
R18 FSDATA47 SDRAM 数据 总 线 47 
T20 FSDATA46 SDRAM 数据 总 线 46 
Т19 FSDATA45 SDRAM 数据 总 线 45 1. 封装 : 采用 292 引 肢 
T18 FSDATA44 SDRAM 数据 总 线 44 Каала ВАА 
020 ЕЅРАТА43 SDRAM 数据 总 线 13 ИРТ" 
UL | FSDAT AMA | SDRAM Wm BAd K genesis 公司 为 液晶 显示 
018 FSDATA41 SDRAM 数据 总 线 41 器 和 其 他 点 阵 显 示 器 生产 的 
V20 FSDATA40 SDRAM 数据 总 线 40 高 度 集成 的 图 像 处 理 世 片 
V19 FSDATA39 SDRAM 数据 总 线 39 Онг 在 冠捷 品牌 液晶 显 
та? Б) 

W20 FSDATA38 SDRAM 数据 总 线 38 3 关键 参数 ， 供 电 电压 
Y20 FSDATA37 SDRAM 数据 总 线 37 为 3. 3V 
W19 FSDATA36 SDRAM 数据 总 线 36 
Y19 FSDATA35 SDRAM 数据 总 线 35 
V18 FSDATA34 SDRAM 数据 总 线 34 
W18 FSDATA33 SDRAM 数据 总 线 33 

8 FSDATA32 SDRAM 数据 总 线 32 
V17 FSDATA31 SDRAM 数据 总 线 31 

17 FSDATA30 SDRAM 数据 总 线 30 
Y17 FSDATA29 SDRAM 数据 总 线 29 
V16 FSDATA28 SDRAM 数据 总 线 28 
W16 FSDATA27 SDRAM 数据 总 线 27 
Y16 FSDATA26 SDRAM 数据 总 线 26 

5 FSDATA25 SDRAM 数据 总 线 25 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 W 

W15 FSDATA24 SDRAM 数据 总 线 24 

Ү15 FSDATA23 SDRAM 数据 总 线 23 

V14 FSDATA22 SDRAM 数据 总 线 22 
W14 FSDATA21 SDRAM 数据 总 线 21 

Y14 FSDATA20 SDRAM 数据 总 线 20 

V13 FSDATA19 SDRAM 数据 总 线 19 

3 FSDATA18 SDRAM 数据 总 线 18 

Y13 FSDATA17 SDRAM 数据 总 线 17 

Y12 FSDATA16 SDRAM 数据 总 线 16 

V11 ЕЅРАТА15 SDRAM 数据 总 线 15 
W11 FSDATA14 SDRAM 数据 总 线 14 

Y11 FSDATA13 SDRAM 数据 总 线 13 

Y10 FSDATA12 SDRAM 数据 总 线 12 1. 封装 : 采用 292 5] 

10 FSDATA11 SDRAM 数据 总 线 11 C27mm X 2mm) PBGA Æ 
V10 FSDATA10 SDRAM 数据 总 线 10 ИРТ" 
Үз Fp rs SDRAM 数据 总 线 9 大 genesis 公司 为 液晶 显示 
W9 FSDATA8 SDRAM 数据 总 线 8 器 和 其 他 点 阵 显 示 器 生产 的 
V9 FSDATA7 SDRAM 数据 总 线 7 高 度 集 成 的 图 像 处 理 芯 片 
чур ТР SDRAM ЖЕДЕ ‘如 应 用 在 冠捷 品牌 液晶 显 
луй Б) 

Y7 FSDATA5 SDRAM 数据 总 线 5 з жеж, же 
W7 FSDATA4 SDRAM 数据 总 线 4 为 3.3V 

V7 FSDATA3 SDRAM 数据 总 线 3 

Y6 FSDATA2 SDRAM 数据 总 线 2 

W6 FSDATA1 SDRAM 数据 总 线 1 

V6 FSDATA0 SDRAM 数据 总 线 0 

ЕЗ PLLGND 模拟 PLL/DDS 地 

G2 PLLGND 模拟 PLL/DDS 地 

G4 PLLGND 模拟 PLL/DDS 地 

H2 PLLGND 模拟 PLL/DDS 地 

H3 PLLGND 模拟 PLL/DDS 地 

12 PLLGND 模拟 PLL/DDS 地 

K3 PLLGND 模拟 PLL/DDS 地 

F2 PLLVDD _3. 3 模拟 PLL/DDS 3. 3V 电源 
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( 续 ) 

| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

F4 PLLVDD _3. 模拟 PLL/DDS 3. 3V 电源 

G1 PLLVDD_ 3. 模拟 PLL/DDS 3. 3V 电源 

G3 PLLVDD_ 3. 模拟 PLL/DDS 3. 3V 电源 

H1 PLLVDD_ 3. 模拟 PLL/DDS 3. 3V 电源 

л PLLVDD _ 3. 模拟 PLL/DDS 3. 3V 电源 

13 PLLVDD _3. 模拟 PLL/DDS 3. 3V 电源 

A2 AGND 地 

АЗ AGND Hh 

A4 AGND HB 

B1 AGND HB, 

B3 AGND HB 

B4 AGND 也 

C4 AGND Hb. 1. 封装 : 采用 292 5| B 
С AGND " (27mm X 27mm) РВСА 封 

з 
СД AGND 2 2. Н. GM5020 是 加 拿 
С11 AGND 也 大 genesis 公司 为 液晶 显示 
D4 AGND 地 器 和 其 他 点 阵 显 示 器 生产 的 
D5 AGND " 高 度 集 成 的 图 像 处 理 芯 片 
Б? AGND m 《如 应 用 在 冠捷 品牌 液晶 显 
IAE) 

D11 AGND 也 3. 关键 参数 : 供电 电压 
E4 AGND 地 为 3. 3V 

Аб АУРр _ 2.5 模拟 2. 5V 电源 

A7 AVDD_ 2. 5 模拟 2. 5V 电源 

A8 AVDD_ 2. 5 模拟 2. 5V 电源 

А9 AVDD_ 2. 5 模拟 2. 5V 电源 
А10 AVDD_ 2.5 模拟 2. 5V 电源 
А11 AVDD_2.5 模拟 2. 5V 电源 

B2 AVDD_3.3 模拟 3. 3V 电源 

B6 AVDD _ 3.3 模拟 3. 3V 电源 

B7 AVDD _ 3.3 模拟 3. 3V 电源 

B8 AVDD _ 3.3 模拟 3. 3V 电源 

B9 AVDD_ 3.3 模拟 3. 3V 电源 

B11 AVDD_3.3 模拟 3. 3V 电源 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

C3 AVDD 3. 模拟 3. 3V 电源 

D3 AVDD 3. 模拟 3. 3V 电源 

E3 AVDD _3. 模拟 3. 3V 电源 

H8 DGND 数字 地 

H9 DGND 数字 地 

H10 DGND 数字 地 

H11 DGND 数字 地 

H12 DGND 数字 地 

H13 DGND 数字 地 

18 DGND 数字 地 

J9 DGND 数字 地 

110 DGND 数字 地 

J11 DGND 数字 地 1. 封装 : 采用 292 5] 
112 GND 数字 地 (27mm X 27mm) РВСА 封 

з 
Ey ЕИ 数字 地 2. 用 途 : GM5020 是 加 拿 
K8 DGND 数字 地 大 genesis 公司 为 液晶 显示 
K9 DGND 数字 地 器 和 其 他 点 阵 显示 器 生产 的 
K10 DGND 数字 地 高 度 集成 的 图 像 处 理 苞 片 
Р е (如 应 用 在 冠捷 品牌 液晶 显 

K11 DGND 数字 地 RRL) 

K12 DGND 数字 地 з. 关键 参数 ,供电 电压 
K13 DGND 数字 地 为 3. 3V 

L8 DGND 数字 地 

19 DGND 数字 地 

L10 DGND 数字 地 

111 DGND 数字 地 

L12 DGND 数字 地 

L13 DGND 数字 地 

M8 DGND 数字 地 

M9 DGND 数字 地 

M10 DGND 数字 地 

M11 DGND 数字 地 

M12 DGND 数字 地 

M13 DGND 数字 地 
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(E) 
















































































































































































| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

N8 DGND 数字 地 

N9 DGND 数字 地 

N10 DGND 数字 地 

N11 DGND 数字 地 

N12 DGND 数字 地 

N13 DGND 数字 地 

T2 DGND 数字 地 

D17 DVDD _ 2. 5 数字 2. 5V 电源 

D14 DVDD _ 2. 5 数字 2. 5V 电源 

D12 DVDD _ 2. 5 数字 2. 5V 电源 

F17 DVDD _ 2. 5 数字 2. 5V 电源 

K4 DVDD _ 2. 5 数字 2. 5V 电源 

K17 DVDD 2.5 数字 2. 5V 电源 1. 封装 : 采用 292 引 脚 
7 DVDD 2.5 数字 2. 5V 电源 Сава 

зв 

N4 DVDD 2.5 数字 2. 5V 电源 2, 用途，GM5020 EIE 

P17 DVDD _ 2. 5 数字 2. 5V 电源 大 genesis 公司 为 液晶 显示 

T17 DVDD _ 2. 5 数字 2. 5V 电源 器 和 其 他 点 阵 显 示 器 生产 的 

U4 DVDD _ 2.5 数字 2. 5V 电源 ПОЛЕН ДА т 

T E таене 《如 应 用 在 冠捷 品牌 液晶 显 

IAE) 

U9 DVDD 2.5 数字 2. 5V 电源 з. хе. Di Hu rh JE 

011 DVDD _ 2. 5 数字 2. 5V 电源 为 3. 3V 

014 DVDD _ 2. 5 数字 2. 5V 电源 

016 DVDD _ 2. 5 数字 2. 5V 电源 

D16 DVDD _ 3. 3 数字 3. ЗУ 电源 

D15 DVDD _ 3. з 数字 3. ЗУ 电源 

D13 DVDD _ 3.3 数字 3. 3V 电源 

E17 DVDD _ 3.3 数字 3. 3V 电源 

G17 DVDD _ з. з 数字 3. 3V 电源 

J17 DVDD _ 3.3 数字 3. 3V 电源 

L4 DVDD _ 3.3 数字 3. 3V 电源 

L17 DVDD _ 3.3 数字 3. 3V 电源 

N17 DVDD _ 3.3 数字 3. 3V 电源 

R17 DVDD _ 3.3 数字 3. 3V 电源 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 = “W 

T4 DVDD _ 3. 3 数字 3. ЗУ 电源 1. 封装 : 采用 292 5| 

05 DVDD _ 3. з 数字 3. ЗУ 电源 Conti їлп ИА 
装 

U6 DVDD _ 3.3 数字 3. 3V 电源 2， 用 途 ，GM5020 是 加 使 
U8 DVDD _ з. з 数字 З. ЗУ 电源 大 genesis 公司 为 液晶 显示 
010 DVDD _ 3. 3 数字 3. ЗУ 电源 器 和 其 他 点 阵 显示 器 生产 的 
012 DVDD _ 3. 3 数字 З. 3V 电源 高 度 集成 的 图 像 处 理 区 片 
U13 DVDD _ 3.3 数字 3. 3V 电源 Co E E ОТЕ 

луй Б) 

015 DVDD _ 3. з 数字 3. 3V 电源 3， 关 键 参数 ， 供 电 电压 
U17 DVDD _ 3. з 数字 3. 3V 电源 为 3. 3V 

47. GM5115、GM5125 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 GPIO17 通用 输入 /输出 17 

2 КУ» 电源 

3 RVss 地 

4 GPIO21/IRQn 通用 输入 与 输出 21/OCM 中 断 输出 

RESETn 有 源 低 态 硬件 复位 
GPIO14/DDC _ SCL 通用 输入 与 输出 14/DDC 时 钟 
СРІО15/0рС _ SDA 通用 输入 与 输出 15/DDC 数据 1; Эше ЖЕШ 208 91 




















脚 PQFP 




























































































































































































£ +L н Б 
8 КОМ _ ADDR15 КОМ 地 址 输出 15 2. Н. ХСА/ЅХСА 
9 КОМ _ ADDR14 ROM 地 址 输出 14 液晶 显示 器 面板 控制 器 
10 КОМ _ ADDR13 КОМ 地 址 输出 13 3. 应 用 领域 : 液晶 显 
i БОМ ADIRE ROM 地 址 输出 12 示 器 〈 如 用 在 冠捷 品牌 液 

_ u 晶 显 示 器 上 ) 
M 地 址 输出 å ү" 
2 КОМ _ ADDR11 RO H 11 4， 关键 参数 ， 电 故 
3 ROM _ ADDR10 ROM 地 址 输出 10 АУ 5 ЕМУ 3.15 ~ 
14 КОМ _ ADDR9 ROM 地 址 输出 9 3.3 (特征 值 ) ~ 3. 45У, 
15 ROM ADDR8 ROM 输出 8 电压 Vpp j CVpp 为 2. 35— 
2.5 (特征 值 ) ~ 2. 65У, 
16 КОМ _ ADDR7 ROM 地 址 输出 7 ke 
工作 温度 为 0 一 70C 

17 КОМ _ ADDR6 КОМ 地 址 输出 6 
8 ROM _ ADDR5 ROM 地 址 输出 5 
9 ROM _ ADDR4 ROM 地 址 输出 4 
20 RVpp 电源 
21 RVss 地 
22 КОМ _ ADDR3 ROM 地 址 输出 3 
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(22) 





























































































































































































































引 脚 符号 引 脚 功能 а š 
КОМ _ ADDR2 也 出 2 
КОМ _ ADDR1 出 1 
КОМ _ ADDR0 出 0 
CVpp _ 2.5 
CVss 
КОМ _ РАТА? 外 部 PROM 数据 输入 7 
КОМ _ DATA6 外 部 PROM 数据 输入 6 
ROM_DATA5 外 部 PROM 数据 输入 5 
КОМ _ DATA4 外 部 PROM 数据 输入 4 
КОМ _ DATA3 外 部 PROM 数据 输入 3 
КОМ _ РАТА? 外 部 PROM 数据 输入 2 
КОМ _ DATAI 外 部 PROM 数据 输入 1 1. 封装 : 采用 208 引 
КОМ _ РАТА? 外 部 PROM 数据 输入 0 脚 PQFP 
КОМ _ OEn 外 部 PROM 数据 输出 使 能 2. Ий: XGA/SXGA 
F: P" 液晶 显示 器 面板 控制 咒 
3. 应 用 领域 : 液晶 显 
RVss п 示 器 〈 如 用 在 冠捷 品牌 液 
ЕЕРЕЕ 入 与 输出 8/ 中 断 输入 〈 低 态 有 | 唱 显 示 器 上 ) 
1. 关键 参数 : 电压 
GP1O0/PWM0 会 出 0/PWM 信号 输出 0 | AV КУ W 3.15 ~ 
GPIO1/PWM1 与 输出 1/PWM 信和 号 输出 1 үа 
电压 Vpp j CVpp 为 2. 35— 
GPIO2/PWM2 5 输 出 2/PWM 信号 输出 2 











СРІОЗ/ТІМЕКІ 














出 3/ 定 时 器 1 时 钟 输入 





GPIO4/UART _ D1 








出 4/UART 数据 输入 





GPIO5/ UART _ DO 

















出 5/UART 数据 输出 





GPIO6/TCON _ SHC 








出 6/ 输 出 电路 控制 





GPIO7/TCON _ TDIV 











与 输出 7/ 行 定时 信号 











GPIO9/TCON _ КОЕ? 














MH 9/ROE2 行 输出 使 能 








GPIO10/ TCON _ ROE3 











输入 与 输出 10/ROE3 行 输出 使 能 





СР1О11/КОМ _ WEn 








答 出 11/ROM 写 使 能 可 编 





GPIO12/ МУКАМ _ SDA| 








ШШЩ 12/NVRAM ETJ% 
м) 数据 信号 








GPIO13/ МУКАМ _ SCL 












































入 与 输出 13/NVRAM ( 非 可 变 


1 
z та. 
R 





2 





.5 (B 48 0 ~ 2. 65У, 


工作 温度 为 0 一 70C 





引 脚 符号 


(22) 








RVpp 


m 





RVss 





m 
Ü 





PD0/ER0 














PD1/ER1 














PD2/ER2 




















PD3/ER3 








PD4/ER4 








PD5/ER5 








PD6/ER6 














PD7/ER7 

















PD8/EG0 











PD9/EG1 




















PD10/EG2 





1. 封装 : Ж 











208 引 





脚 PQFP 





PD11/EG3 


























2. ЖЖ: XGA/SXGA 











RVpp 


液晶 显示 器 面板 
3. 应 用 领域 




















RVss 





PD12/EG4 





ш 








PD13/EG5 











IF 
сл 














示 器 〈 如 用 在 冠 











ñH Шу йт ЕЁ) 


控制 器 


: 液晶 显 





是 品牌 液 





4. 关键 参数 : 电压 





PD 


4/EG6 


Ei 








PD 


5/EG7 


了 








PD 


6/ЕВО 


了 
н 








PD17/EB1 


Il 








PD18/EB2 





I 











PD19/EB3 








ш 








PD20/EB4 











Ei 








PD21/EB5 





ш 





PD22/EB6 


Ei 








PD23/EB7 























Ei 








RVpp 





RVss 





PD24/OR0 








ЕЕ 





Е 











PD25/OR1 


БЕ 


ЕН 











PD26/OR2 























Ei 
EE 
[к] 








AV 与 RVpp 3.15 ~ 
3.3 (特征 值 ) 一 3.45V， 











电压 Vpp 与 CVpp 为 2. 35 一 


2.5 (特征 值 ) ~ 2. 65У, 
工作 温度 为 0~70'C 





引 脚 符号 
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(22) 








PD27/OR3 


ЕЕ 








PD28/OR4 




















ЕЕ 





CVpp _2.5 





CVss 





PD29/OR5 








ES 
сл 











PD30/OR6 


ЕБ 








PD31/OR7 














PD32/OG0 








PD33/OG1 











PD34/OG2 





о 








PD35/OG3 


























w 








RVpp 





RVss 





PD36/OG4 











PD37/OG5 


сл 








PD38/OG6 











PD39/OG7 








PD40/OB0 











PD41/OB1 








PD42/OB2 











PD43/OB3 





1. 封装 : 采用 208 引 
脚 PQFP 

2. 用 途 : XGA/SXGA 
液晶 显示 器 面板 控制 器 

3. 应 用 领域 : 液晶 显 
示 器 〈 如 用 在 冠捷 品牌 液 
唱 显 示 器 上 ) 

4. 关键 参数 : 电压 
АУ рр 与 RVpp 为 3.15 ~ 
3.3 (特征 值 ) ~ 3. 45У, 
电压 Ур j CVpp 为 2. 35 一 
2.5 (特征 值 ) ~ 2.65V， 













































































PD44/OB4 











PD45/OB5 








PD46/OB6 




















PD47/OB7 





























RVpp 





RVss 





PP WR 














PBIAS 








DEN/ TCON _ ECLK 














DHS/TCON _ LP 





同步 /TCON 负荷 脉冲 








DVS/TCON _ FSYNC 











同步 /TCON 帧 同 

















DCLK/TCON _ OCLK 











1 时 钟 /TCON 奇数 列 驱 动 总 线 











工作 温度 为 0 一 70C 





78 



















































































































































































































































































(2%) 
зиз | amas | оош Гв в 
19 TCON _ OSP 奇数 启动 脉冲 
20 TCON _ OPOL 奇数 极 性 
121 TCON _ OINV 奇数 数据 传输 反 相 
22 TCON _ ESP H BC 50 pk Yl: 
123 TCON _ EPOL ЖОКЕ 
24 TCON _ ЕІМУ B 22 е 0 БЕН 
25 TCON _ RSP2 行 启动 脉冲 〈 行 驱动 器 ) 2 
26 TCON _ RSP3 行 启动 脉冲 〈 行 驱动 器 ) 3 
127 TCON _ ROWCLK 行 移 位 时 钟 
128 TCON _ КОЕ 行 输出 启用 
29 RVpp 电源 
130 RVss 也 1. 封装 : 采用 208 引 
31 RESERVED 保留 脚 PQFP 
P. RESERVED 保留 2. MH: XGA/SXGA 
液晶 显示 器 面板 控制 器 
CVs ы з. 应 用 领域 ， 液晶 显 
134 Сур _ 2. 5 电源 示 器 (如 用 在 冠捷 品 
135 CVss 地 ñu лу йт Е) 
136 VSYNC ADC 输入 场 同步 输入 上 关键 参数 : 电压 
37 HSYNC ADC 输入 行 同步 输入 ссии Е N 
3.3 (3 fE (E) ~ 3.4 
38 Vss _ SDDS DDS 源 极地 电压 Voo СУр»82. 35— 
39 Vpp _ SDDS DDS 源 极 电源 2.5 (特征 值 ) ~ 2.65V， 
140 AVss _ SDDS DDS 源 极 模 拟 地 工作 温度 为 0 一 70TC 
141 AVpp _ SDDS DDS 源 极 模拟 电源 
142 NC 空 引 脚 
143 Vss _ DDDS DDS 地 
44 Vpp _ DDDS DDS 电源 
45 AVss _ DDDS DDS 模拟 地 
46 AVpp _ DDDS DDS 模拟 电源 
147 Vss _ RPLL DDS PLL 地 
148 Vpp _ RPLL DDS PLL 电源 
149 AVss _ RPLL DDS PLL 参考 模拟 地 
50 AVpp _ RPLL DDS PLL 参考 模拟 电源 
51 XTAL 晶体 振荡 器 输出 
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(2%) 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
TCLK 晶体 振荡 器 参考 时 钟 
Уш» _ ADC _ 2.5 
GND2 _ ADC 
Уры _ ADC _ 2. 5 
GNDI _ ADC 
SGND _ ADC 也 
AGND _ ADC 也 
АРС _ TEST 
AVpp _ ADC ADC 模拟 电源 
AGND_ BLUE 蓝 色 通道 模拟 地 
BLUE 一 蓝 色 通 道 负 模拟 输入 
BLUE 十 蓝 色 通 道 正 模拟 输入 1. 封装 : 采用 208 引 
AVpp _ BLUE 蓝 色 通 道 模拟 电源 脚 PQFP 





AGND _ GREEN 


通道 模拟 地 











2. 用 途 : XGA/SXGA 











GREEN 一 


道 负 模拟 输入 


液晶 显示 带 面 板 
3. 应 用 领域 




















GREEN+ 


通道 正 模拟 输入 





AVpp _ GREEN 


道 模拟 电源 


























示 器 〈 如 用 在 冠 











ñH Wp JN йт Б) 


控制 器 


: 液晶 显 





是 品牌 液 





4. 关键 参数 : 电压 



































AGND _ RED A 道 模拟 地 

RED 一 2 道 负 输入 

RED 十 工 色 通 道 正 输入 
AVpp _ RED 工 色 通 道 模拟 电源 
AVpp _ IMB 偏 置 电路 模拟 电源 

REXT 部 参考 电阻 器 
AGND _1МВ 偏 置 电路 模拟 地 














Ур _ RX2 _ 2.5 


АМ 2 人 逻辑 电路 电源 




















GND __ RX2 DVI 输入 对 2 逻辑 电路 地 
AGND _ КХ2 DVI 输入 对 2 输入 缓冲 模拟 地 
RX2 十 DVI 输入 对 2 十 
RX2 一 DVI 输入 对 2 一 
AVpp _ RX2 DVI 输入 对 2 输入 缓冲 模拟 电源 








Уш _ RX1 _ 2.5 


DVI 输入 对 1 逻辑 电路 电源 





GND _ RX1 





DVI 输 入 对 1 输入 电路 地 











AGND _ RX1 











DVI 输 入 对 1 输入 缓冲 模拟 地 





AV 与 RVpp 为 3.15 ~ 
3.3 (特征 值 ) 一 3.45V， 











电压 Vpp 与 CVpp 为 2. 35 一 


2.5 (特征 值 ) ~ 2. 65У, 
工作 温度 为 0~70'C 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
85 RX1+ DVI 输入 对 1 十 
186 RX1 一 DVI 输入 对 1 一 
187 AVpp _ RX1 DVI 输入 对 1 输入 缓冲 模拟 电源 
88 Vpp_ RX0 _ 2.5 DVI 输入 对 0 逻辑 电路 电源 
189 GND _ЕХО DVI 输入 对 0 逻辑 电路 地 
190 AGND _ЕХО DVI 输入 对 0 输入 缓冲 模拟 地 
191 RX0 十 DVI 输入 对 0 十 
92 RX0— DVI 输入 对 0 一 1. 封装 : 采用 208 引 
93 Ауру ЕХО DVI 输入 对 0 输入 缓冲 模拟 电源 ML PQFP 
F БУСА DVIW АШИ 2. ЖЖ: XGA/SXGA 
т RKC- БУТ АЕН 液晶 显示 器 面板 控制 器 
3. 应 用 领域 : 液晶 显 
196 AVpp _ RXC DVI 输入 时 钟 对 输入 缓冲 模拟 电源 示 器 (如 用 在 冠捷 品牌 液 
97 AGND _ RXC DVI 输入 时 钟 对 输入 缓冲 模拟 地 晶 显 示 器 上 ) 
198 GND _ RXPLL DVI 接收 内 部 PLL 数字 地 4 关键 参数 ,电压 
199 Vpp _ RXPLL _ 2. DVI 接收 内 部 PLL 模拟 电源 АУ рр 与 RVpp 为 3.15 一 
200 NC 空 引 脚 3.3 (特征 值 ) ~ 3. 45V, 
201 CLKOUT 时 钟 输出 电压 Vpp 与 CVpp 为 2. 35 一 
202 CVss 地 2.5 (特征 值 ) ~ 2.65V， 
203 CVpp _ 2.5 电源 工作 温度 为 0 一 "0 
зм РВИ? EA Н 22/ 2 线 串 行 主 机 接 
CPI 6 /i 通用 输入 与 输出 16/ 2 线 串 行 主机 接 
数据 信号 
206 GPIO20 通用 输入 与 输出 20 
207 GPIO19 通用 输入 与 输出 19 
208 GPIO18 通用 输入 与 输出 18 
48. GM5221 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 ROM _ DATA3 PROM 数据 输入 3 1. 封装 : 采用 208 引 
2 КОМ _DATA2 PROM 数据 输入 2 肢 PQFP 
2. 用途 : 集成 多 媒体 
3 КОМ _ DATA1 PROM 数据 输入 1 液晶 显示 控制 器 
4 ROM_ DATA0 PROM 数据 输入 0 3. 应 用 领域 : 应 用 在 
5 КОМ _ OEn 输出 使 能 LG 品牌 L1980Q 型 液晶 
6 КОМ _ WEn 字 使 能 TRE 
= = 4. 关键 参数 : 3. 3V 输 
7 КОМ _ CSn 芯片 使 能 入 /输出 电压 和 1 gsvV 内 
8 CRVss 地 











核电 源 
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( 续 ) 




















































































































































































































































































































ШЕ 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
9 CVpp_1.8 电源 
0 RESERVED 保留 
11 AVpp_LV_E_3.3 LVDS 模拟 电源 
12 AVSS_LV_E LVDS 输出 地 
通道 3 正 向 低 电 平 差分 信号 地 /红色 通 
13 СНЗР _ LV _ E/ER0 i 
道 位 0 
通道 3 负 向 低 电 平 差 分 信号 地 /红色 通 
14 CH3N_LV_E/ER1 | 、 
道 位 1 
时 钟 正 向 低 电 平 差 分 信号 地 /红色 通道 
15 CLKP LV _ Е/ЕК2 |. 
位 2 
| б 时 钟 负 向 低 电 平 差分 信号 地 /红色 通道 
16 CLKN_LV_E/ER3| . 
位 3 
z ОЛЕ ГУ DEP, 通道 2 正 向 低 电 平 差 分 信号 地 /红色 通 
人 道 位 4 1. 封装 ， 采用 208 引 
脚 PQFP 
通道 2 负 向 低 电 平 差分 信号 地 /红色 通 ы, уы 
18 CH2N _ LV _ E/ER5 省 1 2. 用 途 : 集成 多 媒体 
道 位 5 Ө Bi 
液晶 显示 控制 器 
СН ТҮ ЖЕБЕ 通道 1 正 向 低 电 平 差 分 信号 地 /红色 通 3. 应 用 领域 : 应 用 在 
ш paka 道 位 6 LG 品牌 L1980Q 型 液晶 
通道 1 负 向 低 电 平 差分 信号 地 /红色 通 | ТТ 
20 CHIN_LV _ E/ER7 道 位 7 4. 关键 参数 : 3. 3V 输 
入 /输出 电压 和 1.8V 内 
21 [cup Lv gg P | 关注 0 正 向 低 电 平 差分 信号 地 /绿色 通 | 核电 源 
— 道 位 0 
通道 0 负 向 低 电 平 差 分 信号 地 /绿色 通 
22 CHON_LV_E/EG1 | ` 
道 位 1 
23 AVss_LV_E LVDS 模拟 地 
24 AVpp_LV_E_3.3 LVDS 模拟 电源 
25 AVss_LV LVDS 输出 地 
26 AVpp_LV_3.3 LVDS 模拟 电源 
27 AVpp_LV_O_3.3 LVDS 输出 模拟 电源 
28 AVSS_LV_O LVDS 输出 地 
9 Gp Ora 通道 3 正 向 低 电 平 差分 信号 输出 /绿色 
= 通道 位 2 
a “as ЧАР s 通道 3 负 向 低 电 平 差分 信号 输出 /绿色 
о > р (э) 
š 一 通道 位 3 
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(22) 
























































































































































































































































| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
时 钟 正 向 低 电 平 差 分 信号 输 昌 
31 CLKP _ LV _ O/EG4 | 
道 位 4 
时 钟 负 向 低 电 平 差分 信号 输 ! 
32 CLKN_LV_O/EG5| ‚„ 
道 位 5 
通道 2 正 向 低 电 平 差分 信号 
33 CH2P_LV_O/EG6 „ 
通道 位 6 
甬道 2 负 向 低 电 平 差分 信号 
34 CH2N _ LV _ O/EG7 
通道 位 
甬道 1 正 向 低 电 平 差分 信号 色 
35 CH1P _ LV _ O/EB0 | 
甬道 位 0 
甬道 1 负 向 低 电 平 差分 信号 
36 CHIN_LV_O/EB1| _.. 
通道 位 1 
ШЙ 0 正 向 低 电 平 差分 信号 
37 CHOP_LV_O/EB2 | _ кү Ша 1. 封装 : 采用 208 51 
ЕА 
脚 РОЕР 
А ON 通 负 向 低 电 平 差分 信号 2. Ніж. 集成 多 媒体 
3 ;HO Ў :В3 N I 
— 甬道 位 液晶 显示 控制 器 
3. 应 用 领域 : 应 用 在 
39 AVSS LV O LVDS 输出 地 MRR ДЕЧ 
LG 品牌 L1980Q 型 液晶 
40 АУ LV_O_ 3.3 LVDS 输出 数字 电源 显示 器 上 
41 CVpp_1.8 电源 4. 关键 参数 : 3. 3V 输 
5 су ) 入 /输出 电压 和 1.8V 内 
4 SS 已 
核电 源 
43 EB4 蓝 色 通 道 位 4 
44 EB5 蓝 色 通 道 位 5 
45 EB6 蓝 色 通道 位 6 
46 EB7 蓝 色 通道 位 7 
47 DEN 显示 器 使 能 
48 DHS 显示 器 行 同步 
49 DVS 显示 器 场 同步 
50 RVpp _ 3.3 电源 
51 СКУ; 地 
52 NC 空 引 脚 
53 NC 空 引 脚 
54 NC 空 引 脚 
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(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
55 DCLK 显示 像素 时 钟 
56 JTAG _ RESET JTAG 复位 信号 
57 RESERVED 保留 
58 RESERVED 保留 
59 RESERVED 保留 
60 RESERVED 保留 
61 RESERVED 保留 
62 RESERVED 保留 
63 RESERVED 保留 
64 JTAG _ Тро JTAG 数据 输出 信号 
65 RESERVED 保留 
66 JTAG _ TDI TAG 数据 输入 信和 号 
67 PPWR 面板 电源 控制 1. 封装 : 采用 208 引 
68 PBIAS 面板 偏 压 控制 肢 PQFP 
TEIT ' 2. 用 途 : 集成 多 媒体 
69 GPIO15 通用 输入 与 输出 15 ке з 
液晶 显示 控制 器 
70 RESERVED 保留 3. 应 用 领域 : 应 用 在 
HOST _ SCL/ А LG 品牌 L1980Q 型 液晶 
71 主机 输入 时 钟 /UART 数据 输入 
UART _ DI 显示 器 上 
关键 参数 : 3. 3V 输 
2 сан E 机 输入 数据 /UART 数据 输出 we tt 
7 主机 输入 数据 Tš Ü! йй! š . 
ОАКТ DO ! 入 /输出 电压 和 1.8V 内 
核电 源 
TA RVpp _ 3.3 电源 
74 CRVss 地 
75 СУрр_ 1. 8 电源 
76 CRVss Hh 
77 DDC _SCL УСА УСА 端口 DDC2BI 时 钟 
78 DDC_ SDA_ VGA VGA 端口 DDC2BI 数据 
79 DDC _ SCL _ DVI DVI 端口 DDC2BI/ HDCP 时 钟 
80 DDC _ SDA _ DVI DVI 端口 DDC2BI/ HDCP 数据 
81 GPIOO 通用 输入 与 输出 0 
82 GPIO1 通用 输入 与 输出 1 
83 GPIO2 通用 输入 与 输出 2 
84 GPIO3 通用 输入 与 输出 3 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
85 GPIO4 通用 输入 与 输出 4 
86 CVpp _ 1.8 电源 
87 CRVss 地 
88 GPIO5 通用 输入 与 输出 5 
89 GPIO6 通用 输入 与 输出 6 
90 GPIO7/IRQIN 通用 输入 与 输出 7/OCM 中 断 与 芯片 状态 
91 GPIO8/IRQOUT 通用 输入 与 输出 8/OCM 中 断 与 芯片 状态 
92 GPIO9/ SCL 通用 输入 与 输出 9/ 主 设备 捉 行 接口 总 线 
93 GPIO10/SDA 通用 输入 与 输出 10/ 主 设备 串 行 接口 总 线 
94 CRVss 地 
95 RVpp _ 3. 3 电源 
96 CVpp _ 1.8 电源 
97 CRVss 地 1. 封装 : 采用 208 引 
98 GPIO11/PWMO 通用 输入 与 输出 11/PWM 信号 0 脚 PQFP 
99 GPIO12/PWMI 通用 输入 与 输出 12/PWM 信号 1 2. ИЖ: 集成 多 媒体 
液晶 显示 控制 器 
100 GPIO13/PWM2 通用 输入 与 输出 13/PWM 信号 2 3 应 用 领域 ， 应 用 在 
101 GPIO14/PWM3 通用 输入 与 输出 14/PWM 信号 3 LG 品牌 L1980Q 型 液晶 
102 СРІО16/УРАТАТ 重用 输入 与 输出 16/YUV 数据 输入 7 显示 顺 上 
103 GPIO17/VDATA6 重用 输入 与 输出 17/YUV 数据 输入 6 1. 关键 参数 ，3. 3V 输 
入 /输出 电压 和 1.8V 内 

104 NC 空 引 肢 核电 源 
105 NC 空 引 脚 
106 GPIO18/VDATA5 通用 输入 与 输出 18/YUV 数据 输入 5 
107 GPIO19/VDATA4 通用 输入 与 输出 19/YUV 数据 输入 4 
108 GPIO20/VDATA3 通用 输入 与 输出 20/ YUV 数据 输入 З 
109 GPIO21/VDATA2 通用 输入 与 输出 21/YUYV 数据 输入 2 

0 GPIO22/VDATA1 B Hg A tj h 22/YUV 数据 输入 1 

1 GPIO23/VDATAO 通用 输入 与 输出 23/YUV 数据 输入 0 
112 VCLK 视频 端口 数据 时 钟 输入 
113 AVpp _ IMB_ 3.3 内 部 偏 置 电压 模拟 电源 
114 REXT 外 部 端 接 电阻 
115 AGND _ IMB 内 部 偏 置 电路 模拟 地 
116 Ум _ RX2 _ 1.8 TMDS 输入 端口 2 电源 
117 AGND_ RX2 TMDS 输入 端口 2 模拟 电源 
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( 续 ) 














引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
RX2 十 输入 端口 2 十 
RX2 一 S 输入 端口 2 一 











AVpp _ RX2 _ 3.3 








输入 端口 2 模拟 电源 





Vbo _ RX1 1.8 


输入 端口 1 电源 



































AGND _ЕХ1 5 输入 口 端口 1 模拟 地 
RX1+ 输入 端口 1 十 
RX1 一 S 输 入 端口 1 一 





АУрр _ RX1 _ 3.3 





输入 端口 1 模拟 电源 








Vpp_ КХО _ 1.8 





输入 端口 0 电源 



















































































AGND _ RX0 5 输入 端口 0 模拟 地 
ЕХО+ S 输入 端口 0 十 
ta Ayso 0 一 
ЕХО 输入 端口 0 1. 封装 : 采用 208 引 
АУрь _ КХО _ 3.3 输入 端口 0 模拟 电源 脚 PQFP 
P 2. 用 途 : 集成 多 媒 
AGND _ RXC 输入 时 钟 端口 模拟 地 | i D E 
液晶 显示 控制 器 


RXC+ 





;输入 时 钟 端口 十 








RXC— 





输入 时 钟 端口 一 



































3. 应 用 领域 : 应 用 在 
LG 品牌 L1980Q 型 液晶 











AVpp _ КХС _ 3.3 

















输入 时 钟 端口 模拟 电源 








RESERVED 





GND_ RXPLL 


TMDS 接收 内 部 PLL 模拟 地 








Vpop _ RXPLL _ 1.8 


3 




















MDS 接收 内 部 PLL 模拟 电源 





CLK _ OUT 





ИД 





RESERVED 





CRVss 











AVpp_ BLUE _ 3. 3 蓝 道 模拟 电源 
BLUE 十 蓝 道 正 模拟 输入 
BLUE 一 蓝 道 负 模拟 输入 





AGND_ BLUE 


БЫ 


道 模拟 地 





AVpp _ GREEN _ 3. 3 


道 
通道 模拟 电源 


Ж 








SOG _ MCSS 

















z 





步 绿色 














GREEN 十 














绿色 通道 正 模拟 输入 





显示 器 上 

4. 关键 参数 : 3. 3V 输 
入 /输出 电压 和 1.8V 内 
核电 源 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
148 GREEN 一 绿色 通道 负 模拟 输入 
49 AGND _ GREEN 绿色 通道 模拟 地 
50 АУрь _RED_ 3.3 绿色 通道 模拟 电源 
151 RED 十 红色 通道 正 模拟 输入 
52 RED 一 红色 通道 负 模拟 输入 
153 AGND _ RED 红色 通道 模拟 地 
54 AVpp _ Арс _ 3.3 ADC 模拟 电源 
55 RESERVED 保留 
156 AGND _ ADC ADC 模拟 地 
57 С Z | 
58 С = 5| i 
159 NG БШ 1. 封装 : 采用 208 5| 
60 ë Б MN PQFP 
= 2. 用 途 : 集成 多 媒体 
161 МС 25 5| A п i 
液晶 显示 控制 器 
62 C ЕШ; З. 应 用 领域 ,应 用 在 
63 СМІ _ ADC ADC 数字 地 LG 品牌 L1980Q 型 液晶 
АРС _1.8 ADC Җ 源 та | 
64 Vppl _ ADC _ 1. DC 数字 电源 
ы sasi й 1. 关键 参数 ，3. 3V 给 
65 GND _RPLL ADC 时 钟 电路 数字 地 入 /输出 电压 和 1.8V 内 
166 Ум _RPLL 1.8 ADC 数字 逻辑 数字 电源 核电 源 
167 RESERVED 保留 
68 AGND _ RPLL 参考 DDS PLL 模拟 地 
169 XTAL 晶体 振荡 器 输出 
70 TCLK 晶体 振荡 器 参考 时 钟 
171 AVpp _ RPLL _ 3.3 模拟 电源 (3. 3V) 
72 LBADC _ Vpp _ 3. 3 通用 ADC 模拟 电源 
73 LBADC _ IN1 通用 ADC 通道 1 输入 
174 LBADC _ IN2 通用 ADC 通道 2 输入 
175 LBADC _ IN3 通用 ADC 通道 3 输入 
76 LBADC _ RETURN 通用 ADC 通道 模拟 地 
77 LBADC _ GND 地 


























引 脚 符号 


引 脚 功能 















































































































































































































































178 RESETn 硬件 复位 
79 СУ _ 1. 8 电源 
180 CRVss 地 
81 HSYNC/CSYNC ADC 输入 行 同步 /复合 同步 输入 
82 VSYNC ADC 输入 场 同 步 
83 КОМ _ АРОК17 ROM 地 址 输出 17 
84 ROM _ ADDR16 ROM 地 址 输出 16 
185 ВОМ ADDR15 ROM 地 址 输出 15 
86 ROM _ ADDR14 ROM 地 址 输出 14 
187 КОМ _ ADDR13 ROM 地 址 输出 13 
88 ROM _ ADDR12 ROM 地 址 输出 12 
189 КОМ ADDR11 ROM 地 址 输出 11 
90 RVpp _ 3. 3 电源 
91 CRVss 地 
192 КОМ _ ADDR10 ROM 地 址 输出 10 
93 ROM _ ADDR9 ROM 地 址 输出 9 
194 КОМ _ ADDR8 ROM 地 址 输出 8 
95 КОМ _ ADDR7 ROM 地 址 输出 7 
96 ROM _ ADDR6 ROM 地 址 输出 6 
97 ROM _ ADDR5 ROM 地 址 输出 5 
98 КОМ _ ADDR4 ROM 地 址 输出 4 
99 ROM _ ADDR3 ROM 地 址 输出 3 
200 КОМ _ ADDR2 ROM 地 址 输出 2 
201 ROM _ ADDR1 ROM 地 址 输出 1 
202 КОМ _ ADDR0 ROM 地 址 输出 0 
203 КОМ _ DATA7 ROM 数据 输出 7 
204 ROM _ DATA6 ROM 数据 输出 6 
205 RVpp _ 3. 3 电源 
206 CRVss 地 
207 КОМ _ DATA5 ROM 数据 输出 5 
208 КОМ _ DATA4 ROM 数据 输出 4 












































1. 封装 : 采用 208 引 
脚 PQFP 

2. 用 途 : 集成 多 媒体 
液晶 显示 控制 器 


` 


3. 应 用 领域 : 应 用 在 
LG 品牌 L1980Q 型 液晶 
显示 器 上 

4. 关键 参数 : 3. 3V 输 
入 /输出 电压 和 1.8V 内 
核电 源 
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49. GM2115 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 主 

1 GPIO17 通用 输入 与 输出 17 

2 RVDD 连接 3. 3V 电源 

3 RVSS 连接 数字 地 

4 GPIO21/IRQn 通用 输入 与 输出 21/ 中 断 输出 

5 RESETn 硬件 复位 信号 ( 低 态 有 效 ) 

6 Ин 通用 输入 与 输出 14/2 RRENA 

GPIO15/DDC _ 

7 SDA ”| 通用 输入 与 输出 15/2 线 串 行 接口 数据 

8 КОМ ADDR15 | ROM 地 址 输出 15 

9 КОМ ADDR14 | ROM 地 址 输出 14 

10 КОМ ADDR13 | КОМ 地 址 输出 13 

1 КОМ ADDR12 | КОМ 地 址 输出 12 

КОМ ADDR11 | ROM 地 址 输出 11 

3 ROM ADDR10 | ROM 地 址 输出 10 

4 ROM ADDR9 | ROM 地 址 输出 9 1." 封装 : 采用 208 引 
15 ROM ADDR8 | ROM 地 址 输出 8 肢 PQFP 

16 КОМ ADDR7 | КОМ 地 址 输出 7 rad eal 

u SXGA OnPanel 液晶 显示 而 

17 КОМ ADDR6 | КОМ 地 址 输出 6 板 控制 器 (如 应 用 在 冠捷 品 
8 ROM ADDR5 ROM 地 址 输出 5 牌 液晶 显示 器 上 ) 

9 ROM ADDR4 | ROM 地 址 输出 4 

20 RVDD 连接 3. 3V 电源 

21 RVSS 连接 数字 地 

22 КОМ ADDR3 | ROM 地 址 输出 3 

23 КОМ ADDR2 | ROM 地 址 输出 2 

24 КОМ ADDR1 | КОМ 地 址 输出 1 

25 КОМ ADDRO ROM 地 址 输出 0 

26 CVDD 2.5 连接 2. 5V 电源 
27 CVSS 连接 数字 地 
28 ROM DATA7 | PROM 数据 输入 7 
29 КОМ DATA6 | PROM 数据 输入 6 
30 ROM DATA5 | PROM 数据 输入 5 
31 ROM DATA4 | PROM 数据 输入 4 
32 ROM DATA3 | PROM 数据 输入 3 





















































































































































































































































































































































(2) 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
33 КОМ РАТА? | PROM 数据 输入 2 
34 КОМ DATAI | PROM 数据 输入 1 
35 КОМ РАТА? | PROM 数据 输入 0 
36 КОМ _Оеп 外 部 PROM 数据 输出 使 能 
37 RVDD 连接 3. 3V 电源 
38 RVSS 连接 数字 地 
39 GPIO8/IRQINn | 通用 输入 与 输出 8/ 中 断 输入 
40 GPIO0/PWMO 通用 输入 与 输出 0/ 脉 宽 调制 0 
41 GPIO1/PWM1 通用 输入 与 输出 1/ 脉 宽 调制 1 
42 GP1O2/PWM2 通用 输入 与 输出 2/ 脉 宽 调制 2 
43 GPIO3/TIMER1 | 通用 输入 与 输出 3/ 定 时 器 1 时 钟 输入 
GPIO4/UART | _ ы 
44 и 通用 输入 与 输出 4/UART 数据 输入 
GPIOS/UART | m н ИЯ 
45 征用 输入 与 输出 5/UART 数据 输出 _ 
DO 1. 封装: 采用 208 引 
Ш PQFP 
GPIO6/TCON _ БИ К А H PQ 
46 но Bi Ий ЛЄ ЙН 6/ 输 出 电路 控制 2. 用 途 : 模拟 接口 XGA/ 
` SXGA OnPanel W ñ W 2 M 
GPIO7/TCON ТОЕ Ит Т" 如 应 用 在 冠捷 品 
47 | _ 通用 输入 与 输出 1/1 定时 信和 号 жеш CA 应 用 在 冠捷 品 
TDIV 牌 液晶 显示 器 上 ) 
GPIO9/TCON A ee 5 
48 一 通用 输入 与 输出 9/ROE2 行 输出 使 能 
КОЕ? 
GPIO10/TCON | ~ P p 
49 征用 输入 与 输出 10/ROE3 行 输 出 使 能 
ROE3 
GPIO11/ROM н | 
50 ü 重用 输入 与 输出 11/ 使 能 
WEn 
GPIO12/ к, ун Юе 
51 iñ H À j 8 12/2 线 串 行 接口 数据 
МУКАМ SDA 
GPIO13/ И Е Pa 
52 通用 输入 与 输出 13/2 线 串 行 接口 时 钟 
МУКАМ SCL 
53 RVDD 连接 3. 3V 电源 
54 RVSS 连接 数字 地 
55 PD0 TCON 输出 数据 0 
56 PD1 TCON 输出 数据 1 
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(2) 
引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
57 PD2 TCON 输出 数据 2 
58 PD3 TCON 输出 数据 3 
59 PD4 TCON 输出 数据 4 
60 PD5 TCON 输出 数据 5 
61 PD6 TCON 输出 数据 6 
62 PD7 TCON 输出 数据 7 
63 PD8 TCON 输出 数据 8 
64 PD9 TCON 输出 数据 9 
65 PD10 TCON 输出 数据 10 
66 Рр11 TCON 输出 数据 11 
67 RVDD 连接 3. 3V 电源 
68 RVSS 连接 数字 地 
69 PD12 TCON 输出 数据 12 
70 PD13 TCON 输出 数据 13 
71 PD14 TCON 输出 数据 14 1. 封装 : 采用 208 5] 
72 PD15 TCON 输出 数据 15 H РОРР | 
73 PD16 TCON 输出 数据 16 — ` к 
SXGA OnPanel 液晶 显示 而 
74 PD17 TCON 输出 数据 17 板 控制 器 〈 如 应 用 在 冠捷 品 
75 PD18 TCON 输出 数据 18 牌 液晶 显示 器 上 ) 
76 PD19 TCON 输出 数据 19 
77 PD20 TCON 输出 数据 20 
78 PD21 TCON 输出 数据 21 
79 PD22 TCON 输出 数据 22 
80 PD23 TCON 输出 数据 23 
81 RVDD 连接 3. 3V 电源 
82 RVSS 连接 数字 地 
83 PD24 TCON 输出 数据 24 
84 PD25 TCON 输出 数据 25 
85 PD26 TCON 输出 数据 26 
86 PD27 TCON 输出 数据 27 
87 PD28 TCON 输出 数据 28 
88 CVDD 2.5 连接 2. 5V 电源 
89 CVSS 连接 数字 地 
























































































































































































































































(2) 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
90 PD29 TCON 输出 数据 29 
91 PD30 TCON 输出 数据 30 
92 PD31 TCON 输出 数据 31 
93 PD32 TCON 输出 数据 32 
94 PD33 TCON 输出 数据 33 
95 PD34 TCON 输出 数据 34 
96 PD35 TCON 输出 数据 35 
97 RVDD 连接 3. 3V 电源 
98 RVSS 连接 数字 地 
99 PD36 TCON 输出 数据 36 
100 PD37 TCON 输出 数据 37 
101 PD38 TCON 输出 数据 38 
102 PD39 TCON 输出 数据 39 
03 PD40 TCON 输出 数据 40 
04 PD41 TCON 输出 数据 41 1. 封装 : 采用 208 引 
105 PD42 TCON 输出 数据 42 脚 PQFP 
2. 用 途 : 模拟 接口 XGA/ 
106 PD43 TCON 输出 数据 43 P 
SXGA OnPanel Ë ih W 78 M 
A Т kA Жу HE AA э рд = 
107 PD44 CON 输出 数据 44 板 控制 器 (如 应 用 在 冠捷 品 
08 PD45 TCON 输出 数据 45 牌 液晶 显示 器 上 ) 
109 PD46 TCON 输出 数据 46 
0 PD47 TCON 输出 数据 47 
111 RVDD 连接 3. 3V 电源 
112 RVSS 连接 数字 地 
113 PPWR 功率 控制 
114 PBIAS 偏 置 控制 
DEN/ op 
115 显示 使 能 /驱动 总 线 时 钟 
TCON ЕСІК 
DHS/ _ Еа 
116 行 同步 /TCON 负载 脉冲 
TCON ТР 
DVS/ a ese, 
7 场 同 步 /TCON 帧 同步 
ТСОМ _ FSYNC 
DCLK/ Е Е КО 
18 输出 时 钟 /TCON 奇数 列 驱动 总 线 时 钟 
TCON OCLK 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 = W 
19 TCON _ OSP 奇数 启动 脉冲 
20 TCON _ OPOL 奇数 极 性 
121 TCON OINV | 奇数 数据 传送 反 转 
22 TCON _ ESP 偶数 启动 脉冲 
23 ТСОМ _ EPOL 偶数 极 性 
124 TCON EINV 偶数 数据 传送 反 转 
25 TCON _RSP2 列 启 动脉 冲 (2V 列 驱 动 器 ) 
26 TCON _ RSP3 列 启动 脉冲 СЗУ 列 驱 动 器 ) 
127 TCON RCLK | 列 移 位 时 钟 
128 ТСОМ КОЕ 列 输出 使 能 
29 RVDD 连接 3. 3V 电源 
30 RVSS 连接 数字 地 
31 RESERVED 保留 (没有 连接 ) L Ыш, 采用 208 El 
32 RESERVED 保留 (没有 连接 ) 脚 PQFP 
33 CVSS 连接 数字 地 2. 用途， 模拟 接口 XGA/ 
SXGA OnPanel # ih © 75 й 
134 CVDD 2.5 连接 2. 5V 电源 板 控制 器 (如 应 用 在 冠捷 品 
35 CVSS 连接 数字 地 牌 液晶 显示 器 上 ) 
36 VSYNC 场 同步 输入 
137 HSYNC 行 同步 输入 
138 VSS_SDDS 地 
39 VDD SDDS 电源 
40 AVSS _ SDDS 模拟 地 
141 AVDD _ SDDS 模拟 地 
42 NC 空 引 脚 
43 VSS_DDDS 数字 地 
144 VDD _ DDDS 数字 电源 
45 AVSS DDDS 模拟 地 
46 AVDD рррѕ | 模拟 电源 
147 VSS RPLL 数字 地 _RCLK PLL 








































































































































































































(2%) 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 W 
48 VDD _ RPLL 数字 电源 _RCLK PLL (连接 З. ЗУ 电源 ) 
149 AVSS RPLL 模拟 地 参考 DDS PLL 
150 AVDD _RPLL | 模拟 电源 参考 DDS PLL 
151 XTAL 系统 振荡 输出 
52 TCLK 参考 时 钟 
153 VDD2 ADC 2.5 数字 电源 (2.5V) _ ADC 编码 逻辑 
154 GND2 ADC 数字 地 _ADC 时 钟 电路 
55 Уррі ADC 2.5 数字 电源 (2.5V) _ ADC 编码 逻辑 
156 GNDI ADC 地 
157 SGND ADC 地 
58 AGND ADC 模拟 地 (АРС 模拟 块 ) 
159 ADC TEST 模拟 测试 输出 (ADC 不 连接 ) 
160 AVDD ADC 模拟 电源 (3. 3V) _ ADC 模拟 块 i， 封装， 采用 208 8] 
161 AGND BLUE 模拟 地 蓝 通 道 脚 PQFP 
162 BLUE 一 蓝 通 道 负 模拟 输入 2 用途， 模拟 接口 XGA/ 
SXGA OnPanel i ñi © z8 ñ 
163 BLUE 十 蓝 通道 正 模拟 输入 板 控制 器 (如 应 用 在 冠捷 品 
64 AVDD _ BLUE 模拟 电源 (3.3V) MŠ 牌 液晶 显示 器 上 ) 
165 AGND GREEN | 模拟 地 绿 通道 
166 GREEN 一 绿 通道 负 模拟 输入 
167 GREEN 十 绿 通道 正 模拟 输入 
168 AVDD_GREEN | 模拟 电源 (3.3V) 绿 通 道 
169 ANGND _КЕР | 模拟 地 红 通 道 
170 RED 一 红 通 道 负 模拟 输入 
71 RED 十 红 通 道 正 模拟 输入 
72 AVDD _ RED 模拟 电源 (3.3V) 红 通 道 
173 RESERVED 保留 (没有 连接 ) 
174 RESERVED 保留 (没有 连接 ) 
175 RESERVED 保留 (没有 连接 ) 
76 RESERVED 保留 (没有 连接 ) 

















引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 




































































































































































































































































RESERVED 保留 (没有 连接 ) 

RESERVED 保留 (没有 连接 ) 

RESERVED 保留 (没有 连接 ) 

RESERVED 保留 (没有 连接 ) 

RESERVED 保留 (没有 连接 ) 

RESERVED 保留 (没有 连接 ) 

RESERVED 保留 (没有 连接 ) 

RESERVED 保留 (没有 连接 ) 

RESERVED 保留 (没有 连接 ) 

RESERVED 保留 (没有 连接 ) 

RESERVED 保留 (没有 连接 ) 

RESERVED 保留 (没有 连接 ) 

RESERVED 保留 (没有 连接 ) 

RESERVED 保留 (没有 连接 ) 

RESERVED 保留 (没有 连接 ) 1. 封装 : 采用 208 引 
RESERVED 保留 (没有 连接 ) 脚 PQFP 

2. 用 途 : 模拟 接口 XGA/ 

RESERVED MEEME) SXGA OnPanel 液晶 显示 面 
RESERVED 保留 (没有 连接 ) 板 控制 器 (如 应 用 在 冠捷 品 
RESERVED 保留 (没有 连接 ) 牌 液晶 显示 器 上 ) 
RESERVED 保留 (没有 连接 ) 

RESERVED 保留 (没有 连接 ) 

RESERVED 保留 (没有 连接 ) 

RESERVED 保留 (没有 连接 ) 

NC 空 引 有 

CLKOUT 测试 用 (没有 连接 ) 

CVSS 连接 数字 地 

CVDD 2.5 连接 2. 5V 电源 
GEI ACIK 通用 输入 与 输出 22/ 两 线 串 行 主 机 接 

时 钟 
нта А Л h 16/ 两 线 串 行 主机 接口 数 
据 信 号 

GPIO20 通用 输入 与 输出 20 

GPIO19 通用 输入 与 输出 19 

GPIO18 通用 输入 与 输出 18 
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50. GM2120 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 = W 
1 GPIO17 通用 输入 与 输出 17 
2 RVDD 电源 
3 RVSS 地 
4 GPIO21/IRQn 通用 输入 与 输出 21/OCM 中 断 输出 
5 RESETn 硬件 复位 〈 低 态 有 效 ) 
GPIO14/ 重用 输入 与 输出 14/DDC (直接 数据 通道 ) 
DDC SCL “时钟 
З СРІО15/ 通用 输入 与 输出 15/DDC (直接 数据 通道 ) 
DDC _SDA | 数据 
8 КОМ ADDR15 | КОМ 地 址 输出 15 
9 КОМ ADDR14 | КОМ 地 址 输出 14 
0 КОМ _ADDR13 | КОМ 地 址 输出 13 1. 封装， 采用 208 B| 
1 КОМ ADDR12 | КОМ 地 址 输出 12 脚 PQFP 
2 | ROM ADDRI1 | ROM 地 址 输出 11 2. ЮЖ. XGA/SXGA Ж 
3 КОМ ADDR10 | КОМ 地 址 输出 10 r sr Py ен 
Z 接口 
14 КОМ _ ADDR9 ROM 地 址 输出 9 3. 应 用 领域 ， 液晶 显示 器 
15 КОМ ADDR8 | ROM 地 址 输出 8 (如 应 用 在 宏基 品牌 AL708 
16 ROM ADDR7 | ROM 地 址 输出 7 型 液晶 显示 器 上 ) 
7 КОМ ADDR6 | ROM 地 址 输出 6 Чо ле 
二 AVDD 与 RVDD 为 3.15 一 
8 ROM ADDR5 | ROM 地 址 输出 5 3.3 ОНЕ) 3. 45У, $ 
9 КОМ ADDR4 | КОМ 地 址 输出 4 源 电压 VDD 与 CVDD 为 
20 RVDD 电源 2. 35 一 2.5 (特征 值 ) 一 2. 65У 
21 RVSS 地 
22 КОМ ADDR3 | ROM 地 址 输出 3 
23 КОМ ADDR? | ROM 地 址 输出 2 
24 КОМ ADDRI | ROM 地 址 输出 1 
25 КОМ ADDRO | ROM 地 址 输出 0 
26 CVDD 2.5 电源 
27 CVSS 地 
28 КОМ РАТА? | PROM 数据 输入 7 
29 КОМ DATA6 | PROM 数据 输入 6 
30 КОМ DATA5 | PROM 数据 输入 5 
31 КОМ DATA4 | PROM 数据 输入 4 
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(2%) 
引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
32 КОМ DATA3 | PROM 数据 输入 3 
33 КОМ РАТА? | PROM 数据 输入 2 
34 КОМ DATA1 | PROM 数据 输入 1 
35 КОМ DATA0 | PROM 数据 输入 0 
36 ROM OEn PROM 数据 输出 使 能 
37 RVDD 电源 
38 RVSS 地 
39 GPIO8/ROINn | 通用 输入 与 输出 8/ 中 断 输 入 ( 低 态 有 效 ) 
40 GPIO0/PWMO 通用 输入 与 输出 0/PWM 信号 输出 0 
41 GPIO1/PWMI 通用 输入 与 输出 /PWM 信号 输出 1 
42 GPIO2/PWM2 | 通用 输入 与 输出 2/PWM 信号 输出 2 
43 СРІОЗ/ТІМЕКІ) 通用 输入 与 输出 3/ 定 时 器 1 时 钟 输入 1 封装 采用 208 引 
GPIO4/ Е 脚 PQFP 
44 ЛЕТО 通用 输入 与 输出 4/UART 数据 输入 2， 用 途 : XGA/SXGA Ж 
- 晶 显示 器 控制 器 与 集成 模拟 
СРІО5/ i 
45 UART po | 通用 输入 与 输出 5/UART 数据 输出 É И | 
- 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
46 GPIO6 通用 输入 与 输出 6 (如 应 用 在 宏基 品牌 AL708 
47 GPIO7 通用 输入 与 输出 7 型 液晶 显示 器 上 ) 
48 GPIO9 通用 输入 与 输出 9 а отл 
AVDD 与 RVDD X 3. 15 ~ 
49 GPIO10 通用 输入 与 输出 10 3.3 (特征 值 ) 3. 45у, $ 
СРІО11/ 通用 输入 与 输出 117 КОМ 写 使 能 可 编程 内 | 源 电压 VDD 5 CVDD 为 
ROM WEn | 存 设备 2.35 一 2.5 (特征 值 ) 一 2. 65У 
a GPIO12/ 通用 输入 与 输出 12/NVRAM ( 非 可 变性 
МУКАМ SDA |RAM) 数据 信号 
8, СРІО13/ 通用 输入 与 输出 13/ МУКАМ ( 非 可 变性 
МУКАМ SCL |КАМ) 时 钟 信号 
53 RVDD 电源 
54 RVSS 也 
55 PD0/ER0 面板 输出 数据 0/ 红 色 通 道 0 
56 PD1/ER1 面板 输出 数据 1/ 红 色 通 道 1 
57 PD2/ER2 面板 输出 数据 2/ 红 色 通 道 2 
58 PD3/ER3 面板 输出 数据 3/ 红 色 通 道 3 
59 PD4/ER4 面板 输出 数据 4/ 红 色 通 道 4 
































引 脚 符号 
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L 封装 : 采用 
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2. ШЖ: XGA/SXGA W 
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唱 显 示 器 控制 器 与 外 
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3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 


(如 应 用 在 宏基 品牌 AL708 








型 液晶 显示 融 上 ) 
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CVDD 2.5 





CVSS 





PD29/OR5 
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AVDD 与 RVDD 为 


3.3 (特征 值 ) 一 3.45V， 电 


4. 关键 参数 : 电源 电压 


3.15 





源 电 压 VDD 与 CVDD 为 


2. 35 一 2.5 (特征 值 ) 


72. 65У 
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(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
93 PD32/OG0 面板 输出 数据 32/ 绿 色 输 出 0 
94 PD33/OG1 面板 输出 数据 33/ 绿 色 输 出 1 
95 PD34/OG2 面板 输出 数据 34/ 绿 色 输 出 2 
96 PD35/OG3 面板 输出 数据 35/ 绿 色 输 出 3 
97 RVDD 电源 
98 RVSS 也 
99 PD36/OG4 面板 输出 数据 36/ 绿 色 输 出 4 
100 PD37/OG5 面板 输出 数据 37/ 绿 色 输 出 5 
101 PD38/OG6 面板 输出 数据 38/ 绿 色 输 出 6 
102 PD39/OG7 面板 输出 数据 39/ 绿 色 输 出 7 
103 PD40/OB0 面板 输出 数据 40/ 蓝 色 输 出 0 
104 PD41/OB1 面板 输出 数据 41/ 蓝 色 输 出 1 1. 封装 : 采用 208 引 
105 PD42/OB2 面板 输出 数据 42/ 蓝 色 输 出 2 脚 PQFP 
06 PD43/OB3 面板 输出 数据 43/ 蓝 色 输 出 3 2 ЛЖ. XGA/SKGA WM 
107 PD44/OB4 面板 输出 数据 44/ 蓝 色 输 出 4 лл 
108 PD45/OB5 面板 输出 数据 45/ 蓝 色 输 出 5 3. 应 用 领域 ， 液 晶 显示 器 
109 PD46/OB6 面板 输出 数据 46/ 蓝 色 输 出 6 (如 应 用 在 宏基 品牌 AL708 
110 PD47/OB7 面板 输出 数据 47/ 蓝 色 输 出 7 型 液晶 显 示 带 上 ) 
H RVD тр 1. 关键 参数 : 电源 电压 
AVDD 与 RVDD 为 3. 15 一 
2 RVSS b 3.3 (特征 值 ) 一 3. 45V， 电 
PPWR 面板 电源 控制 W EJE VDD 与 CVDD 为 
114 PBIAS 面板 偏 置 控 制 2. 35 一 2.5 〈 特 征 值 ) 一 2. 65У 
115 DEN 面板 显示 使 能 
116 DHS 面板 行 同 步 
117 DVS 面板 场 同 步 
8 DCLK 面板 输出 时 钟 
9 GPO0 通用 输入 与 输出 0 
20 GPO1 通用 输入 与 输出 1 
121 GPO2 通用 输入 与 输出 2 
122 GPO3 通用 输入 与 输出 3 
123 GPO4 通用 输入 与 输出 4 
124 GPO5 通用 输入 与 输出 5 
125 GPO6 通用 输入 与 输出 6 




























































































































































































































































































(22) 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 = W 
26 GPO7 通用 输入 与 输出 7 
27 NC 空 引 脚 
128 NC 空 引 脚 
29 RVDD 电源 
130 RVSS 地 
31 RESERVED 保留 
32 RESERVED 保留 
33 CVSS 地 
134 CVDD 2.5 电源 
135 CVSS 地 
136 VSYNC ADC 输入 场 同步 输入 
137 HSYNC ADC 输入 行 同步 输入 1. 封装 采用 208 引 
38 VSS _ SDDS DDS 源 极地 脚 PQFP 
39 VDD _ SDDS DDS 源 极 电源 2. Їй: XGA/SXGA Ж 
ñi W zS йй РЕ ТЇ ge Б) Ж pR ЖУ JU 
40 AVSS _ SDDS DDS 源 极 模拟 地 接 
141 AVDD _SDDS | DDS 源 极 模拟 电源 3. 应 用 领域 液晶 显示 器 
142 NC 空 引 脚 (如 应 用 在 宏基 品牌 AL708 
143 VSS_DDDS | DDS 地 АЙ Ёл йй К. 
44 VDD _ DDDS DDS 电源 Bn 
= AVDD 与 RVDD 3 3. 15 ~ 
45 AVSS DDDS DDS 模拟 地 3.3 (特征 值 ) 一 3.45V， 电 
46 AVDD DDDS | DDS 模拟 电源 源 电压 VDD 与 CVDD 为 
147 VSS_RPLL DDS PLL 地 2.35 一 2.5 CRIEI) 一 2. 65V 
148 VDD _RPLL DDS PLL 电源 
149 AVSS RPLL DDS PLL 参考 模拟 地 
150 AVDD RPLL | DDS PLL 参考 模拟 电源 
51 XTAL 晶体 振荡 器 输出 
52 TCLK 晶体 振荡 器 参考 时 钟 
53 VDD2 ADC 2.5 ADC 电源 
154 GND2 _ ADC ADC 地 
155 VDD1 ADC 2.5 ADC 电源 
156 GND1 АРС ADC 地 
57 SGND _ ADC ADC 信和 号 地 
58 AGND ADC ADC 模拟 地 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 = W 
59 АРС _ TEST ADC 测试 
60 AVDD ADC ADC 模拟 电源 
161 AGND BLUE | 蓝 色 通 道 模拟 地 
162 BLUE 一 蓝 色 通 道 负 模拟 输入 
163 BLUE 十 蓝 色 通 道 正 模拟 输入 
164 AVDD BLUE | 蓝 色 通 道 模 拟 电源 
65 AGND GREEN 绿色 通道 模拟 地 
66 GREEN 一 绿色 通道 负 模拟 输入 
167 GREEN 十 绿色 通道 正 模拟 输入 
168 AVDD_GREEN | 绿色 通道 模拟 电源 
169 AGND RED 红色 通道 模拟 地 
170 RED 一 红色 通道 负 输入 1." 封装: 采用 208 引 
71 RED 十 红色 通道 正 输 入 脚 PQFP 
72 AVDD RED 红色 通道 模拟 电源 2r PNE r GA SAG Ж 
75 RESERVED TA толын 器 与 集成 模拟 
接 
174 RESERVED | 保留 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
175 RESERVE 保留 (如 应 用 在 宏基 品牌 AL708 
176 RESERVE 保留 型 液晶 显示 器 上 ) 
77 RESERVE 保留 ed a 
AVDD 与 RVDD 3 3. 15 ~ 
78 RESERVE 保留 3.3 (特征 值 ) 一 3.45V， 电 
79 RESERVE 保留 W EJE VDD 与 CVDD 为 
80 RESERVE 保留 2.35 一 2.5 (特征 值 ) 一 2. 65У 
181 RESERVE 保留 
182 RESERVE 保留 
183 RESERVE 保留 
84 RESERVE 保留 
85 RESERVE 保留 
86 RESERVE 保留 
187 RESERVE 保留 
188 RESERVE 保留 
89 RESERVED 保留 
90 RESERVE 保留 
91 RESERVE 保留 





























































































































































































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 = W 
92 RESERVED 保留 
93 RESERVED 保留 
94 RESERVED 保留 
35 RESERVED 保留 1. 封装 : 采用 208 引 
196 RESERVED 保留 HI PQFP 
97 RESERVED 保留 2. 用 途 : XGA/SXGA Й 
98 RESERVED 保留 晶 显示 器 控制 器 与 集成 模拟 
99 RESERVED 保留 接 
200 С 空 引 脚 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
201 CLKOUT 时 钟 输出 (如 应 用 在 宏基 品牌 AL708 
202 CVSS 地 型 液晶 显示 器 上 ) 
203 CVDD 2.5 电源 4. 关键 参数 : 电源 电压 
通用 输入 与 输出 22/ 两 线 品行 主机 接口 | AYPD + RVDD 为 3.15~ 
204 GPIO22/ HCLK ap 3.3 (特征 值 ) 一 3.45V， 电 
源 电 压 VDD 与 CVDD 为 
205 GPIO16/ HFSn жы ы ИЕ ЕИ 2.35—2.5 (特征 值 ) 一 2. 65У 
据 信和 号 
206 GPIO20 通用 输入 与 输出 20 
207 GPIO19 通用 输入 与 输出 19 
208 GPIO18 通用 输入 与 输出 18 
51. KA7500CD 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 = W 
1 IN1 + 误差 放大 器 1 的 同 相 输入 
2 IN1 一 误差 放大 器 1 的 反 相 输入 
3 ЕВ 脉 宽 调 制 器 输入 
4 DTC 时 间 控 制 
CT 振荡 器 定时 电容 
6 ЕТ ТЕЙИ 98 z J НЫН. l. H: Ж 16 引 
7 GND m 脚 SOP 
8 PWM 控制 器 1 的 驱动 管 集 电极 2. 用途， 开关 电源 控制 IC 
9 Е PWM 控制 器 1 的 驱动 管 发 射 极 и ила 
0 E? PWM 控制 器 2 的 驱动 管 发 射 极 o ы э 
1 C2 PWM 控制 器 2 的 驱动 管 集 电极 . 
лат Б) 
2 Усс 电源 
3 CONT 输出 方式 端 
14 VREF 基准 电压 输出 
5 IN2 一 误差 放大 器 2 的 反 相 输入 
16 IN2 十 误差 放大 器 2 的 同 相 输入 
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52. KIA78R05 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 УІ DC 输入 
1. 封装 : Ж 5 引 脚 
2 VC ON/OFF 控制 DPAK 封装 
2. 用 途 : 双 极 型 线性 集成 
3 VO DC 输出 电路 
3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
4 МС 空 引 脚 (如 应 用 在 宏基 品牌 AL1912 
型 液晶 显示 器 上 ) 
5 GND 地 
53. 14973 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OSC 外 部 振荡 电阻 器 连接 
2 OUT 降 压 调节 输出 
3 OUT 降 压 调节 输出 
4 GND 地 
5 GND 地 
6 GND 地 
1. 封装 : 采用 20 引 脚 SO 
7 GND 地 封装 
8 Усс 电源 2. 用 途 : 3.5A 降 压 开关 
Š Vec 电源 稳 压 器 
3. 应 用 领域 : 应 用 在 LG 
10 BOOT 连接 电容 器 品牌 LB570BZ 型 液晶 显示 
1 INH 逻辑 信号 禁用 设备 器 上 
I 4. 关键 参数 : 宽 输入 电压 
2 COMP 误差 放大 器 输出 为 8 一 55V， 输 出 电压 调节 范 
dt . 中 ED JS. Ya 了 
13 УЕВ 降 压 反馈 输入 围 为 3.3 一 40V 
w" CND М 5. 引 脚 排列 及 内 部 结构 框 
图 如 图 2 — 21 所 示 
5 GND 也 
16 GND 也 
17 GND 也 
8 V5.1 外 部 提供 参考 电压 
19 SS 软 启动 
20 SYNC 给 入 /输出 同步 
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INH Vcc Усс 
І 18 8 9 
Т? 已 合 
mz 
让 由 流放 市 2# 内 部 os 
к ЕШ ШК 51V 内 部 参考 供应 5.1V 
3.3V о— 
ү 
19 = J НН ўл: 
ss ЖЕ 
KAB 限制 
COMP 12 
уаз || 过 热 停 机 E 流 限制 
злу ЖК = = BOOT 
3.3V + R Q 10 
VFB 13 => PW S Q 
| ~ 5 本 
SYNC RE 
20 кит JRS 
(1) 4,5,6,7,14,15,16,17 2 3 
OSC GND OUT OUT 
图 2-21 14973 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
54. L5972D 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUT 稳 压 器 输出 
2 GND 地 
1. 封装 : 采用 8 引 脚 SO 
3 GND 地 封装 
1 СОМР 误差 放大 器 输出 (频率 补偿 ) 2. 用 途 : 降 压 开关 稳 压 器 
3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
5 ЕВ 反馈 输入 (如 应 用 在 飞利浦 品牌 
6 GND 地 200P7ES/00 型 液晶 显示 器 
E) 
7 GND 地 
8 Усс 电源 
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55. 15991, 15991А 

































































































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SYNC SE š 1. 封装 : 采用 16 引 脚 DIP 和 SO 封装 
2 RCT 部 振荡 器 
Бс т. 2. 用 途 : 1,5991, 15991А 是 ST 意 法 半 
< 全 市 
导体 公司 推出 的 电流 型 PWM 控制 驱 到 
1 ань 参考 电压 кл н JE 1 的 电流 型 控制 马 动 
5 VFB 误差 放大 器 反 相 输入 il 
b pasak, as, Sah ETRE 
6 COMP 误差 放大 器 输出 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 (如 应 用 在 飞 
7 SS 软 启 动 利 浦 品牌 170B 型 液晶 显示 器 上 ) 
8 Усс 内 部 的 “信号 ”电路 电源 4. 关键 参数 : 电压 Vre 为 4.925 ~ 5 
9 Ус 电源 部 分 电源 (特征 值 ) 一 5.075V， 启 动 电 压 (VccoN) 
0 OUT 高 电流 推 挽 输 出 为 14~15 (特征 值 ) 一 16V， 最 低 工 作 电 
1 PGND 电源 地 Ж (Vecorr) 207-10 (特征 值 ) 一 11V， 
2 SOND 信号 地 欠 电 压 锁定 滞后 电压 (Vivs) W 4.5 ~ 
SE 电流 检测 i 
i DEN B йе 5V， 齐 纳 电 压 〈Vz) 为 31 一 25 (特征 值 ) 一 
4 DIS 禁止 те 
- 30V， 总 功 耗 为 1W 
Ñ амаг 外 形 及 内 部 结构 框图 如 图 2 — 22 所 示 
5. É ШЕ ЕШШ 2 -22 所 
6 ST -ВҮ 待机 > оиса A 
P e 
ТТ бе" 
SO 封装 
DIP 封装 
SYNC DC-LIM Vec Virt 
1 15 8 4 
2 
RCT 定时 
25У 参考 电压 
` НЕ 
3 一 I 
DC l J 一 一 一 一 
T 15V/10V oq PWM Ж ЕЕ 
9 
DIS i: = DIS У Ус 
о—|+ 
25У жа М 
13V 10 
451] z — OUT 
消 隐 & те s Q 
PWM 人 к— 
过 电流 Varr OK Vki тй 
Ыл ==] 
з & eE б 5“ | PGND 
ISEN 了 [ы d | 
— 软 启动 = 16 
一 待机 ЅТ-ВҮ 
сы 12У 
7 + —2.5 
Ф ва ва Ф е с 5 
ZR е Е VFB 
1 天 三 
IVA [2 放大 器 
Де | 12 6 
SGND COMP 
图 2-22 1,5991, L5991A 外 形 及 内 部 结构 框图 
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56. L6599D 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CSS 软 启动 
2 DELAY 过 电流 延迟 关 断 保护 
3 CF 定时 电容 
4 RFMIN 最 低 振 荡 频 率 设置 
5 STBY 突 发 模式 运行 阅 值 1. 封装， 采用 16 引 脚 SO 
6 ISEN 电流 检测 输入 封装 
2. 用 途 : 高 电压 谐振 控 
7 ІЛМЕ Л. ZK E JE 19 MJ ú к; 
制 器 
8 DIS 锁 存 关 断 装置 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 
9 PFC_STOP | PFC 控制 器 的 开 漏 ON/OFF 控制 ‘如 应 用 在 戴尔 品牌 
2707WFP 型 液晶 显示 器 上 )、 
0 GND 地 LCD 和 PDP 电视 、 台 式 计 
11 LVG 低 侧 栅 极 驱 动 输出 算 机 、AC - DC 适配器 、 开 
放 式 开关 电源 
2 Усс 电源 
3 NC 空 引 脚 
14 OUT 输出 端 
15 HVG 高 端 浮动 栅 极 驱动 输出 
16 УВООТ 高 边 栅 极 驱 动 浮动 电源 电压 
57. LAF0001 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VSTR 启动 
2 CS/FB 电流 检测 /反馈 
3 LATCH/SS 锁 存 保护 / 软 启动 1. 封装 ， 采用 8 引 脚 SOP 
4 RT/CT 振荡 定时 电阻 /电容 2. 用途: йай 
3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
5 GND 地 (如 应 用 在 LG 品牌 W2241T 
6 OUT 栅 极 驱动 输出 液晶 显示 器 上 ) 
7 Усс 电源 
8 VREF 参考 电压 
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58. LD7552 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 . 封装 : 采用 8 引 脚 SOP 与 DIP 
2 COMP 电压 反馈 2. 用 途 : 绿色 模式 PWM 控制 器 
3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 开关 电源 (如 
3 Усс 电源 i ; " 
应 用 在 宏基 品牌 B173R 型 、 戴 尔 品牌 
开关 频率 编程 (连接 一 个 电阻 | 1908FPC 型 液晶 显示 器 上 ) 
到 地 设 定 开 关 频 率 ) 4. 关键 参数 : Vcc 最 大 额定 电压 为 36У, 
5 NC XBH Vcec 引 脚 UVLO Cof) 为 10.4~11.4( 特 
征 值 ) 一 12.4V，Vcec 引 脚 UVLO (оп) > 
6 CS 电流 检测 {il cc 引 脚 on) 为 
14. 8 一 16 〈 特 征 值 ) 一 17.5V 
Усс 电源 5. 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 如 图 2 — 23 
8 OUT 外 部 MOSFET 栅 极 驱动 输出 | 所 示 
Усс 
3.7 
К ЖА ЯЕ 
40У 
Ë AME 
T 160v/ 1 AES 
= 14У 一 | 
RT а Е ок 
І EN 
ү Ш > lp 8| OUT 
绿色 模式 一 
в | 
COMP RPH >H > Е 
RJ] R |. R Q 
R PWM 
e 比较 器 
CS 前 沿 消 隐 “(ху ат 
1 
GND 
图 2-23 LD7552 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
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59. LD7552BPS 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
Í GND 下 1. 封装 : 采用 8 引 脚 SOP 
2 COMP 电压 反馈 与 DIP 
3 Ус 电源 2. 用 途 : 绿色 模式 PWM 
关 频 率 编程 连接 一 个 电阻 到 地 设 定 开 | 控制 器 
1 RT 关 频 率 ) 3. 应 用 领域 : 应 用 在 富士 
i 通 品牌 FA — 185WB - МР 
5 МС 空 引 脚 型 、 宏 基 品 牌 AL1702W 型 、 
6 CS 电流 检测 联想 品牌 9220 HB1 型 、 华 
7 Усс 电源 品牌 VK222H 型 等 液晶 
8 OUT 外 部 MOSFET HHR IK z) i H с 
60. LD7575A. LD7575PS 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
开关 频率 编程 (连接 一 个 电 阳 到 L 封装 : 采用 8 引 脚 DIP 与 
1 RT ч ` 
地 设 定 开关 频率 ) SMD SOF 
Р Е тт 2. 用 途 : AC/DC PWM IC 
7 E Ж Ба й I - 
° 3. ЛЛ. 液晶 显示 器 (如 
3 CS 电流 检测 LD7575A 应 用 在 明基 品牌 M2400HD 
4 GND 地 型 液晶 显示 器 上 ，LD7575PS 应 用 在 
5 OUT 外 部 MOSFET 机 极 驱动 输出 。 | 华硕 品牌 YK266H 型 、 联 想 品牌 
一 D222 型 液晶 显示 器 开关 电源 上 ) 与 液 
6 Усс 电源 
mE А вн, DVD аен 
í AL 229104 路 、 开 关 AC/DC 适配器 和 电池 充 
8 HV 高 电压 端 电器 
61. LGM912 -240 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 V/V 备 注 
1 V -SYNC 场 同步 信号 输入 0.69 
2 RESET 复位 信号 输入 4. 31 
3 NC 空 引 脚 一 1. 封装 : 采用 42 引 脚 DIP 
4 МС 空 引 脚 Е 2. 用 途 : 微 处 理 髓 
3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
5 Усс 5V 电压 供电 4. 10 
4. 此 数据 在 рити FB774B 
пй m 205 | 型 液晶 显示 器 上 测 得 ， 仅 贷 
7 XTAL 时 钟 振荡 器 1.81 “| 参考 
8 GND 地 0 
9 DPMS 待机 /工作 状态 控制 3.22 
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(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 V/V 备 注 
10 BUZZ 蜂 鸣 器 电路 信号 输出 0. 59 
1 XRAY X 射线 保护 信号 输入 3.71 
2 DPMF 关闭 状态 控制 4.11 
3 LED-R 电源 红色 指示 灯 控 制 3.29 
4 LED-G 电源 绿色 指示 灯 控 制 0.52 
15 KBD1 轻 触 按钮 操作 信号 输入 3.71 
16 PCT 视频 电路 供电 控制 3.12 
17 CS3 S 校 正 电容 转换 控制 3 4.52 
8 CS2 S 校正 电容 转换 控制 2 4.52 
9 CS1 S 校正 电容 转换 控制 1 4.52 
20 CS0 S 校正 电 容 转 换 控 制 0 4.22 
21 CS4 S 校正 电容 转换 控制 4 1.11 
22 DEGAUSSING 消 磁 控制 0. 29 
23 MUTE 静 噪 控制 0.21 
24 ST-IN 无 信号 检测 信号 输入 0. 11 1. 封装 : 采用 42 引 脚 DIP 
25 SDA EC 总 线 数据 信号 输入 /输出 4.79 2. 用途: 微 处 理 带 
26 SCL EC 总 线 时 钟 信 号 输出 4.79 наи 
4. 此 数据 在 LG 品牌 FB774B 
27 H/UNLOCK 行 频 失 锁 信号 输入 3.91 “| 型 液晶 显示 器 上 测 得 ， 仅 供 
28 ISCL EC 总 线 时 钟 信号 输出 4.22 |2% 
29 ISDA PC 总 线 数据 信号 输入 /输出 4.11 
30 GND НЬ 0 
31 PURITY 色 纯 校正 控制 PWM 信和 号 输出 3.92 
32 ABL ABL 控制 PWM 信和 号 输出 4.11 
33 SUD - CON 对 比 度 控制 PWM 信号 输出 3.69 
34 SUB - BRT 亮度 控制 PWM 信和 号 输出 3.91 
35 TILT 倾斜 校正 控制 PWM 信号 输出 2. 22 
36 H -OUT 行 同 步 信号 输出 4.22 
37 V- OUT 场 同 步 信号 输出 1.31 
38 KBD1 轻 触 按钮 操作 信号 输入 4. 82 
39 KBD2 轻 触 操作 键 时 钟 信号 输出 4. 82 
40 NC 空 引 脚 
41 МС 空 引 脚 





42 Н - SYNC 行 同 步 信号 输入 0.41 
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62. LM2596S - 3. 3 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VIN 电压 输入 端 1. 封装 : 采用 5 引 脚 TO -263 封装 
2 OUTPUT 输出 端 2. 用 途 : 150kHz/3A 降 压 开关 稳 压 器 
3. 关键 参数 : 电源 电压 为 4.5 一 40V， 最 
GND 地 、 
大 极限 电压 为 45V 
4 FEED BACK | 反馈 д. 应 用 领域 ， 液晶 显示 器 
5 ON/OFF / 关 5. 内 部 结构 框图 如 图 2 - 24 所 示 
ON/OFF 
5 
220ту 
220mV VIN 
ПИШЕ | 1.235У 25У 启动 + 
жю | | 参考 电压 | | д дЫ 比较 器 
1 = 
25у 电流 限制 
4 sas 比较 器 3A 
FEED ВАСК 增产 放大 | — Г 
+ 
R2|| |AMB Е 1 
比较 器 {л H 驱动器 ы К ОМ 
ү 
RI=2.5kO wy 
до жуа | 
v ЛИ [T50kH 
гах SOkHz wa. | Z|OUTPUT 
_ 震荡 器 (мэм 
У 3]GND 
Уу 
2-24 LM2596S-3.3 内 部 结构 框图 
63. LM4843MH 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BYPASS 旁 路 
2 GND 地 
3 ROUT— 右 通 道 输出 一 
4 Ур» 电源 ЖӘ 
1. 封装 : 采用 20 引 脚 TSSOP 
5 T+ 右 通道 输出 十 a, Sena ush oa 
5 ROUT 右 通 道 输 出 2. 用 途 ， 音 频 功 率 放 大 器 
6 GND 也 与 DC 音量 控制 
7 SHUT DOWN | 停机 З. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
P МИТЕ 静音 (如 应 用 在 宏基 品牌 AL1713 
一 型 液晶 显示 器 上 ) 
9 Vpp 电源 
10 VOLUME 音量 控制 
11 FEED BACK 反馈 
12 RIN 右 通 道 输入 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
3 LIN 左 通道 输入 
1 FEED BACK 反馈 
1. 封装 : 采用 20 引 脚 TSSOP 

15 GND ы 2. 用 途 :音频 功率 放大 器 
16 LOUT 十 左 通道 输出 十 与 DC 音量 控制 

17 Vpp 电源 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
8 LOUT 一 左 通道 输出 一 Шын ¿s 
7 == т 型 液晶 显示 器 上 ) 

20 GND 地 

64. M29W010B 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а È 

1 NC0 空 引 脚 0 

2 А16 B hk УЙ А. 16 

3 А15 АЛЕ Л 15 

4 A12 -信号 输入 12 

5 АТ -信号 输入 7 

6 A6 -信号 输入 6 

7 А5 b hl: [ñ УЙ А 5 

8 А4 ЫШ УЙ А 4 

9 АЗ Lh 址 信号 输入 3 1. 封装 : 采用 32 引 脚 PL- 
0 А2 信号 输入 2 CC 封装 

i гт 信息 输入 2. 用 途 : 低 电压 单 电 源 快 

闪存 储 器 

2 A -信号 给 入 0 3. 应 用 领域 :液晶 显示 器 
13 DQO 数据 输入 与 输出 0 (如 应 用 在 清华 紫光 品牌 
14 DQ1 数据 输入 与 输出 1 TH -P15A 型 液晶 显示 器 上 ) 
15 DQ2 数据 输入 与 输出 2 

16 VSS 地 

7 DQ3 数据 输入 与 输出 3 

8 DQ4 数据 输入 与 输出 4 

9 DQ5 数据 输入 与 输出 5 
20 DQ6 数据 输入 与 输出 6 
21 DQ7 数据 输入 与 输出 7 
22 СЕ 芯片 使 能 


















































































































































































































































































































































( 续 ) 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
23 А10 -信号 输入 10 
24 OE 输出 使 能 
25 All 址 信号 输入 11 1. 封装 : 采用 32 引 脚 PL- 
26 А9 bh 址 信号 输入 9 CC 封装 
27 А8 bh 址 信号 输入 8 2. 用 途 : 低 电 压 单 电源 快 
— 闪存 储 器 
шы з, 应 用 领域 液晶 显示 器 
29 АМ -信号 输入 14 (如 应 用 在 清华 紫光 品牌 
30 МС1 空 引 脚 1 ТН -P15A 型 液晶 显示 器 上 ) 
31 WE 写 使 能 
32 Усс 电源 
65. М6759 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NC ж] 
8 位 双向 输入 与 输出 端 1. 0/ 外 部 定时 与 计 
2 P1. 0/T2 ñ" 
数 器 2 
8 位 双向 输入 与 输出 端 /外 部 定时 与 计数 器 
3 Р1.1/Т2ЕХ 、 
触发 
4 P1. 2 8 位 双向 输入 与 输出 端 1.2 
5 P1. 3 8 位 双向 输入 与 输出 端 1.3 
1. 封装 : 采用 44 
6 p14 8 位 双向 输入 与 输出 端 1.4 ү. БИ N 
ОЕР 与 PLCC 封装 
5 立 双 向 输入 与 输出 端 1.5 БЕ. j j 
і гов 8 位 双向 输入 与 输出 端 1 5 2. 用 途 : 8 位 MTP 微 控 
8 Р1.6 8 位 双向 输入 与 输出 端 1. 6 制 器 
9 P1.7 8 位 双向 输入 与 输出 端 1.7 з. 关键 参数 : 工作 电压 为 
4.5 ~ 5.5 编 程 
10 RST 内 部 电路 复位 信号 ТОЕ Е 
- 二 — те 为 12V 
11 P3. 0/RXD 8 位 双向 输入 与 输出 端 3. 0/ 串 口 输入 д. ENIR: WREEF 
12 NC 25A 
3 P3. 1/TXD 8 位 双向 输入 与 输出 端 3. 1/ 串 口 输出 
4 P3. 2/INTO 8 位 双向 输入 与 输出 端 3. 2/ 外 部 中 断 0 
5 P3. 3/INT1 8 位 双向 输入 与 输出 端 3. 3/ 外 部 中 断 1 
8 位 双向 输入 与 输出 端 3.4/ 外 部 定时 与 计 
16 Рз. 4/T0 | 
数 器 0 
_ 8 位 双向 输入 与 输出 端 3. 5/ 外 部 定时 与 计 
17 Рз. 5/T1 
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(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
8 位 双向 输入 与 输出 端 3. 6/ 外 部 数据 存储 
18 P3.6/WR ш 
写 选 通 
8 位 双向 输入 与 输出 端 3.7/ 外 部 数据 存储 
19 P3.7/RD A 
读 选 通 
20 XTAL2 晶体 振荡 器 输出 
21 XTAL1 晶体 振荡 器 输入 
22 GND 地 
23 NC 空 引 鹏 
24 P2. 0/A8 8 位 双向 输入 与 输出 端 2. 0/ 地 址 信号 8 
25 P2. 1/А9 8 位 双向 输入 与 输出 端 2. 1/ 地 址 信号 9 
26 Р2.2/А10 8 位 双向 输入 与 输出 端 2. 2/ 地 址 信号 10 
27 P2.3/A11 8 位 双向 输入 与 输出 端 2. 3/ 地 址 信号 11 
28 P2.4/A12 8 位 双向 输入 与 输出 端 2. 4/ 地 址 信号 12 
29 P2.5/A13 8 位 双向 输入 与 输出 端 2. 5/ 地 址 信号 13 г 
i — 1. 封装 : 采用 44 3| BH 
30 P% 6/A 4 8 位 双 Н 输入 与 输出 端 2 6/ 07 RF 4 QFP 大 PLCC 封装 
31 Р2.7/А15 8 位 双向 输入 与 输出 端 2. 7/ 地 址 信号 15 2. 用 途 : 8 位 MTP 微 控 
32 PSEN 程序 存储 使 能 输出 制 器 
з. 关键 参数 : 工作 电压 ; 
33 ALE 地 址 锁 存 使 能 и 
4.5 ~ 5.5У, ж ÉE Hk Ж 
Р á Zx F| JH 
34 NC 空 引 有 为 12V 
35 EAVPP 12V 编程 电压 4. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
8 位 双向 输入 与 输出 端 0.7/ 复 用 地 址 与 数 
36 P0.7/AD7 | 
Ju ДА 7 
8 位 双向 输入 与 输出 端 0.6/ 复 用 地 址 与 数 
37 P0. 6/AD6 | 
据 总 线 6 
РУЛ 8 位 双向 输入 与 输出 端 0. 5/ 复 用 地 址 与 数 
38 P0.5/AD5 э 
据 总 线 5 
8 位 双向 输入 与 输出 端 0.4/ 复 用 地 址 与 数 
39 P0. 4/AD4 | 
据 总 线 4 
8 位 双向 输入 与 输出 端 0. 3/ 复 用 地 址 与 数 
40 РО. 3/ AD3 ENA 
据 总 线 3 
8 位 双向 输入 与 输出 端 0.2/ 复 用 地 址 与 数 
41 P0. 2/Ар? uN 
据 总 线 2 


































































































































































































































































































( 续 ) 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
8 位 双向 输入 与 输出 端 0.1/ 复 用 地 址 与 数 | 工 S: ЖАЗМ 
ПА 可 49) =) ү У O. B J|: = 
12 РО. 1/AD1 СИ Ат U QFP 与 PLCC 封装 
кеа 2. 用途: 8 位 MTP 微 控 
制 器 
8 位 双向 输入 与 输出 端 0. 0/ 复 用 地 址 与 数 | 3 关键 参数 ， 工 作 电 压 为 
TD дд 45 ~ 5.5V, 编程 电压 
为 12V 
m Va 电源 1. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
66. MAX1513 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 REF 内 部 参考 
2 SDFR LCD 停机 与 频率 选择 输入 
3 FBPB 缓冲 放大 器 非 反 相 输 入 
4 OUTB 缓冲 放大 器 输出 
5 SUPB 缓冲 放大 器 电源 输入 
6 FBN 栅 极 关闭 线性 稳 压 器 反馈 输入 _ 
1. 采用 4mm X 4mm 20 5| 
7 DEL 延迟 控制 定时 电容 器 脚 薄型 QFN 封装 
в DRVN 内 部 场 效应 晶体 管 漏 极 开路 基 极 驱动 ey EE 
源 控 制 器 ， 为 有 源 和 矩阵 薄膜 
9 DRVL АҢ ZË РЕА JE ойт ЖИ ЦК JJ 晶体 管 (TFT) 液晶 显示 器 
10 FBL 逻辑 线性 稳 压 器 反馈 输入 提供 完备 的 电源 方案 
3， 应 用 领域 : 汽车 显示 
` LI ZË Е HK Z > p 
1 DRVG 伽 马 线性 稳 压 器 基 极 驱动 器 、 液 晶 显 示 器 和 液晶 电 
2 FBG 伽 马 线性 稳 压 器 反馈 输入 视 、 便 携 式 计算 机 
4. 关键 参数 : 输入 电源 电 
13 FBP 栅 极 导 通 线性 稳 压 器 反馈 输入 w е 
压 为 2.7 一 5.5V 
4 DRVP 栅 极 导 通 线性 稳 压 器 基 极 驱动 5. 引 脚 排列 与 内 部 结构 框 
z GND 地 图 如 图 2 -25 所 示 
16 GATE 外 部 场 效 应 晶体 管 门 极 驱 动 
7 IN 电源 输入 
8 CS 十 电流 检测 比较 非 反 相 输 入 
19 CS 一 电流 检测 比较 反 相 输入 
20 FB 主 升 压 稳 压 器 反馈 输入 














114 












































































































































































































































































































































CS+ 
SDFR Е ти cs- 
DEL ЖИЛ GATE 
ШЕ = 
与 GND 
故障 比较 | FB 
DRVL 
КҮҮП IN 
TAEA RVP 
FBL | 和 软 启动 IPRS 
与 故障 比较 RPTL ЕШ 
和 软 局 动 
加 与 故障 比较 | FBP 
ЖЕТИ 
- БЕЛЕ 
DRYG PRE 
е 
次 启动 三 
ЕВС | 故障 比较 |! DRVN 
HER X Ta 
и о 
KJS 与 
Ppp 政 障 比较 HBN 
I REF 
OUTB ш 参考 
Waka O 过 热 停机 
图 2-25 MAX1513 引 脚 排列 与 内 部 结构 框图 
67. MAX1514 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
] ЕЕЕ 部 参考 1. Ж 4mmX 4mm 20 5| 
ы, 脚 薄型 QFN 封装 
2 SDFR LCD 停机 与 频率 选择 输入 2. 用 途 : TFT -LCD 的 电 
К е эз 源 控 制 器 ， 为 有 源 和 矩阵 薄膜 
а 晶体 管 (ТЕТ) 液晶 显示 器 
4 C КТ 提供 完备 的 电源 方案 
- 一 3， 应 用 领域 ， 汽 车 显示 
5 C БЕ 器 、 液 晶 显 示 器 和 液晶 电 
: “nas sss s 视 、 便 携 式 计算 机 
6 FBN 机 极 关 闭 线性 稳 压 器 反馈 输入 1 关键 参数 ， 输 和 电源 电 
7 DEL 延迟 控制 定时 电容 器 压 为 2.7 一 5.5V 
5. 内 部 ERWE 2 - 26 
8 DRVN 内 部 场 效应 晶体 管 漏 极 开路 基 极 驱动 人 



































































































































Д7 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
9 DRVI 逻辑 线性 稳 压 器 基 极 驱动 
10 FBL 逻辑 线性 稳 压 器 反馈 输入 
1. 采用 4mm X 4mm 20 5| 
Е ке 
1 SIN 脚 薄型 QFN 封装 
2 C 空 引 脚 2. 用 途 : TFT - LCD 的 电 
源 控 制 器 ， 为 有 源 和 矩阵 薄膜 
Р `D SYA у ` PL Fä ГЕ Ja hA 
3 FBP 栅 极 导 通 线性 稳 压 器 反馈 输入 晶体 管 CTET) 液晶 显示 器 
1 DRVP 机 极 导 通 线性 稳 太 器 基 极 驱动 提供 完备 的 电源 方案 
3， 应 用 领域 : 汽车 显示 
5 GND 地 器 、 液 晶 显示 器 和 液晶 电 
6 GATE 外 部 场 效应 晶体 管 门 极 驱动 ЕИ 
1. 关键 参数 : 输入 电源 电 
7 IN 电源 输入 压 为 2.7 一 5.5V 
5. 内 部 结构 框图 如 图 2 - 
8 Cs+ 电流 检测 比较 非 反 相 输 入 > l 5 
所 示 
19 CS 一 电流 检测 比较 反 相 输入 
20 FB 主 升 压 稳 压 器 反馈 输入 
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68. MAX1880. MAX1882 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 FB 主 升 压 稳 压 器 反馈 输入 
2 INTG 主 升 压 积 分 器 输出 
3 IN 主 电源 电压 
4 ВОЕ+ 公共 电压 缓冲 器 正 反 馈 输 入 
5 BUF 一 公共 电压 缓冲 器 负 反馈 输入 
6 SUPB 公共 电压 缓冲 器 电源 电压 
7 BUFOUT 公共 电压 缓冲 器 输出 
8 GND 地 1. 封装 : 采用 24 引 脚 TSSOP 
9 REF 内 部 参考 旁 路 终端 net 
~ se ` КЁ ж 
ia Ер TEB 5 32 35 K 398 5 А р DC - DC 转换 器 ， 带 有 
- ЭУЕ ы 缓冲 器 
11 FBN 负电 和 荷 泵 稳 压 器 反馈 输入 3. 应 领域 . ТЕТ 液晶 显 
2 SHDN 停机 控制 输入 〈 低 态 有 效 ) 示 器 的 便携 式 计 算 机 、TFT 
3 NC Zx | JH 液晶 显示 器 面板 的 桌面 
4 МС ке" 4. 关键 参数 : 输入 电源 为 
- тт 2.7 ~ 5.5У, < № HB W X 
i NG 2:51} 0. 1А, Ë&2S iB LN O.7mA, 
16 FLTSET 故障 断路 电 平 设置 输入 高 达 40V 的 正 电 荷 泵 输出 ， 
17 SUPN 负电 荷 泵 驱动 器 电源 电压 低 至 一 40V 的 负电 荷 泵 输出 
18 DRVN 负电 和 荷 泵 驱动 器 输出 
9 SUPP 正 电荷 泵 驱动 器 电源 电压 
20 DRVP 正 电荷 泵 驱动 器 输出 
21 PGND 电源 地 
22 LX 主 升 压 稳 压 器 场 效 应 晶体 管 漏 极 
23 TGND 连接 地 
24 RDY 漏 极 开路 输出 〈 低 态 有 效 ) 
69. MAX1886 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUT 缓冲 放大 器 输出 1. 封装 : 采用 低 截 面 的 (最 高 
1. lmm) 5 引 脚 薄型 SOT23 封装 
2 GND 地 2. 用 途 : MAX1886 是 一 个 大 电流 的 
跨 导 运算 放大 器 ， 该 器 件 适 用 于 驱动 
3 Усс 电源 TET 液晶 显示 器 平板 背 级 
3. 应 用 领域 : 便携 式 计算 机 、 液 晶 显 
4 FB+ 缓冲 放大 器 非 反 相 输入 ^и _ к, 
. 关键 参数 : ТЕТ —40——85°С 的 温 
А i 度 范 围 ，Vcc 输入 电源 电压 为 45 一 
5 ЕВ 缓冲 放大 器 反 相 输入 13V，Vcc 电 源 电流 为 450 一 900nA 














117 


70. MAX4402ASA + T 














































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUT А 放大 器 输出 A 
2 IN_A 一 放大 器 反 相 输入 А 
1. 封装 : Ж 8 51 M 
3 IN_A+ 放大 器 同 相 输入 А SOT23 封装 
4 V 一 负电 源 2. 用 途 : 双 运 算 放 大 器 
5 ІЧ В+ 放大 器 同 相 输 入 В 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
J x EH Ге) a 
P IN B- 放大 器 反 相 输 入 BB (如 应 在 三 星 品 牌 2263UW 
型 液晶 显示 器 上 ) 
7 OUT B 放大 器 输出 B 
8 V+ 正 电 源 
71. MC24C02WMN6 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 АО bh 址 信号 0 
2 Al b 址 信和 号 1 
1. 封装 : 采用 8 引 脚 SO 
3 A2 :信号 2 封装 
4 GND 也 2. 用 途 : 存储 器 
5 SDA 数据 端 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
ПИЗ н 
6 SCL Үүт (应 用 在 宏基 品牌 AL1721H 
型 液晶 显示 器 上 ) 
7 WP 写 保 护 
8 Усс 电源 
72. MC68HC908LD64 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VDDA 电源 
2 OSC1 晶体 振荡 器 1 1. Яж. Ж 64 引 
3 OSC2 晶体 振荡 器 2 脚 QFP 
2. 用 途 : MC68HC908LD64 
4 VSSA 也 、 
4 š. 是 由 飞 思 卡 尔 公 司 推出 的 8 
5 VDD1 电源 位 MCU 
6 DPLUS0 USB 模块 上 游 数据 端 0 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
7 DMINUS0 USB 模块 下 游 数据 端 0 《如 应 用 在 长 城 品牌 
M150B2V 型 液晶 显示 器 上 ) 
8 PTE0/DPLUS1 | 通用 输出 与 输入 0/USB 模块 上 游 数据 端 1 башы Шш 
与 投影 电视 
9 PTE1/DMINUSI| 通用 输出 与 输入 1/USB 模块 下 游 数据 端 1 | | 内 部 结构 框图 如 图 2 - 27 
10 PTE2/DPLUS2 通用 输出 与 输入 2/USB 模块 上 游 数据 端 2 | 所 示 
11 PTE3/DMINUS2 通用 输出 与 输入 3/USB 模块 下 游 数 据 端 2 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Е 

2 PTE4/DPLUS3 | 通用 输出 与 输入 4/USB 模块 上 游 数据 端 3 
13 PTE5/DMINUS3| 通用 输出 与 输入 5/USB 模块 下 游 数据 端 3 
4 PTE6/DPLUS4 | 通用 输出 与 输入 6/USB 模块 上 游 数据 端 4 
15 PTE7/DMINUS4| 通用 输出 与 输入 7/USB 模块 下 游 数 据 端 4 
6 CGMXFC 外 部 滤波 电容 器 
17 VSS1 地 
18 CLAMP/TCHO | 钳 形 处 理 器 输出 /定时 器 通 道 0 
9 VSYNC 117187 
20 HSYNC 行 同步 信号 
21 PVSYNC 屏幕 显 示 模块 场 同步 信号 输入 L o. 采用 64 3l 
22 PHSYNC 屏幕 显示 模块 行 同步 信号 输出 № QFP 

2. 用 途 : MC68HC908LD64 
23 РСК 屏幕 显示 模块 像素 时 钟 输入 是 由 飞 思 卡 尔 公司 推出 的 8 
24 OSDR 屏幕 显示 模块 红 基色 输出 位 MCU 

3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
25 OSDG 屏幕 显示 模块 绿 基色 输出 (如 应 用 在 长 城 品 牌 
26 OSDB 屏幕 显示 模块 蓝 基色 输出 M150B2 V TUN in ЕЕ) 

与 投影 电视 

27 FBKG 屏幕 显示 模块 像素 使 能 输出 4. 内 部 结构 框图 如 图 2 - 27 
28 PTD0/DCLK 通用 输出 与 输入 0/ 时 钟 信号 输出 Ma 
29 PTD1/DE 通用 输出 与 输入 1/ 视 频 信号 输入 
30 PTD2/VOUT 通用 输出 与 输入 2/ 场 同步 输出 端 
31 PTD3/HOUT 通用 输出 与 输入 3/ 行 同步 输出 端 
32 PTD4/DDCSCL | 通用 输出 与 输入 4/DDC12AB 模块 时 钟 线 
33 PTD5/DDCSDA | 通用 输出 与 输入 5/DDC12AB 模块 数据 线 
34 PTD6/IICSCL 通用 输出 与 输入 6/TC 时 钟 线 
35 PTD7IICSDA 通用 输出 与 输入 7/ C 数据 线 
36 PTB0/PWM0 通用 输出 与 输入 0/ 脉 宽 通 道 输出 0 
37 PTB1/PWM1 通用 输出 与 输入 1/ 脉 宽 通道 输出 1 


































































































































































































































































































































































































































































































| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
38 PTB2/PWM2 通用 输出 与 输入 2/ 脉 宽 通道 输出 2 
39 PTB3/PWM3 通用 输出 与 输入 3/ 脉 宽 通道 输出 3 
40 PTB4/PWM4 通用 输出 与 输入 4/ 脉 宽 通道 输出 4 
41 PTB5/PWM5 通用 输出 与 输入 5/ 脉 宽 通道 输出 5 
42 PTB6/PWM6 通用 输出 与 输入 6/ 脉 宽 通 道 输出 6 
43 PTB7/PWM7 通用 输出 与 输入 7/ 脉 宽 通道 输出 7 
44 VDD2 电源 
45 PTA0/KBI0 通用 输出 与 输入 0/ 外 部 键盘 中 断 0 
46 РТА1/КВП 通用 输出 与 输入 1/ 外 部 键盘 中 断 1 
47 PTA2/KBI2 通用 输出 与 输入 2/ 外 部 键盘 中 断 2 
- 1. 封装: 采用 64 sl 
48 РТАЗ/КВІЗ 通用 输出 与 输入 3/ 外 部 键盘 中 断 3 кы и 
脚 QFP 
49 PTA4/KBI4 通用 输出 与 输入 4/ 外 部 键盘 中 断 4 2. 用 途 : MC68HC908LD64 
a P 是 由 飞 思 卡尔 公司 推出 的 8 
50 PTA5/KBI5 | 通用 输出 与 输入 5/ 外 部 键盘 中 断 5 кланы 
位 MCU 
51 PTA6/KBI6 通用 输出 与 输入 6/ 外 部 键盘 中 断 6 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
= колон 
52 PTA7/KBI7 通用 输出 与 输入 7/ 外 部 键盘 中 断 7 Б: Е еи 
M150B2V 型 液晶 显示 器 上 ) 
53 PTC6 通用 输出 与 输入 6 与 投影 电视 
z HA E Bs /小 TYRE 4. 内 部 结构 框图 如 图 2 - 
54 | PTC5/ADC5 | 通用 输出 与 输入 5/ 模 / 数 转换 器 输入 通道 5 人 站 部 结构 框图 如 图 2 -27 
所 示 
55 VSS2 地 
56 PTC4/ADC4 通用 输出 与 输入 4/ 模 / 数 转换 器 输入 通道 4 
57 PTC3/ADC3 通用 输出 与 输入 3/ 模 / 数 转换 器 输入 通道 3 
58 PTC2/ ADC2 通用 输出 与 输入 2/ 模 / 数 转换 器 输入 通道 2 
59 PTC1/ADC1 通用 输出 与 输入 1/ 模 / 数 转换 器 输入 通道 1 
60 PTC0/ADC0 通用 输出 与 输入 0/ 模 / 数 转换 器 输入 通道 0 
61 VRL 模 / 数 转换 器 模块 低 电 压 参 考 输 入 
62 VRH 模 / 数 转换 器 模块 高 电压 参考 输入 
63 RST 复位 
64 IRQ 外 部 中 断 
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运行 时 间 库 板 模块 
OSCI 
OSC2 
可 步 处 理 此 模块 HSYNC 
CGMXFC VSYNC 
CLAMP/TCH0 
RST 系统 集成 PTD7/IICSDA 
PTD6/IICSCL 
= КИЧҮ ЭИ PTD5/DDCSDA 
IRQ КИ 8020 多 主机 IC 接 PTD4/DDCSCL 
PTD3/HOUT 
а PTD2/VOUT 
[操作 系统 模块 ЖЕЛИНЕ PTD1/DE 
12AB 接 口 模块 PTD0/DCLK 
士 电 复位 借据 检测 模式 进入 模块 
PTE7/DMINUS4 
PTE6/DPLUS4 
pe PTES/DMINUS3 
Б КЫЛ PTE4/DPLUS3 
PTE3/DMINUS2 
PTE2/DPLUS2 
PTEI/DMINUS1 
PTE0/DPLUSI 
DMINUS0 
DPLUS0 
2-27 MC68HC908LD64 内 部 结构 框图 
73. MP1583DN 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BS 高 边 门 驱动 推进 输入 1. 封装 : 采用 8 引 脚 SOIC 封装 
2 IN 输入 端 2. 用 途 : 降 压 型 转换 器 
3 Sw 开关 输出 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 (如 应 用 在 
4 GND 地 三 星 品牌 205BW 型 、2263UW 型 、LG 
5 FB 反馈 输入 品牌 L1970HR 型 等 液晶 显示 带 上 )、 液 
6 COMP 补偿 ШЖ (如 应 用 在 LG 品牌 КТ - 
7 ЕМ 使 能 输入 15LA70 型 液晶 电视 上 ) 
8 SS 砍 启动 控制 输入 4. 内 部 结构 框图 如 图 2 - 28 所 示 
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IN Ë 
ДЕ -O= й 
йн: 斜坡 š 
补偿 电流 检测 放大 5V 一 全 |， Hy a 
кае | 一 „е ЫЎ 
— 42kHz/380kHz 时 钟 RG | 3] SW 
UU 41 > 
DP a | 2 
A 关闭 比较 电流 比较 | 
EN P | олу США + 4l GND 
е кє ХЗ — 
к= 1.8V = 
к= 100kQ 
2.285V/2.495V 
锁定 比较 一 
— гы 
ЖР ОЕ S< 0.7V 1L22V- зе K 
送 比 较 5]ЕВ gm=800uA/V 
[lcomp [8|ss 
图 2-28 MP1583DN 内 部 结构 框图 
74. MSP3410G、MSP3420G 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NC 空 引 脚 
2 IC CL EC 总 线 时 钟 
3 EC DA PC 总 线 数据 
4 PS CL ES 时钟 
5 PS WS PS 字 选 通 脉冲 
6 5 DA OUT | ES 数据 输出 
封装 ， 采用 封装 ， 
7 25 DA INI | ES 数据 输入 1 L 封装 ， 采用 多 种 封装 
ee 此 表 采 用 80 引 脚 PMQFP 
8 АРК DA ADR 数据 输出 Е 5. 
- аа 2. 用 途 : 多 制式 多 路 音频 
9 АРК WS ADR 字 选 通 脉冲 解 调 处 理 电 路 
0 ADR CL ADR 时 钟 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
| DVSUP 数字 电源 (5V) (如 应 用 在 LG 品牌 L3020T 
型 液晶 显示 器 上 ) 液晶 电视 
2 DVSUP 数字 电源 GV) і ч ; " 
(如 应 用 在 海尔 品牌 L42V6 - 
3 DVSUP 数字 电源 (5V) A8D 型 液晶 电视 上 ) 
4 DVSS 数字 地 
15 DVSS 数字 地 
16 DVSS 数字 地 
17 PS DA IN2 PS 数据 输入 2 
8 NC 空 引 脚 
9 NC 空 引 脚 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
20 NC 空 引 脚 
21 RESETQ 上 电 复 位 
22 МС 空 引 脚 
23 NC 空 引 脚 
24 DACA R 右 声 道 耳 机 输出 
25 DACA L 左 声 道 耳机 输出 
26 VREF2 参考 地 2 
27 DACM R 右 声 道 扬声器 输出 
28 РАСМ L 左 声 道 扬声器 输出 
29 C 空 引 脚 
30 DACM _ SUB 扬声器 输出 
31 C 空 引 脚 
32 С 空 引 脚 
33 5С2 ООТ К | 右 声 道 SCART 输出 2 L 封装 : 采用 多 种 封装 ， 
此 表 采 用 80 引 脚 PMQFP 
34 SC2 OUT L | 左 声 道 SCART 输出 2 2 用 途 ， 多 制式 多 路 音频 
35 VREF!1 参考 地 1 解 调处 理 电 路 
36 5С1_ООТ_К | 右 声 道 SCART 输出 1 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
37 SC1_OUT L | 左 声 道 SCART 输出 1 (如 应 用 在 LG 品牌 L3020T 
т ee 型 液晶 显示 器 上 ) 液晶 电视 
38 САРІ. А 外 接 音量 电容 器 (如 应 用 在 海尔 品牌 L42V6 - 
39 AHVSUP 模拟 电源 (8V) ASD 型 液晶 电视 上 ) 
40 CAPL M 接 主音 量 电容 器 
41 NC 空 引 脚 
42 NC 空 引 脚 
43 AHVSS 模拟 地 
44 AHVSS 模拟 地 
45 AGNDC 模拟 参考 电压 
46 NC 空 引 脚 
47 SC4 IN L 左 声 道 SCART 输入 4 
48 564 IN R 右 声 道 SCART 输入 4 
49 ASG 模拟 屏蔽 地 
50 SC3 IN L 左 声 道 SCART 输入 3 
51 SC3 IN К 右 声 道 SCART 输入 3 











52 ASG 模拟 屏蔽 地 














引 脚 功能 























































































































































































































53 SC2 IN L 左 声 道 SCART 输入 2 
54 SC2 IN К 右 声 道 SCART 输入 2 
55 ASG 模拟 屏蔽 地 
56 SC1 IN L 左 声 道 SCART 输入 1 
57 SC1 IN К 右 声 道 SCART 输入 1 
58 VREFTOP 参考 电压 中 频 A/D 转换 
59 NC 空 引 脚 
60 МОМО _IN 单 声 道 信 号 输入 
61 AVSS 模拟 地 
62 AVSS 模拟 地 
63 NC 空 引 脚 
64 NC 空 引 脚 
1. 封装 : 采用 多 种 封装 ， 
e ` ане T, 源 Б ‚е 
65 AVSUP 模拟 电源 (5V) 此 表 采 用 80 引 脚 PMQFP 
66 AVSUP 模拟 电源 (5V) 2. 用 途 : 多 制式 多 路 音频 
к i Val Ak FE ЕН 
67 ANA INI | 中 频 信 号 输入 1 解 调处 理 电路 | 
3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
= Ju E EL ZA E sn 
68 АМА IN 中 频 信号 公共 端 (如 应 用 在 LG 品牌 L3020T 
69 АМА IN2+ 中 频 信号 输入 2 型 液晶 显示 器 上 ) 液晶 电视 
ЕБ (如 应 用 在 海尔 品牌 L42V6 — 
70 TESTEN 测试 ' бежим 
A8D 型 液晶 电视 上 ) 
71 XTAL I 振荡 器 输入 
72 XTAL OUT 振荡 器 输出 
73 TP 测试 
AUD CL __ ТЕТИР 
74 音频 时 钟 输出 
OUT 
75 NC 空 引 脚 
76 NC 空 引 
77 D_CTR 1/0 数字 控制 输入 /输出 
78 D_CTR LO _ 数字 控制 输入 /输出 
79 ADR SEL PC 总 线 地 址 选择 
80 STANDBYQ 待机 控制 〈 低 态 有 效 ) 
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75. MTV312M64 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 W 

1 DA2/P5. 2 PWM DAC 输出 2/ 通 用 输入 与 输出 5.2 

2 DA1/P5.1 PWM DAC 输出 1/ 通用 输入 与 输出 5. 1 

3 DA0/P5. 0 PWM DAC 输出 0/ 通 用 输入 与 输出 5.0 

4 VDD3 电源 

5 NC 空 引 脚 

6 NC 空 引 脚 

7 RST 有 源 高 复位 

8 Vpp 电源 

9 P6. 3/AD3 通用 输入 与 输出 6. 3/ADC 输入 3 

10 Vss 地 

11 X2 振荡 器 输出 

2 X1 振荡 器 输入 

3 ISDA/P3.4/T0 | HC 主 数据 /通用 输入 与 输出 3. 4/ 定 时 器 0 

1 ISCL/P3. 5/ Т1 ПС 主 时 钟 / 通 用 输入 与 输出 3. 5/ 定 时 器 1 

5 STOUT/P4. 2 自 测试 视频 输出 /通用 输入 与 输出 4.2 1. 封装 : 采用 44 引 脚 PL- 

š P6. 2/ AD2/ 通用 输入 与 输出 6.2/ADC 输入 2/ 半 行 同 гы 

HLFHI 步 输入 се | 

3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 

17 р 通用 输入 与 输出 1, 0 (如 应 用 在 日 电 NEC 品牌 

8 Р1.1 通用 输入 与 输出 1.1 1550МЕ 型 液晶 显示 器 上 ) 

9 P3. 2/INT0 通用 输入 与 输出 3. 2/ 外 部 中 断 0 

20 P1. 2 通用 输入 与 输出 1. 2 

21 Р1.3 通用 输入 与 输出 1. 3 

22 P1. 4 通用 输入 与 输出 1. 4 

23 Р1. 5 通用 输入 与 输出 1. 5 

24 P1.6 通用 输入 与 输出 1. 6 

25 Р1.7 通用 输入 与 输出 1. 7 

26 P6.1/AD1 通用 输入 与 输出 6. 1/ ADC # À 1 

27 P6.0/AD0 通用 输入 与 输出 6.0/ADC À 0 

28 HSDA/P3. 1/TXD ПС 从 数据 /通用 输入 与 输出 3. 1/ 发 送 数据 

29 HSCL/P3. 0/RXD ПС 从 时 钟 /通用 输入 与 输出 3. 0/ 接 收 数据 

30 P6. 4/DA10 通用 输入 与 输出 6. 4/PWM DAC 输出 10 

31 P6.5/DA11 通用 输入 与 输出 6. 5/PWM DAC 输出 11 

32 P6. 6/DA12 通用 输入 与 输出 6. 6/PWM DAC 输出 12 

















































































































































































































































































































































































































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
33 P6.7/DA13 通用 输入 与 输出 6. 7/PWM DAC # 13 
34 DA6/P5. 6 PWM DAC 输出 6/ 通 用 输入 与 输出 5. 6 
35 DA7/HCLAMP | PWM DAC 输出 7/ 行 同步 错位 脉冲 输出 
36 VBLANK/P4.0 | 场 消 隐 / 通 用 输入 与 输出 4.0 
1. 封装 : 采用 44 引 肢 PL- 
37 HBLANK/P4.1 | 行 消 隐 /通用 输入 与 输出 4. 1 о ош: 
CC 封装 
38 DA9/HALFV | PWM DAC ñ@ H 9/ 行 同步 半 频 率 输出 2. 用 途 : 微 控制 器 
39 DA8/HLFHO PWM РАС 输出 8/ 场 同步 半 频 率 输出 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
10 DA5/P5. 5 PWM DAC 输出 5/ 通 用 输入 与 输出 5.5 | (如 应 用 在 日 电 NEC 品牌 
1550МЕ 型 液晶 显示 髓 上 ) 
41 DA4/P5. 4 PWM DAC 输出 4/ 通 用 输入 与 输出 5. 4 
42 DA3/P5. 3 PWM DAC 输出 3/ 通 用 输入 与 输出 5. З 
43 HSYNC 行 同步 /复合 同步 信号 输入 
44 VSYNC 场 同步 输入 
76. MTV312MV64 
引 脚 号 . 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
PLCC| DIP | SDIP 
_ PWM DAC 输出 2/ 通 用 输入 与 
1 1 1 DA2/P5. 2 
输出 5.2 
PWM DAC 输出 1/ 通 用 输入 与 
2 2 2 DA1/P5. 1 
输出 5.1 
_ PWM DAC 输出 0/ 通 用 输入 与 
3 3 3 DA0/P5. 0 " 
输出 5.0 L 528, 采用 40 引 脚 DIP、 
4 4 4 VDD3 电源 42 引 脚 SDIP 5 44 引 脚 PLCC 
мез 
5 5 МС 空 引 脚 封装 
一 2. Ж: 微 控 制 器 
6 6 NC 空 引 脚 " к суны Е 
3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 / 
7 29 7 RST 有 源 高 复位 CRT 显示 器 
8 5 8 Урр 电源 1. 关键 参数 : Viw 为 3 一 
9 P6. 3/AD3 通用 输入 与 输出 6.3/ADC 输入 3| 3. 6V， 工 作 温 度 为 0~70°C 
10 6 9 VSS 地 
11 7 10 X2 振荡 器 输出 
12 8 11 ХІ 振荡 器 输入 
HC 主 数据 /通用 输入 与 输出 
13 9 12 | ISDA/P3. 4/ T0 АА 
3. 4/ E 0 
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(2) 
引 脚 号 И F К 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
PLCC| DIP | SDIP 
ПС 主 时 钟 /通用 输入 与 输出 
4 | 10 | 13 | ISCL/P3.5/T1 | 
3. 5/ 定 时 器 1 
自 测 试 视频 输出 /通用 输入 与 输 
5 11 14 STOUT/P4. 2 
出 4.2 
; Р Й Рб. 2/ AD2/ 通用 输入 与 输出 6. 2/ ADC 输入 
й 1 19 
HLFHI 2/ 半 行 同 步 输 入 
7 3 6 P1.0 通用 输入 与 输出 1.0 
18 14 17 Р1.1 通用 输入 与 输出 1.1 
通用 输入 与 输出 3.2/ 外 部 中 
9 5 8 P3. 2/INT0 
Br 0 
20 16 19 P1.2 通用 输入 与 输出 1.2 
21 7 20 P1.3 通用 输入 与 输出 1.3 
22 8 21 Р1.4 通用 输入 与 输出 1.4 
1. 封装 : 采用 40 引 脚 DIP, 
23 9 | 22 Р1.5 备用 输入 与 输出 1. 5 Ter H 40 FUR 
42 引 脚 SDIP 5 44 引 脚 PLCC 
24 20 23 Р1.6 通用 输入 与 输出 1.6 з 
封装 
25 21 24 Р1.7 通用 输入 与 输出 1.7 2. 用 途 : 微 控制 器 
通用 输入 与 输出 6. 1/ADC 输入 | 3: 应 用 领域 : 液晶 显示 器 / 
26 22 25 P6.1/AD1 i CRT 显示 器 
1. 关键 参数 : Vpp 为 3 一 
通用 输入 与 输出 6. ; 输 ЕЕ A 
27 23 26 рб. 0/ADO 重用 输入 与 输出 6.0/ADC 输入 | 3.6v， 工作 温度 为 0~70°C 
0 
IIC 从 数据 /通用 输入 与 输出 
28 24 27 IHSDA/P3.1/TXD ои 
3.1/ 发 送 数据 
ПС 从 时 钟 /通用 输入 与 输出 
29 25 28 |HSCL/P3. 0/RXD N 
3. 0/ 接 收 数据 
通用 输入 与 输出 6.4/PWM 
30 26 29 P6.4/DA10 
DAC 输出 10 
通用 输入 与 输出 6.5/PWM 
31 27 30 P6.5/DA11 
DAC 输出 11 
通用 输入 与 输出 6.6/PWM 
32 28 31 P6.6/DA12 
DAC 输出 12 
通用 输入 与 输出 6.7/PWM 
33 P6.7/DA13 
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(2) 
引 脚 号 _ 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
PLCC| DIP | SDIP 
PWM DAC 输出 6/ 通 用 输入 与 
34 30 32 DA6/P5. 6 
输出 5.6 
PWM DAC 输出 7/ 行 同步 钳 位 
35 31 33 | DA7/HCLAMP | ~ 
脉冲 输出 
36 32 34 | VBLANK/P4.0 | 场 消 隐 / 通 用 输入 与 输出 4.0 
зт | 33 | 35 | HBLANK/P4.1 | 行 消 隐 / 通 用 输入 与 输出 4.1 1. 封装 : 采用 40 引 脚 DIP、 
PWM DAC 输出 9/ 行 同步 半 频 | 42 引 脚 SDIP 与 44 引 脚 PLCC 
38 34 36 DA9/HALFV ПЕТЕ 
率 输出 封装 
| І PWM DAC 输出 8/ 82 2 Н: КЕТИ 
Ва 3. 应 用 领域 ; 液晶 显示 器 / 
PWM DAC 输出 5/ 通用 输入 与 | ORT 7 
40 36 38 DAS/PS, 5 输出 5.5 4. 关键 参数 : Vpp 为 3 一 
ШЦ j. 
PWM DAC 输出 4/ 通 用 输入 与 | 3 6Y， 工 作 温度 为 0 一 0 
41 37 39 DA4/P5. 4 К 
输出 5. 4 
_ PWM DAC 输出 3/ 通 用 输入 与 
42 38 40 DA3/P5. 3 
输出 5. 3 
43 39 41 HSYNC 行 同步 /复合 同步 信号 输入 
44 40 42 VSYNC 场 同 步 输 入 
77. MTV416 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & R 
1 P4. 2 通用 输入 与 输出 4.2 
2 P1.0 通用 输入 与 输出 1. 0 
3 Р1.1 通用 输入 与 输出 1.1 
4 P1. 2 通用 输入 与 输出 1.2 L 封装 ЖИМ ЯЙ PLOC 
Р 输入 与 输出 Бо 
5 23 通用 输入 与 输出 1. 3 | 
' 2. 用 途 : 片上 闪存 程序 存 
6 P1. 4 通用 输入 与 输出 1. 4 储 器 
7 P1. 5 通用 输入 与 输出 1.5 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
8 Р1.6 ШИ АБЗ И 1.6 (如 应 在 宏基 品牌 
Е О Е AL2616W 型 、 冠 捷 液 晶 
用 В) ШЦ 1 
| АОС E212a 型 液晶 显示 器 
10 КЕЅЕТ 复位 Ë 
11 RXD/P3. 0 接收 数据 /通用 输入 与 输出 3. 0 
12 P4. 3/ISP 通用 输入 与 输出 4. 3/ 在 系统 编程 
13 TXD/P3. 1 发 送 数据 /通用 输入 与 输出 3.1 
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(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
4 INT0/P3. 2 外 部 中 断 0/ 通 用 输入 与 输出 3. 2 
5 INT1/P3. 3 外 部 中 断 1/ 通 用 输入 与 输出 3. 3 
16 TO/P3. 4 定时 器 0/ 通 用 输入 与 输出 3. 4 
17 T1/P3. 5 定时 器 1/ 通 用 输入 与 输出 3.5 
外 部 数据 存储 器 写 选 通 / 通 用 输入 与 输 
8 WR/P3. 6 
出 3.6 
_ 外 部 数据 存储 器 读 选 通 /通用 输入 与 输 
19 RD/P3. 7 
ЊН 3.7 
20 X2 晶体 振荡 器 输出 
21 X1 晶体 振荡 器 输入 
22 GND 地 
23 P4.0 重用 输入 与 输出 4. 0 
24 P2.0 重用 输入 与 输出 2. 0 
一 . 封装 : 采用 44 PLCC 
25 P2.1 重用 输入 与 输出 2. 1 L 封装 , RA a A 
E 封装 
26 P2. 2 Я = 2.2 . 、 
СЕ 2. 用 途 : 片上 闪存 程序 存 
27 P2.3 通用 输入 与 输出 2. 3 储 器 
28 P2.4 通用 输入 与 输出 2. 4 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
d ` 2 j O H 
29 P2.5 通用 输入 与 输出 2.5 (如 应 E Ж Жош h 
тетет AL2616W 型 、 冠 捷 液 nn 
30 Р2. 6 通用 输入 与 输 i > R 
a AOC E212a 型 液晶 显示 器 
31 P2.7 通用 输入 与 输出 2. 7 E) 
32 PSEN 程序 存储 使 能 输出 
33 ALE 地 址 锁 存 使 能 输出 
34 P4. 1 通用 输入 与 输出 4.1 
35 ЕА/УР 外 部 访问 输入 /LCD 电源 
36 PO. 7 通用 输入 与 输出 0.7 
37 Ро. 6 通用 输入 与 输出 0. 6 
38 РО. 5 通用 输入 与 输出 0. 5 
39 Ро. 4 通用 输入 与 输出 0. 4 
40 P0. 3 通用 输入 与 输出 0. 3 
41 P0. 2 通用 输入 与 输出 0. 2 
42 Ро. 1 通用 输入 与 输出 0.1 
43 P0. 0 通用 输入 与 输出 0. 0 
44 Усс 电源 
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MTV512 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
DA5/P5.5 PWM DAC 的 输出 5/ 通 用 输入 与 输出 5.5 


























P5. 6/ HSCL2 用 输入 与 输出 5. 6/ 从 EC 时 钟 端 


























通 
P5.7/HSDA2 通用 输入 与 输出 5.7/ 从 ТС 数据 端 
复 





RST 位 

















HSCL1/RXD À. P C 时 钟 端 /接收 数据 /通用 输入 与 输 











° /P3.0 出 3.0 
NC 空 引 脚 
NC 空 引 脚 



































































































































































































































































































































HSDA1/TXD/ 从 P C 数据 端 /发 送 数据 /通用 输入 与 输 
P3. 1 出 3.1 
P3. 2/INTO 通用 输入 与 输出 3. 2/ 外 部 中 断 0 
РЗ. 3/INT1 通用 输入 与 输出 3. 3/ 外 部 中 断 1 
P3. 4/T0 通用 输入 与 输出 3. 4/ 定 时 器 0 
РЗ.5/Т1 通用 输入 与 输出 3. 5/ 定 时 器 1 
P7. 6/CLKO2 通用 输入 与 输出 7. 6/ 时 钟 输出 2 L 封装， Ж 48 引 
P7.7 通用 输入 与 输出 7.7 肢 QFP 
X2 晶体 振荡 器 输出 л. 
3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
х1 п йй йй А (如 应 用 在 宏基 品牌 AL1917 
VSS 地 型 液晶 显示 器 上 ) 
NC 空 引 脚 
NC 空 引 脚 
P6.0/AD0 通用 输入 与 输出 6. 0/6 位 ADC 通道 0 输入 
P6.1/AD1 通用 输入 与 输出 6. 1/6 位 ADC 通道 1 输入 
P6.2/AD2 通用 输入 与 输出 6. 2/6 位 ADC 通道 2 输入 
P6. 3/AD3 通用 输入 与 输出 6. 3/6 位 ADC 通道 3 输入 
P6. 4 通用 输入 与 输出 6. 4 
P6.5 通用 输入 与 输出 6.5 
P6. 6/CLKO1 通用 输入 与 输出 6. 6/ 时 钟 输出 1 
P6. 7 通用 输入 与 输出 6.7 
VSYNC 垂直 同步 输入 
NC 空 引 脚 
NC 空 引 脚 

















NC 空 引 脚 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
32 NC 空 引 脚 
33 P1.7 通用 输入 与 输出 1.7 
34 Р1.6 重用 输入 与 输出 1.6 
35 Р1.5 通用 输入 与 输出 1.5 
36 Р1.4 通用 输入 与 输出 1.4 
37 P1. 3 通用 输入 与 输出 1. 3 
38 P1. 2 通用 输入 与 输出 1. 2 l ж: 采用 48 sl 
39 Р1.1 通用 输入 与 输出 1.1 脚 QFP 
2. 用 途 : 微 控 制 器 
40 P1. 0/ЕТ2 通用 输入 与 输出 1. 0/ 外 部 计数 与 定时 器 2 | 3 
еы - 3. 应 用 领域 .液晶 显示 器 
41 Усс 电源 (如 应 用 在 宏基 品牌 AL1917 
42 NC 2х0 型 液晶 显示 器 上 ) 
43 NC 2х0 
44 DA0/P5. 0 PWM РАС 输出 0/ 通 用 输入 与 输出 5. 
45 DA1/P5.1 PWM DAC 输出 1/ 通 用 输入 与 输出 5. 
46 DA2/P5.2 PWM DAC 输出 2/ 通用 输入 与 输出 5. 
47 DA3/P5.3 PWM РАС 输出 3/ 通 用 输入 与 输出 5.: 
48 DA4/P5. 4 PWM РАС 输出 4/ 通 用 输入 与 输出 5. 4 
79. MX10E8050IAQC 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
4 位 准 双向 输入 与 输出 4. 2/ 脉 宽 调 制 信 
1 P4. 2/PWM2 
号 2 
8 位 的 带 内 部 上 拉 电 阻 的 准 双 向 输入 与 输 
2 P1.0/T2 
出 1.0/ 定 时 器 2 输入 
8 位 的 带 内 部 上 拉 电 阻 的 准 双向 输入 与 输 1. 封装: 采用 4 引 脚 PLCC 
3 Р1.1/Т2ЕХ Je 
出 1.1/ 定 时 器 2 外 部 输入 封装 
2. 用 途 : ў Fë Б 
8 位 的 带 内 部 上 拉 电 阻 的 准 双向 输入 与 输 | 2 Е: 片上 内 存 程序 存 
4 P1. 2 储 器 
出 1.2 
3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
нЕ э р. А Ha 准 п Л Б 输 ç 
В DLS 8 位 的 带 内 部 上 拉 电 阻 的 准 双 向 输入 与 输 上 (如 应 用 在 宏基 品牌 
出 1.3 AL1916P 型 液晶 显示 器 上 ) 
К РР 8 位 的 带 内 部 上 拉 电 阻 的 准 双 向 输入 与 输 
出 1.4 
г РЕ 8 位 的 带 内 部 上 拉 电 阻 的 准 双 向 输入 与 输 
x 









































































































































































































































| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
à а 8 位 的 带 内 部 上 拉 电 阻 的 准 双 向 输入 与 输 
ү 出 1. 6/ 时 钟 信号 
Р ОР 8 位 的 带 内 部 上 拉 电 阻 的 准 双 向 输入 与 输 
出 1.7/ 数 据 信 和 号 
10 RST 复位 信号 输入 
| БЕЛЕР 8 位 的 带 内 部 上 拉 电 阻 的 准 双 向 输入 与 输 
Í 出 3. 0/ 接 收 数据 
ва, 3/pWMs | 《位 准 双向 输入 与 输出 4.3/ 脉 宽 调 制 信 
L * 2 ð = 3 
š Ба. ens 8 位 的 带 内 部 上 拉 电 阻 的 准 双 向 输入 与 输 
出 3. 1/ 发 送 数据 
А PRONTO 8 位 的 带 内 部 上 拉 电 阻 的 准 双 向 输入 与 输 
Е 出 3. 2/ 外 部 中 断 0 
_ РЕ 8 位 的 带 内 部 上 拉 电 阻 的 准 双向 输入 与 输 
Е и 出 3. 3/ 外 部 中 断 1 1. 封装 ;采用 АЗИН PLCC 
封装 
8 位 的 带 内 部 上 拉 电 阻 的 准 双向 输入 与 输 | 
6 P3.4/To | б А, Ы А 
rH 3. 4/ ХЕ 0 
Дади ТЯ 
7 РП 8 位 的 带 内 部 上 拉 电 阻 的 准 双 向 输入 与 输 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
079 
出 3.5/ 定 时 器 1 上 (如 应 用 在 宏基 品牌 
| ALI916P 型 液晶 显示 器 上 ) 
š е 8 位 的 带 内 部 上 拉 电 阻 的 准 双 向 输入 与 输 
L о. 
出 3. 6/ 外 部 数据 存储 器 写 选 通 
ES 208] 8 位 的 带 内 部 上 拉 电 阻 的 准 双 向 输入 与 输 
| 出 3.7/ 外 部 数据 存储 器 读 选 通 
20 XTAL2 晶体 振荡 器 输出 
21 XTAL1 晶体 振荡 器 输入 
22 VSS 地 
ете 4 位 准 双 向 输入 与 输出 4.0/ 脉 宽 调 制 信 
| 号 0 
Эй Ba 8 位 的 带 内 部 上 拉 电 阻 的 准 双 向 输入 与 输 
出 2. 0/ 地 址 信号 8 
ЭБ Da bye 8 位 的 带 内 部 上 拉 电 阻 的 准 双 向 输入 与 输 
出 2.1/ 地 址 信号 9 
P ET 8 位 的 带 内 部 上 拉 电 阻 的 准 双 向 输入 与 输 





出 2. 2/ 地 址 信 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
8 位 的 带 内 部 上 拉 电 阻 的 准 双 向 输入 与 输 
27 P2.3/All 
出 2. 3/ 地 址 信号 11 
8 位 的 带 内 部 上 拉 电 阻 的 准 双 向 输入 与 输 
28 Р2.4/А12 Уй 
出 2. 4/ 地 址 信号 12 
_ 8 位 的 带 内 部 上 拉 电 阻 的 准 双 向 输入 与 输 
29 P2.5/A13 N 
出 2. 5/ 地 址 信号 13 
8 位 的 带 内 部 上 拉 电 阻 的 准 双 向 输入 与 输 
30 Р2.6/А14 网 
出 2. 6/ 地 址 信号 14 
£ 8 位 的 带 内 部 上 拉 电 阻 的 准 双 向 输入 与 输 
31 P2.7/A15 W 
出 2.7/ 地 址 信号 15 
32 PSEN 程序 存储 使 能 输出 
33 ALE 地 址 锁 存 使 能 输出 
4 位 准 双向 输入 与 输出 4.1/ 脉 宽 调制 信 
34 P4. 1/PWM1 |, 
71 1. 封装 : 采用 44 引 脚 PLCC 
35 ЕА 外 部 访问 输入 封装 
2. 用 途 : 片上 闪存 程序 存 
8 位 的 漏 极 开路 双向 输入 与 输出 0.7/ 外 部 | 
36 P0.7/AD7 ТЕПЕ ИЕ НМЕ? 储 器 
Z 与 地 址 
3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
8 位 的 漏 极 开路 双向 输入 与 输出 0.6/ 外 部 | 上 (如 应 用 在 宏基 品牌 
37 P0. 6/ AD6 й | 
存储 器 数据 与 地 址 6 AL1916P 型 液晶 显示 器 上 ) 
_ _ 8 位 的 漏 极 开 路 双向 输入 与 输出 0.5/ 外 部 
38 P0.5/AD5 | 
存储 器 数据 与 地 址 5 
8 位 的 漏 极 开 路 双向 输入 与 输出 0.4/ 外 部 
39 P0. 4/AD4 
存储 器 数据 与 地 址 4 
8 位 的 漏 极 开 路 双向 输入 与 输出 0.3/ 外 部 
40 РО. 3/ AD3 
存储 器 数据 与 地 址 3 
8 位 的 漏 极 开 路 双向 输入 与 输出 0.2/ 外 部 
41 P0.2/AD2 
存储 器 数据 与 地 址 2 
8 位 的 漏 极 开 路 双向 输入 与 输出 0.1/ 外 部 
42 P0.1/AD1 I 
存储 器 数据 与 地 址 1 
8 位 的 漏 极 开路 双向 输入 与 输出 0.0/ 外 部 
43 Ро. 0/ ADO 
存储 器 数据 与 地 址 0 
44 Усс 电源 
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80. MX25L1005MC - 12G 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CS 片 选 
2 SO 串 行 数 据 输出 区 
1. 封装 : 采用 8 引 脚 SOP 
3 WP 写 保护 2. 用 途 : 闪存 
4 GND 也 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
5 51 串 行 数据 输入 (如 应 用 在 三 星 品牌 2443BW 
Ш 244 液晶 显示 
6 SCLK TERRA 型 、2443NW 型 液晶 显示 器 
E) 
7 HOLD 保持 
8 Усс 电源 (3.3V) 
81. MX25L2025MC - 12G 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CE 芯片 使 能 
2 SDO 串 行 数 据 输出 1. 封装 : 采用 8 引 脚 SOP 
" WP 写 保 护 2. 用 途 : 闪存 
n ав т 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
z — (如 应 用 在 明基 品牌 
š s: НИЛ. M2400HD 型 ，AOC 品牌 
6 SCK 串 行 时 钟 V19 型 、V22 型 等 液晶 显示 
7 HOLD 保持 器 上 ) 
8 Урь 电源 
82. МСР1203 系列 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 ADJ 调整 跳跃 峰值 电流 1. 该 系列 产品 有 NCP1203D60R2、 
2 ЕВ 峰值 电流 调整 点 NCP1203P60、NCP1203AP60 等 
2. 封装: 采用 8 引 脚 SOIC 封 
CURRENT ж 
3 сей 电流 检测 输入 装 、PDIP 
SENSE 3. 用 途 : PWM 电流 模式 控制 器 
4. 应 用 领域 液晶 显示 1 
4 GROUND 地 1. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 (如 
一 -一 NCP1203D60R2 应 用 在 优派 品牌 VG920 
° DRV 驱动 脉冲 型 液晶 显示 器 上 ，NCP1203P60 应 用 在 
6 Усс 电源 清华 紫光 品牌 TH -P15A 型 液晶 显示 器 
7 NC 空 引 肢 上 ，NCP1203AP60 应 用 在 飞利浦 品牌 
240BW8EB/93 型 液晶 显示 器 上 )、 电 
ну 从 交流 线路 上 产生 Усс (连接 视 、 影 碟 机 、 便 携 式 设备 
到 高 电压 线 上 ) 5. 内 部 结构 框图 如 图 2 - 29 所 示 
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ADJ HV 
1 8 
跳跃 循环 
ЕВ 80КО Ji 12у > 比较 器 
2 u е 
ЙБ Voc 
24kO 
CURRENT т пуд 
SENSE Q йлн Ё 
- r SO йв 40kHz/60kHz DCmax 80% 
- 前 党 消 隐 ИИИ 
复位 
20kO | 57kO T> | 
GROUND Р DRV 
4 Каи 25ко | | 21у 5 
ZTT FFF 
KI 2-29 NCP1203 系列 内 部 结构 框图 
83. NJM2527 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 СОЕТ 连接 电容 器 〈 绿 信号 中 心 调制 ) 
2 GOUT 绿 信号 输出 
连接 电容 器 ( 蓝 信 号 中 心 调制 
3 BDET 
器 ) 
1. 封装 : 采用 48 引 脚 QFP48 - R2 
4 BOUT 蓝 信号 输出 封装 
_ БЕР 连接 极 性 反 转 脉冲 信号 (RGB| 2. 用途: TFT 彩色 液晶 显示 用 信号 
о 
输出 ) 处 理 IC 
A БАТИ Ж 3. 关键 参数 : УССІ 电压 为 4.75 一 5 
(特征 值 ) 一 5.25V，VCC2 电压 为 
7 S yk. Je 立 | z з даг L 
Т SW 选择 内 部 /外 部 信号 4.75~ 5 (特征 值 ) ~ 7V, Ж Ж 
8 YCLAMP 连接 错位 电容 器 (亮度 信和 号) | 为 1000W 
9 HSYIN 连接 外 部 同步 4. 应 用 领域 : TFT 液晶 显示 器 
= рттан 复合 同步 信号 输 由 5. 外 形 及 内 部 结构 框图 如 图 2 - 30 
- 所 示 
11 SYNCIN 复合 同步 信号 输入 
12 REGOUT 稳 压 器 输出 
13 CIN 色 度 信号 输入 
14 ACCDET 连接 自动 色 度 控制 滤波 器 




































































































































































































































































































































































号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
ЕАР] 调整 频率 与 内 部 滤波 器 
KILLE 连接 消 色 滤波 器 
连接 脉冲 串 清 除 PAL 制式 选 
CLEANING 
择 ) 
连接 识别 滤波 器 (PAL 制式 选 
IDENT 
择 ) 
TINT 调整 色调 信号 
COLOR 调整 色彩 
PALPHASE 调节 BY 解 调 器 
VCXOIN ТИИ 
压 控 振 荡 器 输入 CNTSC 制式 ) 
(NTSC) 
VCXOOUT ОТЕ 
压 控 振荡 器 输出 (NTSC 制式 ) 
(NTSC) 
APC 连接 自动 相位 控制 检测 滤波 器 
VCXOIN (PAL)! 压 控 振 荡 器 输入 (PAL 制式) 
Бр ж, 采用 š = 
VEXOOUT w 1. 封装 : 采用 48 引 脚 QFP48 - R2 
压 控 振 功 器 输出 (PAL 制式) | 封装 
(PAL) 
] 途 ， ` 3⁄2 (б, ha 1 = > Er 
PICTURE 调整 频率 亮度 信号 2. HR: TFT 彩色 液晶 显示 用 信号 
VIDEOIN 复合 视频 信号 /亮度 信号 输入 处 理 IC 
e AS 3. 关键 参数 : VCC1 电压 为 4.75 一 5 
ишида сулс 5 关键 参数 :VCC1 电压 为 475~5 
ГКАР ст (特征 值 ) 一 5.25V，VCC2 电压 为 
分 离 ) и 
= 4.75— 5 (Ë i ) ~ 7V, 2 
TEEI EN 5~ 5 (特征 值 功 Ж 
CONTRAST 调整 增益 RGB 信号 A = 
— 二 . 应 用 领域 : TFT 液晶 显示 器 
GACLAMPB | 连接 钳 位 消 隐 电 平 〈 蓝 信号 ) 4 应 用 领域 ，TPT 液晶 显示 器 
5 Z 部 结构 框图 如 图 2- 
EXTINB БЕШИ ЕЧ А, й 外 形 及 内 部 结构 框图 如 图 2 — 30 
GACLAMPG | 连接 钳 位 消 Brax 
EXTING 外 部 绿 信 和 号 
GACLAMPR 连接 钳 位 消 
EXTINR 外 部 红 信 号 
УСІ 伽 玛 调 
VG2 伽 玛 调整 电 
SUBVGIR 副 伽 玛 调整 电压 1 ( 红 ) 
SUBVG1B 副 伽 玛 调整 电压 1 (Ой) 
SUBVG2R 副 伽 玛 调整 电压 2 (ZL) 
SUBVG2B 副 伽 玛 调整 电压 2 ( 蓝 ) 
SIDEBLACK 控制 信号 输入 端 与 黑色 监控 
调整 亮度 (RGB 信号 ) ， 控 制 
BRIGHT Ка 
黑 电 和平 
VCC2 电源 
КРЕТ 连接 电容 器 〈 红 信号 中 心 调制 ) 























Д ROUT 红 信 号 输出 
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м 
S a “< m м 
= 5 N N 一 一 x 
T оо о о = 
БЕП 5 š Š š Š o š É 
О ы Q о о 
9 2 s K BP 2 7 32 е > > Йй 
48 47 46 45 44 43 1 41 40 39 38 37 
№ Pç k 
GDET[1 1 ШАШ GACLAMPR 
I 
` рН 
GOUTEP 1! > m. Ы MAE a Tis 55] EXTING 
р aH maa H НЬ 
站 | 放 || 度 器 E 位 度 
BDET BH P 大 ШЕ Es tti 六 中断 / 34] GACLAMPG 
外 部 
воот та л 33| EXTINB 
ЕКР [5 Т ШИ: 32| GACLAMPB 
GNDI [6 31| CONTRAST 
SW[7 30) VCC1 
YCLAMP [š е 29] TRAP 
[ЯА 在 É W | | SU A U # 
HSYIN [9 T ии | 器 彩 别 | | || Гр | 28] VIDEOIN 
al kafi AAN 
SYNCOUT [10 11 27| PICTURE 
F—— 
É: Е 
SYNCIN [11—998 8 {| | |z 色 ЕЁ 26 VCXOOUT(PAL) 
N Ë Ë 位 | | 彩 | | 振荡 器 
REGOUT 02—82 їй 25| VCXOIN(PAL) 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 23: 23 24 
z E R Æ о E E g ш 全 分 ° 
5 Bñ & E Z G 6 S x< 2 2 < 
О = = Z б H о = = = 
О э < аы O A © © 
< = a 2 Е 
Ei < = = 
© ~ О о 
х б 
2 Ж 
> Q 
> 
EI 2-30 NJM2527 外 形 及 内 部 结构 框图 
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84. NJW1141 系列 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 INIA A 通道 输入 1 
2 1N2A A 通道 输入 2 
3 1N3A A 通道 输入 3 
4 1N4A A 通道 输入 4 
5 MONA A 通道 监视 器 输出 
6 С 空 引 脚 
7 ТОМЕ - НА A 通道 高 音 滤波 
8 TONE -LA A 通道 低音 滤波 
9 LINEA A 通道 线路 输出 
0 OUTA A 通道 输出 
11 CVA A 通道 音量 数 / 模 转换 输出 | КЕЕ 
1. 该 系列 型 号 与 封装 : 采用 30 引 脚 
2 CVB B 通道 音量 数 / 模 转换 输出 SDMP(CNJW1141M) 与 SDIP(NJW1141L) 
3 SDA PC 总 线 数据 输入 2. 用 途 : 音频 处 理 器 ， 它 包括 处 理 电 
Sci PC 总 线 时 钟 给 视 音 频 ыллыы, 能 ， 如 音调 控 
14 SCL 2C 总 线 输入 б 
і її, FO. ты, Т АСС 功能 ， 
5 GND 地 „шш 量 都 由 P C 总线 接 
16 Усс 电源 控制 
күнүн з. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 “如 
VRE 参 o ` 
í ке NJW1141 应 用 在 冠捷 品牌 ЛОС E212a 
18 CTL 杂 声 降 品 滤波 (低音 控制 ) 型 液晶 显示 器 上 ) 
9 CTH 杂 声 降 噪 滤波 (高 音 控制 ) 4. 外 形 及 内 部 结构 框图 如 图 2 — 31 
所 示 
20 AG 自动 增益 控制 滤波 
21 OUTB B 通道 输出 
22 LINEB B 通道 线路 输出 
23 ТОМЕ - LB B 通道 低音 滤波 
24 TONE - HB B 通道 高 音 滤 波 
25 C 空 引 脚 
26 MONB B 通道 监视 输出 
27 IN4B B 通道 输入 4 
28 IN3B B 通道 输入 3 
29 IN2B B 通道 输入 2 
30 IN1B B 通道 输入 1 
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NJW1141L NIW1141M 
TONE TONE 
MONA AGC -HA -LA OUTA LINEA 
(5) 20) DR Omo; 
а 0 а. ы 
i 2 OSDA 
ч 
зА 2j | т" SCL 
IN3A 择 音量 1 音调 2 CVA 
IN4A @ ш рс Г СУВ 
自动 æ 09 СТН 
а Ж ISCTL 
hs АЕ 
el 
ТМІВ 60—44 ж 
JE 
IN2B @9 择 音量 1 音调 XE? 
IN3B © 器 | | Š 
IN4B © kw: N н: GND 
T у y "5 O Vec 
20) j Ó 2—63 山 
MONB TONE TONE OUTB LINEB Vrrr 
-HB -LB 
2-31 NJW1141 系列 外 形 及 内 部 结构 框图 
85. NM24C02M8 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 АО h hk f = 8⁄8 Л. 0 
2 Al 也 址 信号 输入 1 
1. 封装 : 采用 8 引 脚 SO 封装 
3 A2 {Яй Л. 2 2. 用 途 ， 两 线 总 线 接口 品行 EEP- 
ROM 
4 VSS 也 2 Ж 
3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 (如 应 用 在 
三 星 品牌 171N 型 、171S 型 液晶 显示 器 
5 SDA 串 行 数据 输入 与 输出 星 品牌 17 液晶 显示 器 
E) 
ETEA К ү 
6 SCL 串 行 时 钟 输入 4. 关键 参数 : 工作 电压 为 2.7 一 5.5V 
5. 内 部 结构 框图 如 图 2 – 32 所 示 
7 МС 空 引 脚 
8 Усс 电源 
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Мс —-+— H.V REZ 
а ~| 。 定时 与 控制 
SDA 开始 
停止 | 
逻辑 ! 
"| 控制 逻辑 = 
Манар ы ЕЕРКОМ 
СІ, Т ИТ XDEC 阵列 
| і Еви 
А КҮП 
HHJ - 
j 计数 器 | | 
| g YDEC 
oe | 
р 数据 寄 在 器 Po 
图 2-32 NM24C02M8 内 部 结构 框图 
86. NPC1377BDR2G 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DEMAG 磁 心 去 磁 检 测 和 过 电压 保护 
2 FB 峰值 电流 调整 点 1. 封装 : 采用 8 引 脚 SOIC 封装 
2. 用 途 : PWM 电流 模式 控制 器 
“< 22: Al A 
3 CS 电流 检测 输入 З. 应 用 领域 ,液晶 显示 器 (如 应 用 在 
宏基 品牌 B243W 型 液晶 显示 器 适配器 板 
4 GND 地 К 、 
上 )、 电 视 机 、DVD 播放 机 、 机 项 盒 、 
5 DRV 驱动 器 脉冲 便携 式 计算 机 、 离 线 电 池 充 电器 等 
4. 关键 参数 .电源 电压 为 16V， 欠 电 
6 Усе 电源 压 锁 定 电压 为 12.5V ( 接 通 ) 和 7.5V 
(最 小 ) 
7 МС 空 引 脚 5. 内 部 结构 框图 如 图 2 - 33 所 示 
8 HV 高 电压 
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4.Sus 
ЖЕ H ` 
Ну Рене DEMAG 
OVP | 消 磁 控 < ë f | 
I 二 山 制 检测 | 
ama [O< Pon sz А | Со ¿Ru [кь 
А svO|144 HI m 
+ 9 = = = 
T ° Q е — 
oq | S о DRV 
Vcc A £ RR 5 
6 12.5% 驱动 源 =20 散热 器 =10 
7.SV = 42V 
5.6V & £ 
(故障 ) | 故障 FB 
至 内 部 管理 || 
源 Æ f H A 2 
= TA v 
= ар {Ө 
al - = Щр 
GND 过 载 K— ХЕ] С$ 
4 ' 时 间 380ns 
Sus 复位 рт ЧЕ 3 
超 叶 q! DEMAG 
2-33 NPC1377BDR2G 内 部 结构 框图 
87. NT68F63L 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 PC2 输入 与 输出 端 C2 
2 РСІ 输入 与 输出 端 C1 
3 РСО 输入 与 输出 端 СО 
4 RSTB 复位 终端 
5 CVV 一 
6 V33 电源 
7 GND 也 
ЫЕ, зр} Д „СС 封装 
P 510 322944 h 1. 封装 : 采用 44 引 脚 PLCC 封装 
ЕШ, 2. ЖЖ: 液晶 显示 器 МСО (如 用 在 
9 OSCI ЕЙ ЛЕЙ м а 
ОЕ 三 星 品牌 171N ЖШ, 1715 型 液晶 显示 器 
0 P30 给 入 与 输出 端 30 上 ) 
1 P31 输入 与 输出 端 31 
2 P34 给 入 与 输出 端 34 
3 P35 输入 与 输出 端 35 
4 PB3 输入 与 输出 端 B3 
5 PB2 输入 与 输出 端 B2 
6 РВ1 输入 与 输出 端 B1 
7 РВО 给 入 与 输出 端 ВО 
























































































































































(2) 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
18 РА? 答 入 与 输出 端 A7 
19 PA6 答 入 与 输出 端 A 6 
20 PA5 输入 与 输出 端 A5 
21 РА4 输入 与 输出 端 A4 
22 РАЗ 输入 与 输出 端 A3 
23 PA2 输入 与 输出 端 A2 
24 РА1 їй À j Ҥй Al 
25 PB7 答 入 与 输出 端 B7 
26 PB6 输入 与 输出 端 B6 
27 PB5 输入 与 输出 端 B5 
28 PB4 输入 与 输出 端 B4 
29 РАО 输入 与 输出 端 АО 
30 PD5 输入 与 输出 端 D5 1. 封装 : 采用 44 引 脚 PLCC 封装 
31 PD4 输入 与 输出 端 D4 и x 
三 星 品牌 171N 型 、171S 型 液晶 显示 还 
32 PD3 输入 与 输出 端 D3 上 ) 
33 PD2 输入 与 输出 端 D2 
34 PD1 输入 与 输出 端 D1 
35 PD0 输入 与 输出 端 D0 
36 PC7 输入 与 输出 端 C7 
37 PC6 答 入 与 输出 端 C6 
38 NC1 空 引 脚 1 
39 NC2 空 引 脚 2 
40 PC5 输入 与 输出 端 C5 
41 PC4 答 入 与 输出 端 C4 
42 PC3 输入 与 输出 端 C3 
43 HSYNCI 行 同步 信号 输入 
44 VSYNCI 场 同 步 信 号 输入 
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88. ОВ2269 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
1 GND ш 
2 ЕВ 反馈 输入 1. 封装 : 采用 8 引 脚 SOP 
3 VIN 启动 端 2. 用 途 : 高 集成 度 、 多 功能 脉 宽 调制 
4 RI ҮРҮҮ энен 
3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 (如 应 用 在 
I RE 温度 传感器 输入 长 城 品牌 M97 WE15 型 液晶 显示 器 上 )、 
6 SENSE 电流 检测 输入 电视 、 机 顶 盒 电源 、 便 携 式 计算 机 电源 
7 Vi 直流 电源 适配器 放 式 开关 电源 
8 GATE MOSFET 推 挽 式 栅 极 驱动 输出 
89. OZ1060 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CTIMR 点 灯 时 间 限 制 端 
2 OVP 电压 输入 端 
3 ENA 开关 控制 端 
4 SST 软 启动 控制 端 
5 VDDA 电源 供电 端 
6 GNDA 地 
7 REF 参考 电压 输出 端 
8 КТІ 外 接 频 率 调整 电阻 
9 FB 反馈 信号 输入 端 
CME НЕА 1. 封装 : 采用 贴 片 20 引 脚 SMT 封装 
i NDRV p | 六 沟 这 声效 应 晶体 管 激励 输 | 2. 用途 ， 背 光 灯 控制 集成 电路 
_ и 3. 应 用 领域 液晶 显示 器 (如 应 用 在 
12 PDRV С asi 联想 品牌 9220 - HB1 型 液晶 显示 器 上 ) 
3 LPWM 低频 PWM 信和 号 端 
4 DIM 亮度 控制 端 
5 LCT 突 发 模式 调 光 三 角 波 发 生 器 
6 PWRGND 电源 接地 
17 RT 外 接 定时 电阻 
18 CT 外 接 定时 电容 
я еи P 沟 道场 效应 晶体 管 激 励 输 
一 出 端 
本 мову в сазы 
111 Уй 
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90. OZ960 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 V/V 备 注 
1 CTIMR 点 灯 时 间 限 制 端 0 
2 OVP 电压 输入 端 0.21 
ENA (ACTIVE | К 
3 开关 控制 端 4.59 
“HIGH”) 
4 SST 软 启动 控制 端 1. 21 
5 VDDA 电源 供电 端 4. 69 
6 GNDA 地 0 
тунат 1. 封装 : 采用 20 5] DIP 
7 ЕЕ 参考 电压 输出 端 2.39 
к 和 SSOP 
8 RT1 外 接 频 率 调整 电阻 0. 82 2, Ж: 智能 源 变 频 控 
制 器 
7 贵 信号 输入 端 „02 үт ` 25 
| и 反馈 信号 输入 端 І з. 应 用 领域 ;液晶 显示 器 
10 СМР 频率 补偿 端 1.69 “|( 如 应 用 在 清华 紫光 品牌 TH - 
P19A 型 、 宏 基 品 牌 AL1912 
р JZ Жу ру Fi {Ж Ae W, = 
11 NDR р N 38 A B M ñn К ЙО їй 2.31 型 及 冠捷 品牌 916S 型 等 液晶 
出 端 显示 器 上 ) 
P 沟 道场 效应 晶体 管 激 励 输 1. 关键 参数 ，VDDA 电压 
2 PDR С 2.61 |, ш 
z 出 端 为 4.7 一 5.5V 
— 5. 此 数据 在 冠捷 品牌 916S 
13 PPWM 低频 PWM {Уй 1-12 | 型 液晶 显示 器 上 测 得 ， 仅 供 
4 DIM 亮度 控制 端 3.21 “| 参考 
6. 引 脚 排列 及 内 部 结构 框 
15 LCT 突 发 模式 调 光 三 角 波 发 生 器 1.22 | 图 如 图 2-34 所 示 
6 PGND 电源 接地 0 
17 RT 外 接 定 时 电阻 1. 42 
8 CT 外 接 定时 电容 1.92 
P 沟 道场 效应 晶体 管 激励 输 
9 PDR A И 2.41 
出 端 
N 沟 道 场 效应 晶体 管 激励 输 
20 NDR B 2.21 
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ие 
= NDR В 20 
CTIMR | ! IE L МЈ NDR_B 
Шаан GIA 
| 
EFE 
ovP |2 fys. we | 0 = PDR_A 9| PDR_A 
COMP РОБЕ | | Start 
ENA [5 下 能 放大 器 | Ө] бт 
ACTIVE > | _ ] | 高 频 
HIGH a КЇЧ 
SST | 4 7| RT 
урра | 5 аж Ро 6 | PGND 
GNDA | Š ол5У = m 15| LCT 
ү йз Ж 
REF |7 50У + | 控制 [| 14 | DIM 
过 电压 保护 
放大 器 
RTI | 8 13 | LPWM 
ЕВ 9 PDR_C— 12 PDR_C 
CMP |10 DR D— 11 | NDR_D 
图 2-34 O2960 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
91. OZ960G 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CTIMR 点 灯 时 间 限 制 端 
2 OVP 电压 输入 端 
3 ENA 开关 控制 端 
4 SST 软 启 动 控 制 端 
5 VDDA 电源 供电 端 1. 封装 : 采用 20 引 脚 DIP 和 SSOP 
2 A, 智能 源 变频 控 || g 
7 GND ж 2. HE: ои _ 
3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 (如 应 用 在 
7 zF 参考 电压 输出 端 к = СЕ 
I КЕ 2A E f H i 清华 紫光 品牌 TH - P15A 型 、 飞 利 浦 品 
8 RT1 外 接 频 率 调整 电阻 牌 200P7ES/00 型 等 液晶 显示 器 上 ) 
9 FB 反馈 信号 输入 端 
10 CMP 频率 补偿 端 
N 沟 道场 效应 晶体 管 激励 输 
11 NDR D ú 
出 端 







































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
КЕСИ, P 沟 道 场 效 应 晶体 管 激励 输 
一 出 端 
3 LPWM 低频 PWM 信和 号 端 
4 DIM 亮度 控制 端 
15 LCT 突 发 模式 调 光 三 角 波 发 生 器 МЕА ЛАС FUA DIY SSDE 
т S GND РТУ 2. 用 途 : 智能 源 变频 控制 器 
3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 (如 应 用 在 
RT латта 清华 紫光 品牌 TH - P15A 型 、 飞 利 浦 品 
8 CT 外 接 定 时 电容 МЇ 200P7ES/00 型 等 液晶 显示 器 上 ) 
% POROA P 沟 道场 效应 晶体 管 激 励 输 
出 端 
m NORE N 沟 道场 效应 晶体 管 激 励 输 
出 端 
92. OZ964 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
1 CTIMR 定时 电容 
2 OVP 过 电压 保护 
3 ENA 使 能 输入 端 
4 SST 软 启动 时 间 
VDDA 电源 
6 GNDA 地 
7 ЕЕЕ 基准 电压 输出 端 1. 封装 : 采用 20 引 脚 SOP 
8 ЕТ1 定时 电阻 2. 用 途 : OZ964 是 O2Micro 公司 制作 
9 FB 输出 电流 反馈 信号 输入 端 的 专用 于 背光 控制 的 高 效率 零 电压 转换 
СМР iB JE Ez] Pl Ps 2 的 DC - AC 转换 IC， 具 有 很 宽 的 输入 电 
1 МОКУ D - MOSFET 栅 极 驱动 输出 端 ОНОВА анна кы 
> DRT G PS MOSEET AKANE 可 用 一 个 模拟 的 电压 或 低频 的 脉 宽 调制 
= 信号 控制 。 内 置 灯 管 开路 保护 、 过 电压 
3 LPWM 低频 PWM 信号 (为 调 光 控制 ) 保护 、 交 电压 切断 保护 等 装置 
14 DIM 自流 电压 输入 端 (为 低频 | 3. 应 用 领域 ,液晶 显示 器 (如 应 用 在 
PWM ШШ) 宏基 品牌 AL1916P 型 液晶 显示 器 、 飞 利 
7 rer 定时 电容 器 〈 提 供 低频 PWM | 浦 品牌 240BW8EB/93 型 液晶 显示 器 上 ) 
6 PWRGND 地 (功率 MOSFET 驱动 ) 
7 RT 振荡 电阻 
8 CT 振荡 电容 
9 PDRV A P - MOSFET ЖР ЭК 5% Hi Эш 
20 NDRV В N - MOSFET 栅 极 驱动 输出 端 
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93. 029659, OZ965R 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 REF 参考 电压 输出 端 (2. 5V) 
2 HCLMP 错位 信和 号 1. 封装 : OZ965G 采用 16 
3 LCLMP 钳 位 信号 引 脚 SOP, OZ965R 采用 16 
4 SCP 短路 保 жш _ 引 脚 TSSOP 
5 AD 调 光 控制 参考 电压 输入 端 
жо ле. 2. 用途， 高 效率 道 变 控 
6 ЕВ 电流 检测 反馈 
7 СМР 电流 检测 反馈 补偿 制 器 
8 GND 地 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
9 SST 软 启动 4. 关键 参数 : Vpp 为 4.75 
_ MOSFET 栅 极 驱 动 器 输出 端 
10 NDR N - MOSFET # j Sa) атй в —5 (ФЕ) ~5.25V, 2 
11 PDR P - MOSFET 栅 极 驱动 器 输出 端 Нед К А 
= == = 电压 为 2.37 一 2.5 (特征 
12 ЕМА 使 能 输入 高 态 有 效 ) 考 电 压 为 2 37 ~2.5 (特征 
13 OPS 输出 电流 检测 值 ) ~2. 63V 
14 ET 定时 电容 5. 内 部 结构 框图 如 图 2 - 
15 RT 定时 电阻 35 所 示 
16 Урр 电源 输入 
Уро 
REF ii 16 
2.50У -| POFF 
1 偏 置 与 参考 电压 < 
AVN 
HCLMP ' " 
2 Vct + ү, | ОЖ H k. 较 器 RT 
бы, к max + 
Fasc 2.6V-a P ү” ла "тах 15 
= = Vmin < Иптах а =— = 2.5V 
LCLMP V< Vinin іп Е в 
3 i : 
Кай 36 | | kapata as ёт 
修正 R + 
SCP EE) ` [ШЕ “Чут; 14 
4 = | 当 Ë 
4| O 06У 
LAMP 
L 十 ү O 
ADJ es ON/OFE 
5 H— 
误差 放大 
D> ЖИН 
ЕВ I 
m 1 
6 | ( 慢 启动 ) 
CMP 
7 
R4 
2.5V | Tayak ОгРКОТ | 
Rs |= 
630kQ POFF| 
GND 
8 
`x 
+ 














图 2-35 OZ965G、OZ965R 内 部 结构 框图 
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94. OZ9910 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 V/V 备 注 
1 NDRV4 激励 输出 端 4 2. 39 
2 PGND 电源 地 0 
3 NDRV2 激励 输出 端 2 2. 39 
4 GNDA 前 级 小 信号 电路 公共 接地 端 0 Е 
一 1. 封装 : 采用 16 引 脚 
5 CT 高 频 振荡 器 外 接 电容 3.39 SSOP 
6 LCT 低频 振荡 器 外 接 定 时 电容 0. 41 2. 用 途 : 4 个 CCFL 的 
7 ADJ 亮度 调节 0. 68 驱动 电路 
w J 领域 йл 
8 ENA 开关 控制 2,28 3. 应 用 领域 : 液晶 显 
т 
SF 十 39: Жу У] 5 
9 VSE 过 电压 、 过 电流 检测 0,52 4. 关键 参数 ， 电 源 电 
10 СМР _ SST 外 接 软 启动 和 环 路 补偿 电容 0. 57 压 为 14V 
11 I SE 灯 管 电流 检测 0. 57 5. 此 数据 在 宏基 品牌 
Ё Ук 参考 电压 输出 4. 89 液晶 显示 器 上 测 得 ， 仅 供 
参考 
3 VI 电源 供电 12.01 
4 HSB 高 压 驱动 输出 缓冲 6. 77 
15 PDRV3 激励 输出 端 3 9.31 
16 PDRV1 激励 输出 端 1 9.31 
95. OZ9938 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DRV1 驱动 输出 端 1 
2 VDDA 电源 供电 
3 TIMER 定时 器 设 定 1. 封装 : 采用 双 列 贴 片 16 
4 DIM 控制 低频 PWM 信号 产生 低频 脉冲 波 引 脚 SMT 封装 
5 ISEN 灯 管 电流 检测 2. MR: 专用 于 CCFL 驱 
6 VSEN 反馈 电压 检测 动 的 集成 电路 
7 OVPT 过 电压 保护 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
如 应 用 在 宏基 品 
8 МС КЕТТ (如 应 用 在 宏基 品牌 AL2616W 
型 、 飞 利 浦 品 牌 150S7FS/00 
9 NC 空 引 脚 уу. ке 
型 、 冠 捷 品 牌 992SW 型 等 液 
= Рта 
10 ЕМА 使 能 BERRE) 
11 LCT 调 光 模式 选择 4. 关键 参数 ， 最 大 额定 电 
2 SSTCMP 软 启动 比较 输出 压 为 7V， 工 作 电 压 为 4.5 一 
18 ст 外 接 定时 电阻 电容 5.5V、 模 拟 调 光 电压 为 0.7 一 
14 ANGD 接地 2.7V 
15 DRV2 驱动 输出 端 2 
16 PGND HB 
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96. OZT1060GN 




















































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CTIMR 定时 电容 
2 OVP 过 电压 保护 
3 ENA 使 能 输入 端 
4 SST 软 启 动 时 间 
5 VDDA 电源 1. 封装 : 采用 20 5] 
6 GNDA 地 SOIC 封装 
REF 圭 准 电压 输出 端 2. Ж: ME PWM 控 
8 КТІ 定时 电阻 制 器 
9 Е а оаа з. 应 用 领域 : 液晶 显 
0 CMP 电压 控制 回路 补偿 . 
` (如 应 用 在 冠捷 品 
11 NDR_D - MOSFET 栅 极 驱动 输出 端 ОЯ sj ар i 
ғу F x 
12 PDR _ C P - MOSFET 栅 极 驱动 输出 端 ЕН s... ш М 
3 LPWM Я PWM 信和 号 (为 调 光 控制 ) D222 型 等 液晶 显示 器 电 
4 DIM 直流 电压 输入 端 (为 低频 PWM 占 空 比 ) | 源 板 上 ) 
5 LCT 定时 电容 器 〈 提 供 低频 PWM 频率 ) 4. 内 部 结构 框图 如 图 
6 PGND 也 (功率 MOSFET 驱动 ) 2 -36 所 示 
17 RT 发 荡 电阻 
8 CT R а 
9 PDR_ A P - MOSFET 栅 极 驱动 输出 端 
20 МОЕ _ B - MOSFET 栅 极 驱动 输出 端 
Ыт ~|20 
故障 保护 逻辑 
= 19 
2 = 
а = 8 
ә 
ZVS 
4 移 向 [= 7 
| Б ЕЕ 
5 2 У-ВЕЕ 6 
1-ВІАЅ | 
6 
ul + 5 
7 四 4 
8 控制 逻辑 
3 
? 
9 ш. | — 12 
+ 
|11 
10 
图 2-36 OZT1060GN 内 部 结构 框图 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 INT 中 断 输 出 ( 低 态 有 效 ) 

2 SCL 串 行 时 钟 线 

3 NC 空 引 脚 

4 SDA 行 数据 线 

5 Vpp 电源 

6 АО 地 址 输入 0 

7 А1 地 址 输入 1 

n МС ZEI 1. 封装 : 采用 20 5 
SSOP 

9 = 地 址 输入 2 2. 用 途 : IC 总 线 /并 行 

10 РО 准 双向 输入 与 输出 端 0 转换 电路 

11 РІ 准 双向 输入 与 输出 端 1 З. 应 用 领域 : 液晶 显 

2 P2 准 双向 输入 与 输出 端 2 i 
2263UW 型 液晶 显示 器 

3 NC а | р) 

4 P3 准 双 向 输入 与 输出 端 3 

5 VSS 地 

16 P4 准 双向 输入 与 输出 端 4 

17 Р5 准 双向 输入 与 输出 端 5 

18 NC а | 

9 P6 准 双向 输入 与 输出 端 6 

20 P7 准 双向 输入 与 输出 端 7 



























































































































































引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
LQFP [VSO 封装 
NC 空 引 脚 5. 
- - — 1. 封装 : 采用 56 51 
° 0 Өз ыр 34 脚 УЗО 封装 与 64 9000 
3 52 S35 LCD 段 输出 35 LQFP 
4 53 S36 LCD 段 输出 36 2. HR: wA PC 总 
54 537 LCD 段 输出 37 线 接口 的 字符 式 LCD ЯК 
т 动 /控制 器 
6 55 S38 LCD 段 输出 38 r u СЗ 
°° : — 3, 应 用 领域 ， 液晶 显 
7 56 S39 LCD 段 输 出 39 示 器 
8 NC 空 引 脚 4. 关键 参数 : 电源 电 
9 NC 空 引 脚 Ж Vpp g 2 一 6V 
“ka EE SSS 5. 引 脚 排列 及 内 部 结 
10 1 SDA PC 总 线 串 行 数据 输入 与 输出 
| 构 框图 如 图 2 - 37 所 示 
11 2 SCL PC 总 线 串 行 时 钟 输入 
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(2) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
LQFP VSO 封装 

2 3 SYNC 同步 输入 /输出 

13 4 CLK 外 部 时 钟 输入 

14 5 Урр 电源 

5 6 OSC 振荡 器 输入 

6 7 АО PC 总 线 子 地 址 输入 0 

7 8 Al PC 总 线 子 地 址 输入 1 

18 9 A2 PC 总 线 子 地 址 输入 2 

19 10 SA0 EC 总 线 从 地 址 输入 位 0 
20 11 VSS 地 
21 12 VLCD LCD 电源 电压 
22 NC 空 引 脚 
23 NC 空 引 脚 
24 NC 空 引 脚 
25 13 ВРО LCD 背 板 输出 0 
26 14 BP2 LCD 背 板 输出 2 
27 15 BP1 LCD 背 板 输出 1 1. 封装 : 采用 56 引 
28 6 BP3 LCD 背 板 输出 3 № VSO 封装 与 64 514 
29 7 50 LCD 段 输 出 0 к" ж. 4 PC À 
30 8 51 LCD 段 输出 线 接口 的 字符 式 LCD К 
31 19 S2 LCD 段 输 出 2 动 /控制 器 
32 20 S3 LCD 段 输出 3 3. 应 用 领域 : 液晶 显 

= py 

33 NC КЕТ И ТРЕ ara 
34 21 S4 LCD 段 输 出 4 JE Vow% 2—6V 
35 22 55 LCD 段 输出 5 5. 引 脚 排列 及 内 部 结 
36 23 S6 LCD 段 输出 6 构 框 图 如 图 2 — 37 所 示 
37 24 57 LCD 段 输出 7 
38 25 S8 LCD 段 输出 8 
39 26 S9 LCD 段 输出 9 
40 27 510 LCD 段 输出 10 
41 28 511 LCD 段 输出 11 
42 29 512 LCD 段 输出 12 
43 30 S13 LCD 段 输出 13 
44 31 514 .CD 段 输出 14 
45 32 515 LCD 段 输出 15 
46 33 S16 LCD 段 输出 16 
47 34 S17 LCD 段 输出 17 
48 NC 空 引 脚 
49 35 S18 LCD 段 输出 18 
50 36 S19 LCD 段 输出 19 
51 37 S20 LCD 段 输出 20 



































































































































(2) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
LQFP VSO 封装 
52 38 S21 „СО 段 输出 21 
53 39 S22 .CD 段 输 出 22 .. 
ы 22 1. 封装 : 采用 56 引 
54 40 S23 -CD 段 输 出 23 脚 VSO 封装 与 64 引 脚 
55 41 S24 CD 段 输 出 24 LQFP 
56 42 S25 CD 段 输出 25 2. HR: wA PC 总 
Ë F и эү 于 | ` та 
57 43 S26 CD 段 输 出 26 线 接 口 的 字符 式 LCD IK 
动 /控制 器 
8 44 S27 CD 段 输出 27 Ите 
一 aliada 3. 应 用 领域 : 液晶 显 
59 5 S28 CD 段 输 出 28 ER 
60 46 S29 -CD 段 输出 29 4. 关键 参数 : 电源 电 
61 7 530 CD 段 输 出 30 压 Vpp 为 2 一 6V 
62 8 S31 -CD 段 输 出 31 
为 框图 如 图 2 — 37 所 示 
63 9 S32 .CD 段 输出 32 构 框图 如 图 全 
64 50 S33 -CD 段 输出 33 

































































































































































































































































































































































Vpp BACKPLANE 
OUTPUTS 
LCD > 显示 锁 存 器 
ЫНЫ 
LATERE 
VLCD 
CLK — ' 闪光 l r 输入 纠 | | 显示 输 1р 组 
ү шып = В к] үү. D “ы БА RAM С L 
SYNE a E [йт fak — 选择 40x4 bit 选择 
| _„ 显示 K 
6 控制 器 | | 
OSC] 振荡 器 " 
Шш е К” \ 数据 指针 
11 к < y 
VSS 0 zma М 
2 
SCL- AA — Pc 总 线 了 地 址 
ЅрА 1 ЖЕ | -| 控制 шаа 
Ш 17 hg ho 
SA0 A0 AL A2 
图 2-37 PCF8576C 引 脚 排列 及 内 部 结构 框 网 
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99. PCF8577C 













































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 S32 段 输出 32 

2 S31 段 输出 31 

3 S30 段 输出 30 

4 S29 段 输出 29 

5 528 段 输出 28 

6 S27 段 输出 27 

7 S26 段 输出 26 

8 S25 段 输出 25 

9 S24 段 输出 24 

0 S23 段 输出 23 

1 S22 段 输出 22 

2 S21 段 输出 21 

3 S20 段 输出 20 

4 S19 段 输出 19 

5 S18 段 输出 18 1. 封装 : 采用 40 引 脚 

DIP 和 VSO 封装 
16 S17 段 输出 17 2. 用 途 : PC 总 线 系统 
iz Р ЕНШ 16 LCD 驱动 控制 
18 815 段 输出 15 3. 应 用 领域 : 液晶 显 
їй 

19 514 段 输出 14 4. 关键 参数 : 电源 电 
20 513 бй 13 K ` m 
21 S12 段 输出 12 构 框 图 如 图 2 — 38 所 示 
22 511 段 输出 11 

23 S10 段 输出 10 

24 S9 段 输出 9 

25 S8 段 输出 8 

26 S7 段 输出 7 

27 56 段 输出 6 

28 55 段 输出 5 
29 54 段 输出 4 
30 53 段 输 出 3 
31 S2 段 输出 2 
32 51 段 输出 1 
33 ВР1 级 联 同步 输入 与 输出 背 板 1 
AZIDE? 硬件 地 址 线路 输入 与 输出 2/ 级 联 同步 输 




















入 与 输出 背 板 2 




























































































































































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 &ë NH 
- 1. 封装 : 采用 40 引 脚 
35 У ta DIP 和 VSO 封装 
36 Al 硬件 地 址 线路 输入 1 2. 用 途 : ТС 总 线 系统 
中 典型 的 LCD 驱动 控制 
37 V0/OSC 硬件 地 址 线路 输入 0/ 振 荡 器 输入 器 件 
3. 应 用 领域 : WW ñu W 
38 VSS 地 їйї 
= 4. 关键 参数 ， 电源 电 
39 SCL PC 总 线 时 钟 输入 压 为 2.5 一 6V 
| 5. 引 脚 排列 及 内 部 结 
40 SDA 构 框 图 如 图 2 - 38 所 示 
F »=—=— 532 
scL 232 [~ 
К 部 分 字 节 背 板 和 
IC-BUS т сёй |„ a ГУ 部 分 
a DENA 控制 器 Еда 驱动 程序 | -32| ы 
SDA 一 | 一 == T 
~ ВР1 
= A^} А 
= = і 一 ~ 34 _A2/BP2 
36 Al 
И J = A0/OSC 
Vpp = | | 
加 电 控制 寄存 器 振荡 器 
复位 和 比较 ЖЕЛЕ 
vss—B8 
L 1 
图 2-38 PCF8577C 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
100. PCM1754DBQR 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 BCK 音频 数据 位 时 钟 输入 1. 封装 : 采用 16 EIN 
2 DATA 音频 数据 的 数据 输入 SSOP 
2. 用 途 : 音频 数 / 模 转 
3 LRCK 左右 通道 音频 数据 锁 存 使 能 输入 жый 
3. 应 用 领域 : 液晶 显 
4 DGND 地 
i 示 器 〈 如 应 用 在 明基 品牌 
Е NE КИ M2400HD 型 ， 冠 捷 品 牌 








V22 型 华硕 品牌 
6 Усе 电源 (5V) VK222H 型 、VH242H 








型 等 液晶 显示 器 上 )、A/ 


7 VOUTL 左 通道 模拟 输出 V 接收 机 、DVD 播放 器 





HDTV 等 








8 VOUTR 右 通道 模拟 输出 
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(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
9 AGND 地 
1. 封装 : 采用 16 引 脚 
0 VCOM 公共 电压 退 耦 SSOP 
- 2. 用 途 : 音频 数 / 模 转 
1 ZEROA 左右 通道 零 标志 输 出 换 器 
T m 3. 应 用 领域 : 液晶 显 
2 TEST mi 示 器 (如 应 用 在 明基 品牌 
Р M2400HD 型 ， 冠 捷 品 牌 
М БЛП E PE lil 
3 DEMP 去 加 重 控制 V22 ж, йш М 
4 MUTE | ”模拟 混合 控制 осе 
型 等 液晶 显示 器 上 )、A/ 
5 ЕМТ 数据 格式 选择 У 接收 机 、DVD Жї, 
HDTV 等 
16 SCK 系统 时 钟 输入 
101. PCM2900 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 D 十 USB 差分 输入 与 输出 (十) 
2 D— USB 差分 输入 与 输出 (一 ) 
3 VBUS USB 电源 连接 
4 DGNDU USB 收发 髓 数字 地 
5 HIDO HID 键 状态 输入 0 Т) 
6 HID1 HID 键 状态 输入 1 ( 升 高 音量 ) 
7 HID2 HID 键 状态 输入 2 降低 音量 ) 1. 封装 : 采用 28 引 脚 
a 7 SSOP 
8 SELO 选择 0 2. 用 途 : 具有 USB 接 
和 单 端 输 入 /输出 的 立 
S ~ Ë 先 АР Г 
° РЕК 选择 1 体 声音 频 编 解码 器 
10 VCCCI 解码 器 内 部 模拟 电源 ‚3. 应 用 领域 : WR a 0 
示 器 〈 如 应 用 在 三 星 品 牌 
11 AGNDC 解码 器 模拟 地 2263UW 型 液晶 显示 内 
E) 
12 VIN L 左 通道 ADC 模拟 输入 4. 内 部 结构 框图 如 图 
2 -39 所 示 
3 VIN R 右 通 道 ADC 模拟 输入 
4 VCOM ADC/DAC 连接 
5 VOUT R 右 通道 DAC 模拟 输出 
6 VOUTL 左 通道 DAC 模拟 输出 
7 VCCP1I PLL 内 部 模拟 电源 
8 AGNDP PLL 模拟 地 
9 VCCP2I PLL 内 部 模拟 电源 































































































































































































































































































































































































| 2-39 PCM2900 内 部 结构 机 





Їн] 


| 


(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
20 XTO 晶体 振荡 器 输出 
21 XTI 晶体 振荡 器 输入 
Кош: sÉ HH ° 
22 AGNDX 振荡 器 模拟 地 L 封装 : 采用 28 引 脚 
SSOP 
23 УССХ1 振荡 器 内 部 模拟 电源 2. 用 途 : 具有 USB 接 
和 单 端 输入 /输出 的 立 
24 TESTO 测试 0 体 声 音频 编 解 码 器 
3. 应 用 领域 : 液晶 显 
25 TEST1 测试 1 示 带 (如 应 用 在 三 星 品 牌 
2263UW 型 液晶 显示 器 
26 DGND 数字 地 Ë) 
4. 内 部 结构 框图 如 图 
р лу г H 2 
27 VDDI 内 部 数字 电源 2 -39 所 示 
= 暂停 标志 ( 低 电 平 为 暂停 ,高 电 平 为 开 
28 SSPND п 暂停 标志 1 为 暂停 [ө] 为 
а) 
УСССІ УССР VCCP21 УССХІ VDDI AGNDC AGNDP AGNDX ромо DGNDU 
0 7 — (0 — 6) 7 Qb (9 — @ —— @ Q. 
3.3~5V 电 里 调节 器 — 电源 管理 | a ŠsSsSPND 
TEST0C — 
TESTIG 一 一 уви 
VINL (2 ' 
ç ADC = FIFO ж 
міма (全 一 一 к | 5 
灵 Š D+ 
| а E а) Р 
模拟 | а x 2)D- 
PLL ae 
усом (人 一 一 一 > 选择 器 | 
模拟 |_ 终点 
реви, | ， @)SEL0 
= т фун 
VOUTL (9 一 m 
Эде | FIFO |< рй 
VOUTR(2— — 
L | HD (5)1ш0 
Е OIDI 
终点 的 HTD2 
USB 
协议 控制 器 
1 1 n 
b b— рів) (SS MHz | ЕВ 
2} 59 
XT LME уң, 
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102. RCR2010 
























































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BS ч 2 
2 IN 输入 1. 封装 : 采用 8 引 脚 SOP 
2. 用 途 : 2A 型 降 压 器 
3 SW 开关 电压 3. 应 用 领域 ，TFT 液晶 显示 器 、 便 扒 
式 DVD 影碟 机 、 汽 车 动力 和 电池 供电 设 
4 GND 地 Корни ЕК 
备 、 机 项 盒 、 通 信 电 源 、DSL 和 电缆 调制 
а ЕЁ 反馈 解 调 器 以 及 路 由 器 
4. 关键 参数 : 输入 电压 为 4.75 一 18V、 
6 COMP 补偿 电压 2A 输出 电流 、 开 关 频 率 为 410kHz 
5. 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 如 图 2 - 40 
7 EN 使 能 所 示 
8 NC 空 引 脚 
IN 
TA НТА т 
ЕМ 使 能 р Ë BS 
s 电流 检测 放大 器 
Т 
СОМР 
Куа 
1.222V: уйа M 
: зр 020 
_ PWM 比较 | = | 后 高 边 电源 
FB | 开关 
| 
运送 控制 | ja | MU а f - 
与 斜坡 шй 
ало. 
| | J tua 
过 热 停机 ` 
GND 
图 2-40 RCR2010 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 








103. RT9164 系列 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1. 该 系列 产品 有 RT9164A - 18. RT9164A - 25, 
1 Ух 输入 端 ЕТ9164А—28, RT9164A -33 
2. 封装 : 采用 引 脚 SOT - 223 封装 、TO - 252 封装 、 
TO - 263 封装 
2 Vour 输出 端 3. Ж: 1А 固定 或 可 调 低压 差 正 电压 稳 压 器 
4. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
5. 关键 参数 : 工作 电压 分 别 为 1.8V、2.5V、2.8V、 
ADJ/GND 调节 /地 3.3V 
6. 内 部 结构 框图 如 图 2 - 41 所 示 
OVIN 
| 
K 
LK SOA 
限制 限 流 
已 流 
放大 
° Vour 
检测 
ы 
ЛЕ | 
ian 参 
放大 F o ADJ/GND 
2-41 RT9164 系列 内 部 结构 框图 
104. RTD2023L 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 хо 晶体 振荡 器 输出 
2 Х1 晶体 振荡 器 输入 
FFE. 32 Fí л 
3 PLL GND 地 (数字 锁 相 环 ) L. 封装 ; 采用 48 
引 脚 LQFP 
4 AVS ADC 场 同 步 输 入 2 ж. RA 
5 AHS ADC 行 同步 输入 з. 应 用 领域 : 液 
6 B 一 负 蓝 色 模 拟 输 入 晶 显 示 器 (如 应 用 在 
7 B+ ША 宏基 品牌 AL1917 型 
: 蓝 色 模 拟 输 
2с 液晶 显示 器 上 ) 
8 G— 负 绿 色 模 拟 输入 
9 G 十 正 绿色 模拟 输入 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 = Ж 
10 SOG 绿色 同步 信号 
1 R— 负 红 色 模 拟 输入 
12 R 十 正 红色 模拟 输入 
13 ADC_GND ADC 地 
14 АРС _ Vpp ADC 电源 (1. 8У) 
5 PWM0/SDIO PWM 输出 0/ 串 行 控制 IF 数据 
2 PWMIBDESCLZSOSB PWM 输出 1/DDC 串 行 时 钟 / 串 行 控制 I/ 
ЕЛ 
17 PWM2/DDCSDA/SCLK а 
F 时 钟 
18 BJT _CTRL 双 极 型 结 型 晶体 管控 制 
19 Русс 电源 (1. 8У) 
20 PGND 也 
21 TXE3 十 像素 3 正 向 传输 数据 (偶数 ) 
22 TXE3— 像素 3 负 向 传输 数据 (偶数) L 封装 ; 采用 48 
КӨ БЕТЕ m 引 脚 LQFP 
23 ТХЕС+ 正 采 样 时 钟 〈 偶 数 ) 3 用途， 控制 器 
24 TXEC 一 负 采 样 时 钟 〈 偶 数 ) 3， 应 用 领域 ， 液 
25 TXE2 十 像素 2 正 向 传输 数据 〈 偶 数 ) 唱 显示 器 〈 如 应 用 在 
26 TXE2 一 像素 2 负 向 传输 数据 〈 偶 数 ) 宏基 品牌 AL1917 型 
27 ТХЕ1+ 像素 1 正 向 传输 数据 〈 偶 数 ) ео 
28 ТХЕ1— 像素 1 负 向 传输 数据 〈 偶 数 ) 
29 TXE0+ 像素 0 正 向 传输 数据 〈 偶 数 ) 
30 TXE0 一 像素 0 负 向 传输 数据 〈 偶 数 ) 
31 TXO3 十 像素 3 正 向 传输 数据 (奇数) 
32 TXO3— 像素 3 负 向 传输 数据 (奇数) 
33 TXOC+ 正 采 样 时 钟 (奇数 ) 
34 TXOC— 负 采 样 时 钟 (奇数 ) 
35 TXO2 十 像素 2 正 向 传输 数据 (奇数 ) 
36 TXO2— 像素 2 负 向 传输 数据 (奇数 ) 
37 TXO1 十 像素 1 正 向 传输 数据 (奇数 ) 
38 TXO1 一 像素 1 负 向 传输 数据 (奇数 ) 
39 TXO0 + 像素 0 正 向 传输 数据 (奇数 ) 
40 TXO0— 像素 0 负 向 传输 数据 (奇数) 















































































































































































































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
41 PGND 也 
42 РУсс 电源 (1.8V) 
PWM 输出 2/DDC 串 行 数据 / 串 行 控制 I/ 1. 封装 : 采用 48 
43 PWM2/DDCSDA/SDIO i 6 
Е 数据 引 脚 LQFP 
= m 2. 用 途 : 控制 器 
PWM 输出 1/DDC 串 行 时 钟 / 串 行 控制 1/ ИЯ 
44 PWM1/DDCSCL/SCSB ЫЛЕ 3. 应 用 领域 ， 液 
25 < а. 
її Ёз (HHJW H] ZE 
45 PWM0/SCLK PWM 输出 / 串 行 控制 I/F 时 钟 宏基 品牌 AL1917 型 
46 RESET _ OUT 复位 信号 输出 液晶 显示 器 上 ) 
47 33VRST _ REF 复位 输出 (为 3. ЗУ 参考 电压 ) 
48 PLL _ Ур 数字 锁 相 环 电 源 (3. ЗУ) 
105. RTD2120L 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Р5. 5/PWM5 通用 输入 与 输出 端 5. 5/PWM 输出 5 
通用 输入 与 输出 端 5.6/DVI 接口 DDC 时 钟 信 
2 Р5. 6/DSCL a 
кз 
通用 输入 与 输出 端 5.7/DVI 接口 DDC 数据 信 
3 P5. 7/DSDA Е 
kj 
4 RST 复位 信号 (高 电 平 有 效 ) 
ADC DDC 时 钟 信 号 /通用 输入 与 输出 端 3. 0/ 
5 ASCL/P3.0/RXD Е т 
接收 信号 1. 封装 : 采用 48 引 
H LQF 
6 NC 空 引 脚 脚 LQFP 
- г. Рут 2. 用 途 : 微 控 制 器 
>R 3. 应 用 领域 :液晶 
ADC DDC 时 钟 信 号 /通用 输入 与 输出 端 3.1/ | 显示 器 (如 应 用 在 
8 | ASDA/P3.1/TXD] ,oo, кт к лы ИКЕ 
发 送信 号 品牌 AL1702W 型 、 
9 Pp3. 2/INTO 和 用 输入 与 输出 端 3. 2/ 外 部 中 断 0 X193HQ Ж, ш 
992SW 型 等 液晶 显示 
0 P3.3/INT1 通用 输入 与 输出 端 3. 3/ 外 部 中 断 1 И 
器 上 ) 
1 РЗ. 4/T0 通用 输入 与 输出 端 3. 4/ 定 时 器 0 
2 P3.5/T1 通用 输入 与 输出 端 3. 5/ 定 时 器 1 
13 P7. 6/CLKO2 通用 输入 与 输出 端 7. 6/ 时 钟 输出 2 
14 P7.7 重用 输入 与 输出 端 7.7 
15 XO 晶体 振荡 器 输出 
6 XI 晶体 振荡 器 输入 
17 VSS 地 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
18 NC 空 引 脚 
19 NC 空 引 脚 
20 P6.0/ADC0 通用 输入 与 输出 端 6. 0/ ADC 输入 0 
21 P6.1/ADC1 通用 输入 与 输出 端 6. 1/ ADC 输入 1 
22 P6. 2/ADC2 重用 输入 与 输出 端 6. 2/ADC 输入 2 
23 P6. 3/ ADC3 通用 输入 与 输出 端 6. 3/ADC 输入 3 
24 P6.4 通用 输入 与 输出 端 6. 4 
25 P6.5 通用 输入 与 输出 端 6. 5 
26 P6. 6/CLKO1 通用 输入 与 输出 端 6. 6/ 时 钟 输出 1 
27 P6.7 通用 输入 与 输出 端 6.7 
28 VSYNC 场 同步 信号 输入 
29 NC 空 引 脚 
30 NC 空 引 肢 1. 封装 : 采用 48 引 
31 NC 空 引 脚 
2. 用 途 : 微 控制 需 
> 

32 NC 空 引 脚 3. 应 用 领域 ， 液晶 
33 P1.7 й И A Б НЭШ 1.7 显示 器 (如 应 用 在 宏基 

品牌 AL1702W W, 
34 P1.6 通用 输入 与 输出 端 1. 6 Ше x 

X193HQ 型 ， 冠 捷 品 牌 

35 Р1. 5 备用 输入 与 输出 端 1. 5 992SW 型 等 液晶 显示 
36 Р1.4 通用 输入 与 输出 端 1. 4 йй L.) 
37 Р1.3 通用 输入 与 输出 端 1. З 
38 P1.2 通用 输入 与 输出 端 1. 2 
39 Р1.1 通用 输入 与 输出 端 1. 1 
40 P1. 0/ET2 通用 输入 与 输出 端 1. 0/ 外 部 定时 器 2 
41 Vee 电源 
42 NC 空 引 脚 
43 NC 空 引 脚 
44 P5.0/PWM0 通用 输入 与 输出 端 5. О/РММ 输出 0 
45 P5.1/PWM1 重用 输入 与 输出 端 5. 1/PWM 输出 1 
46 P5.2/PWM2 重用 输入 与 输出 端 5. 2/PWM 输出 2 
47 P5. 3/PWM3 通用 输入 与 输出 端 5. 3/PWM 输出 З 
48 P5.4/PWM4 通用 输入 与 输出 端 5. 4/PWM 输出 4 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & È 
1 А122 模拟 输入 22 
2 VSSAI1 通道 1 模拟 电源 地 
3 VDDAI1 通道 1 模拟 正 电源 (3. 3V) 
4 АП1 模拟 输入 11 
5 AIID АПІ/АП2 差分 模拟 输入 
6 AGND 模拟 信号 地 
7 AI12 模拟 输入 12 
8 TRST 测试 复位 输入 
9 AOUT 模拟 测试 输出 
10 VDDA0 内 部 时 钟 产 生 电 路 正 电源 电压 (3. ЗУ) 
1 VSSA0 内 部 时 钟 产生 电路 地 
2 УРО? 数字 УРО 总 线 输出 信号 7 
3 VPO6 数字 УРО 总 线 输出 信号 6 
14 VPO5 数字 VPO 总 线 输出 信号 5 бер НИМ 
15 VPO4 数字 VPO 总 线 输出 信号 4 Тт ЕРА 
16 VSSDE1 数字 电源 电压 输入 地 El а кы 
7 LLC "ТҮТҮГҮ! о н 
8 VDDDE1 数字 电源 电压 El о ж 
9 УРОЗ 数字 VPO 总 线 输出 信号 3 电信 е ое 
20 УРО? 数字 УРО 总 线 输出 信号 2 еви о 
21 УРО1 数字 УРО 总 线 输出 信号 1 Осу. Кыл: 温度 = 
22 УРОО 数字 УРО 总 线 输出 信号 0 т f б а 部 结 
23 SDA 品行 数据 输入 /输出 CPC 总 线 ) 构 框图 如 图 2 一 42 所 示 
24 SCL 串 行 时 钟 输入 CPC 总 线 ) 
25 RTCO 实时 控制 输出 
26 RTS0 实时 信号 输出 0 
27 RTS1 实时 信号 输入 /输出 1 
28 VSSDI 部 数字 核心 供应 地 
29 VDDDI 内 部 核心 供应 (3. 3V) 
30 VSSDA 部 晶体 振荡 器 数字 地 
31 XTAL 晶体 振荡 器 第 二 终端 
Ке XTŘCI 晶体 振荡 器 或 连接 外 部 振荡 器 与 CMOS 
兼容 方 波 时 钟 信号 输入 端 
s РАЮ ОИЕ 
Ж, 
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(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
34 VDDDE2 数字 电源 电压 E2 1. 封装 : 采用 44 引 脚 
— QFP 
35 VSSDE2 数字 电源 电压 输入 地 E2 2. 用 途 : 9 位 视频 输入 
二 处 理 器 
36 TDO 边界 扫描 测试 数据 输出 pr Шы. 便携 式 
т AE F , 计算 机 ( 低 功 耗 ;>、PCM- 
37 TCK 边界 扫描 测试 时 钟 输入 CIA E. AGP Е. 图 
38 TDI 边界 扫描 测试 数据 输入 像 处 理 器 、 视 频 电话 、 监 
Е 控 系 统 、 彩 色 电视 机 、 液 
39 TMS 边界 扫描 测试 或 扫描 测试 模式 选择 输入 唱 显 示 器 、 液 晶 电视 等 _ 
T " a 4. 关键 参数 : 模拟 电源 
40 CE 芯片 使 能 电压 (VDDA) 为 3.1 一 
= 3.3 (特征 值 ) ~ 3. 5У, 
41 VSSA2 通道 2 模拟 电源 电压 地 数字 电源 Е CYDDD) 
42 VDDA2 И 2 电压 (3. 3V 为 3 一 3.3 (特征 值 ) 一 
模拟 通道 2 正 电源 电压 (3. ЗУ) $6V, 环境 温度 为 0 一 
43 А121 模拟 输入 21 70C, DFEN 0. 4W 
= 5. 引 脚 排列 及 内 部 结 
44 AI2D AI21/ А122 差分 模拟 输入 构 框 图 如 图 2 — 42 所 示 
3 
Er 
ET 
CD 
CD 
CD 
CD 
4 12 
一 > 多 标准 数据 分 割 器 B 
А14 ДЕ Еа ЕЕ 
А1042 Е 12-25 
7 PER 19. 
А2 — DARE : ма КИ | к VPO7 
Š 模拟 处 理 Бү "| 输出 格式 oV 
AOUT 一 及 УРОО 
AI21 一 一 ~ 模 / 数 转 换 у= 
ADD 一 人 ~ 色 度 电路 yh 
L= рр 
AT22—— A D2 ADI C/CVBS | ВЕ. 
АСМО— { | | 饱和 度 控制 
CON Å 4% 
模拟 处 理 
з 控制 = Y/CVBS ! о 23 
VSSA1 一 f= 党 度 电路 接口 Е 
VSSA2 441 1—21 SCL 
УРА 1—3 
42 ү 
УррА2——= і 
38 3 
тр1—=® CLOCKS 31 
> 一 XTAL 
тск—2® 边界 扫描 32 XTALI 
139 测试 和 л tart Г 
TMS М ЕЗҮ 回 步 电路 7 
тат 18 打 描 测试 B 
Toe] TEMIR тЕСО 上 电 控 制 oc 
[8 |29 [33 34 [16 |28 [30 [35 |26 b; 25 10 |H ho 
| | T y 
-ORRE VSSDA| RTSO | RTCO | 
VDDDI VDDDE2 VSSDI VSSDE2 ЕТ$1 VDDA0 СЕ 


2-12 


SAA7113H 引 脚 排列 及 内 部 结构 框 





107. SAA7117AE 
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引 脚 号 符号 功能 说 明 备 注 
А10 XPD4 扩展 数据 端口 4 
А11 XPD6 扩展 数据 端口 6 
А12 ТЕЅТ5 测试 端 5 
A13 TEST3 测试 端 3 
A2 XTOUT 字符 振荡 信号 输出 
A3 XTALO 晶体 振荡 器 信号 输出 
А4 VXSS 地 
A5 TDO 测试 数据 输出 
A6 XRDY 读 出 标记 信号 
A7 XCLK 才 钟 信号 扩展 端 
A8 XPD0 “ 展 数据 端口 0 
А9 XPD2 广 展 数据 端口 2 
В1 А141 1 个 端口 模拟 信号 输入 
B10 XPD5 广 展 数据 端口 5 
li XTRI 对 钟 端口 控制 信号 输出 1 1. 封装 : 采用 156 引 
т 脚 BGA 封装 
В12 TEST4 测试 端 4 2 用途， 视频 处 理 回 
B13 RES2 复位 输出 2 3. ЛН, 液晶 显 
B14 RES3 复位 输出 3 示 带 (如 应 用 在 戴尔 品牌 
B2 RESI 复位 输出 1 2707WFP 型 液晶 显示 器 
B3 VXDD 电源 = 
B4 XTALI 晶体 振荡 器 信号 输入 
B5 TDI 测试 数据 输入 
B6 TCK 时 钟 测试 信号 
B7 XDQ 数据 合格 扩展 端 
B8 XPD1 广 展 数据 端口 1 
B9 XPD3 “ 展 数据 端口 3 
C1 VSSA4 4 个 端口 模拟 信号 输入 接地 
C10 VDD18 _1 1. 8V 电源 
С XPD7 广 展 数据 端 
С12 RES6 复位 输出 6 
C13 RES7 复位 输出 7 
C14 TEST2 测试 端 2 
C2 AGND 模拟 信号 接地 
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(2) 
引 脚 号 符号 功能 说 明 备 注 
C3 RES4 复位 输出 4 
C4 RES5 复位 输出 5 
C5 VDDD0 数字 电压 提供 0 
C6 TRST 复位 信号 输入 
С7 ХЕН 水 平 参考 输入 /输出 扩展 端口 
C8 VDD18 _ 0 1. 8V 电源 
C9 VDDD1 数字 电压 供给 
D1 A143 43 个 端口 模拟 信号 输入 
D10 VSSD9 数字 地 9 
D11 VSSD3 数字 地 3 
D12 VDDD2 数字 电压 提供 2 
D13 TEST1 测试 端 1 
014 НРро 外 接 СЬ -Cr 色差 信号 输入 端口 0 
D2 А142 42 个 端口 模拟 信号 输入 
D3 ALD 微分 输入 的 信号 经 四 通道 模 / 数 转换 处 理 | D 封装 : 采用 156 引 
D4 VDDA4 模拟 提供 电压 与 4 个 端口 输入 3.3V 电压 вв 
2. 用 途 : 视频 处 理 器 
D5 VSSDI 数字 地 1 з. 应 用 领域 : 液晶 显 
D6 TMS 测试 模式 选择 输入 示 带 (如 应 用 在 戴尔 品牌 
D7 VSSD8 数字 地 8 2707WFP 型 液晶 显示 器 
рв XRV ЕН 5223011 Ий A 139 и: 
D9 VSSD2 数字 地 2 
Е1 АИМА 44 个 端口 模拟 信号 输入 
Ell HPD1 外 接 Cb -Cr 色差 信号 输入 端口 1 
E12 HPD3 外 接 Cb -Cr 色差 信号 输入 端口 3 
E13 HPD2 外 接 Cb - Cr 色差 信号 输入 端口 2 
Е14 HPD4 外 接 Cb -Cr 色差 信号 输入 端口 4 
E2 VDDA4A 模拟 提供 电压 与 4 个 端口 输入 3.3V 电压 
E3 А131 31 个 端口 模拟 信号 输入 
E4 VSSA3 接地 与 模拟 信号 输入 
Е1 AI3D 微分 输入 的 信号 经 四 通道 模 / 数 转换 处 理 
Е11 VSSD10 数字 地 10 
F12 VDD18 _2 1. 8V 电源 
F13 HPD5 外 接 Cb -Cr 色差 信号 输入 端口 5 











































































































































































































































































































































































































(2) 
引 脚 号 符号 功能 说 明 备 注 
Е14 HPD6 外 接 Cb -Cr 色差 信号 输入 端口 6 
F2 А132 32 个 端口 模拟 信号 输入 
F3 А133 33 个 端口 模拟 信号 输入 
F4 VDDA3 模拟 提供 电压 与 3 个 端口 输入 3. 3V 电压 
G1 А1З4 34 个 端口 模拟 信号 输入 
G11 VSSD4 数字 地 4 
G12 IPD1 到 像 数 据 信 号 输出 端口 1 
G13 HPD7 外 接 Cb -Cr 色差 信号 输入 端口 7 
G14 IPD0 到 像 数 据 信 号 输出 端口 0 
G2 VDDA3A 模拟 提供 电压 与 3 个 端口 输入 3.3V 电压 
G3 AI22 22 个 端口 模拟 信号 输入 
G4 А121 21 个 端口 模拟 信号 输入 
H1 AI2D 微分 信号 输入 与 两 通道 模 / 数 转换 控制 
H11 IPD2 到 像 数 据 信 号 输出 端口 2 
H12 VDD18 3 .8V 电源 L 封装 : 采用 156 引 
一 ~ 脚 BGA 封装 
H13 IPD4 到 像 数 据 信 号 输出 端口 4 2 用途， 视频 处 理 器 
H14 IPD3 习 像 数据 信号 输出 端口 3 3. 应 用 领域 ， 液 晶 显 
H2 AI23 23 个 端口 模拟 信号 输入 示 带 (如 应 用 在 戴尔 品牌 
H3 VSSA2 接地 与 模拟 信号 输入 2707WFP 型 液晶 显示 器 
H4 VDDA2 模拟 电压 提供 与 模拟 信号 输入 E 
Пп VDDA2A 模拟 电压 提供 与 模拟 信号 输入 
J11 VSSD11 数字 地 11 
12 VDDD3 数字 供电 电压 3 
13 IPD6 到 像 数据 输出 端口 6 
14 IPD5 到 像 数据 输出 端口 5 
12 АП1 11 个 端口 模拟 信号 输入 
13 А124 24 个 端口 模拟 信号 输入 
J4 VSSA1 接地 与 模拟 信号 输入 
K1 AI12 12 个 端口 模拟 信号 输入 
K11 IPD7 图 像 数据 输出 端口 7 
K12 IGPH 多 种 图 像 效 果 水 平 信号 参考 输出 
K13 IGP1 普通 图 像 效 果 信 和 号 输出 端口 1 
K14 IGPV 多 种 图 像 效 果 垂 直 信 和 号 参考 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 符号 功能 说 明 备 注 
K2 АПЗ 13 个 端口 模拟 信号 输入 
K3 AIID 微分 输入 与 一 通道 模 / 数 转换 处 理 
K4 VDDA1 模拟 电压 提供 与 模拟 信号 输入 
L1 VDDAIA 模拟 电压 提供 与 模拟 信号 输入 
L10 RTCO 实时 控制 状态 输出 
111 VSSD7 数字 地 7 
L12 ITR1 图 像 信号 控制 输出 1 
113 IDQ 限定 输出 数据 到 图 像 端 口 
L14 IGP0 普通 图 像 效 果 信号 输出 端口 0 
L2 AGNDA 模拟 信号 接地 端 
L3 АПА 14 个 端口 模拟 信号 输入 
L4 VSSD5 数字 地 5 
L5 VSSD12 数字 地 12 
L6 ADP6 模 / 数 转换 输出 的 指示 端口 6 
L7 ADP3 模 / 数 转换 输出 的 指示 端口 3 | 1. кш 156 5| 
一 J ВСА 封装 
на Шыда шш 2. 用 途 ， 视 频 处 理 器 
L9 VSSD13 数字 地 13 з. 应 用 领域 ， 液晶 显 
М1 AOUT 模拟 测试 信号 输出 示 器 〈 如 应 用 在 戴尔 品牌 
ки 实时 时 钟 同步 信息 0， 寄 存 器 控制 在 „е 
11H/12H 上 
M11 VDDD6 数字 供电 电压 
M12 AMXCLK 音频 主要 的 外 围 时 钟 信号 输入 
M13 FSW 彩色 全 电视 信号 输入 
M14 ICLK 时 钟 信 号 输出 图 像 端口 
M2 VSSA0 接地 与 内 部 时 钟 产 生 电 路 0 
M3 VDDA0 模拟 提供 电压 与 3 个 端口 输入 З. ЗУ 电压 
M4 VDDD4 数字 电压 提供 4 
M5 VDD18 _ 4 1. 8V 电源 
M6 ADP7 模 / 数 转换 输出 的 指示 端口 7 
М7 ADP2 模 / 数 转换 输出 的 指示 端口 2 
М8 VDDD5 数字 电压 提供 5 
M9 VDD18 _5 1. 8V 电源 
N1 RES8 复位 输出 



























































































































































































































































































































































(2) 
引 脚 号 符号 功能 说 明 а 注 
Nid BT 实时 时 钟 同步 信息 1. Ay ТР Ж E dq E 
11H/12H 上 
N11 ASCLK 音频 时 钟 信号 连续 输出 
N12 ITRDY 目标 读 人 图 像 信号 端口 
N13 RES11 复位 输出 11 
4 RES12 复位 输出 12 
3 RES10 复位 输出 10 
4 CE 复位 端口 
N5 LLC2 线性 时 钟 的 一 半 输 出 
N6 CLKEXT 外 接 时 钟 输入 与 模 / 数 信号 的 变换 处 理 1. 封装 : 采用 156 引 
N7 ADP5 模 / 数 转换 输出 的 指示 端口 5 № ВСА 封装 
8 ADPO 模 / 数 转换 输出 的 指示 端口 0 i 
3. 应 用 领域 : 液晶 显 
9 SCL PC 总 线 时 钟 输入 示 器 (如 应 用 在 戴尔 品牌 
P10 SDA PC 总 线 数据 输入 /输出 2707WFP 型 液晶 显示 器 
P11 AMCLK 主要 音频 信号 时 钟 输出 E) 
P12 ALRCLK 音频 左 / 右 声 道 时 钟 信号 输出 
P13 TESTO 测试 端 0 
P3 EXMCLR 外 接 清除 端 
P4 LLC 系统 时 钟 输出 
P5 RESO 复位 输出 0 
P6 ADP8 模 / 数 转换 输出 的 指示 端口 8 
P7 ADP4 模 / 数 转换 输出 的 指示 端口 4 
Р8 ADP1 模 / 数 转换 输出 的 指示 端口 1 
P9 INT_A EC 总 线 的 中 断 标 记 
108. SC2608 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а 注 
1 BST 高 边 驱 动 引导 1. 封装 ; 采用 8 引 肢 
2 DH 高 边 驱 动 输出 SO 封装 
3 GND 地 2. Ніж. 同步 电压 模 
1 DL 低 边 驱动 输出 IÈ PWM 控制 器 
5 ўс 电源 3. 应 用 领域 : 液晶 显 
6 SENSE 输出 电压 检测 示 器 〈 如 应 用 在 戴尔 品牌 
7 COMP/SS 误差 放大 器 输出 / 软 启动 2707WFP 型 液晶 显示 器 
8 PHASE 相位 连接 s, 
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109. 59584154 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 
2 FB 反馈 
3 VI 启动 输入 1. 封装 : 采用 8 引 脚 SOP 
4 RI 参考 设置 2. 用 途 : 高 度 集成 绿色 模式 PWM 控制 器 
5 ЕТ 温度 检测 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 开关 电源 (如 应 用 在 冠捷 品牌 
6 SENSE 电流 检测 | V22 型 液晶 显示 器 开关 电源 上 ) 
7 Vpp 电源 
8 GATE 驱动 输出 
110. SG6841 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 V/V 备 注 
1 GND р 0 
s. 1. 封装 : 采用 8 引 脚 SOP 与 DIP 
2 FB л 1.72 ТА ЧИТ 
== 2. 用 途 : 高 集成 绿色 模式 PWM 控制 器 
3 Vin 启动 输入 14. 69 eae э _ 
- 3. 应 用 领域 : 应 用 在 电源 适配器 、 电 池 充 
1 RI 参考 设置 2. 70 СИ г, 
- 一 一 - - 电器 适配器 、 开 放 式 开关 电源 上 (如 应 用 在 宏 
5 RT 温度 检测 1. 58 
сше 基 品 牌 AL1713 型 、AL1916P 型 液晶 显示 器 与 
6 SENSE 电流 检测 0 р 
_ 联想 品牌 LXM - L19DH 型 液晶 显示 器 上 ) 
Ñ х с. = 引 肢 排列 及 内 部 结构 框图 如 图 2 - 43 所 示 
4. | ир ZA ТУ) ЛЕ ЧУПИ 2—43 所 示 
8 САТЕ 驱动 器 输出 0. 82 3 тып Кн 
GND |1 КЕ, 8 GATE 
FB 2 7 Мор 
Vin 3 6 SENSE 
RI 4 5 RT 
RI 
4 = 
Ирр 
0.85У «О-о = 
vars = ИСЕ >1 / 关 p— 本 8 GATE 
к Р |У = 
内 部 — | | „| EER ч 
АГ? {ук о = ан m ia 
Vool БУКАШ Ë 
я Р 5 í 6 | SENSE 
— >l 
太 至 I0y 一 у 
Е | 比较 器 F Бү 
F 斜坡 补偿 e 
hrr 4 2R 
RT CS > 限制 功率 a. | 村 Z] FB 
= 控制 器 比较 器 R 
—0.65V 42V— 
< i < > 
GND 
图 2-43 SG6841 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 





111. SM5301AS 


169 



































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GINA/UINA 模拟 绿 基 色 /U 信号 输入 A 
2 GSG1 绿色 增益 输入 1 
3 GINB/UINB 模拟 绿 基 色 /U 信和 号 输入 B 
4 NC 空 引 脚 
5 BINA/VINA 模拟 蓝 基色 /V 信号 输入 А 
6 GSB1 蓝 色 增益 输入 1 
7 ВІМВ/УІМВ 模拟 蓝 基 色 /V 信和 号 输入 В 
8 NC 空 引 脚 
9 DISABLE 省 电 模 式 
0 GND3 地 3 
11 BOUT/VOUT 蓝 色 /V 信号 输出 
2 VCC3 电源 3 1. 封装 : 采用 28 引 肢 
HSOP 
3 GND2 地 2 
2. 用 途 : 三 通道 视频 
14 GOUT/UOUT 绿色 /U 信号 输出 缓冲 器 ， 内 置 宽带 滤波 器 
5 УСС? 电源 2 3. 应 用 领域 : 液晶 显 
示 器 〈 如 应 用 在 戴尔 品牌 
6 GNDI 地 1 2707WEP 型 液晶 显示 器 
17 ROUT/YOUT | ”红色 /Y 信号 输出 上 )、 机 顶 盒 、 数 字 电 视 、 
DVD 播放 机 、 投 影 仪 
18 УСС1 电源 1 
9 GND4 地 4 
20 RFC 低 通 滤波 器 中 止 频 率 设置 接 电 有 
21 МЕС 低 通 滤波 器 中 止 频率 设置 接 昌 
22 MUXSEL 输入 选择 
23 SYNCIN 外 部 行 同步 信号 输入 
24 VCC4 电源 4 
25 RINA/YINA 模拟 红 基 色 /Y 信号 输入 A 
26 GSR1 红色 增益 输入 1 
27 RINB/YINB 模拟 红 基 色 /Y 信和 号 输入 В 
28 NC 空 引 脚 
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112. SM5964 
引 脚 号 А т 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
QFP |PLCC| PDIP 
1 7 6 P1. 5/SPWM2 输入 与 输出 端 1. 5/SPWM 通道 2 
2 8 7 Р1. 6/SPWM3 输入 与 输出 端 1.6/SPWM 通道 3 
3 9 8 P1. 7/SPWM4 输入 与 输出 端 1.7/SPWM 通道 4 
4 10 9 RES 复位 信号 
5 1 10 P3. 0/RXD 输入 与 输出 端 3.0/ 接 收 数据 
6 2 P4.3 输入 与 输出 端 4. 3 
7 3 1 P3. 1/TXD 输入 与 输出 端 3. 1/ 发 送 数 据 
8 14 12 P3. 2/INT0 输入 与 输出 端 3. 2/ 中 断 0 
9 15 13 РЗ. 3/INT1 输入 与 输出 端 3. 3/ 中 断 1 
10 16 14 РЗ. 4/T0 输入 与 输出 端 3. 4/ 定 时 器 0 
1 7 5 РЗ. 5/T1 输入 与 输出 端 3. 5/ 定 时 器 1 
2 8 6 РЗ. 6/WR 输入 与 输出 端 3. 6/ 存 储 器 写 和 人 
РЕГЕ === 1. 封装 : Ж) 
3 9 7 P3.7/RD 输入 与 输出 端 3. 7/ 存 储 器 读 出 
40 引 脚 PDIP、44 
Ë 晶体 振荡 器 输 ! 
4 | 20 8 XTAL2 її (Жк 08 їй h 引 脚 PLCC 封装 及 
15 21 19 XTAL1 晶体 振荡 器 输入 44 引 脚 QFP 
16 | 22 | 20 VSS ib 2. 用 途 : 8 位 单 
Лу Jt #El| 
17 23 P4.0 输入 与 输出 端 4.0 片 机 微 控制 器 
4 2 . 输入 与 输出 端 2. 0/ 外 部 存 人 言 号 8 
8 24 1 Р2.0/А8 险 入 与 输出 端 2. 0/ 外 部 存储 器 地 址 信和 号 ГЕН Ж 4,5 
9 25 22 Р2.1/А9 输入 与 输出 端 2. 1/ 外 部 存储 器 地 址 信号 9| 5 5V 
20 26 23 Р2.2/А10 输入 与 输出 端 2. 2/ 外 部 存储 器 пу 10 4. 应 用 领域 
ры 
21 | 27 | 24 P2. 3/A11 输入 与 输出 端 2. 3/ 外 部 存储 器 地 址 信号 11 | 液晶 显示 天 
22 28 25 Р2.4/А12 输入 与 输出 端 2. 4/ 外 部 存储 器 地 址 信号 12 
23 29 26 P2.5/A13 输入 与 输出 端 2. 5/ 外 部 存储 器 地 址 信号 13 
24 30 27 Р2. 6/А14 输入 与 输出 端 2. 6/ 外 部 存储 器 地 址 信号 14 
25 31 28 Р2. 7/А15 输入 与 输出 端 2.7/ 外 部 存储 器 地 址 信号 15 
26 32 29 PSEN 程序 存储 启 
27 33 30 ALE 岂 址 锁 存 启 
28 34 P4.1 输入 与 输出 端 4. 1 
29 35 31 EA 外 部 访问 
输入 与 输出 端 0.7/ 外 部 存储 器 数据 与 地 
30 36 32 P0.7/AD7 
址 7 
输入 与 输出 端 0.6/ 外 部 存储 器 数据 与 地 
31 37 33 Ро. 6/AD6 it 































































































































































































































































































(2) 
引 脚 号 К ñ Е 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
QFP |PLCC| PDIP 
输入 与 输出 端 0.5/ 外 部 存储 器 数据 与 地 
32 38 34 P0. 5/AD5 _ 
HE o 
输入 与 输出 端 0.4/ 外 部 存储 器 数据 与 地 
33 39 35 РО. 4/AD4 
4 
输入 与 输出 端 0.3/ 外 部 存储 器 数据 与 地 
34 40 36 P0. 3/AD3 т 
Ң PEA 40 引 脚 PDIP, 44 
输入 与 输出 端 0.2/ 外 部 存储 器 数据 与 地 | 40 引 
35 41 37 Ро. 2/AD2 I 引 脚 PLCC 封装 及 
44 引 脚 QFP 
tA iA i ин БУ - #5 Hi э 、 
答 入 与 输出 端 0.1/ 外 部 存储 器 数据 与 地 . ШЖ. 单 
36 | 42 | 38 Po. 1/AD1 в " 2 用途: 8 位 
1 片 机 微 控制 器 
输入 与 输出 端 0. 0/ 外 部 存储 器 数据 与 地 | 5 关键 参数 ， 
37 43 39 РО. 0/AD0 Š 工作 电压 为 4.5 一 
5. 5V 
КАЕ Щй Ур 电源 а. 应 用 领域 : 
39 1 P4. 2 输入 与 输出 端 4. 2 液晶 显示 咒 
40 2 1 P1. 0/T2 输入 与 输出 端 1.0/ 定 时 器 2 时 钟 输出 
41 3 2 P1. 1/T2EX 输入 与 输出 端 1. 1/ 定 时 2 控制 
42 4 3 P1.2 输入 与 输出 端 1. 2 
43 5 4 Р1. 3/SPWMO 输入 与 输出 端 1. 3/SPWM 通道 0 
44 6 5 P1. 4/5РУ/ М1 输入 与 输出 端 1. 4/SPWM 通道 0 
113. ST24C02M1TR 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 E0 芯片 使 能 输入 0 
2 Е1 芯片 使 能 输入 1 1. 封装 : 采用 8 引 脚 
SO 封装 
Е? 已 片 使 能 输入 2 2， 用 途 : Hu 17 2KB 
4 VSS 地 EEPROM 
3. 应 用 领域 : 液晶 显示 
5 SDA 串 行 数据 地 址 输入 与 输出 器 (如 应 用 在 三 星 品 牌 
БЕ 44 AJ 94; 型 
ë SCL ШЕП} 2443BW 型 、2443NW 型 、 
2443BWX 型 液晶 显示 器 
7 MODE/ WC 多 字 节 /页 写 模式 к) 
8 Усс 电源 
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114. STR - А6252 
















































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OCP 过 电流 保护 
2 ЕМ/85 调频 
3 GND 地 
1. 封装 : 采用 8 引 脚 DIP 
4 FB 反馈 2. MHR: 反 激 式 开 关 稳 压 器 
З. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 (如 应 用 在 戴尔 品牌 
5 Усс 电源 2707WFP 型 液晶 显示 器 开关 电源 上 ) 
4. 内 部 结构 框图 如 图 2 — 44 所 示 
6 NC 空 引 脚 
7 D 开关 管 漏 极 
8 D 开关 管 漏 极 











































































































































































































































































































































































































































































































© QVP Ф (в) 
= PH UVLO⁄ 1.2mA 
32V 1 IOS — | ул To 
oa 21 —Delay 7.2У s Q i Ла ЗуЛ0у —(7) 
140 typ а a 
UL >1 = 
PWM 振荡 器 b Drive на 
ЧЕТ 
45—55kHz S T 
I! WN RR 71У 10V 
P 
锁 存 需 | T " T 
入 trmx128 ША uA 
Cv/CC i 
控制 >| 
BUST p | = (4) 
САША ЕЕ 软 启动 1 У 18,6% 
[ 0.52V [BR R 过 载 保 护 TL 
-os 
| R гп x 
消 隐 g 
È = (350ns) 
FB/OCP 本 075V ThA А 
Э > © 
© КАЗ 调频 
т Ер ВЕК \ БЕ ЛД 
4.5V/3.6V h 











图 2-44 STR- А6252 内 部 结构 框图 
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115. STRG86440 





































































































































































































































































































电阻 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 V/V 备 注 
3 z š (R+/R—)/kQ 
1 DRAIN 关 管 漏 极 298.01 | 4.91/500.01 1. 封装 : 采用 5 引 
脚 TO -220F 封装 
2 SOURCE ИНИ / — s 
2 S Е x< £ JHI 0 0/0 А A 
R з. 应 用 领域 : 液晶 
显示 器 
3 GND 接地 0 0/0 4. 此 数据 在 清华 同方 
品牌 EB771G 型 液晶 显 
示 器 上 测 得 ， 仅 供 参 考 
4 |Усс/ЅЕМЅЕ | 供电 和 误差 取样 电压 输入 | 32.01 4.51/co |7 о 
5. 参考 兼容 型 号 有 
STRG5643D、STRG5653、 
5 FB/INH 反馈 /开关 管 电流 检测 输 0. 24 0.89/1.01 STRG8654、STRG8656 
116. TA9687GN 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VSEN 电压 检测 反馈 
2 SSTCMP 外 接 软 启 动 和 环 路 补偿 电容 
3 CT Еў а 
4 КТІ к їй E ËH 
5 GNDA Hb зр 
1. 封装 : 采用 16 510 
6 PDR2 P 沟 道 MOSFET 驱动 输出 2 SOP 
ТЕСР" 
x ХӨР ñ 2. 用 途 : LCD й 
ШЕ 
8 МОЕ? 沟 道 MOSFET 驱动 输出 2 3. 应 用 领域 : 液晶 显 
9 NDR1 沟 道 MOSFET 驱动 输出 1 示 器 《〈 如 应 用 在 明基 品 上 
M2400HD 型 、LG т B 
10 PDR1 P 沟 道 MOSFET 驱动 输出 1 W2243S 型 、 优 派 品 月 
1 VDDA 电源 VG2427wm 型 等 液晶 显 
лї Б) 
12 TIMER 定时 器 设 定 
3 PWM 突 发 模式 调 光 控制 低频 PWM 
14 ISEN 灯 管 电流 检测 
15 OVPT 过 电压 保护 
6 ENA 开关 控制 
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117. TDA4863 – 2G 




































































































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VSENSE 电压 放大 器 反 相 输入 1. 封装 : 采用 SIH 
— DSO 封装 
2 VAOUT 电压 放大 器 输出 
- 2. Ніж. 功率 因数 控 
3 MULTIN 乘法 器 输入 ТЕ 
4 ISENSE 电流 检测 输入 3. 应 用 领域 : 液晶 显 
5 DETIN 零 电流 检测 输入 示 器 〈 如 应 用 在 戴尔 品牌 
7WFP 型 液晶 显示 
END 地 2707WFP 型 液晶 显示 器 
和 开关 电源 上 ) 、 电 视 机 
7 GTDRV 级 驱动 输 ; А 
Ыш 4. 内 部 结构 框图 如 图 
8 Усс 正 电源 2 -45 所 示 
Усс GND DETIN 
8 б 5 
工 一 їтев-150И8 
20v 小 үр» ЛЫР 
一 > - 小 定时 器 
жшк # ЩН 
WEHA са 
10V ers Ишг 
12.5V RS 
ору N = tas ЖИХДХ5) 7|GTDRV 
使 能 оу =I 
- 22vo—] " 
і IE Ча | 禁止 时 
禁止 > DP 
va 20us|| 前沿 
消 隐 — 
H = 70ns = 
н ultou Nisd 1Vo— 
倍增 器 m + 从 电压 锁定 一 [31 
жі УО UY. | ГЕ 关闭 
比较 3.5у/о——|- 
Увео 
1 2 3 4 
VSENSE VAOUT MULTIN ISENSE 
| 2-45 TDA4863 -2G 内 部 结构 框图 
118. TDA7496L 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 
1. 封装 : 采用 20 引 脚 DIP 
2 GND 地 
2. 用 途 : 2W + 2W 放大 器 
3 GND 地 与 DC 音量 控制 
4 INL 左 通道 信号 输入 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
5 VAROUT _1, 左 通 道 音频 可 变 输出 (如 应 用 在 宏基 品牌 AL1917 
一 型 、AL2016W 型 ， 日 电 品牌 
6 VOLUME 音量 控制 
1550ME 型 液晶 显示 器 上 ) 
7 VAROUT_R 右 通道 音频 可 变 输 出 





















































































































































































































































































































































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
8 NC 空 引 脚 
9 INR 右 通 道 信 号 输入 
10 SVR 电源 电压 抑制 
11 STBY 待机 
тт" 1. 封装 : 采用 20 引 脚 DIP 
= 18 2. 用 途 ，2W 十 2W 放大 器 
3 GND 地 与 DC 音量 控制 
4 OUTR 右 通道 输 出 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 
型 、AL2016W 型 ， 日 电 品牌 
Ë EEA 1550МЕ 型 液晶 显示 器 上 ) 
17 OUTL 左 通 道 输出 
18 GND 地 
19 GND 地 
20 GND 地 
119. TDA8752 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NC 空 引 脚 
2 DEC2 主 调节 退 耦 输入 2 
3 VREF 增益 稳定 电压 参考 输入 
1. 封装 : 采用 100 引 脚 QFP 
Д (7% = ү Уу x sk А 
4 РЕСІ 主 调节 退 耦 输入 1 2. 用 途 : 三 高 速 模 / 数 转换 器 
5 NC ЁТ I sss nn 
3. 应 用 领域 : 液晶 显示 面板 驱 
6 RAGC AGC 输出 红色 通道 动 ( 如 应 用 在 LG 品牌 LB570BZ 型 
液晶 显示 器 上 )、 液 晶 投 影 系统 等 
` 红包 通道 阶梯 退 耘 输 BE 
7 RBOT 红色 通道 阶梯 退 耦 输入 4. 关键 参数 , 模拟 电源 电压 
8 RGAINC 红色 通道 增益 电容 输入 (Voca) 为 475 一 5《 特 征 值 ) 一 
== 5. 25V、 逻 辑 电源 电压 (Vp) 为 
9 RCLP 红色 通道 增益 钳 位 电容 输入 4. 75—5 (特征 值 ) —5.25У, Ж 
10 RDEC 红色 通道 增益 退 耦 输入 ОАА 
(特征 值 ) 一 5.25V、 和 输出 级 电源 
11 УССАЕ 红色 通道 增益 模拟 电源 电压 (Veco) 为 4.75 一 5 (特征 
ч Бетте хай Ар SE ss N 值 ) 一 5.25V、 模 拟 锁 相 环 电源 电 
12 RIN 红色 通道 增益 模拟 输 ён 
道 增益 模拟 输入 E (Vocat) 为 4.75 一 5 《特征 
3 AGNDR 红色 通道 增益 模拟 地 值 ) 一 5.25V、 输 出 锁 相 环 电源 电 
трете Ж (Уссосриә) Ж 4.75—5 (特征 
4 САСС АСС 输出 红色 通道 值 ) 一 5. 25V 
5 СВОТ 绿色 通道 阶梯 退 耦 输入 5. 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 如 
图 2 - 46 所 示 
6 GGAINC 绿色 通道 增益 电容 输入 
17 GCLP 绿色 通道 增益 钳 位 电容 输入 
18 GDEC 绿色 通道 增益 调节 退 耦 输入 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 H: 
19 VCCAG 绿色 通道 增益 模拟 电源 
20 GIN 绿色 通道 增益 模拟 输入 
21 AGNDG 绿色 通道 增益 模拟 地 
22 BAGC AGC 输出 蓝 色 通道 
23 BBOT 蓝 色 通 道 阶 梯 退 耦 输入 
24 BGAINC 蓝 色 通道 增益 电容 输入 
25 BCLP 蓝 色 通 道 增益 钳 位 电容 输入 
26 BDEC 蓝 色 通 道 增益 调节 退 耦 输入 
27 Vcc AB 蓝 色 通道 增益 模拟 电源 
28 BIN 蓝 色 通道 增益 模拟 输入 
> ЁК 6,38 18 Н 26 Ea JU = 
29 AGNDB 蓝 色 通道 增益 模拟 地 1. 封装， 采用 100 引 脚 QFP 
30 NC 空 引 有 2. MR: 三 高 速 模 / 数 转换 器 
(ADC) 
31 NC 2914 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 面板 驱 
本 см | 动 (如 应 用 在 LG 品牌 LB570BZ 型 
32 FC/3W PC 总 线 选择 输入 /3 线 串 行 总 线 | 劲 《 如 应 用 在 LG 品 上 
液晶 显示 器 上 )、 液 晶 投 影 系 统 等 
33 ADD1 EC 总 线 控制 输入 地 址 1 1. 关键 参数 : 模拟 电源 电压 
(Veca) X 4.75— 5 (特征 值 ) ~ 
2 2C 总 线 控制 输 2 5 озу ЮН y 
34 ADD2 PC 总 线 控制 输入 地 5.25V、 逻 辑 电源 电压 (Vppp) 为 
35 TCK 扫描 测试 模式 4.755 (特征 值 ) 一 5.25V、 数 
I еы 字 电 源 电压 (Veo) 为 4.75 一 5 
36 Тро 扫描 测试 输出 (特征 值 ) 一 5.25V、 答 出 级 电源 
37 DIS P C/3 线 禁 用 控制 输入 电压 (Veco) X 4.75~5 (特征 
值 ) 一 5.25V、 模 拟 锁 相 环 电源 电 
38 SEN 3 线 串 行 总 线 输入 选择 使 能 Ж (Vccxacp 5) 为 4.75 一 5 (特征 
=== 值 ) 一 5.25V、 输 出 锁 相 环 电源 电 
39 SDA IC/3 线 串 行 数 据 输 с 
/3 线 电 行 数据 输入 压 〈VccocPLL) ) 24.7575 (特征 
40 VDDD 逻辑 fC/3 线 数字 电源 值 ) 一 5. 25V 
E Ea 5. 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 如 
41 VSSD 逻辑 了 fC/3 线 数字 地 图 2 -46 所 示 
42 SCL PC/3 线 串 行 时 钟 输入 
43 NC 空 引 脚 
44 NC 空 引 脚 
45 ROR ADC 输出 位 红色 通道 输出 
46 СОЕ АРС 输出 位 绿色 通道 输出 
47 BOR ADC 输出 位 蓝 色 通道 输出 
48 OGNDB ADC 输出 地 蓝 色 通道 
49 Во ADC 输出 位 0 蓝 色 通 道 
50 NC 空 引 脚 
51 NC 空 引 脚 
















































































































































































































































































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
52 B1 ADC 输出 位 1 蓝 色 通 道 
53 B2 ADC 输出 位 2 蓝 色 通道 
54 B3 ADC 输出 位 3 蓝 色 通 道 
55 B4 ADC 输出 位 4 蓝 色 通道 
56 B5 ADC 输出 位 5 蓝 色 通道 
57 B6 ADC 输出 位 6 蓝 色 通道 
58 B7 ADC 输出 位 7 蓝 色 通道 
59 VCCOB ADC 输出 电源 蓝 色 通道 
60 OGNDG ADC 输出 地 绿色 通道 
61 G0 ADC 输出 位 0 绿色 通道 
62 G1 ADC 输出 位 1 绿色 通道 
3 P ADC 输出 位 2 绿色 通道 = 
с = АБ 1. 封装 ; 采用 100 引 脚 QFP 
64 G3 ADC 输出 位 3 绿色 通道 2. Жж. 三 高 速 模 / 数 转换 器 
- Ед = (ADC) 
65 G4 ADC 输出 位 4 绿色 通道 жое ызы Е 
ше. З. 应 用 领域 : 液晶 显示 面板 驱 
66 G5 ADC 输出 位 5 绿色 通道 动 ( 如 应 用 在 LG 品牌 LB570BZ 型 
67 G6 ADC 输出 位 6 绿色 通道 液晶 显示 带 上 )、 液 晶 投 影 系统 等 
— 一 1. 关键 参数 : 模拟 电源 电压 
68 G7 ADC 输出 位 7 绿色 通道 (Veca) X 4.75—5 (ЖЕШ) ~ 
69 УССОС ADC 输出 电源 绿色 通道 5.25V、 逻 辑 电源 电压 (Vppp) 为 
Т 4.75 一 5《〈 特 征 值 ) ~ 5. 25У, Ж 
70 OGNDR ADC 输出 地 红色 通 字 电 源 电 压 (Vccp) 为 4.75 一 5 
71 RO ADC 输出 位 0 红色 通道 (特征 值 ) 一 5.25V、 和 输出 级 电源 
` т 5 x 电压 (Veco) 为 4 TS s 5 (特征 
;输出 位 1 红色 通道 ee Е 
72 R1 ADC 输出 位 1 红色 通道 值 ， 一 5.25V、 模 拟 锁 相 环 电源 电 
73 R2 ADC 输出 位 2 红色 通道 Е (Уссдс‹сыл›) 54.755 (特征 
ста 值 ) 一 5.25V、 输 出 锁 相 环 电源 电 
;输出 位 3 红色 通道 А Ее 2 
i R3 ADC 输出 位 3 红色 通道 Ж (Уссосрао) 24.7575 (特征 
75 R4 ADC 输出 位 4 红色 通道 值 ) 一 5 25V _ 
5. 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 如 
76 R5 ADC 输出 位 5 红色 通道 图 2-46 所 示 
77 R6 ADC 输出 位 6 红色 通道 
78 R7 ADC 输出 位 7 红色 通道 
79 VCCOR ADC 输出 电源 红色 通道 
80 CKREFO 参考 输出 时 钟 行 脉 冲 
81 CKAO PLL 时 钟 输出 
82 OGNDPLL PLL 数字 地 
83 CKBO PLL 时 钟 输出 
84 CKADCO PLL 时 钟 输出 
85 VCCO (PLL) PLL 输出 电源 
86 DGND 数字 地 
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(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
87 OE 输出 使 能 1. 封装 : 采用 100 引 脚 QFP 
2 途 : 三 高 速 模 / 数 转 
88 PWDWN 掉 电 控制 输入 йж. ңиш ит 
(АРС) 
89 CLP 钳 位 脉冲 输入 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 面板 驱 
PEES 动 〈 如 应 用 在 LG 品牌 LB570BZ 型 
90 HSYNC 行 同 步 脉冲 输入 全 ч СЕЕ А 
š 液晶 显示 器 上 ) 、 液 晶 投影 系统 等 
91 INV PLL 时 钟 输出 反 相 命令 输入 1. 关键 参数 : 模拟 电源 电压 
КИСЕ А E 
92 СКЕХТ 外 部 时 钟 输 入 И 为 4.75 一 5 (特征 值 ) | 
一 5.25V、 逮 辑 电源 电压 (Vppp) 为 
93 COAST PLL 跟踪 命令 输入 4.75~5 (Ж ЙЕН) 一 5.25V、 数 
94 CKREF PLL 参考 时 钟 输入 字 电 源 电压 (Veco) 为 4.75 一 5 
- 一 (特征 值 ) 一 5.25V、 输 出 级 电源 
95 VCCD 数字 电源 电压 (усо) X 4.75~5 (特征 
96 AGNDPLL PLL 模拟 地 值 ) 一 5. 25V、 模 拟 锁 相 环 电源 电 
压 〈VccAcPLL) ) 24.7575 (特征 
4 УЕ ФЕ tA 
97 с PLL 滤波 输入 H) 一 5. 25V、 输 出 锁 相 环 电源 电 
98 CZ PLL 滤波 输入 Ж (VecocprL)) 24.7575 (特征 
= Т H) —5.25V 
99 Vec APLL PLL 模拟 电源 m 
Е 5. 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 如 
100 NC 空 引 脚 图 2 - 46 所 示 
ОШЕН, 
“| = 
100 ЗТ 
AEO 
11| 19127] 40 [79 [69] 59 |95] 99 |85] 89]13[21[29|]41]70]60 [48[96 82 [86 
6 Е = A = гї о að гї 9 
8 7 
12 1 J 1 i 71778 
10 ' 1 #17 І 
мих ШИП де 
3 ` ADC 
= Z 红色 
14 _ š 17 
16 t. | 15| 
20 {|} | t | {стз 
g 绿色 通道 ' 46 
- Ў 87 
22 | | 25 
24 1 23 
28 ! 1 .—L # 49,52<58 
26_| СЕВЕ 47 
а Г 
ГС] ы 
[34 | И HSYNCT 83 
中 行 
Еа 81 
38 ena 80 
42 259 调节 器 
[397] 或 线 PLL — 
[37 „| [Т?С— i | 一 一 一 一 一 一 | 
32 иЕе" | 93| 
ри! 94 
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TDA8752 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
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120. ТЕА1530Т/ТЕА1530АТ/ТЕА1530АР 







































































































































































































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Vee 电源 ú 
š; l. 封装 : 采用 8 引 脚 SO 封装 
ен 地 ( TEA1530T、 TEA1530AT ) 5 DIP 
(TEA1530AP) 
3 PROTECT 保护 和 时 间 输 入 2. Н: GreenChip l 开关 电源 控制 IC 
3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 (如 应 用 在 
4 CTRL 控制 输入 宏基 品牌 B203H 型 、 冠 捷 品 牌 E212a 型 、 
华硕 品牌 VK221S 型 、 联 想 品牌 D222 型 
5 SENSE 可 编程 电流 检测 输入 液晶 显示 器 上 ) 、 开 关 电 源 及 打印 机 等 
4. 关键 参数 : 启动 电压 (Vsa) 为 
6 DRIVER MOSFET 栅 极 驱动 器 输出 10.37-11 (特征 值 ) 一 11.7V， 欠 电压 锁 
ета AE BM 8 Ж (Усс‹омо›) 为 8.1 一 8.7 
7 HVS 高 压 间隔 
НЕМ (特征 值 ) 一 9. ЗУ 
5. 内 部 结构 框图 如 图 2 47 所 示 
8 ND 地 5. 内 部 结构 图 1 
1 YJ; КЕН ы КР 8 
Усс 电源 管理 | 启动 电流 源 上 GND 
Т Т 
内 部 电源 UVLO 局 动 
51у 
ома BG 逻辑 m 
== ууа [J Qsc-Rdy Кт 十 HVS 
T Duly_Max | 2238 & >| DRIVER 
1 1. á 
和 斜率 补偿 | startup(soft) 
min 1O 
TL 次 启动 
АЈА ATi 
s blank} "YES N Д\О.5М| 
і ЕУ T 
4 | 5 
сткі =y] SENSE 
本 5.6Y ү 
加 电 复位 >l fo А 
-控制 К £ 
— 50 uUvLo{R Q 7 
Фо.6зу I 
= Plisi 
atO | 中 25v 
О ыр 
PROTECT 13290 = ` >| Is o} 
OA ш -保护 Т т 
5.6У зу © 检测 | 过 热 停机 I <a 5У4К О 




















图 2-47 ТЕА1530Т/ТЕА1530АТ/ТЕА1530АР 内 部 结构 框 
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121. TEA1533AP 



















































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Усс 电源 
+] жЕ, ур. 由 
2 ND Ж 1. # 采用 8 引 脚 
DIP 
3 CTRL 控制 输入 2 ШЖ. 关 电 源 控 
4 DEM 退 磁 时 间 制 IC 
5 SENSE 电流 检测 З. 应 用 领域 : 液晶 显 
DRIVER 栅 极 驱动 输出 示 器 〈 如 应 用 在 飞利浦 品 
JA Пац 
牌 200P7ES/00 型 液晶 显 
== PART 
7 HVS 高 电压 安全 隔离 ЖЕР) 与 电视 机 
8 DRAIN 外 部 MOS 开关 管 漏 极 
122. THC63LVD823 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 B24 第 二 蓝 像素 数据 输入 24 
2 B25 第 二 蓝 像素 数据 输入 25 
З Усс 电源 
4 GND 地 
5 B26 第 二 蓝 像素 数据 输入 26 
6 B27 第 二 蓝 像素 数据 输入 27 
7 HSYNC 行 同 步 输出 L 封装 Ж 
8 VSYNC 场 同 步 输 出 100 5| BJ 
9 DE 输出 使 能 TQFP 
2. ШЖ: Ж 
10 CLKIN 时 钟 输入 Í 
电压 差分 信号 
md 2-9 Ж L fa sy РА 
11 R/F 输入 时 钟 边缘 触发 选择 (LVDS) 发 送 占 
12 RS LVDS 振动 范围 选择 (SXGA/SXGA/ 
13 TEST1 测试 1 ОХСА) 
4 TEST2 测试 2 3 应 用 领域 
= - — 液晶 显示 器 
° MODEL аа ака 1. 关键 参数 ， 
6 MODE0 像素 数据 模式 0 Vcc 为 3 一 3. 6V、 
17 ОЕ 输出 使 能 最 大 功 耗 为 1W 
18 6/8 6/8 位 颜色 选择 
19 PDWN 电源 关闭 
20 TEST3 测试 3 
21 ТЕЅТА 测试 4 
22 TEST5 测试 5 
23 PLL GND PLL 地 



























































































































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж Е 
24 PLL Усс PLL 电源 
25 PLL GND PLL 地 
26 LVDS GND LVDS 地 
27 TD2 十 第 二 连接 D 十 〈 被 禁用 时 ， 单 一 连接 ) 
28 TD2 一 第 二 连接 D 一 (被 禁用 时 ， 单 一 连接 ) 
29 TCLK2 十 第 二 连接 LVDS 时 钟 输出 
30 TCLK2— 第 二 连接 LVDS 时 钟 输 出 一 
31 TC2 十 第 二 连接 C 十 〈 被 禁用 时 ， 单 一 连接 ) 
32 TC2 一 第 二 连接 C 一 〈 被 禁用 时 ， 单 一 连接 ) 
33 LVDS Vcc LVDS 电源 
34 TB2 十 第 二 连接 B 十 〈 被 禁用 时 ， 单 一 连接 ) 
35 TB2 一 第 二 连接 B 一 (被 禁用 时 ， 单 一 连接 ) L ош, Ж 
36 TA2+ 第 二 连接 A 十 (被 禁用 时 ， 单 一 连接 ) 100 引 JH 
37 ТА2— 第 二 连接 A 一 〈 被 禁用 时 ， 单 一 连接 ) ТОЕР 
38 LVDS GND LVDS 地 2. п. 低 
39 трі 第 一 连接 D 十 (第 1 像素 输出 数据 时 ， 双 连接 ) е 
40 TD1 一 第 一 连接 D 一 〈 第 1 像素 输出 数据 时 ， 双 连接 )( sxGA/SXGA/ 
41 TCLK1+ 第 一 连接 LVDS 时 钟 输出 十 UXGA) 
42 TCLK1— 第 一 连接 LVDS 时 钟 输出 一 3. 应 用 领域 : 
Ta 第 一 连接 CT O1 RRB, ЖЕНЫ 液晶 显示 器 
1. 关键 参数 : 
4 TC1— 第 一 连接 C 一 (第 1 像素 输出 数据 时 ， 双 连接 ) Voc 为 3~3, 6V、 
5 LVDS Усс LVDS 电源 最 大 功 耗 为 1W 
6 TB1 十 第 一 连接 B 十 (第 1 像素 输出 数据 时 ， 双 连接 ) 
7 TB1 一 第 一 连接 B 一 (第 1 像素 输出 数据 时 ， 双 连接 ) 
8 ТА1+ 第 一 连接 A 十 (第 1 像素 输出 数据 时 ， 双 连接 
49 ТА1— 第 一 连接 A 一 (第 1 像素 输出 数据 时 ， 双 连接 
50 LVDS GND LVDS 地 
51 К10 第 一 红 像素 数据 输入 10 
52 R11 第 一 红 像素 数据 输入 11 
53 R12 第 一 红 像素 数据 输入 12 
54 R13 第 一 红 像素 数据 输入 13 
55 Ус 电源 
56 GND 也 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
57 R14 第 一 红 像素 数据 输入 14 
58 R15 第 一 红 像素 数据 输入 15 
59 R16 第 一 红 像素 数据 输入 16 
60 R17 第 一 红 像素 数据 输入 17 
61 G10 第 一 绿 像素 数据 输入 10 
62 G11 第 一 绿 像素 数据 输入 11 
63 G12 第 一 绿 像素 数据 输入 12 
64 G13 第 一 绿 像素 数据 输入 13 
65 G14 第 一 绿 像素 数据 输入 14 
66 G15 第 一 绿 像素 数据 输入 15 
67 G16 第 一 绿 像素 数据 输入 16 
31 第 一 蓝 像素 数据 输入 17 
68 G17 蓝 像素 数据 输入 L Ыш 采 
69 B10 第 一 蓝 像素 数据 输入 10 100 引 脚 
70 B11 第 一 蓝 像素 数据 输入 11 TQFP 
Fi Ve 电源 2. 用途: 低 
电压 差分 信号 
72 GND 也 
(LVDS) Z j 4% 
73 B12 第 一 蓝 像素 数据 输入 12 ( SXGA/SXGA/ 
74 B13 第 一 蓝 像素 数据 输入 13 UXGA) 
75 B14 第 一 蓝 像素 数据 输入 14 3. 应 用 领域 : 
yy R š 
76 B15 第 一 蓝 像素 数据 输入 15 апды 
4. 关键 参数 : 
有 一 蓝 数据 输 
77 B16 第 一 蓝 像素 数据 输入 16 VeHy 3—3. 68У, 
78 В17 第 一 蓝 像素 数据 输入 17 最 大 功 耗 为 1W 
79 R20 第 二 红 像 素数 据 输 入 20 
80 R21 第 二 红 像 素数 据 输 入 21 
81 R22 第 二 红 像 素数 据 输 入 22 
82 R23 第 二 红 像 素数 据 输 入 23 
83 R24 工 像素 数据 输入 24 
84 R25 工 像素 数据 输入 25 
85 Е26 第 二 红 像 素数 据 输 入 26 
86 R27 第 二 红 像 素数 据 输入 27 
87 Усс 电源 
88 GND 也 
89 G20 第 二 绿 像素 数据 输入 20 






























































































































































































































































































































































(2%) 
зме | юш | аме Гв ü ` 
90 G21 第 二 绿 像素 数据 输入 21 1. 封装 : Ж 
91 G22 第 二 绿 像素 数据 输入 22 100 引 № 
92 С23 第 二 绿 像素 数据 输入 23 
93 G24 第 二 绿 像素 数据 输入 24 Аа, 
电压 差分 信号 
94 G25 第 二 绿 像素 数据 输入 25 (LVDS) 发 送 器 
95 G26 第 二 绿 像素 数据 输入 26 ( SXGA/SXGA/ 
96 G27 第 二 绿 像素 数据 输入 27 VIGA) 
97 B20 第 二 蓝 像素 数据 输入 20 — с ма 
液晶 显示 器 
98 B21 第 二 蓝 像素 数据 输入 21 4. 关键 参数 : 
99 B22 - 蓝 像素 数据 输入 22 Vcc 为 3 一 3. 6V、 
100 B23 第 二 蓝 像素 数据 输入 23 最 大 功 耗 为 1W 
123. THC63LVDM83R 
зиз | amas | 能 | 和 
1 RS LVDS 开关 控制 
2 тр 和 象 素 数据 输入 D1 
3 ТА5 像素 数据 输入 А5 
4 ТА 像素 数据 输入 Аб 
5 GND 地 
6 TBO BRAMA Во 1. 封装 :采用 56 9108 
7 TB1 象 素数 据 输入 ВІ TSSOP 
8 TD2 像素 数据 输入 D2 2. 用 途 : 该 集成 电路 
9 Усс 电源 为 LCD 专用 视频 芯片 
10 TD3 象 素数 据 输 入 D3 3. 应 用 领域 : 液晶 显 
TP 2 22 30 ai A. B2 示 器 〈 如 应 用 在 宏基 品牌 
AL1721H 型 液晶 显示 器 
上 ) 与 液晶 电视 (如 应 } 
3 GND 地 在 LG 品牌 RT - 15LA70 
4 TB4 像素 数据 输入 B4 型 液晶 电视 上 ) 
15 TB5 像素 数据 输入 B5 4. THC63LVDM83R 与 
16 TD: 多 素数 据 答 入 D1 THC63LVDM83C 相 兼 容 
17 R/F 输入 时 钟 触发 边缘 选择 
18 TD5 和 象 素 数据 输入 D5 
19 TB6 像素 数据 输入 B6 
20 TCO 像素 数据 输入 C0 
21 GND 地 
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(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
22 TC1 象 素数 据 输入 СІ 
23 ТС? 像素 数据 输入 C2 
24 TC3 像素 数据 输入 C3 
25 TD6 像素 数据 输入 D6 
26 Усс 电源 
27 TC4 像素 数据 输入 C4 
28 TC5 梨 素 数据 输入 C5 
29 GND 也 
30 TC6 像素 数据 输入 C6 
31 CLK IN 十 钟 输入 
32 PDWN 掉 电 ( 低 电 平 有 效 ) 
33 PLL GND Hb 
34 PLL Vec 电源 1. 封装 : 采用 56 引 脚 
35 PLL GND Hb, TSSOP 
36 LVDS GND Hb, 2. Ніж. 该 集成 电路 
37 TD 十 LVDS 数据 输出 D+ 为 LCD 专用 视频 区 片 
38 TD 一 LVDS 数据 输出 D 一 3 应 用 领域 : 液晶 显 
с л (АЙЛУ TE Z AE i 
39 TCLK+ LVDS 时 钟 输出 十 AL1721H 型 液晶 显示 器 
40 TCLK— LVDS 时 钟 输出 一 上 ) 与 液晶 电视 (如 应 ) 
41 ТС+ LVDS 数据 输出 C+ Æ LG 品牌 RT-15LA70 
42 TE LVDS 数据 输出 C 一 型 液晶 电视 上 ) 
т SDS GND " 4. THC63LVDM83R 与 
К mama кут THC63LVDM83C 相 兼 容 
45 TB 十 LVDS 数据 输出 B 十 
46 TB 一 LVDS 数据 输出 B 一 
47 FA 十 LVDS 数据 输出 A 十 
48 TA 一 LVDS 数据 输出 A 一 
49 LVDS GND 地 
50 TD0 像素 数据 输入 D0 
51 TA0 像素 数据 输入 АО 
52 ТА1 像素 数据 输入 Ат 
53 GND 地 
54 TA2 像素 数据 输入 А2 
55 TA3 像素 数据 输入 A3 
56 TA4 像素 数据 输入 A4 




















124. TL1451AC 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CT 振荡 电容 
2 ЕТ 振荡 电阻 
3 1IN 十 误差 放大 器 同 相 输 入 1 
4 1IN 一 误差 放大 器 反 相 输入 1 
5 1ЕЕЕРВАСК2Е 反馈 1 1. 采用 16 引 脚 PDIP 
6 1DTC 死 区 时 间 控 制 1 2. 用途 ， 双 脉 宽 调制 
7 1OUT 输出 端 1 控制 电路 
8 GND 也 3. 应 用 领域 : 液晶 显 
9 Усс 电源 示 器 (如 应 用 在 优派 品牌 
0 20UT 输出 端 2 VG920 型 、 к 利 浦 品 牌 
11 2DTC 死 区 时 间 控 制 2 240BW8EB/93 型 液晶 显 
2 2FEEDBACK 反馈 2 т Б) 
13 2IN— 误差 放大 器 反 相 输入 2 
4 2IN 十 误差 放大 器 同 相 输入 2 
15 SCP 时 间 锁 存 器 设置 
6 REF 参考 电压 
125. TL494 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 1IN 十 同 相 输 入 1 
2 1IN 一 反 相 输入 1 
"FFD BAC кн 
° FEED BACK 反馈 1. 封装 : 采用 16 引 肢 
4 DTC 死 区 时 间 控 制 SO 封装 和 PDIP6 
5 єт 外 接 定时 电容 2. Иж: 一 种 固定 频 
率 脉 宽 调 制 ‚ + 
6 RT 外 接 定时 电阻 КО кем 已 包含 
了 开关 电源 控制 所 需 的 全 
7 GND 接地 部 功能 ,广泛 应 用 于 单 端 
8 C1 接 内 部 晶体 管 集 电 极 1 正 激 双 管 式 、 半 桥 式 、 全 
9 El 接 内 部 晶体 管 发 射 极 1 桥 式 开关 电源 
Бә 接 内 部 局 体 管 发 射 极 2 3. 应 用 领域 : 液晶 显 
10 z É: £ {%2 i И 
шалады 示 器 〈 如 应 用 在 富士 通 品 
1 С2 接 内 部 品 体 管 发 射 极 2 牌 FA -185WB - МР 型 、 
2 Усс 电源 宏基 品牌 B173R 型 、 华 
页 品 上 4 型 等 液 
13 CTRI 输出 控制 硕 品 牌 VH242H 型 等 液 
MERE) 与 电动 车 
14 REF МЕН Е 
5 2IN— 反 相 输入 2 
16 2IN 十 同 相 输入 2 
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126. TNY254P 

































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & È 
1 BYPASS 劳 路 1. 封装 : 采用 8 引 脚 
2 SOURCE 内 部 场 效应 晶体 管 源 极 DIP 与 SMD 封装 
3 SOURCE 内 部 场 效应 晶体 管 源 极 2. НЕ. 开关 电源 控 

Ili! 
4 ENABLE 使 能 Ч 

з. 关键 参数 : 工作 温 

с э JZ ж уу ТЕ, {ДК 66 уса. Ж} 、 
5 DRAI 内 部 场 效 应 晶体 管 漏 极 度 为 二 40 一 150C ， 贮 存 
6 SOURCE 内 部 场 效 应 晶体 管 源 极 温度 为 一 65 一 150'C ) 
7 SOURCE 内 部 场 效应 晶体 管 源 极 4. 引 脚 排列 及 内 部 结 

鸭 框 图 如 图 2 — 48 所 示 
8 SOURCE 内 部 场 效应 晶体 管 源 极 构 框图 如 图 2 一 48 所 示 
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图 2-48 TNY254P 引 脚 排列 及 内 部 结构 框 


127. TOP246Y 


























引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 & È 
1 C 误差 放大 器 反馈 电流 输入 与 占 空 比 控制 L 封装 : 采用 7 引 脚 TO - 





2207C 封装 
2 Шш E i Е 
2 5 过 电压 输入 2. 用 途 : 开关 电源 IC 
5 X 外 部 电流 限制 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 (如 


应 用 在 宏基 品牌 AL1917 型 、 



























































4 S 高 电压 功率 场 效应 晶体 管 源 极 输出 
д — ' AL2016W 型 液晶 显示 器 开关 电源 
5 Е 选择 开关 频率 输入 E) 





1. 关键 参数 : 输入 电压 为 
AC85 一 265V， 输 出 电压 为 12V， 
7 D 高 电压 功率 场 效 应 晶体 管 漏 极 输出 输出 功率 为 30W 





6 GND 地 
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128. TPA3003D2PFB 











































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SD 关机 信和 号 
2 RINN 右 通道 负 差分 音频 输入 
3 RINP 右 通 道 正 差分 音频 输入 
4 V2P5 模拟 单元 2. 5V 参考 电压 
5 LINP 左 通道 正 微分 音频 输入 
6 LINN 左 通道 负 微分 音频 输入 
Т AVDD REF 5V 参考 电压 输出 
8 VREF 增益 控制 部 分 模拟 参考 
9 AGND 模拟 地 
10 AGND 模拟 地 
11 VOLUME 增益 放大 器 直流 电压 设置 
2 REFGND 增益 控制 电路 地 
3 BSL 左 通道 自 举 输入 与 输出 〈 负 高 边 FET) 
4 PVCCL 左 通道 H 桥 电 源 1. 封装 : 采用 48 
5 PVCCL 左 通 道 H 桥 电源 引 脚 TQFP 
16 LOUTN 左 通道 DD 类 1/2 H 桥 负 输出 ыллыы 
大 器 与 DC 音量 控制 
17 LOUTN 左 通道 D 类 1/2 互 桥 负 输出 3 应 用 领域 ， 液 
18 PGNDL 左 通道 H 桥 电 源 地 唱 显示 器 〈 如 应 用 在 
9 PGNDL 左 通道 H 桥 电源 地 华硕 品牌 VK266H 
20 LOUTP 左 通 道 D 类 1/2 H 桥 正 输出 Сот 
液晶 电视 
21 LOUTP 左 通 道 D 类 1/2 HH 桥 正 输出 
22 PVCCL 左 通道 Н 桥 电 源 
23 PVCCL 左 通道 H 桥 电 源 
24 BSLP 左 通道 自 举 输入 与 输出 〈 正 高 边 FET) 
25 VCLAMPL 左 通道 启动 电容 内 部 产生 电源 
26 AGND 模拟 地 
27 ROSC 斜 波 发 生 器 电流 设置 电阻 
28 COSC 斜 波 发 生 器 电流 设置 电容 
29 AVDD 5V 稳 压 输出 
30 FADE 输入 量 控制 
31 NC 空 引 脚 
32 NC 空 引 肢 
33 AVCC 高 电压 模拟 电源 (8. 5 一 14V) 
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(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
34 MUTE 静音 
35 NC 空 引 脚 
36 VCLAMPR 右 通 道 启动 电容 内 部 产生 电源 
37 BSRP 右 通道 自 举 输入 与 输出 
ү ЗЕ, Ж} 
38 РУССЕ 右 通道 H 桥 电 源 L 封闭: 采用 48 
Ë = H BB JE 引 脚 TQFP 
39 PVCC 右 通 щй š 
š pss 2. Н. 音频 放 
40 ROUTP 右 通道 D 类 1/2 HH 桥 正 输出 大 器 与 DC 音量 控制 
41 ROUTP 右 通 道 D 类 1/2 H 桥 正 输出 3. 应 用 领域 : 液 
42 PGNDR 右 通 道 H 桥 电源 地 nn їйлїї сай TE 
TE 华硕 品牌 VK266H 
43 PGNDR 右 通道 H 桥 电源 地 . 
型 液晶 显示 器 上 ) 与 
44 ROUTN 右 通道 D 类 1/2 H 桥 负 输出 液晶 电视 
45 ROUTN 右 通道 D 类 1/2 H 桥 负 输出 
46 PVCCR 右 通道 H 桥 电源 
47 PVCCR 右 通道 H 桥 电源 
48 BSRN 右 通道 自 举 输入 与 输出 〈 负 高 边 FET) 
129. TPA3004D2 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SD 关机 信号 
2 RINN 右 通 道 负 差分 音频 输入 
3 RINP 右 通道 正 差分 音频 输入 
4 V2P5 模拟 单元 2. 5V 参考 电压 
5 LINP 左 通道 正 微 分 音频 输入 
1. 封装 : 采用 48 引 脚 
6 LINN 左 通道 负 微 分 音频 输入 НТОЕР 
7 AVDD REF 5V 参考 电压 输出 2. Ніж. 音频 放大 器 
mR 与 DC 音量 控制 
8 Veer 增益 控制 部 分 模拟 参考 еа 
3. 应 用 领域 : 液晶 显 
; Ж Р ain К š 
4 ACND 模拟 示 器 〈 如 应 用 在 LG 品牌 
0 AGND 模拟 地 L3020T 型 液晶 显示 器 上 ) 
1 VOLUME 增益 放大 器 直流 电压 设置 与 液晶 电视 
2 REFGND 增益 控制 电路 地 
3 BSLN 左 通道 自 举 输入 与 输出 ( 负 高 边 FET) 
4 PVCCL 左 通道 H 桥 电源 
15 PVCCL 左 通道 H 桥 电 源 




















































































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
16 LOUTN 左 通道 了 类 1⁄2 H 桥 负 输出 
17 LOUTN 左 通道 了 类 1⁄2 H 桥 负 输出 
18 PGNDL 左 通道 H 桥 电 源 地 
19 PGNDL 左 通道 H 桥 电 源 地 
20 LOUTP 左 通 道 D 类 1/2 H 桥 正 输出 
21 LOUTP 左 通 道 D 类 1/2 HH 桥 正 输出 
22 PVCCL 左 通道 H 桥 电 源 
23 PVCCL 左 通道 H 桥 电 源 
24 BSLP 左 通道 自 举 输入 与 输出 (正高 边 FET) 
25 VCLAMPL 左 通道 启动 电容 内 部 产生 电源 
26 AGND 模拟 地 
27 ROSC 斜 波 发 生 器 电流 设置 电阻 
28 COSC 斜 波 发 生 器 电流 设置 电容 
2 Ы ЗЕ ы 1. 封装 ， 采 用 48 91 
30 FADE 输入 量 控制 НТОЕР 
31 VAROUTL 左 通道 音频 可 变 输 出 2. 用 途 : 音频 放大 器 
32 VAROUTR 右 声 道 音频 可 变 输出 与 DC 音量 控制 
33 AVCC 高 电压 模拟 电源 (8. 5 一 14V) S ЕН. Жн 
л (HHDH ZE LG 品牌 
34 MODE 模式 控制 输入 L3020T 型 液晶 显示 器 上 ) 
35 MODE _ OUT 控制 可 变 输 出 放大 器 的 输出 端 与 液晶 电视 
36 VCLAMPR 右 通道 启动 电容 内 部 产生 电源 
37 BSRP 右 通道 自 举 输入 与 输出 
38 PVCCR 右 通道 H 桥 电源 
39 PVCCR 右 通道 H 桥 电 源 
40 ROUTP 右 通道 D 类 1/2 fH 桥 正 输出 
41 ROUTP 右 通道 D 类 1/2 H 桥 正 输出 
42 PGNDR 右 通道 Н 桥 电 源 地 
43 PGNDR 右 通道 H 桥 电 源 地 
44 ROUTN 右 通道 D 类 1/2 H 桥 负 输 出 
45 ROUTN 右 通道 D 类 1/2 HH 桥 负 输 出 
46 PVCCR 右 通道 H 桥 电 源 
47 PVCCR 右 通道 H 桥 电源 
48 BSRN 右 通道 自 举 输 入 与 输出 〈 负 高 边 FET) 
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130. TPA6110A2DGN 




































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BYP 旁 路 
2 GND 地 
3 SD 关机 控制 1. 封装 : 采用 8 引 脚 MSOP 
Л ІМ? EÑ 2 反 相 输入 2. 用 途 : 150mW 的 立体 声音 频 功 率 放大 
器 
= 1% — Ку] фа 中 
5 voz ШЭН? 音频 输出 з. 应 用 领域 ， 液 晶 显示 器 〈 如 应 用 在 华 
6 Ур 电源 硕 品牌 VK266H 型 液晶 显示 器 上 ) 
7 VO1 通道 1 音频 输出 
8 IN1 ШЙ 1 反 相 输入 
131. TPS2024 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 
2 IN 输入 电压 
3 IN 输入 电压 
1. 封装 : 采用 8 引 脚 SOIC 封装 与 PDIP 
4 ЕМ 使 能 输入 2. 用 途 ， 配 电 
В Ра 过 电流 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 〈 如 应 用 在 长 城 品牌 
M150B2V 型 液晶 显示 器 上 ) 
6 OUT 电源 开关 输出 
7 OUT 电源 开关 输出 
8 OUT 电源 开关 输出 
132. TPS2062D 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 
2 IN 输入 电压 
3 EN1 使 能 输入 1 Е 
А 1. 封装 : 采用 8 引 脚 SOIC 封装 
4 EN2 使 能 输入 2 2. 用 途 : 限 电 流 、 配 电 开关 
5 OC2 过 电流 2 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 (如 应 用 在 飞利浦 
品牌 200P7ES/00 型 液晶 显示 器 上 ) 
6 OUT2 电源 开关 输出 2 Ў 
7 OUT1 电源 开关 输出 1 
8 ОСІ 过 电流 1 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VINO 输入 电源 电压 0 (4. 5 一 20V) 
2 VIN1 输入 电源 电压 1 (4.5—20V) 
3 UVLO 欠 电 压 锁 定 0 
4 PWRGD 电源 标准 输出 
5 RT 频率 设 定 
1. 封装 : 采用 16 引 脚 TSSOP 
6 SYNC 双向 同步 输入 与 输出 — 
2. ж: 具有 5.0V 输出 电压 的 
Е А 
í ENA 使 能 4.5~ 20V, ЗА 同步 降 压 PWM 转 
8 COMP 误差 放大 器 输出 换 器 
9 VSENSE 反馈 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 (如 
DA | m i 2 3S 型 
їй т 模拟 地 应 ERAN 品牌 200P7ES/00 
液晶 显示 器 上 )、 液 晶 电 视 、 计 算 
1 了 电源 地 а 
1 PGND 源 机 外 围 设备 
2 VBIAS 内 部 8V (i E Е 
3 LSG 可 选 低 边 MOSFET 栅 极 驱动 
4 PHO 相位 节点 0 
5 РН1 相位 节点 1 
16 BOOT 高 边 栅 极 驱动 自 举 电容 
134. TUSB2036 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DP0 根 端口 USB 差分 数据 加 0 
2 DM0 根 端口 USB 差分 数据 减 0 
Š Усс 电源 1. 封装 ， 采 用 32 
4 RESET 复位 引 脚 LQFP 
5 EECLK EEPROM 串 行 时 钟 2 Жж: 用 于 
6 ЕЕРАТА/САХСЕГР | EEPROM 串 行 数据 /电源 管理 模式 指示 “| USB RA "ЖТ 
EEPROM 接口 的 2/3 
GND 也 
端口 集线器 
8 BUSPWR 电源 指示 3. 应 用 领域 : W 
9 РУ/КОХ1 电源 开 / 关 控制 信号 1 їйї АЛХ Йй 
1. 关键 参数 :Vcc 
10 OVRCURI 过 电流 输入 1 < 
H 3 — 3.3 (特征 
1 DM1 USB 差分 数据 减 1 f) 一 3.6V. T fE 
2 DP1 USB 差分 数据 加 1 温度 为 0 一 707C 
3 PWRON2 电源 开 / 关 控制 信号 2 
4 OVRCUR2 过 电流 输入 2 
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(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
5 DM2 USB 差分 数据 减 2 
6 DP2 USB 差分 数据 加 2 
17 PWRON3 电源 开 / 关 控制 信号 3 
18 OVRCUR3 过 电流 输入 3 
19 DM3 USB 差分 数据 减 3 
1. 封装 : 采用 32 
20 DP3 USB 差分 数据 加 3 
差分 数据 加 引 脚 LQFP 
总 线 供电 集线器 过 电流 保护 / 自 供电 集 线 2. Жж. 用 于 
21 OCPROT/PWRSW рч, 
器 电源 开关 USB 具有 可 选 串 行 
МРІМТО 为 部 集线器 系统 编号 端口 0 EEPROM 接口 的 2/3 
端口 集 旨 
23 NPINTI1 内 部 集线器 系统 编号 端口 1 i ao an nah 
з. 应 用 领域 : 液 
24 МРЗ 端口 3 编号 RERE 
25 Усс 电源 4. 关键 参数 : Усс 
26 EXTMEM EEPROM 读 使 能 为 3 一 3.3 (特征 
) 一 3.6V、 工 
27 DPOPUR рро 上 拉 电 阻 信 作 
温度 为 0 一 707C 
28 GND 地 
29 XTAL2 晶体 振荡 器 输出 
30 XTAL1/CLK48 晶体 振荡 器 输入 /时 钟 输入 
31 MODE 模式 选择 
32 SUSPND 暂停 状态 
135. USB2514 - AEZG 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 USBDN1 _ DM/PRT _ DIS_ М1 ЕЕЕ 
S _ _DIS _ К 1. 封装 : 采用 365 
1 СЕЙ) и Е 
高 速 USB 数据 1/ 端 口 禁用 选项 „г 
高 S ym H AE JH wE Н 
2 USBDN1 _ DP/PRT _ DIS_ P1 | a ш 2. 用途: USB 2.0 
F 
高 速 4 端口 集线器 控制 
调整 USB 数据 2/ 端 口 禁用 选项 器 
3 USBDN2 DM/PRT _ DIS_ M2 F 
2 (下 游 ) 3. 应 用 领域 ， 液晶 
高 速 USB 数据 2/ 端 口 禁用 选项 | 显示 如 应 上 
4 USBDN2 DP/PRT DIS P2 + а ER пл (如 应 用 在 三 星 
2 (Ей 品牌 2263UW 型 液晶 显 
5 VDDA33 电源 示 器 上 )、 多 功能 USB 
w gi PN 
| етиуи 调整 USB 数据 3/ 端 口 楚 用 选项 外 设 、 计 算 机 主板 、 机 
S 3 Ü S_ M3 合 £ j 
3_ = - УЗ 3 (下游) 顶 盒 、DVD 播放 器、 
人 硬盘 录像 机 /PVR 打印 
高 速 USB 数据 3/ 端 口 禁 用 选项 Р 
7 USBDN3_ DP/PRT _ DIS P3 о f = 机 和 扫描 仪 
3 游 




































































































































































































































































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
调整 USB 数据 4/ 端 口 禁用 选项 
8 USBDN4 _ DM/PRT _ DIS_ M4 W 
4 (下 游 ) 
高 速 USB 数据 4/ 端 口 禁用 选项 
9 USBDN4 _ DP/PRT _ 015 Ра n 
4 СЕЎ 
10 VDDA33 电源 
11 TEST 测试 端 
12 PRTPWR1 USB 电源 启用 1 
13 OCS1 _ N 过 电流 检测 1 
14 VDD18 电源 
5 VDD33CR 电源 
6 PRTPWR2 USB 电源 启用 2 
7 OCS2 _N 过 电流 检测 2 
18 PRTPWR3 USB 电源 启用 3 1. 封装 : 采用 36 引 
FN 封装 
19 OCS3_N 过 电流 检测 3 паваж 
2. ЖЖ: USB 2.0 
20 PRTPWR4 USB 电源 启用 4 pe 
ын) 高 速 4 端口 集线器 控制 
21 OCS4 _N 过 电流 检测 4 器 
串 行 数据 /SMB 数据 / 带 选 项 的 3. 应 用 领域 : 液晶 
22 SDA/SMBDATA/MON _REM1 | |, 2 САС 
端口 号 1 显示 器 (如 应 用 在 三 星 
23 VDD33 电源 品牌 2263UW 型 液晶 显 
z: RAEE), 222) fé USB 
串 行 时 钟 /SMBUS 时 钟 /配置 程 | 个 
24 SCL/SMBCLK/CFG _ SELO І 外 设 、 计 算 机 主板 、 机 


HA., DVD 播放 器 、 

































































25 HS _ IND/CFG _ SEL1 ите 硬盘 录像 机 /PVR 打印 
22 机 和 扫描 仪 
26 RESET _ N 复位 信号 输入 
27 VBUS _ DET 检测 上 游 VBUS 电源 
SUSP _ IND/LOCAL _ PWR/ 暂停 指示 /本 地 电源 / 带 选 项 的 
МОМ _ REMO 端口 号 0 
29 VDDA33 电源 
30 USBUP _ DM USB 总 线 数 据 
31 USBUP _ DP USB 总 线 数 据 
32 XTAL2 唱 体 振荡 器 输出 
33 XTAL1/CLKIN 品 体 输入 /外 部 时 钟 输入 
34 VDD18PLL 电源 
35 RBIAS USB 收发 器 偏 置 








36 VDD33PLL 电源 
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136. VIPer12A 





































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SOURCE 场 效 应 功率 管 源 极 
2 SOURCE 场 效 应 功率 管 源 极 
3 FB 反馈 输入 1. 封装 : 采用 8 引 脚 SO 封 
ЖЕЛП DIP 
$ Уор 电源 2. 用 途 : 电源 IC 
5 DRAI ЕТ а a 
4. 内 部 结构 框图 如 图 2 – 19 
6 DRAI 楼 场 效 应 功率 管 漏 极 所 示 
7 DRAI 接 场 效应 功率 管 漏 极 
8 DRAI 慷 场 效应 功率 管 漏 极 
DRAIN 
| 
— 60kHz 
凋 整 器 振荡 崔 
3 
hali PWM 锁 存 器 | жен 
为 部 电源 q & = 
过 热 检测 一 ~|RI FF Q | 
R2 R3R4 
z |! 
рр * = э s t 
КУЛАЗУ Ш | caii <h023Y 
过 电压 g 
| Š Ез 锁 存 器 К 
42%, 9 
ко 
ЕВ 
SOURCE 























图 2-49 VIPerl2A 内 部 结构 框 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 ВІ/СВИМ 模拟 ВІ/СВІ 输入 
2 G1/Y1IN 模拟 С1/Ү1 А 
3 R1/CR1IN 模拟 R1/CR1 输入 
4 B2/CB2IN 模拟 B2/CB2 输入 
5 G2/Y2IN 模拟 G2/Y2 输入 
6 R2/CR2IN 模拟 R2/CR2 输入 
7 АЅСЕ 模拟 保护 地 
8 FFRSTWIN (NO) 数据 输入 复位 读 输入 〈 空 引 脚 ) 
9 VSUPCAP 数字 退 耦 电路 电压 
10 VSUPD 数字 电路 电压 
11 GND 地 
12 GNDCAP 退 耦 电路 地 
13 SCL PC 总 线 时 钟 端子 
14 SDA PC 总 线 数据 端子 
15 RESQ 复位 〈 低 电 平 有 效 ) 
16 TEST 测试 端子 1. 封装: 采用 80 sl 
17 VGAV УСА 场 同步 信号 电压 脚 PQFP 
18 YCOEQ Y/C 使 能 信号 输入 〔 低 电 平 有 效 ) 2 ШЖ: 视频 信 号 处 理 
19 FFIE 输出 使 能 信号 芯片 
20 FFWE 数据 读 使 能 信号 з. 应 用 领域 ,液晶 显示 
1 PERS LW RSR йт (ШЛУ E LG 品牌 
22 FFRE 读 使 能 信号 L3230T 型 、 日 电 品 牌 
23 ЕЕОЕ 输出 有 效 信号 V91LCD 型 液晶 显示 器 
24 CLK20 主 时 钟 输出 (20. 25MHz) 上 )、 液 晶 电视 、 等 离子 
25 GNDPA 缓冲 电路 退 耦 地 电视 
26 VSUPPA 缓冲 电路 电压 4. 引 脚 排列 及 内 部 结构 
27 LLC2 双 倍 时 钟 框图 如 图 2 - 50 所 示 
28 LLC1 时 钟 信号 
29 VSUPLLC 时 钟 电路 电源 
30 GNDLLC 十 钟 电路 地 
31 Y7 亮度 数据 端子 7 
32 Y6 亮度 数据 端子 6 
33 Y5 亮度 数据 端子 5 
34 Y4 亮度 数据 端子 4 
35 GNDY 亮度 电路 地 
36 VSUPY 亮度 电路 电源 
37 Y3 亮度 数据 端子 3 
38 Y2 亮度 数据 端子 2 
39 Ү1 亮度 数据 端子 1 
40 Y0 亮度 数据 端子 0 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
41 C7 色 度 信 号 输出 7 
4 C6 色 度 信 号 输出 6 
43 C5 色 度 信号 输出 5 
44 C4 色 度 信号 输出 4 
45 VSUPC 色 度 电路 电源 
46 GNDC 色 度 电路 地 
47 C3 色 度 信号 输出 3 
48 С2 色 度 信号 输出 2 
49 Cl 色 度 信号 输出 1 
50 Со 色 度 信号 输出 0 
51 GNDSY 同步 缓冲 电路 地 
52 VSUPSY 同步 缓冲 电路 电源 
53 INTLC 隔行 信号 输入 
54 AVO 激活 的 视频 、 音 频 输 出 
55 FSY/HC/HSYA 副 同 步 / 行 电流 / 行 输入 错位 脉冲 1. 封装 :采用 80 引 
56 MSY/HS 主 同步 / 行 脉冲 脚 PQFP 
57 VS 场 同 步 脉 冲 输出 2. 用 途 : 视频 信号 处 理 
58 FPDAT 前 端 /后 端 数据 〈 空 引 脚 ) 芯片 
59 VSTBY 待机 控制 电路 电源 3. 应 用 领域 : 液晶 显示 
60 CLK5 CCU 5MHz 时 钟 输出 端 器 (如 应 用 在 LG 品牌 
61 МС 空 引 脚 L3230T 型 、 日 电 品 牌 
62 XTAL1 接 时 钟 晶体 振荡 器 1 V91LCD JW Wi ñ W 7R WË 
63 XTAL2 接 时 钟 晶 体 振 荡 器 2 上 )、 液 晶 电 视 、 等 离子 
64 ASGF 模拟 电路 地 电视 
65 GNDF 前 置 电路 地 4. 引 脚 排列 及 内 部 结构 
66 VRT 基准 电压 框图 如 图 2 — 50 所 示 
67 ECSEL 总 线 地 址 选择 信号 
68 ISGND 地 
69 VSUPF 模拟 电路 电源 
70 VOUT 模拟 视频 输出 
71 CIN 色 度 信号 
72 VIN1 视频 信号 输入 1 
73 VIN2 视频 信号 输入 2 
74 VIN3 视频 信号 输入 З 
75 VIN4 视频 信号 输入 4 
76 VSUPAI 模拟 信号 输入 端 
77 GNDAI 模拟 信号 输入 端 地 
78 VREF 准 电 压 输入 端 
79 FB1IN 快速 消 隐 信号 输入 
80 AISGND 地 
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INTLC- ~ VSUPSY 
AVO + -GNDSY 
FSY/HC/HSYA- -Со 
MSY/HS + r CI 
VS C2 
FPDAT C3 
YSTBY GNDC 
CLKS VSUPC 
C4 
XTAL1 С5 
XTAL2 C6 
АЗОР | | [ С7 
GNDF 65 HYO 
УВТ 066 ҮІ 
T2CSEL Цв? 38 рү2 
ISGNDH68 зт үз 
VSUPE 069 VSUPY 
VOUTH70 GNDY 
CINH7I 34 H Y4 
VIN1072 VPC3230D 33HY5 
VIN2 073 32 9 Y6 
VIN3 074 з рү? 
VIN4075 GNDLLC 
VSUPAIH76 VSUPLLC 
GNDAIH77 28H LLC1 
УквЕЦ78 27 BH LLC2 





















































































































































AISGND GNDPA 
2 34 567 8 19 20 21 22 23 24 
висвих J | | L CLK20 
G1/Y1IN FFOE 
R1/CR1IN FFRE 
B2/CB2IN FFRSTW 
G2/Y2IN FFWE 
R2/CR2IN РЕШЕ 
ASGF YCOEQ 
FFRSTWIN(NC) VGAV 
VSUPCAP - L TEST 
VSUPD - -RESQ 
GNDD L SDA 
GNDCAP- -SCL 
适应 ева. Y | зок» " 
模拟 ЕЛЕ. PAPERE upa | >] ORERE =l iñinata 
前 端 梳 状 滤 NTSC PIP 
波 器 Cr С ITU-R656 
PAL > = 全 景 模式 а 
ITU-R601 
AGC NTSC | [SECAM] С} т 
2xADC =| PAL ыал ЭНЕ, А >| 存储 器 控制 
净化 处 埋 
| гь 
模拟 [n у» сад |, 
да к= уе Ст т + 
前 端 [VR Ае Cb ЧЕ 
4xADC|FB FB м: 
1 
1H? 
20.25MHz IC 总 线 


图 2-50 VPC3230D 引 脚 排列 及 内 部 结构 
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138. WM8521HCGED/RV 












































































































































引 脚 号 | 引 脚 符 号 引 脚 功能 备 注 
1 DGND 地 
2 LRCLK 采样 率 时 钟 输入 
3 DIN 串 行 音频 数据 输入 
4 BCLK 位 时 钟 输入 
5 MUTE 软 静 音 控制 
6 VOUTR 右 通道 DAC 输出 1. 封装 : 采用 14 引 脚 SOIC 封装 
2. 用 途 : 立体 声音 频 模 / 数 转 DAC 
7 AGND 地 Жз ч ишнен ( ў 
3. 应 用 领域 : 液晶 显示 器 〈 如 应 用 在 冠捷 品 
8 CAP 部 参考 I Ё 
ңы 牌 E212a 型 液晶 显示 器 上 )、DVD 播放 机 、 数 
9 AVDD 电源 字 电 视 、 数 字 机 顶 盒 、A/V 接收 机 
10 VOUTL 左 通道 DAC 输出 
11 DEEMPH 去 加 重 选择 
12 | FORMAT 数据 输入 格式 选择 
13 MCLK 主 时 钟 输入 
14 рурр 电源 
+ = Еа — ЕЗ хх Чу 
第 2 节 液晶 显示 器 晶体 管 资料 
型 号 主要 参数 极 性 封装 备 注 
Іс = 200mA; Усво = 60У/Уско = 40У/Укво = 6V; 
2N3904 NPN TO -92 
Pp=625mW; fr=300MHz 
Ic = 100mA/Icm = 200mA; Vceo = 40У/Уско = 
2N3906 PNP. TO -92 
40V/Vteo=5V; Pia =625mW; fr=200MHz 
I¢c=—100mA/Icm=—200mA/IpM=—100mA; 
2PA733 Усво === 60V/Vcro = = 50V/V £go = = 5V; PNP TO92/SOT54 对 管 : 2PC945 
P. a =500mW; fr=180MHz 
Іс = 100mA/Icm = 200њһА/ м = 100mA; 
2PC945 Усво= 60У/Уско = 50У/Укво = 5V; Pu = | NPN TO92/SOT54 对 管 : 2PA733 
500mW; fr=150MHz 
Ic= — 150mA/Is = — 50mA; Усво = — 50 V/ 
ТС – 92/ (25А1015), 
2SA1015L Уско= kasi 50У/Уұво == 5V; Pc 一 400mW PNP 
SC-43 | 对 管 : 2SC1815L 
fr=80MHz 
Іс= — 150тА; Усво=50У/Уско = — 50У/Уво = 
2SA1015M PNP SOT23 
—5V; Рс=300т\/; fr=80MHz 





































































































(2) 
型 号 主要 参数 极 性 封装 备 Е 
Іс = 100тА/ Ів = 20mA; Усво = 60У/Уско= ТО -92/ 
2SA733 PNP 
60У/Укво=5У,з, Ры=250т\/; fr=180MHz SC -43B 
Тем = — 0. 15А; Усво = — 60У/Уско = — 50V; 
2SA733LT1 PNP SOT23 
Pp=0. 2mW; fr=50MHz 
Ic = 3A/ Icm = 6А/ Ім == 2А; Усво = 60V/ 
2SB772 Уско= 30V/Vgpo = 5V; Ры = 12.5mW; | PNP SOT -32 
fr=100MHz 
2SC1015 Ic=3A; Усво=40У; Pa =14W; fr=450MHz P ТО -92 
Іс = 100mA; Усво = 45V/Vceo = 40 V/V £go = 
2SC1815 PN | ТО-92В 
5V; P. —=300mW; fr=200MHz 
Іс = 150mA/Is = 50mA; Усво = 60У/Уско = TC -92/ (2SA1815) 、 
25С18151, Р , 
50V/VEB0=5V; Pc=400mW; fr=80MHz SC -43 对 管 : 2SA1015L 
Ісм = 500тА; Veer ceo = 40У/У‹вк›ско = 32 V / 
2SC2411K P SOT23 - 3L 
У; BR) EBO = SV; Pem = 200њт№; fr=250MHz 
_ (2SC4081. 
Ic = 0.15A; Усво = 60У/Уско = 50У/Укво SMT3/ 
2SC2412K NP 2SC4617) XJ 
=7V; Рс=0.2\/; fr=180MHz SC -59 
管 : 2SA1037AK 
Ic = 2А/1с> = АА; Усво = 30У/Уско = 25 V/ 
2SC3807 NPN | TO~126LP 
VEpo=15V; Pe=15mW; fr=260MHz 
Ic=20A/lceage = 25А; Усво=1700У/Уско = 
2SC5057 NP ТО = ЗРІ. 
900У/Урво=6У; Р. =200% 
Ic = 5А/1сь 7. 5A/ Ig 1. 2А; Усво = 80V/ 
2905700 Veces = 80 V/Vcro = 50V/VEp0 = 6V; Pe =15W; NPN TO —252 
fr=400MHz 
Ic=8A/Ice = 11А/1в = 2А; Усво = 80У/Уско 
2SC5707 PN ТО —252 
=50У/Урво= 61; Рс=15№; fr=330MHz 
Ic = 100тА/1в = 20mA; Үсво = 60У/Уско 
2SC945 Р TO92B 
=50V/VEp0=5V; P. —250mW; fr=150MHz 
Ісм = 0. 8А; У‹вк›сво = 50У; Pem = 0.625W; 
BC337 р ТО92 
fr=210MHz 
Icm = 0.8А; У‹вк›сво = 50У; Pem = 0. 625W; 
BC337 =16 PN TO92 
fr=210MHz 
Ісм = 0.8A; У‹вк›сво = 50У; Pem = 0. 625W; 
BC337 – 25 РМ TO92 





fr=210MHz 
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( 续 ) 
型 号 主要 参数 极 性 封装 备 注 
Ісм = 0.8A; У‹вк›сво = 50У; Рем = 0. 625W; 

ВС337 40 NPN TO92 
fr=210MHz 
Ic = 400mA; Усво = 40У/Уско = 30V/VEBO 

BC517 NPN| ТО-92Е 
=10V; Pt=625mW; fr=220MHz 
1с = 100mA/ Icm = 200mA/Igm = 200mA/Tem = 

BC847 200mA; Усво = 50У/Ускз = 50У/Уско = 45У; | NPN SOT23 
Р =330mW; fr=300MHz 
1см = 200mA/— 200mA; V BR) сво == 50V/ NPN/ 

BC847PN SOT363 
一 50V; Pem =200т№; fr=100MHz ENP 
1єм=200тА; У; вк›сво = 50У; Pem = 200mW; 

BC847S NPN SOT363 
fr=200MHz 
Icm = 0. 1А; ВОсво = 50V/BUcEo = 45V/Vces 

BC847WT1 NPN SOT323 
=0. 6V; Pp=150mW; fr=100MHz 
Ic = 500mA; Vceo = 45У/Усво = 50V/VEBO (BC857B、 

BC857A NPN SOT23 
一 5V; Pp=350mW; fr=100MHz BC857C) 
Icm = 一 200mA; У‹(вк›сво = — 50V; Pem 

BC857S PNP SOT363 
二 300mW; fr=200 MHz 
Ісм = —0. 1А; ВОсво=—50У/ВОско=—45У/ 

BC857WT1 PNP SOT323 
Vees = —0.65V; Pp=150mW; fr=100MHz 
Іс= = 100mA; Усво 588 80У сво — 30V/ 

BC858 PNP SOT23 
VEBo 王 一 5V; Рс=310т\/; fr=150MHz 
Ісм = —0.1A; ВОсво = BUcro = —30У/Ускз = 

BC858WT1 PNP SOT323 
—0. 65У; Pp=150mW; fr=100MHz 
To 三 一 30mA; Vece =— 50V; Pp =200mW; fr 

DTA124ECA PNP SOT23 
一 250MHz 
To 三 一 30mA; Vcc 王 一 50V; Po =150mW; fr 

DTA124EE PNP SOT523 
=250MHz 
To 一 一 30mA; Vec =— 50V; Pp =200mW; fr 

DTA124EKA PNP | SOT23 -3L 
=250MHz 
Io= —30mA; Усс=-— 50У; Pp = 300њ№; f 

DTA124ESA PNP TO92S 
=250MHz 
Io= —30mA; Vec = —50V; Po, =200mW; fr 

DTA124EUA PNP SOT323 
=250MHz 




















































































































( 续 ) 
型 号 主要 参数 极 性 封装 є Е 

Іс = 30mA; Усс = 50У; Pp = 200 mW; fr 

DTC124ECA P SOT23 
=250MHz 
Ic k=; 30mA; Vcc == 50V; Po ЕС 200mW; fai 

DTC124EE PN SOT523 
=150MHz 
Ic = 30mA; Усс a= 50V; Pp к= 200mW; fr 

DTC124EKA PN | SOT23 -3L 
=250MHz 
Ic = 30mA; Vec == 50У; Pp 300mW fr 

DTC124ESA P TO92S 
=250MHz 
Ic = 30mA; Усс = 50У; Pp = 200 mW; fr 

DTC124EUA P SO T323 
=250MHz 
Іс = 100тА; У‹вк›сво = 50У/У‹вк›ско = 50 V/ 

DTC144ECA PN SOT23 
Үсвкәево=5У; Pe=200mW; fr=250MHz 
Іс = 100тА; У‹вк›сво = 50У/У‹вк›ско = 50 V/ 

DTC144EE P 507523 
Үсвкәево=5У; Pe=150mW; fr=250MHz 
Іс = 100тА; У‹вк›сво = 50У/У (вк) сво = 50У/ 

DTC144EKA ІР. SOT23 - 3L 
Усвк вво = 57; Pe=200mW; fr=250MHz 
Іс = 100тА; У‹вк›сво = 50V/V вк) сво = 50У/ 

DTC144ESA PN TO92S 
VigrRyEB0O=5V; Pe=300mW; fr=250MHz 
Ic=100mA; У‹вк›сво = 50У/У‹вк›ско = 50V/ 

DTC144EUA PN SOT323 
Veero eeo = 5 V; Pe=200mW; fr=250MHz 
Ic= 100mA; Усво = 50У/Уско = 50 V/V feo = 

DTC144TCA P SOT23 
5V; Pe=200mW; fr=250MHz 
Іс = 100mA; Усво = 50У/Уско = 50 V/V £go = 

DTC144TE PN SOT523 
5V; Pe=150mW; fr=250MHz 
Іс = 100mA; Усво = 50V/Vceo = 50 V/V £go = 

DTC144TKA PN | SOT23=3L 
5V; Pe=200mW; fr=250MHz 
Ic= 100mA; Усво = 50У/Уско = 50V/V Ego = 

DTC144TSA P TO92S 
5ү; Рс=300њ№; /т=250МН 
Іс = 100mA; Усво = 50У/Уско = 50V/VeEso = 

DTC144TUA NPN SOT323 
5V; Pe=200mW; fr=250MHz 
Іс = 600mA; Усво = 60У/Уско = 60 V/V Ego = I 

KN2907AS PNP 50Т-23 |( 贴 片 代码 : ХНА) 
5V; Рс=150т\/; fr=200MHz 
Іс = 600mA; Усво = 60У/Уско = 40 V/V Ego = 

KN2907S РМР | SOT-23 |( 贴 片 代码 : ZDA) 











5V; Pe=150mW; fr=200MHz 
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( 续 ) 
型 号 主要 参数 极 性 封装 备 注 
Ic = 200mA/Is = 50mA; Үсво = 60У/Уско 
KN3904 NPN| TO-92 
=40V/VEpo=6V; Pe=625mW; fr=300MHz 
To 三 一 00mA; Vo = — 50V/Vi= — 20V; Pp И 
KRA101S РМР | SOT-23 |( 贴 片 代码 : PA) 
=200mW 
Io = — 100mA; Vo = = 50V/Vi = — 30V; Pp 
KRA102S PNP | SOT-23 |( 贴 片 代码 : РВ) 
=200mW 
= 一 00mA; Vo = — 50V/Vi= — 40V; Fi _ 
KRA103S РМР | SOT-23 |( 贴 片 代 码 : PC) 
=200mW 
Io= — 100пА; Vo = —50V/Vi = — 10У; Pp 
KRA104S РМР | SOT-23 |( 贴 片 代码 : PD) 
=200mW 
To 三 一 00mA; Vo = = 50V/Vi= — 12V; Pp 
KRA105S PNP | SOT-23 |( 贴 片 代码 : PE) 
=200mW 
To 三 一 100mA; Vo = — 50V/Vı = — 20V; Pp 
KRA106S РМР | SOT-23 |( 贴 片 代码 : PF) 
=200mW 
KRC101S Io=100mA; Vo=50V/Vi=20V; Pp=200mW |NPN SOT-23 【由 片 代码 ; NA) 
KRC102S Io=100mA; Vo=50V/Vi=30V; Pp=200mW | NP SOT -23 (OWARI: NB) 
KRC103S Io=100mA; Vo=50V/Vi=40V; Pp=200mW | NP SOT-23 【|( 贴 片 代码 : NC) 
KRC104S Io=100mA; Vo=50V/Vi=40V; Pp=200mW | NP SOT-23 |( 贴 片 代码 : ND) 
KRC105S Io=100mA; Vo=50V/Vi=12V; Pp=200mW |NPN | SOT-23 |( 贴 片 代码 : NE) 
KRC106S Io=100mA; Vo=50V/Vi=20V; Pp=200mW | NP SOT-23 |( 贴 片 代码 : NF) 
Ic = 100mA; Усво = 60У/Уско = 50У/Укво 、 
KSC1623 PN | SOT-23 【 贴 片 代码 : C10) 
=5V; Pe=200mW; fr=250MHz 
Ic = 200mA; Усво = 60У/Уско = 40V/VEBO 
KST3904 P SOT23 
=6V; Pc=350mW; fr=300MHz 
Tem=0.15A; У‹вк›сво = 60У; Pem =150mW; 
KTC3875 P SOT23 
fr=80MHz 
Ic= 1А; Усво = 60У/Уско = 50У/Укво = 8V; 
KTD1028 PN| TO-92L 





Pe=1W; fr=250MHz 





































































































(2) 
Ie= — б00тА; Усво = — 60У/Уско = — 60 V/ ХГ. 
ММВТ2907А PNP SOT23 
Veseo = — 5V; Pp=300mW; fr=200MHz MMBT2222A 
Іс = == 600mA; Усво === 60V/Vcro = == 60 V/ WBFBP – 对 管 : 
MMBT2907AE PNP 
Vgpo = —5 V; Pc=150mW; /т=200МН 03A MMBT2222AE 
Тем= 一 600mA; У‹вк›сво = 60У; Pem = 300mW; 
MMBT2907ALT1 PNP SOT23 
fr=200MHz 
Ic= — 600mA; Усво = — 60V/Vcro = — 60V/ 对 管 : 
ММВТ2907АТ PNP SOT523 
Vte =— 5V; Pp=150mW; fr=200MHz MMBT2222AT 
Ісм = — 0. 6А; ВОсво = ВОсво = — 60У/Ускз 
ММВТ2907АМТІ PNP SOT323 
=—1.6V; Рь=150т\/; fr=200MHz 
Icm = 一 600mA; У‹вк›сво = — 60У; Pem 
MMBT2907LT1 PNP SOT23 
=300mW; fr=200 MHz 
Ic = 200mA; Усво = 60У/Уско = 40У/Мкво 
MMBT3904 NPN SOT23 
=6V; Pp=300mW; fr=300MHz 
Ic = 200mA; Усво = 60У/Уско = 40VVVEpo 
MMBT3904 - 7 NP SO T23 
=6V; Pp=300mW; fr=300MHz 
Ic = 0.2A; У‹вк›сво = 60У; Рем = 200mW; 
MMBT3904LT1 NP SOT23 
fr=250MHz 
Ic=0. 2A; Усво=60У/Уско = 40V/VEpo= 6 V; 
MMBT3904M NPN МВЕВР - 03B 
Рс=0. 15W; FT =300MHz 
Ic = 200mA; Усво = 60У/Уско = 40У/Мкво 
MMBT3904T PN SOT523 
=6V; Рь=150т\/; fr=300MHz 
Ic = 200mA; Усво = 60У/Уско = 40VVVEBo 
MMBT3904T - 7 P SOT523 
=6V; Pp=150mW; fr=300MHz 
Іс = 100mA; Vcao = 60У/Уско = 40VVVEpo ТО 一 92 
MPS3904 PN 
=6V; Pp=1.5W; fr=200MHz СТО – 226AA) 
Іс = 200 тА; Үсво = 40У/Уско = 40VVVEBo ТО -92 
MPS3906 PNP 
=5V; Pp=1.5W; fr=250MHz СТО – 226AA) 
Іс = 100њА/ Ісво = 100пА/ 1ско == 500nA/TEBo 
MUN2211T1 NPN SC=59 ( 贴 片 代码 : 8А) 
=0. 5mA; Усһво=50У/Уско=50У; Pp=200mW 
Ic = 100mA/Icso = 100nA/lcgo = 500nA/ Ево 
MUN2212T1 NPN | SC-59 |( 贴 片 代码 : 8B) 





一 0. 2mA; Усво=50У/Уско =50V; Pp=200mW 
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(2) 
型 号 主要 参数 极 性 封装 备 注 
Ic = 100тА/1сво = 100nA/lcgo = 500nA/ Ево 
MUN2213T1 NPN | SC-59 |( 贴 片 代码 : 8C) 
一 0 1тА; Vceo =50V/Vceo =50V; Pp=200mW 
Ic = 100тА/1сво = 100пА/1ско = 500nA/ Irgo 
MUN2214T1 NP SC-59 |( 贴 片 代码 : 8р) 
一 0 2mA; Усво=50У/Уско =50V; Pp=200mW 
Ic = 100mA/Icso = 100пА/1ско = 500nA/TEpo 
MUN2215T NPN | SC-59 |( 贴 片 代码 : 8E) 
=0. 9mA; Мсво =50У/Усво=50У; Pp=200mW 
Ic = 100тА/1сво = 100nA/lcgo = 500nA/ TEpo 
MUN2216T NPN| SC-59 |( 贴 片 代码 : 8F) 
=1. 9mA; Усво =50V/Vcro =50V; Pp=200mW 
Ic = 100mA/Icgo = 100пА/1ско = 500пА/ ево 
MUN2230T1 NP SC-59 |( 贴 片 代码 : 8G) 
=4, ЗтА; Усво=50У/Уско=50У; Pp=200mW 
Ic = 100тА/1сво = 100nA/Icro = 500nA/Tepo _ 
MUN2231T1 МР SC-59 |( 贴 片 代码 : 8H) 
二 2. 3mA; Vego=50V/Veeo=50V; Pp=200mW 
Ic = 100тА/1сво = 100пА/1ско = 500nA/ TEpo К 
MUN2232T NPN | SC-59 |( 贴 片 代码 : 8J) 
=1. 5mA; Усвво=50У/Уско =50У; Pp=200mW 
Ic = 100тА/1сво = 100пА/1ско = 500nA/ ево 
MUN2233T1 NP SC-59 |( 贴 片 代码 : 8K) 
一 0 18mA; Усво=50У/Уско =50V; Pp=200mW 
Ic = 100тА/1сво = 100nA/lcgo = 500пА/1єво 
MUN2234T1 NP SC-59 |( 贴 片 代码 : 810 
=0.13mA; Усво=50У/Уско=50У; Pp=200mW 
Io= Icm = — 100mA; Усво = Уско = — 50 V/ ХГ. 
PDTA144EE PNP SU = 75 
VEBo 王 一 10V; Ри = 150т№ PDTC144EE 
Io= Icm = — 100mA; Усво = Уско = — 50V/ SC- 
PDTA144EEF PNP 
Үрво = —10V; P. =250mW 89/SOT490 
Io= Icm = — 100mA; Усво = Уско = — 50 V/ 对 管 : 
PDTA144EK PNP SC -59 
Уво= 10У; Po 一 250mW PDTC144EK 
Io = 0. 1A/Icm = 0.1А; Усво = 50У/Уско = SC- х: 
РО ОТС144ЕЕ NPN 
50У/Укво=10У; Pa =0. 15% 75/SOT416 PDTA144EE 
Io = 0.1А/1єм = 0.1А; Усво = 50У/Уско = 对 管 : 
PDTC144ET NPN SOT23 
50У/Укво=10У; Р, =0. 25W РОТА1 МЕТ 
Іс = 100тА/ Icm = 200mA/ Ї1вм = 200mA; Усво XJ 管 : 
PMBS3904 一 60V/Vcgo =40У/Укво = 6V; P. = 250mW; | NPN SOT23 PMBS3906 
fr=180MHz 《 贴 片 代码 ，O4) 
Іс = 100mA/ Icm = 200mA/ Ipm = 200mA; Усво 对 管 : 
PMBS3906 =40У/Уско = 40V/VEpo = 5 V; Р = 250mW; | PNP SOT23 PMBS3904 








fr=150MHz 











( 贴 片 代码 : Об) 











































































































(2%) 
型 号 主要 参数 极 性 封装 备 注 
1с = 100mA/ Icm = 200њА/ м == 200mA; Vcno 对 管 : 
PMBT3904 =60У/Уско = 40У/Укво = 6V; P. = 250mW; | NPN SOT23 PMBT3906 
fr=300MHz ( 贴 片 代码 : 1А) 
1с = 100тА/ Icm = 200mA/Igm = 100mA; Усво 对 管 : 
PMBT3906 =40У/Уско = 40У/Укво = 6У; Pior =250mW; | PNP SOT23 РМВТЗ904 
fr=250MHz ( 贴 片 代码 : 2A) 
+ v a = — > 出 
第 3 节 液晶 显示 器 二 极 管 资 料 
型 号 主要 参数 封装 备 注 
Io= 1A/Irsm = 30A/Tr = 10рА; Уккм = Укум 
1N4007 一 VR = 1000У/У м = 1200V/Vr = 1.1V/| DO-41 整流 二 极 管 
VRCRMS) =700У; Pp=3W 
ТЕлу =1А/10=1А/ Геѕм = 30А; Уккм = 1000У/ 
140076 ро - 4 整流 二 极 管 
Укум = Ук = 50У/Урм = 1У 
Ircavo = 1A/Irsm = ЗОА/ ІБ = 5A; Vrem = 整流 二 极 管 
1N4007GP DO -41 m 
1000У/Ук=1.1У; Pp=3W (1к‹ду› А T, = 75°C 1E) 
To == 150MA/ Тем‹$игке› = 500тА /1ҥм = 300mA; 
Уввм = Укум = Ук = 75У/Укм = 100V/Vem (Ir 
134148 DO35 硅 开 关 二 极 管 
= 10mA ) = 75V/Vrermss = 53V; Ры 
=500mW; tr 一 4ns 
Io= 150т\А/1ҥм = 300mA; VRRM = Укум = Ук 
1N4148W = 100У/Укм (Ir = 10mA) =0.85У/Ук‹вмз› | SOD-123 | 贴 片 快速 开关 二 极 管 
=71V; Pp=0. 4W; trr = 4ns 
Io = 150mA/ Irm = 300mA/ Гем = ІА; VRRM 
1N4148WS 二 VRwM = Ук = 75V/Vrm (Ir = 10һА ) | SOD-323 | 贴 片 快速 开关 二 极 管 
=0.85У/Ук‹кмз› =53V; Pp=0.2W; trr = 4ns 
Io = 150њА/ Irm = 250mA/ Ir (Ув = 75У) = 11А; 
1N4148WT Укм=100У/Ук =80У/Ук (Ie=10mA) =0.85V/ | SOD -523 | 贴 片 快速 开关 二 极 管 
Ук‹кмз› =53V; Pp=0. 15W; tr=4ns 
Izr = 41mA/ Ir = 10uA/ Izk = 1mA/l;s = 
1N4735A 730mA; Vz=6.2V/Vr=3V; Рь=1\/; Zz = DO41 稳 压 ( 齐 纳 ) 二 极 管 
20/Zzxk =7000 
Іо = 1A/Irsm = 30А/1к = 5uA; VRRM = Укум 
1N4937 =\Ук= 600У/Ур = 1. 1V/Vrsm = 650У/Ук‹кмз› DO- 41 决 恢复 整流 二 极 管 





=420V; tr 一 200ns 
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(2) 
型 号 主要 参数 封装 # È 
Ircavo = 1A/Irsn = 30A/Ir = 5нА; VRRM 快速 整流 二 极 管 
1N4937GP DO - 41 N 
=600V/Vr=1.2V; Pp=2.73W; t= 150ns Creav А T. = 75 °C fB ) 





Izr = 20тА/1к = 15A; Vz = 3.6 ~ 3. 78V/VR 
1N5227B ро - 35 Ж (р) 二 极 管 
=1V; Pp=0. 5%; Zzr=24Q 





Гат = 20mA/ Ir = 15рА; Vz 王 3.6V/VR = 1V; М 
1N5227UR DO -213AA| ЖЖ (FAD 二 极 管 
Zzr=24Q/Zzx (Izk=0.25mA) =1700Q 








Iav = 2A/Irsm = 60A/Ir = SRA; VRRM = 50V/ 
2KBP005M 4 -SIP 单 相 整流 桥 
Vrms =35У/Урс 一 5БОУ/УЕ =1.1V 











Іду = 2А/1кзм = 60А/1к = 5нАз Уккм = 100 V / ОКУ 
2KBP01M 4 -SIP 单 相 整流 桥 
Укмз=70У/Урс=100У/УкЕ=1.1У 











Тлу = 2А/1єзм = 60A/Ir = 5нАз Уккм = 200 V / 





























2KBP02M 4 – SIP 单 相 整流 桥 
Vrms =140V/Vpc =200V/Vr = 1. V 
Ілу = 2А/1єзм = 60А/1к = 5рА; Увкм = 400 V/ Жз 
2KBP04M 4 – SIP 单 相 整流 桥 
VgRgus=280V/Vpc =400V/Vr = 1. V 
Ілу 2А / Іуѕм 60А/ ІБ 5нА; VRRM == 600 V/ K a 
2KBP06M 4 -SIP 单 相 整流 桥 
Vrms =420V/Voc =600V/Vr=1. 1V 
Гду =2A/Irsm = 60A/ Ir = 54A; Уккм = 800 V / a 
2KBP08M 4 -SIP 单 相 整流 桥 
Vrms =560У// рс =800V/Vr = 1. V 








Іду = 2А/1ҥзм = 60А/1к=5нА; Vrru = 1000У/ 
2KBP10M 4 -SIP 单 相 整流 桥 
Vrms =700У/Урс= 1000V/Vr = LIY 




















Io = 1. 6A/Ir = 75А/1к‹кмз› = 4.71A; Уккм , ы 
31DQ06 DO-201AD| НЕА — J £ 
=60V/Vrsm =65V/Vrm =0. 58V 














Іду 2A/ Геѕм 50А/1к 0.5тА; Vrrmu =20V/ 
B220 SMB W RE E 3 L me 
Увмз = 14У/У рс =20V/Vr =0.5V 











Іду 2А/ Іъѕм 50А/1к 0.5тА; VRRM=30V/ i е 
В230 Ë SMB 特 基 整流 器 
Уквмз=21У/Урс=30У/Ук=0. 5y 





























Ілу =2A/ Irs =50A/Ir=0. 5mA; Уккм=40У/ 
B240 SMB 肖 特 基 整 流 器 
Vrms =28V/Voc =40V/Vr =0. 5V 











Іду 2А/ Іъѕм 50A/1R 0. 5mA; VRRM 王 50V/ 
B250 SMB W FEF AE E ü fy 
Vrms =35V/Voc =50V/Vr =0. 7V 














Іду 2А/ Іъѕм 50А/1к 0. 5mA; Уккм = 60 V/ 、 
B260 SMB W FEF AE E Jü fr 
VRMs=42V/Vpc=60V/VE=0.7V 
































Ir = 200тА/1ҥкм = 450mA/Irsm = 4. 0А/ Іам 
BAS32L (VrR=20) =25nA; Уккм=75У/Ук=1000ту; SOD80C 高 速 二 极 管 
Piot 王 500mW; tr =4ns 














主要 参数 





封装 








BAT42 


Irm = 200mAV/TFR = 500mA/Irsm = 4. 0A/Irm 
(Vr = 25У) = 0. 5А; Уккм = Укум = Ук 
=30V/ Vrm (Ip = 10А ) 0.4У; Pp 
=200mW; tr 一 5ns 


DO - 35 


肖 特 基 二 极 和 








BAT42W 


Irm = 200mA/Trrm = 500mA/Irsm = 4. 0А/ Гам 
(Vr = 25У) = 100A; Уккм = Укум = Ук 
=30У/ Vrm (Ip = 10А ) 0.4У; Pp 
=200mW; tr 一 5ns 


SDO—123 


省 特 基 二 极 管 








BAT54 


Tecav) = 200mA/ Ir (Ir =25V) =2рА; VRRM 
= 30V/VR Ë IR = ІНА ) = 30V/Vr ( Ip 
=0.1mA) =240mV; Pp=290mW; tr 一 5ns 


SOT23 


НЕ 








ВАТ54А 


Tecav) = 200mA/ Ir (Ir = 25У) =2pA; VRRM 
= 30V/VR ( Ir = 10A ) == ЗОУ/МЕ ( Ir 
=0.1mA) =240mV; Pp=290mW; ї„=5пз 


SOT23 





肖 特 基 二 极 管 

















BAT54C 


Tecav) = 200тА/ Ir (Гк = 25У) =2рА; VRRM 
= 30V/VR (IR = 10А) == 30V/Vr C Ip = 
0.1mA) =240mV; Pp=290mW; 1, =5п5 


SOT23 








Н 














BAT54CWT1G 


Iscavy = 200тА/1ҥзм = 600mA/Ir (Ук = 25У) 
=?2нА; VRRM = 30V/VR (Ir = 10рА) = 30V/ 
Ve (Ir = 1тА) = 320mV; Pb = 232mW; tr 


==9һп8 


SOT323 





H 838 Вие 














BAT54HT1G 


IF AV) = 200mA/ Ir (Ур = 25У) = 2А; VRRM 
= 30V/Vr (Ir = IRA) = 30V/Vr (I = 
0.1mA) =240mV; Pp=200mW; 1. =5пѕ 


SOD ~ 323 





Ir (Vr = 25У) =0. 52А; Ур = 30У/У pR R 





























(CR = 10рА) = 30VVF (Ir = 0. 1А) = | SOT23 
BAT54RALT1 l 肖 特 基 二 极 管 
0.22~0. 24V; Pr=225mW; Cr (Vr=1V) = | (ТО236АВ) 
7. 6~10pF/tr = 5ns 
Ir (Vr = 25V) = 2pA/Irsm = 600mA/Irrm = 
300mA; Ve = 30V/V. BROR (Ir = 10А) SOT23 
BAT54RCLT1 肖 特 基 二 极 管 
30V/Vr (Ir=0.1mA) =0.22~0.24V; Pr= | (ТО236АВ) 
225mW; Cr (Vr=1V) =7.6~10pF; tr=5ns 
Ir (Vr=25V) =0.5—2uA; Укв=30\У/У‹вк›к 
(IR = 10kA) = 30У/Ук (Ir = 0.1mA) = SOT23 u 
BAT54RLT1 l 肖 特 基 二 极 管 
0.22—0.24V; Рр=200т№; Ст (Vr=1V) = |(TO236AB) 





7.6—10pF; tr=5ns 
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(E) 
型 号 主要 参数 封装 & W 
Ir (Vr =25V) =0. 5~ 24A; VR=30V/V pR R 
(IR = 104A) = ЗОУ/УкЕ (Ir = 0.1mA) SOT23 А 2 
BAT54RSLT1 | WH B FF28 — 1 E 
0.22~0. 24V; Pr=225mW; Cr (Vr=1V) = |(TO236AB) 
1: 60™~10pF; # = 5ns 
Trecav) = 200mA/ Ir (Ir =25V) =2нА; VRRM 
BAT54S = 30V/Vr (Ir = IgA) = 30V/Vr (I = SOT23 肖 特 基 二 极 管 
0.1mA) =240mV; Pp=290mW; zir 一 5ns 
Tecav)=200mA/Trsm = 600mA/ Ir (Ув = 25У) 
=2һА; Урвм =30У/Ук (Ir = 10рА) = 30V/ 
BAT54SWT1G SOT323 肖 特 基 二 极 管 
Ук (І = mA) = 320mV; Рр = 232mW; te 
一 5ns 
Io = 200mA/Ir = 500mA/Ir (Vr = 200V) = Еа 
BAV103 LL -34 高 压 二 极 管 
100һА; Vr (Ir=100mA) =1V; Pp=500mW 
Irm = 300mA/ Io = 150тА/1ҥкм = 450mA/ Ir = 
Bi 5pA; Vrm = 100 V/Vrrmu = Укум = Vr =75V/ 
BAV70 Ук‹кмз› = 5ЗУ/У‹вк›к (IR = 2. 5пА) = 75У/ SOT23 贴 片 开关 二 极 管 
Ук (正三 1mA) =0.715У; Pp= 350mW; tr 
一 4ns 
Irm = 300mA/lo = 150mA/ Ir (Ув = 75У) == 
2. SPA; Увм=100У/У км = Укум = Vg = 75 V/ 
BAV70DW Уревмѕ) = 53V/V BRR (Ir = 2. ҺА) = 75ү/ SOT363 贴 片 开 关 二 极 管 
Ук (Е = 1А) =0.715V; Рр = 200mW; tr 
一 4ns 
Іъ= 200тА/ Гем suge) = 500тА/1к (Vg = 25У) 
= 60u A; VR == 70VVWV- BR ) C IBR) = 5рА) == SOT23 6 r 
BAV70LT1 双开 关 二 极 管 
50V/Vr (Ir =1mA) =715mV; Рр = 225mW | (TO236AB) 
(SOT23)/ Pp=300mW (TO236AB); г„=6бп» 
Irm=155mA/Irrm =500mA/Ir (Мк = 75У) = 
2нАз Уккм=Укум=Ук=85У/Ук‹кмз› 一 60V/ 
BAV70T SOT523 | 贴 片 快速 开关 二 极 管 
У‹вк›к (Ir =1004A) =75V/Vr (Iz = 1mA) 
=0.715V; Pp=150mW; tr=4ns 
Irm = 300mA/Io = 150тА/1к (Ур = 75У) == 
2. 5рА; Увм = 100У/Увкм = Укум = Ук = 75У/ 
BAV70W Ук‹кмз› = 53V/V BRR (Ir = 1004A) =75V/ SOT323 贴 片 关 二 极 管 





Vr (Ir=1mA) =0.715V; Pp = 200mW; tr 


一 4ns 











=: 
р 


主要 参数 





封装 








BAV74 


Tecav)=200mA/Irsm =1A/Ir (Vr=50V) = 
100nA; VRRM 一 50VVVR (Ir= 5#A) =50V/VFf 
(Ir=100mA) =1V; Pp=350mW; tr =4ns 


SOT23 


Ман 48 





BAV74LT1 


1к=200тА/1єм‹зшке› = 500тА/1к (Vg = 50У) 
= 100нА; Ук=50У/У‹вк› (Ier = 5pA) = 
50V/Vr (Ir = 100mA) = 1У; Pp = 225mW 
(SOT23)/Pp=300mW (ТО236АВ); tn =4ns 


SOT23 
(TO236AB) 














双开 关 二 极 管 





BAV99 


Irm=300mA/Ir (Vr=75V) =2.5нА; Укм = 
100У/Уккм=Уктм=Ук=75У/Ук‹кмз) =53V 
У‹вк›к (Ir =2.5pA) =75V/Vr (Ir = mA) 
=0.715V; Pp=350mW; tr 一 4ns 


ies 


SOT23 











贴 片 开 关 二 极 管 








BAV99BRW 


Irm = 53V/Io = 150mA/Ir (Vr = 75У) = 
2.5нА; Укм=100У/Уккм = Укум = Ук = 75У/ 
Ук‹кмз› = 53У/У‹вк›к (IR 2. 5A) = 75У/ 
Ур (ГЕ = 1њА) = 0. 715У; Рр = 200mW; tr 


= 415 


SOT363 











贴 片 开 关 二 极 管 








BAV99DW 


Irm=215mA/Ir (Vr=75V) =2.5нА; Укм= 
100V/VRRM=VRwM=VR=75V/VR(RMS) =53V 
У‹вк›к (Ir =2. 5A) =75У/Ук (Ir = 1mA) 
=0.715V; Pp=200mW; ї«=4п5 


es 


SOT363 


贴 片 开关 二 极 管 





BAV99LT1 


Ir = 215тА/ ме) = D500mA/IkrFcAV) 

715mA/Irrm = 450mA/Irsm = 2A/Ir (Vr = 
70V) = 2. 5һА; Vrru = VR = 70У/У вк) (Ier 
二 100kA) =70V/VE (Ie=100mA) =715mV/ 
VFR (Ip = 10тА) = 1. 75У; Pp = 225mW 
(50723) /Pp=300mW (TO236AB); 1. =6п5 


SOT23 
(TO236AB) 


双开 关 二 极 管 





BAV99 工 


Iru = 155 тА/ Гекм = 500mA/Ir (Мк = 75У) = 
2рА; Уквм = Укум = Мк = 85У/Ук км) = 60 V/ 
Уук Cie ОНАР ыд = 
0.715У; Po =150mW; ¿+ = 415 


SOT523 














贴 片 快速 开关 二 极 管 





BAV99W 





Irm = 300mA/lo = 150mA/Ir (Vr=75V) = 
2.5pA; Vrm = 100V/VrrM = Укум = Ук = 75 V/ 
Ук‹кмз› = 53У/У‹вкәк (IR = 2. 5рА) = 75У/ 
Vr (е = 1mA) = 0. 715У; Pp = 200mW; tr 


= 4ns 





SOT323 





贴 片 开关 二 极 管 





210 


要 参数 封装 # È 








rt 





IF AV) = 200њА/ Ir (VR = 70У) = 2. 5А; 
BAV99WT1G |Уккм=Т70У/Ук (1к=100нА) =70V/VE (Ir= | SOT323 小 信号 二 极 管 
1mA) =715mV; Pp=270mW; tr=6ns 





Тем = 300тА / Ir (Ув = 75У) = 2. 5А; VRM = 
100 V/Vrru =Vrwm = Ук =75У/Ук‹кмз› = 53У/ 
BAW56 E SOT323 贴 片 开 关 二 极 管 
VBR)R (Ir = 2. 5А) = 75V/Vr (Ir = 1mA) 


=0.715V; Pp=350mW; tr 一 4ns 

















1ҥм = 300тА/1›=150тА› VRM=100V/VRRM = 
Укум=Ук=75У/Ук‹кмз› =5ЗУ/У‹вк›к (к = 
BAW56DW ' ә SOT363 贴 片 开关 二 极 管 
2.5рА) 75У/МЕ (Ir = 1mA) 0.715У; 


Pp=200mW 











Ir =200mA/ Гем surge) = 500mA/TIR (Vr = 25У) 
= 30рА; VR = 70V/V. BR) (了 TBR == 100pA) SOT23 
BAW56LT1 双开 关 二 极 管 
70V/VF (Ir =1mA) = 715њу; Pp= 225mW | (ТО236АВ) 


(SOT23)/Pp=300mW (TO236AB); г„=6бпз 





Гем = 155 њА/ Гекм = 500тА/ Ir (Ур = 75У) = 
2 A; Уккм=Укум=Ук==85У/Ук‹кмз› = 60 V/ 
BAW56T i I SOT523 | 贴 片 快 速 开关 二 极 管 
У‹вк›к (下 三 100kA) =70V/Vr (正三 lmA) 


=0.715V; Pp=150mW; tr 一 4ns 

















Irm = 300mA/ Io = 150mA/ Ir (Vr = 75У) = 
2. 5A; Vrm = 100У/У кем = Укум = Ук = 75У/ 
BAW56W SOT323 贴 片 开关 二 极 管 
Ук‹кмз› =5ЗУ/УкЕ (Ir=1mA) =0.715V; Pp 


=200mW; tr 一 4ns 

















Izr=5mA; Ул» =10У/Уут = 9. 8 ~ 10. 2У/Ур | SOD323/ 








В2М55В10 稳 压 二 极 管 
=1.5V; Py=500mW SOT23 
Izr=5mA; Vznm=11V/Vzr=10. 78—11. 22У/ | SOD323/ Е І 
В2М55В11 稳 压 二 极 管 
Ve=1.5V; Pv=500mW SOT23 
Izr=5mA; Vznom=12V/Vzr=11.76~12.24V/ | 500323/ _ т 
BZM55B12 稳 压 二 极 管 
Ve=1.5V; Pv=500mW SOT23 





Izr=5mA; Vznm=13V/Vzr=12.74~13.26V/ | SOD323/ 
BZM55B13 稳 压 二 极 管 
Ук=1.5У; Py=500mW SOT23 





Izr = 5mA; Vzem = 15V/Vzr = 14. 7 ~ 15. 3У/ | SOD323/ 
Vr=1. 5V; Pv =500mW SOT23 





































































































( 续 ) 
型 号 主要 参数 封装 备 注 
Izr = 5mA; Viom = 16У/Уут = 15.7—16.3V/ | SOD323/ _ В 
В2М55В16 稳 压 二 极 管 
VE=1.5V; Py=500mW SOT23 
Izr=5mA; Vznm=18V/Vzr=17. 64~18.36V/ | 500323/ 2 | 
BZM55B18 稳 压 二 极 管 
Ук=1.5У; Py=500mW SOT23 
Izr = 5mA; Viom = 20У/Уут = 19. 6 ~ 20. 4V/ | 500323/ | 
BZM55B20 稳 压 二 极 管 
VE=1.5V; Py=500mW SOT23 
Izr=5mA; Vznm=22V/Vzr=21. 55~22.45V/ | 500323/ Е 本 
BZM55B22 稳 压 二 极 管 
Vp=1.5V; Py=500mW SOT23 
Izr = 5mA; Vom = 24V/Vzr = 23. 5 ~ 24. 5У/ | 500323/ Е І 
BZM55B24 稳 压 二 极 管 
VE=1.5V; Py=500mW SOT23 
Izr = 5mA; Улеп = 27V/Vzr = 26. 4 ~ 27. 6V/ | SOD323/ 要 
BZM55B27 稳 压 二 极 管 
Vp=1.5V; Py=500mW SOT23 
Izr=5mA; Уло = 2. 4V/Vzr = 2. 35 ~ 2. 45У/ | 500323/ T І 
BZM55B2V4 稳 压 二 极 管 
VE=1.5V; Pv=500mW SOT23 
Izr=5mA; Уло = 2.7V/Vzr =2.64~2.76V/ | SOD323/ Е И 
BZM55B2V7 稳 压 二 极 管 
Vp=1.5V; Py=500mW SOT23 
Izr = 5mA; Vzeoəm = 30V/Vzr = 29. 4 ~ 30. 6V/ | 500323/ СЯ І 
В2М55В30 稳 压 二 极 管 
VE=1.5V; Py=500mW SOT23 
Izr = 5mA; Vua = 33V/Vyr = 32. 4 33. 6V/ SOD323/ ыз б 
BZM55B33 稳 压 二 极 管 
Ук=1.5У; Py=500mW SOT23 
Izr = 5mAÀ; V лот = 36 V/Vzr = 35. 3—36. 7V/ SOD323/ 2. И 
BZM55B36 稳 压 二 极 管 
Ук=1.5У; Py=500mW SOT23 
Гат = 2. 5тА; Млоһ 39V/Vyr =38.2—39.8V/ | SOD323/ 本 
BZM55B39 稳 压 二 极 管 
VE=1.5V; Py=500mW SOT23 
TZT 一 5mA; Уло = 3V/Vyr = 2. 94 ~ 3. 06У/УЕ SOD323/ Е ы 
BZM55B3V0 稳 压 二 极 管 
=1.5V; Py=500mW SOT23 
TZT 一 5mA; Vznom = 3. 3V/Vyr = 3. 24—3.36V/ SOD323/ ы " 
BZM55B3V3 稳 压 二 极 管 
VE=1.5V; Py=500mW SOT23 
Izr=5mA; Уло = 3. 6V/Vzr = 3. 52~3.68V/ | 500323/ 要 
BZM55B3V6 稳 压 二 极 管 
Ук=1.5У; Py=500mW SOT23 
TZT 一 5mA; Vznom = 3. 9V/Vzr = 3. 82 ~ 3. 98V/ SOD323/ кк 2 
BZM55B3V9 稳 压 二 极 管 
VE=1.5V; Pv=500mW SOT23 
Izr=2.5mA; Viaom=43V/Vzr =42.1~43.9V/ | SOD323/ 
BZM55B43 稳 压 二 极 管 
Ve=1.5V; Py=500mW SOT23 
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( 续 ) 
型 号 主要 参数 封装 = È 
Гит =2. 5тА; Vzom—=47V/Vzr =46. 1~47.9V/ | 500323/ _ 
В2М55В47 稳 压 二 极 管 
Ук=1.5У; Py=500mW SOT23 
Izr=5mA; Уло = 4. 3V/Vyr =4.22—4.38V/ | SOD323/ ВИ 
В2М55ВА УЗ 稳 压 二 极 管 
Ук=1.5У; Py=500mW SOT23 
Гот =5тА; Vaom=4.7V/Vzr =4.6~4.8V/VeE | SOD323/ Е 
BZM55B4V7 稳 压 二 极 管 
=1.5V; Py=500mW SOT23 
Izr=2.5mA; Уло = 51V/Vzr = 50 ~ 52У/Ук | 500323/ Е 
В2М55В51 稳 压 二 极 管 
=1.5V; Py=500mW SOT23 
Izr=2.5mA; Мљоһ 56V/Vyr=54.9—57.1V/ | SOD323/ Е 
BZM55B56 稳 压 二 极 管 
Ук=1.5У; Py=500mW SOT23 
TZT 一 5mA; Vznom = 5. 1V/Vzr =5—5. 2V/Vr = SOD323/ е 
BZM55B5V1 稳 压 二 极 管 
1.5V; Py=500mW SOT23 
Ize=5mA; Уло» = 5. 6V/Vzr =5.48—5.72V/ | 500323/ СИ 
BZM55B5V6 稳 压 二 极 管 
Ук=1.5У; Py=500mW SOT23 
Izr=2.5mA; Vaom=62V/Vzr=60.8~63.2V/ | 500323/ Е 
BZM55B62 稳 压 二 极 管 
VE=1.5V; Py=500mW SOT23 
Izge=2.5mA; Viom—=68V/Vzr=66.6~69.4V/ | SOD323/ СЯ 
BZM55B68 稳 压 二 极 管 
Ук=1.5У; Py=500mW SOT23 
TZT 一 5mA; ФУ жыла = 6. 2V/Vyr = 6.08 ~ 6. 32V/ SOD323/ Ө 
BZM55B6V2 稳 压 二 极 管 
Ve=1.5V; Py=500mW SOT23 
TZT 一 5mA; У лот = 6. 8V/Vyzr =6.66—6. 94V/ SOD323/ 
BZM55B6V8 稳 压 二 极 管 
Ук=1.5У; Py=500mW SOT23 
TZT 一 2.5mA; Vznom =75V/Vzr = 73. 5—76.5V/ SOD323/ 
BZM55B75 稳 压 二 极 管 
Ук=1.5У; Py=500mW SOT23 
Izr=5mA; Vzem = 7. 5V/Vzr =7.35~7.65V/ | SOD323/ i 
BZM55B7V5 稳 压 二 极 管 
Ук=1.5У; Py=500mW SOT23 
Izr=5mA; Уло = 8. 2V/Vyr =8.04—8.36V/ | 500323/ 有 
BZM55B8V2 稳 压 二 极 管 
Ук=1.5У; Py=500mW SOT23 
Izr=5mA; Уло = 9. 1V/Vzr =8.92—9.28V/ | SOD323/ 
BZM55B9V1 稳 压 二 极 管 
Ve=1.5V; Py=500mW SOT23 
Ir = 250тА/ Ir = 200nA; У; = 9. 4 ~ 10. 6У/МЕ 
BZX284 - C10 SOD110 ( 贴 片 代码 : ZD) 
=0. 9V; P. =400mW 
1к=250тА/1к=100пА; Vy=10.4—11.6V/Vr Р 
В2Х284 – C11 500110 ( 贴 片 代码 : ZE) 





=0.9V; P. =400m W 














































































































(2) 
型 号 主要 参数 封装 备 注 
Ie=250mA/Ir=100nA; Vz 王 11. 4 一 12.7V/VF А 
BZX284 — C12 SOD110 ( 贴 片 代码 : ZF) 
=0.9V; P. =400mW 
1к=250тА/1к=100пА; Vz 王 12. 4 一 4. 1У/УЕ 
BZX284 — C13 SOD110 ( 贴 片 代码 : ZG) 
=0.9V; Pia =400mW 
Ir = 250тА/ Ir =50nA; Vz=13.8~15.6V/Ve 
BZX284 — C15 SOD110 ( 贴 片 代码 : ZH) 
=0.9V; P. =400mW 
Ie= 250тА/1к = 50nAÁ; Vz 王 15.3 一 7.1VVVF 
BZX284 — C16 SOD110 ( 贴 片 代码 : ZD 
=0.9V; Ри =400mW 
Ге = 250mA/Ir = 50һА; У; = 6 8 ~ 19. 1V/VFf 
BZX284 – C18 SOD110 ( 贴 片 代码 : ZJ) 
=0. 9V; P. =400mW 
Ir=250mA/Ir =50nA; У; = 18.8 ~ 21. 2У/Ур 
BZX284 – C20 500110 ( 贴 片 代码 : ZK) 
=0.9V; Pia =400mW 
Ir = 250тА/ Ir =50nA; У; = 20. 8 ~ 23. 3V/VFf 
BZX284 – C22 500110 ( 贴 片 代码 : ZL) 
=0. 9V; P. =400mW 
Ір = 250тА/1к = 50nAÁ; У; = 22. 8 ~ 25. 6V/VFf š 
BZX284 – С24 500110 ( 贴 片 代码 : ZM) 
=0.9V; Pia =400mW 
Ir = 250тА/ Ir =50nA; Vz=25.1~28. 9V/Ve 
BZX284 - C27 SOD110 ( 贴 片 代码 : ZN) 
=0.9V; P. =400mW 
А Ір = 250њА/ 16 = 50А; У; = 2.2 ~ 2. 6V/Vr = 
BZX284 - C2V4 SOD110 ( 贴 片 代码 : YO) 
0.9V; Pio 王 400mW 
Ir=250mA/Ir=204A; Vz=2.5~2.9V/Ve= 
BZX284 - C2V7 SOD110 ( 贴 片 代码 : YP) 
0.9V; Pu 一 400mW 
Ir = 250mA/ Ir = 50пА; Vz = 28 ~ 32V/Vr = ñ 
BZX284 - C30 SOD110 ( 贴 片 代码 : ZO) 
0.9V; P. =400m W 
Ir = 250mA/ Ir = 50пА; Vz = 31 ~ 35V/Vf = 
BZX284 – C33 SOD110 ( 贴 片 代码 : ZP) 
0.9V; Pu 一 400mW 
Ir = 250mA/ Ir = 50пА; Vz = 34 ~ 38V/Vr = 
BZX284 ~ C36 SOD110 ( 贴 片 代码 : ZQ) 
0.9V; P. =400m W 
Ir = 250mA/ Ir = 50пА; Vz = 37 ~ 41V/Vr = 
BZX284 – C39 SOD110 ( 贴 片 代码 : ZR) 
0.9V; P. =400m W 
Ir=250mA/Ir = 10рА; Vz=2. 8—3. 2V/Vr = 
BZX284 ~ C3V0 SOD110 ( 贴 片 代码 : YQ) 
0.9V; Por=400mW 
Ie=250mA/Ir = 5рА; V =3.1—3. 5V/Vr = 
BZX284 ~ C3V3 SOD110 ( 贴 片 代码 : YR) 








0.9V; P. =400m W 
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(2) 
型 号 主要 参数 封装 备 注 
Ір = 250тА/1к = 5нА; У; = 3. 4 ~ 3. 8V/VF 
BZX284 ~ C3V6 SOD110 ( 贴 片 代码 : YS) 
0.9V; P. =400m W 
Ie=250mA/Ir = ЗрА; Vz=3.7~4. 1У/МЕ 
BZX284 ~ C3V9 SOD110 ( 贴 片 代码 : ҮТ) 
0.9V; Pi =400m W 
Ir = 250mA/ Ir = 50пА; Vz = 40 ~ 46V/VE 
BZX284 – C43 SOD110 ( 贴 片 代码 : 25) 
0.9V; Pu 一 400mW 
Ir = 250тА/1к = 50пА; Vz = 44 ~ 50V/VE 
BZX284 — C47 SOD110 ( 贴 片 代码 : ZT) 
0.9V; P. =400m W 
Ir=250mA/ Ir = ЗрА; Vz=4.0~4. 6V/Vr 
BZX284 ~ C4V3 SOD110 ( 贴 片 代码 : YU) 
0.9V; P. =400m W 
К Ir = 250mA/ Ir = 34A; Vz = 4.4 ~ 5V/VFf = 
BZX284 - C4V7 SOD110 ( 贴 片 代码 : YV) 
0.9V; Pu 一 400mW 
Ir = 250mA/ Ir = 50nA; У; = 48 ~ 54V/Ve 
BZX284 — C51 SOD110 ( 贴 片 代码 : ZU) 
0.9V; Pi =400m W 
Ir = 250mA/ Ir = 50пА; Vz = 52 ~ 60V/VE 
BZX284 ~ C56 SOD110 ( 贴 片 代码 : ZV) 
0.9V; Pu 一 400mW 
下 一 250mA/ 及 一 20A，Vz 一 4.8 一 5.4V/VF | 
BZX284 - С5У1 SOD110 ( 贴 片 代码 : YW) 
0.9V; Pu 一 400mW 
Ir = 250mA/ Ir = 1А; Vy = 5.2 ~ 6V/VE 
BZX284- C5V6 SOD110 ( 贴 片 代码 : YX) 
0.9V; Pu 一 400mW 
Ir = 250mA/Ir = 50пА; Vz = 58 ~ 66V/Ve 
BZX284 – C62 SOD110 ( 贴 片 代码 : ZW) 
0.9V; P. =400m W 
Ir = 250mA/ Ir = 50пА; Vz =64—72V/Vr 
BZX284 – C68 SOD110 ( 贴 片 代码 : ZX) 
0.9V; Pu 一 400mW 
Ie=250mA/Ir = ЗрА; У; = 5.8 ~ 6. 6V/Vr К 
BZX284 - C6V2 SOD110 ( 贴 片 代码 : YY) 
0.9V; P. =400m W 
Ір = 250тА/1к = 2нА; У; = 6. 4 ~ 7. 2V/VF 
BZX284 - C6V8 SOD110 ( 贴 片 代码 : YZ) 
0.9V; Pu 一 400mW 
Ir = 250mA/ Ir = 50пА; Vz = 70 ~ 79V/Vf 
BZX284 – C75 SOD110 ( 贴 片 代码 : ZY) 
0.9V; P. =400m W 
Ir = 250mA/ Ir = 1А; У; = 7 ~ 7. 9У/УЕ 
BZX284 - C7V5 SOD110 ( 贴 片 代码 : ZA) 
0.9V; Pi =400m W 
Ir=250mA/IgR=700nA; Vz=7.7~8.7V/VE= 
BZX284 - C8V2 SOD110 ( 贴 片 代码 : ZB) 





0.9V; Pot 一 4 





00mW 
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(2) 
型 号 主要 参数 封装 备 注 
Ir = 250тА/ Ir = 500һА; У; = 8. 5~9. 6М/Уұ = 
BZX284 - C9V1 SOD110 ( 贴 片 代码 : 7С) 
0.9V; Pu 一 400mW 
Iz=5mA/Ir=0. 2mA; Vz=9.4~10., 6V/VR = 
BZX79C10 DO - 35 稳 压 ( 齐 纳 ) 二 极 管 
TV; Pp=500mW; Zzr=20Q 
Iz= 1тА/1к = 0. ІА; У; = 94 — 106У/Ук к 
BZX79C100 ро - 35 稳 压 ( 齐 纳 ) 二 极 管 
76V; Pp=500mW; Zzr=500Q 
Iz=5mA/Ir=0. luA; Vz=10. 4==11, 6У/Укв= 
BZX79C11 DO - 35 稳 压 ( 齐 纳 ) 二 极 管 
8V; Pe =500mW; Zzr=20Q 
Iz= 1тА/1к = 0. 10А; У; = 104 ~ 116У/Ур = 
В2Х79С110 ро ~ 35 稳 压 ( 齐 纳 ) 二 极 管 
84V; Pp=500mW; ZzT 王 6500 
Iz=5mA/Ir=0. luA; Vz=11. i A 7V/Ve= 
BZX79C12 ро -35 稳 压 〈 齐 纳 ) 二 极 管 
8V; Pp=500mW; Zzr=25Q 
І, = 1mA/Ig=0.1uA; У; = 114 ~ 127У/У = 
В2Х79С120 ро - 35 Ж (Ж) — 
91V; Pp=500mW; Zzr =800Q 
Iz=5mA/Ir=0. 1нА; Vz=12. 4— 14. 1V/Va= 
BZX79C13 DO - 35 稳 压 ( 齐 纳 ) 二 极 管 
8V; Pp=500mW; Zzr=30Q 
lz=1mA/Ir = 0.1нА; Vz=124~141V/Vr = 
BZX79C130 DO - 35 UE (Ж) — 
99V; Pp=500mW; Zzr=950Q 
Iz=5mA/Ir = 0.05нА; Vz=13. 8—15. 6V/VR 
BZX79C14 DO - 35 稳 压 ( 齐 纳 ) 二 极 管 
=10. 5V; Pp=500mW; Zzr = 300 
Г. = 1пА/ =0.1нА; У; = 138 ~ 156У/У = 
BZX79C150 DO - 35 稳 压 〈 齐 纳 ) — 
115V; Pp=500mW; Zzr 一 12500 
І, = 5тА/1к =0.05нА; У; = 15.3 17. 1V/VR 
BZX79C16 ро ~ 35 稳 压 ( 齐 纳 ) 二 极 管 
=11. 2V; Pp=500mW; Zzr=40Q 
І, = 1тА/1к =0.1нА; У; = 153 ~ 171У/Ур = 
В2Х79С160 DO - 35 稳 压 〈 齐 纳 ) 二 极 管 
122V; Pp=500mW; Zyr=1400Q 
І, = 5тА/1к = 0. 05pA; V = 16. 87 19. 1У/МЕ 
BZX79C18 ро - 35 稳 压 〈 齐 纳 ) 二 极 管 
一 12. 6V; Pp=500mW; Zzr=45Q 
І, = 1тА/1к = 0. 10А; У; = 168 ~ 191У/Ур = 
В2Х79С180 DO - 35 ж (FA 二 极 管 
137V; Pp=500mW; Zyr=1700Q 
Iz=5mA/ Ir =0. 05A; Vz=18.8~21. 2V/VR 
BZX79C20 ро - 35 RUK (Ж) — 
=14V; Ръ=500т№; 27т = 550 
Г, = 5тА/1к = 0. 054A; Үз = 20. 8— 23. 3V/VR 
BZX79C22 00-35 | жЕ (FA 二 极 管 





一 15. 4V; Pp=500mW; Zzr=55Q 
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(2) 
型 号 主要 参数 封装 备 注 

1»=5тА/1в = 0.05нА; Vz=22.8~25. 6V/Vr 

BZX79C24 ро - 35 稳 压 〈 齐 纳 ) — 
=16.8V; Pp=500mW; 7ут=700 
Iz=2mA/Ir=0. 054A; У; = 25. 1— 28. 9V/VR 

BZX79C27 ро - 35 稳 压 ( 齐 纳 ) 二 极 管 
=18. 9V; Pp=500mW; Zzr=80Q 
Iz= 5mA/Ir = 1004A; Vz=2.2~2. 6V/VR = 

BZX79C2V4 DO - 35 稳 压 〈 齐 纳 ) — 
IV; Pp =500mW; Zzr=100Q 
Iz= 5mA/Ir = 75нА; У; = 2.5 ~ 2. 9У/Ук = 

BZX79C2V7 ро - 35 稳 压 〈 齐 纳 ) — 
1V; Pp=500mW; Zzr=100Q 
Iz=2mA/Ir=0. O05pA; Vz=28~32V/Ver=21; 

BZX79C30 ро -35 稳 压 ( 齐 纳 ) 二 极 管 
Pp=500mW; ZzT=800 
Iz= 2mA/Ir = 0. O05pA; Vz = 31~ 35V/Va = 

BZX79C33 DO - 35 稳 压 〈 齐 纳 ) 二 极 管 
23.1V; Pp=500mW; 7ут=800 
І, = 2mA/Ir = 0. O05pA; Vz = 34 ~ 38V/Va = 

BZX79C36 ро - 35 稳 压 ( 齐 纳 ) 二 极 管 
95: Ду PDp 王 500mW; 27т= 900 
Iz= 2mA/Ir = 0. 05А; Vz = 37 ~ 41У/Ур = 

BZX79C39 DO - 35 稳 压 〈 齐 纳 ) — 
27. 3V; Pp=500mW; Zzr=130Q 
І, = 5mA/Ir = 50рА; У; 一 2.8 一 3.2V/VR = 

BZX79C3V0 ро - 35 Ж FA — 
у; Pp=500mW:; Zzr=95Q 

_ Іа = 5mA/Ir = 25рА; У; = 3,1 3. 5V/VR = 

BZX79C3V3 ро - 35 Ж (Ж) — 
V; Pp=500mW; Zzr=95Q 
Iz= 5mA/Ir = 15нА; У; = 3. 4 ~ 3. 8V/VR шын 

BZX79C3V6 DO -35 稳 压 ( 齐 纳 ) 二 极 管 
1V; Pe =500mW; Zzr=90Q 
Iz= 5mA/Ir = 10А; Vz = 3.7 ~ 4. 1VVVR = 

BZX79C3V9 DO - 35 稳 压 ( 齐 纳 ) 二 极 管 
V; Pp=500mW:; Zzr=90Q 
Iz= 2mA/Ir = 0. 05A; Vz = 40 ~ 46V/Vr = 

BZX79C43 DO -35 稳 压 〈 齐 纳 ) 二 极 管 
30. 1У; Pp=500mW; ZzT 王 1500 
Iz= 2mA/Ir = 0. 05A; Vz = 44 ~ 50V/Ve = 

BZX79C47 ро -35 稳 压 〈 齐 纳 ) 二 极 管 
32. 9V; Pp=500mW; Zzr=170Q 
Г, = 5mA/Ir = 5нА; Vz=4~4. 6V/Vr =1V; 

BZX79C4V3 DO -35 稳 压 ( 齐 纳 ) 二 极 管 
Pp=500mW:; Zzr =90Q 
Iz= 5mA/ Ir = 3pA:; Vz = 4. 4 ~ 5У/Ур =2V; 

BZX79C4V7 DO ~ 35 稳 压 ( 齐 纳 ) — K 
Pp=500mW; ZzT=800 
Iz= 2mA/Ir = 0. 5рА; Vz = 48 ~ 54V/Ve = 

BZX79C51 ро - 35 稳 压 〈 齐 纳 ) — 





35.7V; Pp=500mW; Zzr=180Q 
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(2) 
型 号 主要 参数 封装 备 Ж 
I; 一 2mA/Ir = 0. O05pA; Vz = 52 ~ 60V/VR == 
BZX79C56 DO - 35 稳 压 〈 齐 纳 ) — 
39.2V; Pp=500mW; Zzr=200Q 
Iz 5mA/Ir 2рА; Vz 4.8 ~5. 4V/VrRr=2V; 
BZX79C5V1 DO - 35 稳 压 ( 齐 纳 ) 二 极 管 
Pp=500mW:; ZzT 一 600 
L, = 5mA/Ir = ІА; У; = 5,2 ~ 6V/VR == 2V; 
BZX79C5V6 DO - 35 稳 压 〈 齐 纳 ) 二 极 管 
Pp=500mW; Zzr =40Q 
I, 一 2тА /1к = 0, 05A; Vz = 58 一 66V/VR = 
BZX79C62 DO - 35 稳 压 ( 齐 纳 ) 二 极 管 
43. 4V; Pp=500mW; 7ут=2150 
Iz= 2тА/1к = 0. O05pA; Vz = 64 ~ 72V/VR == 
BZX79C68 DO - 35 稳 压 ( 齐 纳 ) 二 极 管 
47.6V; Pp=500mW; Zzr=240Q 
I; БтА/ Гк 34A; Vz 5.80, 6V/Vr=4V; 
BZX79C6V2 ро - 35 稳 压 〈 齐 纳 ) 二 极 管 
Pp=500mW:; ZzT 王 100 
Iz 5mA/Ir 2рА; Vz 0.4==7, 2V/Vr=4V; 
BZX79C6V8 DO - 35 UE (Ж) — 
Po =500mW; Z; = 150 
I, = 2mA/ Ir = 0, 05А; V; = 70 ~ 79V/VR == 
BZX79C75 DO - 35 稳 压 ( 齐 纳 ) 二 极 管 
52. 5V; Pp=500mW; Zzr=255Q 
І, = 5mA/Ir = lA; Vz =7~7. 9V/VR 一 5V; 
BZX79C7V5 DO -35 UE (Ж) 二 极 管 
Pp=500mW; ZzT 王 150 
L, = 2тА/1к = 0. luA; Vz = 77 一 87V/VR = 
BZX79C82 DO - 35 fak (FA) 二 极 管 
62V; Pp=500mW; Zzr =280Q 
Iz=5mA/Ir=0.7pA; Vz=7.7~8.71V/Vr = 
BZX79C8V2 DO - 35 稳 压 〈 齐 纳 ) — 
5ү; Pp=500mW; Zzr=15Q 
Iz= 2тА/1к = 0. ІА; Vz = 85 一 96V/VR = 
BZX79C91 DO -35 稳 压 ( 齐 纳 ) 二 极 管 
69V; Pp=500mW; Zzr =300Q 
Iz= 5тА/1к = 0. 5нА; У; = 8,5 ~ 9. 6VVR = 
BZX79C9V1 ро ~ 35 稳 压 〈 齐 纳 ) 二 极 管 
6V; Pp=500mW; ZzT 王 150 
Izr = 5mA/ Izk = 1тА/1к = 0. 2рА; Vz =10— 
Mh P Җ Ж ( 齐 纳 ) 
BZX84C10 10. 6V/Vr =7V; Рь= 0. 35%; Zzr = 200/7ук SOT23 
二 极 管 
一 1509 
Izr =5mA/Irk = 0. 2А; Vz =10—10. 6V/VR = 
SOT23 JE FAD 二 极 管 
BZX84C10LT1 |7V; Pp = 225mW (SOT23 )/Pb = 300mW 
(TO236AB) (代号 Z11) 
(TO236AB); Zzr=200 
Izr = 5mA/ Izk = lmA/Ir = 0. 2рА; V; =10— 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C10S 10. 6V/Vr =7V; Рр =0.2W; Zzr = 200/7ук | SOT363 


二 极 管 
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(E) 
型 号 主要 参数 封装 = Ж 
Izr = 5mA/ Izk = 1њА/ к = 0. 2рА; Үз = 10 ~ 
А 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C10T 10. 6V/Vr =7V; Pp=0.15W; Zzr = 200/2;к SOT523 
— 
=100Q 
Izr = 5mA/ Izk = 1тА/1к = 0. 2рА; Үз = 10 ~ 
Да Е С?Й) 
BZX84C10TS 10. 6V/Vr = 7У; Pp=0.2W; Zzr = 200/Zzx SOT363 
二 极 管 
=1500 
Izr = 5mA/ Izk = 1њА/ к = 0. 2рА; Үз = 10 ~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C10 W 10. 6V/Vr = 7У; Pp = 0.2W; Zzr = 20Q/Zzx SOT323 
二 极 管 
=100Q 
Izr = 5mA/ Izk = ImA/InR = 0. ІА; у= 11 ~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
В7Х84С11 11. 6V/Vr =8V; Рр = 0. 35%; 7ут=200/7ук SOT23 
二 极 管 
=1500 
Іт =5штА/1Тк = 0. luA; Vz=11~11. 6V/VR = 
SOT23 fak FAD 二 极 管 
BZX84C11LT1 |8У; Pp = 225mW (SOT23)/Pp = 300mW 
(TO236AB) (代号 Y1) 
СТО236АВ); Zzr=200 
Izr = 5mA/ Izk = lmA/Ir = 0. ІА; Үз = 11 ~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C11S 11. 6V/Vr = 8V; Рр = 0.2W; Zzr = 200/Zzx SOT363 _ 
— 
=1500 
Izr = 5тА/ к = 1тА/1к =0.1нА; У; =11— 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C11T 11. 6V/Vr =8V; Pp=0. 15W; Zzr = 200/Zzr SOT523 一 极 管 
— X Е 
=1500 
Izr = 5mA/ Izk = 1тА/1& = 0. ІА; Уу; = 11 ~ 
І MH fak ОРА) 
BZX84C11TS 11. 6У/Ук = 8V; Pp =0.2W; Zzr = 20Q/Zzx SOT363 一 极 管 
— X Е 
= 1500 
Izr = 5тА/ Izk = 1тА/1к = 0. ІА; ү; = 11 ~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C11W 11. 6V/Vr = 8V; Pp = 0.2W; Zzr = 20Q/Zzx SOT323 一 极 管 
— X Е 
= 1500 
Izr = 5mA/ Izk = lmA/Ir= 0. ІА; У; = 12 ~ 
_ _ с Е 贴 片 稳 压 ( 章 纳 ) 
BZX84C12 12.7V/Vr=8V; Pp=0.35W; 7ут=250/7ук SOT23 
二 极 管 
=1500 
Тут = 5тА/ Ів = 0. ІА; У; = 12 ~ 12. 7V/Vr= 
SOT23 稳 压 ( 齐 纳 ) 二 极 管 
BZX84C12LT1 | 8V; Pp = 225mW (SOT23)/Pp = 300mW 、 
(TO236AB) (代号 Y2) 
СТО236АВ); Zzr=250 
Izr = 5mA/ Izk = 1тА/1к = 0. ІА; Үз = 12 ~ 
贴 片 稳 压 ( 齐 纳 ) 
BZX84C12S 12.7V/Vr = 8V; Pp = 0.2W; Zzr = 25Q/Zzx SOT363 





二 1500 








二 极 管 





















































(E) 
型 号 主要 参数 封装 = Ж 
Izr = 5mA/ Izk = 1тА/1к = 0. ІА; Үүр = 12 ~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C12T 12. 7V/Vr =8V; Pp=0.15W; Zzr = 25Q/Zzx SOT523 
二 极 管 
=1500 
Izr = 5mA/ Izk = lmA/Ir = 0. luA; Vz=12~ 
| WERE GA) 
BZX84C12TS 12. 7V/Vr = 8V; Рь=0.2\/; Zzr = 25Q/Zzx SOT363 
二 极 管 
=1500 
Izr = 5mA/ Izk = 1њА/ к = 0. luA; Vz=12~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C12W 12. 7V/Vr = 8У; Рр = 0.2W; Zzr = 25Q/Zzx SOT323 
二 极 管 
=1500 
Izr = 5mA/ Izk = 1тА/1к = 0. ІА; Vz=13~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C13 14. 1М/Ур =8V; Рь=0. 35W; Zzr = 300/Zzx SOT23 
二 极 管 
=170Q 
Izr =5тА/ 16 = 0. luA; ү; = 137 14. 1У/Ув = 
SOT23 稳 压 〈 齐 纳 ) 二 极 管 
BZX84C13LT1 |8У; Pp = 225mW (SOT23 )/Рь = 300mW 
(TO236AB) (代号 Y3) 
СТО236АВ); Zzr=300 
Izr = 5mA/ Izk = lmA/Ir = 0. 1нА; Vz=13~ 
贴 片 稳 压 ( 齐 纳 ) 
BZX84C13S 14. 1V/Vr = 8V; Рр = 0.2W; Zzr = 300/7 SOT363 _ 
二 极 管 
=1700 
Izr = 5mA/ Izk = lmA/Ir = 0. lA; Vz=13~ 
贴 片 稳 压 ( 齐 纳 ) 
BZX84C13T 14. 1V/Vr=8V; Pp=0.15W; Zzr = 30Q/Zzx SOT523 一 极 管 
— X Е 
=1500 
Izr = 5mA/ Izk = 1тА/1& = 0. ІА; У; = 13 ~ 
i 贴 片 稳 压 ( 齐 纳 ) 
BZX84C13TS 14. 1V/Vr = 8V; Pp=0.2W; Zzr = 300/Zzx SOT363 一 极 管 
— X Е 
=1700 
Izr = 5mA/ Izk = 1тА/1к = 0. ІА; У; = 13 ~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C13W 14. 1V/Vr = 8V; Рр = 0.2W; Zzr = 30Q/Zzx SOT323 一 极 管 
— X Е 
= 1500 
Izr = 5тА/ Izk = 1њА/ І = 0. ІА; У; = 15 ~ 
И _ _ КЙ _ 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C15 15. 6V/Vr = 10. 5V; Pp =0.35W; Zzr = 300/ SOT23 
— 
ZzK 一 2000 
Гат = 5тА/ 16 = 0. 05А; У;= 1515. 6У/Ук= 
SOT23 稳 压 ( 齐 纳 ) 二 极 管 
BZX84C15LT1 | 10. 5У; Pp = 225mW (SOT23)/Pp = 300mW 
(TO236AB) (代号 Y4) 
СТО236АВ); Zzr=300 
Izr = 5mA/ Izk = lmA/Ir= 0. ІА; У; = 15 ~ 
Е К а К 贴 片 稳 压 ( 齐 纳 ) 
BZX84C15S 15. 6V/VR = 10.5V; Pp = 0.2W; Zzr = 300/ SOT363 





Zzk =2000 








二 极 管 
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(2) 
型 号 主要 参数 封装 备 È 
Izr = 5mA/ Izk = 1тА/1к = 0. ІА; Vz =15— 
с = 2 2 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C15T 15; 6У/Ур = 10.5%; Рр = 0. 15№; Zzr = 300/ 5071523 
二 极 管 
ZzK 王 1700 
Izr = 5тА/Гук == 1тА/1к = 0. ІА; Vz =15— 
2 Е > ИНЖ ШЖ С?Й) 
BZX84C15 TS 15; 6V/VR = 10.5V; Pp = 0.2W; Хт = 300/ SOT363 
二 极 管 
ZzK 一 2000 
Izr = 5mA/ Izk = lmA/Ir = 0. ІА; Vz = 15 ~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C15W 15. 6V/Vr = 10.5V; Pp= 0.2W; Zzr = 300/ SOT323 
二 极 管 
Zzk=1700 
Izr = 5mA/ Izk == lmA/Ir = 0. 1нА; Vz =16— 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C16 17.1У/Ук = 11. 2У; Pp=0.35W; Zzr = 400/ SOT23 
二 极 管 
ZzK 一 2000 
Izr =5mA/ Ir = 0. 05А; Vz=16~17. ТУ/Ук= 
SOT23 aE (ЭРА) 二 极 管 
BZX84C16LT1 |11.2V; Pp = 225mW (SOT23 ) /Pb = 300m W 
(TO236AB) (代号 Y5) 
СТО236АВ); Zzr=400 
Izr = 5mA/ Izk = lmA/Ir = 0. ІА; ү; = 6 ~ д. 
| 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C16S 17. 1V/Vr = 11.2У; Рр = 0.2%; Zzr = 400/ SOT363 s 
二 极 管 
ZzK 一 2000 
Izr = 5mA/ Izk = lmA/Ir = 0. luA; Vz =16— 
kus P WERE GHD 
— B 
Zzrk = 2000 
Izr = 5mA/ Izk = lmA/Ir = 0), luA; Vz =16— 
i И 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C16 TS 17. 1V/Vr = 11.2У; Pp= 0.2W; Zzr = 400/ SOT363 — 
— X В 
ZzK 一 2000 
Izr = 5mA/lzx =, 1тА/1к = 0. 1нА; Vz ==16== 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C16W 17. 1V/Vr = 11.2У; Рь = 0. 2%; Zzr = 40Q/ SOT323 一 极 管 
— X В 
Zzrk =2000 
Izr = 5mA/ Izk ==. lmA/TIr = 0. luA; Vz =18— 
_ СОЙ i А 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C18 19.1У/Ук= 12. 6V; Рр =0.35W; Zzr = 450/ SOT23 
— 
ZzK 一 2250 
Izr = 5тА/ 16 = 0. 05А; У;= 18719. 1У/Ук = 
SOT23 fak (FAD 二 极 管 
BZX84C18LT1 | 12.6V; Pp = 225mW (SOT23)/Pp = 300mW 
(TO236AB) (代号 Y6) 
(TO236AB); 4;т = 450 
Izr = 5mA/Izk = 1тА/1к = 0. ІА; Vz =18— 
| i 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 





ZzK 一 2250 








二 极 管 
























































(E) 
型 号 主要 参数 封装 备 È 
Izr = 5mA/ Izk = lmA/Ir=0. ІА; У; = 18 ~ 
5 А 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
В7Х84С18Т 19. 1М/Ур = 12. 6V; Рр = 0. 15W; Zzr = 450/ 5071523 
二 极 管 
ZzK 一 2000 
Izr = 5mA/ Izk = lmA/Ir=0. ІА; У; = 18 ~ 
| i 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C18TS 19. 1V/Vr = 12.6У; Рь=0.2%/; Zzr = 450/ SOT363 
二 极 管 
ZzK 一 2250 
Izr = 5тА/1ук = lmA/Ir= 0. ІА; ү; = 8 ~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C18W 19. 1V/Vr = 12. 6У; Рр =0.2W; Zzr = 450/ SOT323 
二 极 管 
ZzK 一 2000 
Izr = 5тА/ Izk = ImA/InR = 0. ІА; Уг = 20 ~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
二 极 管 
=2250 
Izr =5mA/ Ir = 0. 05A; Vz=20~21. 2V/VR = 
SOT23 fak FAD 二 极 管 
BZX84C20LT1 | 14У; Pp = 225mW (SOT23 ) /Pb = 300mW 
(TO236AB) (代号 7Y) 
СТО236АВ); 7ут=550 
Izr = 5mA/ Izk = lmA/Ir = 0. luA; Vz=20~ 
ОС 贴 片 稳 压 齐 纳 ) 
BZX84C20S 21. 2V/Vr =14V; Pp=0.2W; Zzr = 550/2;к SOT363 
二 极 管 
=2250 
Izr = 5mA/ Izk = lmA/Ir = 0. lA; Vz=20~ 
贴 片 稳 压 ОЙ) 
BZX84C20T 21. 2V/Vr=14V; Pp=0.15W; Zzr= 550/2;к SOT523 一 极 管 
— B 
=2250 
Izr = 5mA/ Izk = 1тА/1& = 0. ІА; У; = 20 ~ 
i 贴 片 稳 压 (РА) 
BZX84C20TS 21. 2V/Vr =14V; Pp=0.2W; Zzr = 550/2;к SOT363 一 极 管 
— X В 
=2250 
Izr = 5mA/ Izk = 1тА/1к = 0. 1нА; У; = 20 ~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C20 W 21. 2V/Vr = 14У; Рь=0. 2%; Zzr = 55Q/Zzx SOT323 一 极 管 
— X В 
二 2250 
Izr = 5mA/ Izk = 1тА/1& = 0. luA; Vz=22~ 
7 ` 5 Ë И и 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C22 23. 3V/Vr = 15. 4V; Рр =0.35W; Zzr = 550/ SOT23 
二 极 管 
ZzK 一 2500 
Izr = 5тА/ 16 = 0. 05A; Vz=22~23. 3V/Va = 
SOT23 fak FAD 二 极 管 
BZX84C22LT1 | 15.4У; Po = 225mW (SOT23)/Pp = 300mW I 
(TO236AB) (代号 Y8) 
(TO236AB); Zzr=55Q 
Izr = 5mA/ Izk = lmA/Ir= 0. ІА; У; = 22 ~ 
( АС 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C22S 23: 3V/VR = 15. 4V; Pp = 0. 2W; Zzr = 550/ 5071363 





Zzk = 2500 








二 极 管 
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(2) 
型 号 主要 参数 封装 备注 
Izr = 5mA/ Izk == 1тА/1к = 0. ІА; Vz =22~ 
` Еи 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
В7Х84С22Т КЕР 3V/Vr= 15. 4V; Рь=0.15\/; Zzr = 550/ 5071523 
二 极 管 
ZzK 一 2250 
Izr = 5mA/ Izk == 1тА/1к = 0. ІА; Vz =22~ 
Ñ И 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C22TS 23. 3V/Vr = 15.4V; Pp = 0. 2%; Zzr = 550/ SOT363 
二 极 管 
ZzK 一 2500 
Izr = 5mA/ Izk = lmA/Ir = 0. ІА; Vz =22 ~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C22W 23. 3V/Vr = 15.4У; Рр = 0.2W; Zzr = 550/ SOT323 
二 极 管 
ZzK 一 2250 
Izr = 5mA/ Izk = lmA/Ir = 0. 1нА; Vz =24~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C24 25. 6V/Vr= 16. 8V; Pp=0.35W; Zzr = 70Q/ SOT23 
二 极 管 
ZzK 一 2500 
Izr =5mA/ Ir = 0. 05А; ү;= 24-25. 6У/Ук= 
SOT23 aE (ЭРА) 二 极 管 
BZX84C24LT1 | 16.8V; Pp = 225mW (SOT23 ) /Pb = 300mW 
(TO236AB) (代号 Y9) 
СТО236АВ); Zzr=700 
Izr = 5mA/ Izę = lmA/Ir = 0. ІА; Үз = 24 ~ A 
- N 贴 片 稳 压 ( 齐 纳 ) 
BZX84C24S 25.6У/Ук = 16.8У; Pp=0.2W; Zzr = 700/ SOT363 _ 
— 
ZzK 一 2500 
Izr = 5mA/ Izk = lmA/Ir = 0. luA; Vz =24~ 
⁄ kus P WERE GHD 
— B 
Гк = 2500 
Izr = 5mA/ Izk = lmA/Ir = 0. 1А; Vz =24~ 
| í | 贴 片 稳 压 〔 齐 纳 ) 
BZX84C24TS |25.6У/Ук =16.8V; Рр = 0.2W; Zzr = 700/ SOT363 — 
— X В 
ZzK 一 2500 
Izr = 5mA/ Тук = 1тА/1к = 0. ІА; Vz =24~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C24 W 25.6У/Ук = 16.8У; Pp = 0. 2%; Zz = 700/ SOT323 一 极 管 
— X В 
ZzK 一 2500 
Izr = 2mA/ Izk = lmA/TIr = 0. ІА; Vz =27— 
. Е 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C27 28. 9V/Vr= 18. 9V; Рр = 0. 35W; Zzr = 800/ SOT23 
二 极 管 
ZzK 一 3000 
Izr = 5тА/ 16 = 0. 05А; Vz=27~28. 9V/Va= 
SOT23 fak (FAD 二 极 管 
BZX84C27LT1 | 18.9У; Pp = 225mW (SOT23)/Pp = 300mW 
(TO236AB) (代号 Y10) 
(TO236AB); Zzr=800 
Izr=2mA/Ig=0. 5mA/Ir=0. luA; Vz=27— 
г 贴 片 稳 压 ( 齐 纳 ) 





Zzk =3000 








二 极 管 





















































(E) 
型 号 主要 参数 封装 & h 
Izr =2mA/Izx=0. 5mA/Ir=0. lpA; Vz=27— 
2 5 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C27T 28. 9У/Ур = 18. 9V; Pū =0. 15W; Zzr = 800/ 5071523 
二 极 管 
ZzK 一 2500 
Izr =2mA/Izx=0. 5mA/Ir=0. 1А; Vz=27— 
2 Да Е С?Й) 
BZX84C27TS 28. 9V/Vr = 18.9V; Pr = 0. 2%; Zzr = 800/ SOT363 
二 极 管 
ZzK 王 3000 
Izr =2mA/Izx =0. 5mA/Ir=0. 1нА; Vz=27~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C27W 28. 9V/Vr = 18.9V; Pp=0.2W; Zzr = 800/ SOT323 
二 极 管 
ZzK 一 2500 
Izr ==. 5mA/Izk ==. 1тА/1к = 504A; Vz 一 2.4 一 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C2V4 2.6V/Vr =1V; Pp=0.35W; Zzr = 1000/Zzx SOT23 
— 
=600Q 
Izr = 5mA/Ir = 504A; Vz = 2.4=— 2. 6V/VR = 
SOT23 稳 压 〈 齐 纳 ) 二 极 管 
BZX84C2V4LT1 | 1V; Pp = 225mW (SOT23 )/Pb = 300mW 
(TO236AB) (代号 711) 
СТО236АВ); Zzr=100Q 
Izr = 5mA/ Izk = ImA/IgR =50нА; М; = 2. 4 ~ 
贴 片 稳 压 ( 齐 纳 ) 
BZX84C2V4S | 2.6V/Vr=1V; Pp= 0.2W; Zzr = 1000/Zzx SOT363 一 极 管 
ЕЕ B 
=600Q 
Izr = 5mA/ Izk = ІтА/ І == 50нА; Vz =2.4— 
р 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C2V4T | 2.6V/Vr=1V; Рь = 0. 15№; Zzr = 1000/Zzx SOT523 一 极 管 
— B 
=6000 
Izr = 5тА/І;к = 0. бтА/ к = 50А; У; =2. 4— 
І 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C2V4TS | 2.6V/Vr=1V; Рь = 0.2W; Zzr = 1000/7ук SOT363 — 
— X В 
=6000 
Izr = 5mA/ Izk = lmA/Ir == 50нА; Vz 一 2.4 一 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C2V4W |2.6V/Vr =1V; Pp = 0.2W; Zzr = 1000/7ж SOT323 一 极 管 
— X В 
=600Q 
Izr == 5mA/Izk = 1тА/1к = 20А; Vz =2.7— 
| Шр | ú 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C2 V7 2.9V/Vr =1V; Pp=0.35W; Zzr = 1000/27ук SOT23 
— 
=6000 
Ir = 5mA/Ir == 20А; Vz =2.7—2. 9VVVR ==, 
SOT23 fak (FAD 二 极 管 
BZX84C2V7LT1 | 1V; Pp = 225mW (SOT23 )/Рь = 300mW 
(TO236AB) (代号 712) 
(TO236AB); Zzr=1000 
Izr е 5mA/ Izk == lmA/Ir == 20нА; V; 一 2.7 一 
贴 片 稳 压 ( 齐 纳 ) 
BZX84C2V7S | 2.9V/Vr=1V; Рь = 0.2W; Zzr = 1000/2;к SOT363 





=600Q 








二 极 管 
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(E) 
型 号 主要 参数 封装 = Ж 
Izr = 5mA/Izk = lmA/Ir = 20нА; Vz =2.7— 
Е 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C2V7T |2.9У/Ук=1У; Pp=0.15W; Zzr = 1000/Zzx SOT523 
二 极 管 
=600Q 
Izr = 5mA/ Izk = 1тА/1к = 204A; Vz =2.7— 
ИНЖ ШЖ С?Й) 
BZX84C2V7TS | 2.9V/Vr =1V; Pp= 0.2W; Zzr = 1000/Zzx SOT363 — 
— X Е 
= 6000 
Izr = 5mA/ Izk = 1тА/1к = 20u A; Vz =2.7— 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C2V7W |2.9V/Vr =1V; Pp= 0.2W; Zzr = 1000/Zzx SOT323 
二 极 管 
=600Q 
Izr = 2mA/ Izk = lmA/Ir = 0. ІА; Vz =30— 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C30 32V/VR 一 21У; Pp = 0. 35W; Zzr 一 800/2;к SOT23 
二 极 管 
=300Q 
Izr = 5mA/Ir =0. 05A; Vz 一 30 一 32V/VR == 
SOT23 稳 压 〈 齐 纳 ) 二 极 管 
BZX84C30LT1 | 21У; Pp = 225mW (SOT23 )/Рь = 300m W 
(TO236AB) (代号 Y11) 
СТО236АВ); 7ут=800 
Izr=2mA/Iz= 0. 5mA/Ir=0. lA; V = 30 ~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C30S 32V/Vr = 21V; Рр = 0.2W; Zzr = 800/7ук SOT363 А 
二 极 管 
=300Q 
Izr =2mA/Izx=0. 5mA/Ir=0. ІА; У; = 30 ~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C30 T 32V/Vr = 21У; Pp = 0.15W; Zzr = 800/7ук SOT523 一 极 管 
— X Е 
=300Q 
Izr =2mA/Izx=0. 5mA/Ir=0. luA; Vz=30~ 
i 贴 片 稳 压 ( 齐 纳 ) 
BZX84C30TS 32V/Vr = 21У; Рр = 0.2W; Zzr = 800/Zzk SOT363 一 极 管 
— X Е 
= 3000 
Гот = 2тА/ к = 0. 5тА/ 1% = 0. ІА; У; = 30 ~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C30W 32V/Vr = 21У; Рр = 0.2W; Zzr = 800/Zzk SOT323 一 极 管 
— X Е 
= 3000, 
Izr = 2mA/ Izk ==. 1тА/1к = 0. lunA; Vz = 33 Sas 
И А МАШ j ú 贴 片 稳 压 ( 章 纳 ) 
BZX84C33 35V/VR 一 23. 1V; Ръ= 0. 35W; Zzr = 800/ зк 50Т23 
二 极 管 
一 3250 
Ir = 5mA/Ir = 0. O05pA; Vz = 99 З5У/Ук = 
SOT23 稳 压 ( 齐 纳 ) 二 极 管 
BZX84C33LT1 | 23. 1У; Pp = 225mW (SOT23)/Pp = 300mW 
(TO236AB) (代号 Y12) 
(TO236AB); Zzr=80Q 
Izr =2mA/Izx=0. 5mA/Ir=0. 1нА; Vz=33~ 
贴 片 稳 压 ( 齐 纳 ) 
BZX84C33S 35V/Vr = 23.1У; Pp=0.2W; Zzr = 800/2;к SOT363 





=3250 








二 极 管 





















































(E) 
型 号 主要 参数 封装 = Ж 
Izr =2mA/Izx = 0. 5mA/Ir=0. 1нА; Vz=33~ 
Ë ЕЁ 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C33T 35V/Vr=23. 1V; Рь= 0. 15%; Zzr =800/Zzx SOT523 
— 
=300Q 
Izr =2mA/Izx =0. 5mA/Ir=0. luA; Vz=33~ 
ИНЖ ШЖ С?Й) 
BZX84C33 TS 35V/Vr = 23.1V; Pp=0.2W; Zzr = 800/2;к SOT363 
二 极 管 
=325Q 
Izr =2mA/Izx =0. 5mA/Ir=0. luA; Vz=33~ 
贴 片 稳 压 СЭРА) 
BZX84C33W 35У/Ур = 23.1У; Pp=0.2W; Zzr = 800/2;к SOT323 
二 极 管 
=300Q 
Izr = 2mA/ Izk = lmA/Ir = 0. ІА; Vz =36— 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C36 38V/VR 一 25. 2V; Pe=0.35W; Zzr = 900/Zzx SOT23 
二 极 管 
=3500 
Ізт = 5mA/Ir = 0, 05A; Vz =36~ 38V/VR = 
SOT23 fak (FW) 
BZX84C36LT1 | 25. 2У; Pp = 225mW (SOT23)/Pp = 300m W 
(TO236AB) | 二 极 管 (代号 Y13) 
СТО236АВ); Zzr=900 
Izr = 2тА/І;қ = 0. БтА/ 1 = 0. ІА; У; = 36 ~ 
贴 片 稳 压 ( 齐 纳 ) 
BZX84C36S 38V/Vr= 25.2V; Pp=0.2W; Zzr = 900/Zzk SOT363 一 极 管 
— X E 
= 3500 
Гот = 2тА/ к = 0. 5тА/ к = 0. ІА; У; = 36 ~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C36T 38V/Vr=25. 2V; Pp=0.15W; Zzr= 900/Zzk SOT523 一 极 管 
— X Е 
=3250 
Izr =2тА/1ук =0. БтА/ 1 = 0. ІА; У; = 36 ~ 
i 贴 片 稳 压 ( 齐 纳 ) 
BZX84C36TS 38V/Vr= 25.2V; Pp=0.2W; Zzr = 900/Zzk SOT363 一 极 管 
— X Е 
= 3500 
Гот = 2тА/ к = 0. 5тА/ 1% = 0. ІА; У; = 36 ~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C36W 38V/Vr =25.2V; Pp=0.2W; Zzr = 90Q/Zzx SOT323 一 极 管 
— X Е 
= 3750 
Izr = 2mA/ Izk ==. lmA/TIr = 0. ІА; Vz 一 39 一 
о s. _ WEE FAD 
BZX84C39 41V/Vr = 27.3V; Рр = 0.35W; Zzr = 1300/ SOT23 
— 
ZzK 王 3500 
TZzT 一 5mA/Ir =0, 05A; Vz =39~ 41V/VR = 
SOT23 稳 压 ( 齐 纳 ) 二 极 管 
BZX84C39LT1 | 27.3V; Pp = 225mW (SOT23)/Pp = 300mW 
(TO236AB) (代号 Y14) 
СТО236АВ); Zzr=1300 
Izr =2mA/Izx =0. 5mA/Ir=0. 1нА; Vz=39~ 
贴 片 稳 压 ( 齐 纳 ) 
BZX84C39S 41V/Vr=27. 3V; Pp=0.2W; Zzr =1300/Zzx SOT363 





=3500 








二 极 管 
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(E) 
型 号 主要 参数 封装 = Ж 
Izr = 2тА/ к = 0. БтА/ 1 = 0. ІА; У; = 39 ~ 
с > 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C39 T 41V/Vr = 27.3V; Рр = 0.15W; Zzr = 1300/ SOT523 
二 极 管 
Zzk =3500 
Izr =2mA/Izx = 0. 5mA/Ir=0. luA; Vz=39~ 
ИНЖ ШЖ С?Й) 
BZX84C39 TS 41V/Vr=27. 3V; Pp=0.2W; Zzr =1300/Zzx SOT363 
二 极 管 
=3500 
Izr =2mA/Izx =0. 5mA/Ir=0. luA; Vz=39~ 
贴 片 稳 压 СЭРА) 
BZX84C39W 41V/Vr=27. 3V; Pp=0.2W; Zzr =1300/Zzx SOT323 
二 极 管 
=3500 
Izr = 5mA/Izk = lmA/Ir = 10нА; Vz = 3 ~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C3V0 3.2V/Vr =1V; Рр =0.35W; Zzr = 950/Zzx SOT23 
二 极 管 
=600Q 
Izr =5mA/ 16 = 10A; Vz=3~3. 2V/Vr= 1V; 
SOT23 稳 压 〈 齐 纳 ) 二 极 管 
BZX84C3VOLT1 | Pp=225mW (SOT23)/Pp = 300mW (TO236APB); 
(TO236AB) (代号 Z13) 
ZzT 王 950 
Izr = 5mA/I;x = 1тА/1к = 10нА; У; = 3 ~ 
И 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C3VOS | 3.2V/Vr= 1У; Рр = 0.2W; Zzr = 950/7ук SOT363 -pg 
— X E 
=6000 
Izr = 5mA/Izk = lmA/Ir = 20A; Vz = 3 ~ 
i 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C3VOT |3.2V/Vr =1V; Pp=0.15W; Zzr = 950/7ук SOT523 一 极 管 
— X Е 
=6000 
Izr = 5mA/Izk = lmA/TIr = l0 A; Vz 一 3 一 
i 贴 片 稳 压 ( 齐 纳 ) 
BZX84C3VOTS | 3.2V/Vr = 1V; Pp = 0.2W; Zzr = 950/Zzx SOT363 一 极 管 
— X Е 
=6000 
Izr = 5mA/ Izk = lmA/Ir = 20нА; Vz =3.0~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C3VOW | 3.2V/Vr= 1V; Pp = 0.2W; Zzr = 950/7ж SOT323 一 极 管 
— X Е 
= 6000 
Iz = 5mA/Izk == 1тА/1к ==. SPA; У; = 3.3 ~ 
| Ë кн Ес Е 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C3V3 3.5V/Vr =1V; Рр = 0.35W; Zzr = 950/Zzx SOT23 
二 极 管 
=6000 
Izt = 5тА/ ER = 5нА; Vz = 3.3 ~ 3. 5V/VR == 
SOT23 稳 压 ( 齐 纳 ) 二 极 管 
BZX84C3V3LT1 | 1V; Pp = 225mW ( SOT23 )/Pp = 300mW 
(TO236AB) (代号 Z14) 
СТО236АВ); Zzr=950 
1т= 5mA/Izk = lmA/Ir = S uA; У; = 3.3 ~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C3V3S | 3.5V/Vr = 1V; Pp = 0.2W; Zzr = 950/Zzx SOT363 





=600Q 








二 极 管 





















































(E) 
型 号 主要 参数 封装 备注 
Izr = 5mA/Izk = 1тА/1к = S uA; Vz = 3.3 ~ 
Š 贴 片 稳 压 ( 齐 纳 ) 
BZX84C3V3T |3.5V/Vr=1V; Pp=0.15W; Zzr = 950/Zzx SOT523 
二 极 管 
=600Q 
Izr = 5mA/Izk = 1тА/1к = 5нА; Vz 王 3.3 一 
I WERE GA) 
BZX84C3V3TS | 3.5V/Vr = 1V; Рр = 0.2W; Zzr = 950/Zzx SOT363 
二 极 管 
=600Q 
Izr = 5mA/Izk == lmA/TIr = 5нА; У; = 3.3 ~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C3V3W |3.5У/Ук=1У; Pp= 0.2W; Zzr = 950/Zzx SOT323 
二 极 管 
=600Q 
Izr = 5mA/Izk = 1mA/Ir = 5A; Ү; = 3.6— 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C3V6 3.8У/Ув =1V; Рр = 0.35№; Zzr = 900/Zzx SOT23 
二 极 管 
=600Q 
Izr = 5mA/Ir = 5А; Vz = 3. 6 ~ 3. 8V/VR = 
SOT23 ж FAD 二 极 管 
BZX84C3V6LT1 | 1V; Pp = 225mW (SOT23 )/Pp = 300mW 
(TO236AB) (代号 Z15) 
CTO236AB); Zzr=900 
Izr = 5mA/Izk = 1mA/Ir = 5A; У; = 3.6~ 
贴 片 稳 压 ( 齐 纳 ) 
BZX84C3V6S 3.8V/Vr = 1V; Рр = 0.2W; Zzr = 900/Zzk SOT363 一 极 管 
一 E 
=6000 
Ir = 5mA/Izk = 1тА/1к = 5рА; Vz =3.6~ 
i 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C3V6T |3.8V/Vr=1V; Pp=0.15W; Zzr = 90Q/Zzx SOT523 一 极 管 
一 B 
=600Q 
Izr = 5mA/ Izk == 1тА/1к = 5нА; Vz = 3.6 ~ 
MH fak ОРА) 
BZX84C3V6TS | 3.8V/Vr = 1V; Pp = 0.2W; Zzr = 900/Zzx SOT363 — 
— X В 
=6000 
Iz= 5mA/ Izk = 1тА/1к == 5pA; Vz = 3,6 ~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C3V6W | 3.8V/Vr= 1V; Pp = 0.2W; Zzr = 900/Zzx SOT323 一 极 管 
— 1х В 
= 6000 
Izr = 5mA/Izk == 1тА/1к = ЗрА; У; = 3.9 ~ 
| и j ú 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C3 V9 4.1V/Vr =1V; Pp = 0.35W; Zzr = 900/Zzx SOT23 
— 
=6000 
Izr == 5mA/Ir = 34A; Vz =3.9~4. 1V/VrRr ==, 
SOT23 稳 压 ( 齐 纳 ) 二 极 管 
BZX84C3V9LT1 | 1V; Pp = 225mW (SOT23 ) /Рь = 300mW 
(TO236AB) (代号 716) 
СТО236АВ); Zzr=900 
Izr = 5mA/Izk = lmA/Ir = 3pA; Vz = 3. 9 ~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C3V9S 4. 1V/Vr = 1V; Pp =0.2W; Zzr = 900/Zzx SOT363 





=600Q 








二 极 管 
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(E) 
型 号 主要 参数 封装 备注 
Izr = 5mA/ Izk = 1тА/1к == 3pA; Vz = 3. 9 ~ 
> 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C3V9T | 4.1V/Vr =1V; Pp=0.15W; Zzr = 900/Zzx SOT523 
二 极 管 
=600Q 
Izr = 5mA/Izk = lmA/TIr = ЗрА; У; = 3. 9 ~ 
Да Е С?Й) 
BZX84C3V9TS | 4. 1V/Vr = 1V; Рр = 0.2%; Zzr = 900/Zzx SOT363 
二 极 管 
=600Q 
Izr = 5mA/Izk == 1тА/1к = ЗрА; У; = 3. 9 ~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C3V9W | 4.1V/Vr = 1V; Pp= 0.2W; Zzr = 900/Zzx SOT323 
二 极 管 
=600Q 
Izr = 5mA/Ir = 0, 05нА; Vz 一 43 一 46V/VR = 
SOT23 fak (FAD 二 极 管 
BZX84C43LT1 | 30. 1У; Pp = 225mW (SOT23 )/Pp = 300m W 、 
(TO236AB) (代号 Y15) 
(TO236AB); Zzr=1500 
TZzT 一 5mA/Ir = 0, 05рА; Vz =47— 50V/VR = 
SOT23 稳 压 〈 齐 纳 ) 二 极 管 
BZX84C47LT1 | 32.9V; Pp = 225mW (SOT23)/Pp = 300m W 
(TO236AB) (代号 Y16) 
СТО236АВ); Zzr=1700 
I;r = 5mA/Izk 5 lmA/TIr 一 31A; Vz =43~ 
MH ШЖ (3F28) 
BZX84C4V3 4.6V/Vr =1V; Рр = 0.35W; Zzr = 900/7ук SOT23 А 
二 极 管 
=6000 
Izr = 5mA/Ir = ЗНА; V; = 4.3 ~ 4. 6V/Vr = 
SOT23 稳 压 〈 齐 纳 ) 二 极 管 
BZX84C4V3LT1 | 1V; Pp = 225mW (SOT23 )/Pp = 300m W 
(TO236AB) (代号 W9) 
(TO236AP); Zzr=90Q 
Izr = 5mA/ Izk = 1тА/1к = ЗрА; Vz =43~ 
贴 片 稳 压 ( 齐 纳 ) 
BZX84C4V3S | 4.6V/Vr= 1V; Pp = 0.2W; Zzr = 900/Zzx SOT363 一 极 管 
— X Е 
=6000 
Izr = 5mA/Izk = lmA/Ir = знА; Vz = 4,3 ~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C4V3T |4.6V/Vr =1V; Pp = 0. 15№; Zzr = 90Q/Zzx SOT523 一 极 管 
— X Е 
= 6000 
Гот = 5mA/Izk == 1тА/1к == ЗрА; У; = 4.3 ~ 
| | | 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C4V3TS |4.6У/Ук=1У; Pp= 0.2W; Zzr = 900/Zzx SOT363 一 极 管 
ЖЕ 
=6000 
Izr = 5mA/Izk = 1тА/1к = ЗрА; Vz =43~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C4V3W | 4.6V/Vr= 1V; Pp= 0.2W; Zzr = 900/Zzx SOT323 一 极 管 
— X Е 
= 6000 
Izr = 5mA/Izk == lmA/Ir = знА; У; = 4,7 ~ 
в 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C4V7 5V/Vr = 2V; Pp = 0.35W; Zzr = 800/Zzx SOT23 





=5000 








二 极 管 



























































(E) 
型 号 主要 参数 封装 = Ж 
Г.т = 5mA/Ir = ЗрА; Vz =4.7— 5V/VR == 2V; 
SOT23 fak (FAD 二 极 管 
BZX84C4V7LT1 Pp = 225mW ( SOT23 )/Pp = 300mW 
(TO236AB) (代号 21) 
(TO236AB); Zzr=800 
Izr = 5mA/Izk = 1тА/1к = ЗрА; Vz =47~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C4V7S 5V/Vr = 2V; Pp = 0.2W; Zzr = 800/7ук SOT363 
二 极 管 
=5000 
Izr = 5mA/Izk = 1тА/1к = ЗрА; Vz =47~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C4V7T |5V/Vr = 2V; Pp = 0.15W; Zzr = 800/Zzr SOT523 
二 极 管 
=600Q 
Izr = 5mA/Izk = 1mA/Ir = ЗНА; Vz = 4.7 ~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C4V7TS | 5V/Vr = 2V; Pp = 0.2W; Zzr = 800/Zzk SOT363 
二 极 管 
=5000 
Izr = 5mA/Izx = 1тА/1к = ЗрА; У; = 4,7 ~ 
i 贴 片 稳 压 〔 齐 纳 ) 
BZX84C4V7W |5У/Ук = 2V; Pp = 0.2W; Zzr = 800/7 SOT323 一 极 管 
— X В 
=600Q 
Izr = 5mA/Ir = 0. O05pA; Vz =51— 54V/VR = 
SOT23 fak FAD 二 极 管 
BZX84C51LT1 | 37. 5У; Pp = 225mW (SOT23 )/Pp = 300m W I 
(TO236AB) (代号 Y17) 
СТО236АВ); Zzr=180Q 
TZzT 一 5mA/Ir = 0, 05рА; Vz =56— 60У/Ук = 
SOT23 稳 压 〈 齐 纳 ) 二 极 管 
BZX84C56LT1 | 39.2V; Pp = 225mW (SOT23)/Pp = 300m W 
(TO236AB) (代号 Y18) 
(TO236AP); ZzTr 王 2000 
Гот = 5тА/ І;к == 1тА/1к Ет 2рА; Vz =5.1~ 
i 贴 片 稳 压 ( 齐 纳 ) 
BZX84C5V1 5.4V/Vr =2V; Рр = 0.35W; Zzr = 60Q/Zzx SOT23 一 极 管 
— X н 
=480Q 
Izr = 5mA/Ir 5 2рА; Vz =5.1~5. 4V/VR = 
SOT23 稳 压 〈 齐 纳 ) 二 极 管 
BZX84C5V1LT1 | 2V; Pp = 225mW (SOT23 )/Pb = 300mW 
(TO236AB) (代号 Z2) 
СТО236АВ); Zzr=600 
Гот = 5mA/Izk == 1тА/1к = 2рА; У; = 5.1 ~ 
Г i | | 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C5V1S 5.4V/Vr = 2V; Pp = 0.2W; Zzr = 600/Zzx SOT363 
二 极 管 
=480Q 
Izr = 5mA/Izk = lmA/TIr = 2рА; У; = 5.1 ~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C5V1T | 5.4V/VR =2V; Pe =0.15W; Zzr = 600/Zzx SOT523 一 极 管 
— X E 
=5000 
Izr = 5mA/Izk = 1тА/1к = 2нА; У; = 5.1 ~ 
Š 贴 片 稳 压 ( 齐 纳 ) 
BZX84C5V1TS | 5.4V/Vr = 2V; Рр = 0.2W; Zzr = 600/Zzx SOT363 





=480Q 








二 极 管 
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(E) 
型 号 主要 参数 封装 & W 
Izr = 5mA/ Izk = 1тА/1к = 2нА;$ V; = 5.1 ~ 
z А 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C5V1W | 5.4V/Vr = 2V; Рь=0.2\/; Zzr = 600/Zzx SOT323 
二 极 管 
=5000 
Ізт = 5mA/Izk = lmA/TIr = luA; Vz=5.6~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C5V6 6V/Vr = 2V; Pp = 0.35W; Zzr = 400/Zzx SOT23 
— 
=400Q 
Izr = 5mA/Ir = ІА; Vz =5.6— 6V/VR = 2V; 
SOT23 fak (FAD 二 极 管 
BZX84C5V6LT1 | Po = 225mW ( SOT23 )/Pp = 300mW 
(TO236AB) (代号 23) 
(TO236AB); Zzr=400 
Izr = 5mA/Izk = lmA/Irk = 1нА; У; = 5. 6 ~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C5V6S 6V/Vr = 2V; Pp = 0.2W; Zzr = 400/Zzr SOT363 
— 
=400Q 
Izr = 5mA/Izg = 1 тА/1к = ІА; у; = 5, 6 ~ 
И И 贴 片 稳 压 ( 齐 纳 ) 
BZX84C5V6T |6V/Vr = 2V; Pp = 0.15W; Zzr = 400/Zzr SOT523 一 极 管 
— X В 
=480Q 
Izr = 5mA/Izk к 1mA/Ir = lpA; Vz = 5.6 ~ 
贴 片 稳 压 ( 齐 纳 ) 
BZX84C5V6TS | 6V/Vr = 2V; Pp = 0.2W; Zzr = 400/7ж SOT363 
二 极 管 
=4000 
Izr = 5mA/Izk = lmA/TIr 一 lpA; Vz = 5.6 ~ 
i 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C5V6W |6У/Ук = 2V; Pp = 0.2W; Zzr = 400/7ж SOT323 一 极 管 
一 F 
=480Q 
Izr = 5mA/Ir = 0. 5нА; Vz = 62 ~ 66У/Ур Е 
| SOT23 | 稳 压 〈 齐 纳 ) 二 极 管 
BZX84C62LT1 | 43.4V; Pp = 225mW (SOT23) /Рь = 300m W 
(TO236AB) (代号 Y19) 
СТО236АВ); Zzr=215Q 
I;r = 5mA/Ir = 0. 05А; Vz =68~ 72V/VR = 
SOT23 稳 压 〈 齐 纳 ) 二 极 管 
BZX84C68LT1 |47.6У; Pp = 225mW (SOT23) /Pb = 300m W 、 
(TO236AB) (代号 Y20) 
СТО236АВ); 2;т= 2400 
Гот = 5mA/Izk = 1тА/1к = ЗрА; У; = 6.2 ~ 
7 В Е Ж И 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C6 V2 6.6V/Vr =4V; Рр =0.35W; Zzr = 100/2;к SOT23 
二 极 管 
=1500 
Гат = 5mA/ Ir = ЗрА; У; = 6.2 ~ 6. 6У/Ув = 
SOT23 稳 压 ( 齐 纳 ) 二 极 管 
BZX84C6V2LT1 | 4V; Pp = 225mW (SOT23) /Pp = 300mW | 
(TO236AB) (代号 Z4) 
СТО236АВ); Zzr=100 
Izr = 5mA/Izk = lmA/Ir = знА; Vz = 6.2 ~ 
贴 片 稳 压 ( 齐 纳 ) 
BZX84C6V2S 6.6V/Vr = 4V; Рр = 0.2W; Zzr = 100/Zzx SOT363 





=1502 








二 极 管 


















































(E) 
型 号 主要 参数 封装 备注 
Izr = 5mA/ Izk = 1тА/1к == 3pA; Vz = 6.2 ~ 
> 贴 片 稳 压 ( 齐 纳 ) 
BZX84C6V2T | 6.6V/Vr=4V; Pp=0.15W; Zzr = 100/Zzx SOT523 
二 极 管 
=400Q 
Izr = 5mA/Izk = 1тА/1к = ЗрА; ү; = 6.2 ~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C6V2TS | 6. 6V/Vr = 4У; Рь=0.2\/; Zzr = 100/Zzx SOT363 
— 
=1500 
Izr = 5mA/ Izk == 1тА/1к = ЗрА; ү; = 6.2 ~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C6V2W | 6.6V/Vr= 4V; Рь=0.2\/; Zzr = 100/Zzx SOT323 
二 极 管 
=1000 
Izr = 5mA/Izk = 1mA/Ir = 2A; Ү; = 6. 8 ~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C6V8 7.2V/Vr =4V; Pp= 0. 35%; Zzr = 150/Zzx SOT23 
二 极 管 
=800 
Izr = 5mA/Ir = 2рА; Vz = 6.8 ~ 7. 2V/VR = 
SOT23 稳 压 ( 齐 纳 ) 二 极 管 
BZX84C6V8LT1 | 4V; Pp = 225mW (SOT23) /Pp = 300m W 
(TO236AB) (代号 25) 
(TO236AB); Zzr=100 
Ir = 5mA/Izk ө lmA/Tr 一 2нА; Vz = 6.8 ~ 
А 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C6V8S 7.2V/Vr = 4V; Рр = 0.2W; Zzr = 150/7ук SOT363 -pg 
一 E 
=800 
I;r = 5mA/Izk == 1mA/Ir = 20А; Vz = 6.8 ~ 
i 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C6V8T |7.2V/Vr=4V; Рр = 0. 15%; Zzr = 15Q/Zzx SOT523 一 极 管 
一 B 
=150Q 
Izr = 5mA/ Izk = 1тА/1к = 2рА; Vz = 6.8 ~ 
i 贴 片 稳 压 ( 齐 纳 ) 
BZX84C6V8TS | 7.2V/Vr = 4V; Pp = 0.2W; Zzr = 150/Zzx SOT363 一 极 管 
— X В 
=800 
Iz = 5тА/ Izk = 1тА/1к = 2нА; Vz =6.8— 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C6V8W | 7.2V/Vr = 4У; Pp = 0.2W; Zzr = 150/Zzx SOT323 一 极 管 
— X В 
=1500 
Ir = 5mA/Ir = 0. O05pA; Vz =75~ 79V/VR == 
SOT23 稳 压 ( 齐 纳 ) 二 极 管 
BZX84C75LT1 | 52.5V; Pp=225mW (SOT23) /Pp = 300m W 
(TO236AB) (代号 Y21) 
СТО236АВ); Zzr=2550 
Izr = 5mA/Izk = lmA/TIr == ІА; үз = 7.5 ~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C7V5 7.9V/Vr =5V; Pp= 0.35W; Zzr = 150/Zzx SOT23 一 极 管 
— X В 
=800 
Izr = 5тА/1к == luA; Vz = ?, 5 == 7. 9V/VR = 
SOT23 稳 压 ( 齐 纳 ) 二 极 管 
BZX84C7V5LT1 | 5V; Pp = 225mW (SOT23) /Pp = 300mW 
(TO236AB) (代号 Z6) 





(TO236AB); Zzr=150 











232 















































(E) 
型 号 主要 参数 封装 备注 
Izr = 5mA/ Izk = 1тА/1к = ІНА; Vz =7.5~ 
È 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C7V5S 7.9V/Vr = 5V; Рр = 0.2W; Zzr = 150/Zzx SOT363 
二 极 管 
=800 
Izr = 5mA/Izk == lmA/TIr = ІА; үз = 7.5 ~ 
l 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C7V5T |7.9V/Vr =5V; Pe =0.15W; Zzr = 150/Zzx SOT523 
二 极 管 
=800 
Izr = 5mA/Izk == 1тА/1к = luA; Vz=7.5~ 
贴 片 稳 压 ( 齐 纳 ) 
BZX84C7V5TS | 7.9V/Vr = 5V; Рр = 0.2W; Zzr = 150/Zzx SOT363 
二 极 管 
=80Q 
Izr = 5mA/Izk = 1mA/Ir = lpA; Vz=7.5~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C7V5W | 7.9V/Vr= 5V; Рь=0.2\/; Zzr = 150/Zzx SOT323 
二 极 管 
=800 
Izr =5mA/ Izk = 1тА/ І = 0. TuA; Vz 王 8. 2 
2 с И 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C8V2 8.7V/Vr = 5У; Pp= 0.35W; Zzr = 150/Zzx SOT23 
— 
=800 
Іт =5тА/ 16 = 0. TuA; Vy = 8. 2-8, 7V/VR Ss 
SOT23 稳 压 〈 齐 纳 ) 二 极 管 
BZX84C8V2LT1 | 5V; Pp = 225mW (SOT23) /Pp = 300m W | 
(TO236AB) (代号 Z7) 
СТО236АВ); Zzr=150 
Izr = 5mA/ Izk ЕС 1тА/ І = 0. трА; ү; = 8. Г; 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C8V2S | 8.7V/Vr= 5V; Pp = 0.2W; Zzr = 150/Zzx SOT363 一 极 管 
— X Е 
=800 
Izr = 5тА/1ук = 1тА/1к = 0. ТрА; У; = 8. д 
р 贴 片 稳 压 ( 齐 纳 ) 
BZX84C8V2T | 8.7V/Vr=5V; Pp=0.15W; Zzr = 150/7ук SOT523 一 极 管 
— X Е 
=800 
Гот = 5тА/ к == 1тА/1к = 0. TuA; ү; = 8. Г 
BZX84C8V2TS | 8.7V/Vr = 5У; Pp = 0. 2№; Zzr = 150/7ж SOT363 
=800 
Izr = 5тА/Гук == lmA/Ir=0. ТрА; У; = 8. gea 
| й i т 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C8V2W |8.7V/Vr =5V; Pp = 0.2W; Zzr = 150/Zzx SOT323 一 极 管 
ЖЕ 
=800 
Izr =5mA/ Izk = 1тА/1к = 0. 5нА; ү; = 9.1— 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C9V1 9.6У/Ув = 6У; Рр =0.35W; Zzr = 150/Zzx SOT23 一 极 管 
— X Е 
=100Q 
Izr = 5тА/ 16 = 0. SPA; Vz=9. 018, 6V/VR 王 
SOT23 fak (FAD 二 极 管 
BZX84C9V1LT1 | 6V; Pp = 225mW (SOT23) /Pp = 300mW 
(TO236AB) (代号 78) 





(TO236AB); Zzr=15Q 







































































(2) 
型 号 主要 参数 封装 备 注 
Izr =5mA/ Izk = lmA/Ir=0. SuA; ү; = 9.1~ 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C9V1S 9.6V/Vr = 6V; Рр = 0.2W; Zzr = 150/Zzx SOT363 
二 极 管 
二 1000 
Izr =5mA/Izx = 1тА/1к = 0. 5нА; V = 9. J= 
| 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
BZX84C9V1T 9.6V/Vr =6V; Pp= 0.15W; Zzr = 150/Zzx SO T523 
— 
一 800 
Izr = 5mA/Izx 一 ImA/ 16 = 0. 5нА; V = 9. J= 
贴 片 稳 压 ( 齐 纳 ) 
BZX84C9V1TS | 9.6V/Vr = 6V; Pp = 0.2W; Zzr = 150/Zzx SOT363 
二 极 管 
=10002 
Izr =5mA/Izx = 1тА/1к = 0. 5А; Vz=9.1~ 
贴 片 稳 压 ( 齐 纳 ) 
BZX84C9V1W | 9.6V/Vr = 6V; Рр = 0.2W; Zzr = 150/Zzx SOT323 
二 极 管 
二 800 
TO 一 100тА/ Гем = 200тА/ Ir = 0. lp A/ Іѕуксе = 
DA204K 300mA; Vrm = 20У/Ук = 20V/Vrm = 1V; Pp SMD3 开关 二 极 管 
=200mW 
Io 1А/1ҥзм =30A/Ir = 5pA/Irm =1A; Укум 贴 片 整 流 二 极 管 
DL4001 DL-41 i К 
=50V/Vrm=1. 1V (To 为 TL=75C1{Ë) 
Io=0. 91А/1ҥ‹скмз = 1. 57А / Ієѕм = 20А/ ьм = 
EC10QS04 ' SMD 低 正 向 压 降 二 极 管 
lmA; VrrM=40V/VeMm=0.55V/Vrsm=45V 
Ircavo = 1A/Irsm = 30A/Ir = 5нА; VRRM = 快速 整流 二 极 管 
EGP10A DO -4 | 
50V/VE=0. 95У; Pp=2.5W; tr=50ns Creav N TL =55°C 值 ) 
Tecav) = 1A/Irsm = 30A/Ir = 5нАз Увкм = 快速 整流 二 极 管 
EGP10B DO - 41 | ~ 
100V/Vr=0. 95У; Pp=2. 5W; ї«=50пз Creav Ñ Т„=55°С (B) 
| Ircavo = 1A/Irsm = 30А/1к = 5нА; VRRM = 快速 整流 二 极 管 
EGP10C DO -; : Те 
150V/VE=0. 95У; Pp=2. 5W; ї«=50пз (ITFcAv) 为 Т=55°С (B) 
Гесу) = 1A/Irsm = 30A/Ir = 5A; VerM = 快速 整流 二 极 管 
EGP10D DO - 41 | = 
200V/Vr= 0. 95У; Pp=2. 5W; ї«=50пз Creav 0 Т=55°С (B) 
Ircavo = 1A/Irsm = 30A/Ir = 5A; VerM = 快速 整流 二 极 管 
EGP10F DO - 4 А 
300 V/Vr=1. 25V; Pp=2. 5W; tr 一 50ns Creav N Т„=55°С 值 ) 
Tecav) = 1A/Irsm = 30A/Ir = 5нА; VRRM = 快速 整流 二 极 管 
EGP10G DO -4 К 
400V/VE=1.25V; Pp=2.5W; 1. = 5015 (IecAy) 为 T. = 55°С) 
1к‹лу› = 1A/Irsm = 30A/Ir = 5нА; VerM = 快速 整流 二 极 管 
ЕСР10] DO - 41 
600У/Ур=1. ТУ; Pp=2.5W; t= 75ns (1кє‹лу› № Tu = 55°C fË ) 
Tecav) = 1A/Irsm = 30A/Ir = 5нА; VRRM = 快速 整流 二 极 管 
EGP10K DO-4 











800V/VE=1. ТУ; Pp=2.5W; tr=75ns 




















drecavo А Т„=55°С{ ) 
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= 150п5 








(2%) 
型 号 主要 参数 封装 & Е 
Io = 10A/Irsm = 150А/1км = 10рА; VRRM = 
ER1000F 50У/У кум = 50V/VR = 5БОУ/Мк‹кмз)› = 35V/ ITO-220A 超 快 速 恢复 整流 二 极 管 
Vr = 0. 95V; tr = 35ns 
Io = 10A/Irsm = 150A/Irm = 10нА; VRRM = 
ER1001 AF 150V/Vrwm = 150V/Vr = 150У/Ук‹кмз› = | ITO-220A | 超 快速 恢复 整流 二 极 管 
105V/Vrm=0. 95V; tr=35ns 
Io = 10А/1ҥзм = 150A/Irm = 10рА; VRRM = 
ER1001F 100V/Vrwm =100V/Vr =100У/Ук‹кмз› = 70У/ | ITO -220A | 超 快速 恢复 整流 二 极 管 
Укм=0.95У; tr 一 35ns 
Io = 10А/ Ім = 150А/1вм = 10нА; Уввм = 
ER1002F 200V/Vrwm = 200V/Vr = 200У/Ук‹кмз› = | ITO-220A | 超 快速 恢复 整流 二 极 管 
140У/Мкм=0.95У; 1. = 35п5 
Io = 10А/1ҥзм = 150А/ м = 10рА; Уквм = 
ER1003F 300V/Vrwm = 300V/Vr = 300V/Vrerms) = | ТТО-220А | 超 快速 恢复 整流 二 极 管 
210V/Vrm=1. 3V; 如 一 50ns 
To = 10А / Trsm Б 150А/ м 一 10А; VRRM = 
ER1004F 400V/Vrwm = 400V/Vr = 400У/Ук‹кмз› = | ITO-220A | 超 快 速 恢复 整流 二 极 管 
280V/Vrm=1. 3V; ї«=50пз 
Io = 10A/Irsm = 150A/Irm = 10нА; VRRM = 
ER1006F 600V/Vrwm = 600V/Vr = 600У/Ук‹кмз› = | ITO -220A | 超 快速 恢复 整流 二 极 管 
420V/Vrm=1.7V; tr =50ns 
Телу =1. 7A/Irsm = 100A/Irrm = 5mA; VRRM = 
ERB83 – 004 DO - 41 首 特 基 二 极 管 
40V/Vru = 0. 55У 
To 10А/1ҥзм = 130А/1вм = ImA; VRRM = 
FCH10A15 TO - 220F 肖 特 基 二 极 管 
150V/Vrm =0. 88У 
Io = 10A/Irsm = 110А/1є‹кмв› = 11. 1A/Irm = 
FCQ10U06 ТО - 220 肖 特 基 二 极 管 
5mA; VrRM=60V/Vrsm=65V/VeMm=0.58V 
Іуду = 20A/Irsm = 120А/1км = lmA; VRRM = 
ЕМЕ -220A TO220F 肖 特 基 势 垒 二 极 管 
100VVVF 一 0.85V 
Irav = 4A/Irsm = 50A/Ir = 500нА; Увкм = 
ЕМХ - G26S ТО -220F | 超 快速 恢复 整流 二 极 管 
500У/Ук=2.5\у 
Io = 1A/Irsm = 30A/Ir = 5А; VerrM = 200V/ 
FR103 VRMS = 140V/Vpc = 200V/Vr = 1. 3V; Err DO-41 快 恢 复 整 流 二 极 管 






























































(2%) 
型 号 主要 参数 封装 备 È 
Io = 1A/Irsm = 30A/Ir = 5А; VerM = 200V/ 
FR103GP Vrms = 140V/Vpc = 200V/Vr = 1.3V; tv DO -41 快 恢复 整流 二 极 管 
二 150ns 
Io = 1A/Irsm = 30A/Ir = 5А; VerrM = 400 V/ 
FR104 Vrms = 280V/Vpc = 400V/Vr = 1.3V; tv DO = 41 快 恢复 整流 二 极 管 
一 150ns 
Io = 1А/ 1ҥзм = 30А/1к = 5А; VRRM = 400 V/ 
FR104GP VeMs = 280У/У = 400V/Vr = 1.3V; 1. | DO-41 快 恢 复 整 流 二 极 管 
二 150ns 
Io = 1А/ ГІеѕм = 30A/Ir = 5А; VRRM == 600 V/ 
FR105 Vrms = 420V/Vpc = 600V/Vr = 1.3V; tr DO - 41 快 恢复 整流 二 极 管 
一 250ns 
Io = 1A/Irsm = 30A/Ir = 5А; Уккм = 600У/ 
FR105GP Vrms = 420V/Vpc = 600V/Vr = 1.3V; tr DO ~ 41 快 恢复 整流 二 极 管 
二 250ns 
Io = 1А/ Гъѕм = 30А/1к = 5А; VRRM = 800 V / 
ЕК106 Vrms = 560V/Vpc = 800V/Vr = 1.3V; tv DO ~ 41 快 恢复 整流 二 极 管 
==500пв 
Іо = 1A/Irsm = 30A/Ir = 5А; Уккм = 800 V/ 
FR106GP Vrms = 560V/Vpe = 800V/Vr = 1.3V; tv DO = 41 快 恢复 整流 二 极 管 
=500ns 
Io = ІА / Геѕм БЕ ЗОА/ = 5А; VRRM = 1000V/ 
FR107 Vrms = 700V/Vpc = 1000V/Vr = 1. ЗУ; tr DO =- 41 快 恢复 整流 二 极 管 
=500ns 
Io= 1А/1ҥзм = 30A/Ir = 5А; Уккм = 1000 V / 
FR107GP Vrms = 700V/Vpc = 1000V/Vr = 1.3V; tr DO - 41 快 恢复 整流 二 极 管 
=500ns 
Irav = 1. 5A/Irsm = 80A/Ir = 5A; VRRM = RER 
G2SB20 DIP 单 相 整流 桥 
200V/Vgasu =140V/Vpce =200V/Vr=1V 
Irav = 1. 5A/Irsm = 80A/Ir = 5нАз Увкм = 
G2SB60 ! DIP 单 相 整流 桥 
600 V/Vrsm = 420 V/Vpe =600V/Vr = у 
Irav = 1. 5A/Irsm = 80A/Ir = 5mA; VRRM = СИ 
G2SB80 DIP 单 相 整流 桥 
800 V/Vrsm =560V/Vpce =800V/Vr=1V 
Io = 4. 0A/Irsm = 150А/1к = 5. 0pA; Уккм = 整流 桥 (Io 为 
GBU408 GBU 





800V/Vrm=1. 0V 








Тс=100°С {#) 
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=500mW; Zzr = 1000/Zzx =1000Q 








(2%) 
型 号 主要 参数 封装 备 Е 
Tecav) = 4A/Irsm = 150A/Ir = 5нА; Увмз = =. А 
三 相 整 流 桥 〈TFcAv) 为 
GBU4D 140 V/VRRM == VR = 200V/Vr ( Iru = ДА ) 
Те= 100% fË) 
=1.1V 
Tecav) = 4A/Irsm = 150A/Ir = 5нА; Vrms = = N 、 
三 相 整 流 桥 (Iecav) 为 
GBU4G 280V/Vrru = Vr = 400V/VE (Irm = 4A) 
Tc=100°C (Ë) 
=1.1V 
Ircavo = 4A/Irsm = 150A/Ir = 5нА; Урмѕ = 加 | 
三 相 整 流 桥 〈TrcAv) 为 
GBU4J 420V/VRRM = Ув = 600V/VE ( Iru == 4А) т 
Тс=100°С 值 ) 
=1.1V 
Ircavo = 4A/Irsm = 150A/Ir = 5нА; Vems = Е А 
_ 三 相 整流 桥 rcvo X 
GBU4K 560 V/V RRM =: Ув == 800V/VE ( Iru == 4A) 
Tc =100°C fË) 
=1.1V 
Tecav) = 4A/Irsm = 150A/Ir = 5нА; Vrms = _ А 
三 相 整流 桥 〈Trdeav) 为 
GBU4M 700VVVRRM = Ук = 1000V/Vr (Irm = 4A) 
Тс=100°С 1E) 
=1.1V 
Іду = 8А /1ҥзм = 200А/1к =5нА;з Уккм = 50V/ к 
GBU801 DIP 一 4 整流 桥 
Vrms =35V/Voe =50V/Vr=1V 
Ілу = 8А/1ҥзм = 200А/1к=5нА; Уккм = 100 V / 
GBU802 ПІР - 4 整流 桥 
Vrms = 70У/Урс =100V/Vr=1V 
Ілу =8А/ Іуѕм = 200А/ 16 = 5А; Уккм = 200У/ 
GBU803 ! DIP -4 整流 桥 
VrMs=140V/Vpc=200V/VE=1V 
Іду 8А/ Іьѕм 200А/ 16 54A; V RRM = 400 V/ 
GBU804 ПІР -‹ 整流 桥 
VRMS=280V/Vpc=400V/VE= V 
Іду 8A/ Тм 200А/ ER 5uA; Урем = 600V/ 
GBU805 ПІР - 4 整流 桥 
VrMs=420V/Vpc=600V/VE=1V 
Іду 8А/ Геѕм 200А/1к 5рА; Урем = 800 V / 
GBU806 ПІР - 4 整流 桥 
Vrms =560V/Vpoc =800V/Vr=1V 
Ілу = 8A/TrsM = 200A/Ir = 54A; VRRM = 7 
GBU807 ПІР —‹ 整流 桥 
1000VVVRMs 二 700V/VVpc 二 1000VVAVF 一 1V 
1z=5mA/Ir = 100pA/ Izr == 5mA/ Тук = 0. 5mA; 
GDAJ2.2A Vz=2.12~2. 3V/Vr =0. 71V/Vr =1V; Ртот= DO -35 稳 压 二 极 管 
500m W; Zzr =100Q/Zzr =1000Q 
Iz=5mA/Ir кен 1004 A/ Izr = 5mA/ Izk =0. 5mA; 
GDAJ2. 2B Vz=2.22~2.41V/Vr = 0.7V/VE = 1V; Pror DO - 35 稳 压 二 极 管 












































(E) 
型 号 主要 参数 封装 © È 

I1z=5mA/Ir =0. 2нА/ Izr ы 5mA/ Izk =0. 5mA; 

GDZJ10A Vz=9.12~ 9. 59V/Vr =7V/Vr =1V; Ртот= DO -35 稳 压 二 极 管 
500m W; Zzr =300/Zzx =120Q 
Iz=5mA/Ir =0. 2pA/ Izr = 5mA/ Izk =0. 5mA; 

GDZJ10B Vz= 9. 41 ~ 9. 9V/Vr = 7V/Vr = 1V; Ртот = DO – 35 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr = 300/ зк = 1200 
Iz=5mA/Ir =0. 2uA/ Izr = 5mA/ Izk =0. 5mA; 

GDZJ10C Vz=9.7~ 10. 2V/Vr = ТУ/Ук=1У; Pror= | DO - 35 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr =300/Zzx =120Q 
1z=5mA/Ir =0. 2нА/ Izr = 5mA/ Izk =0. 5mA; 

GDZJ10D Ү;=9. 94 ~ 10. 44V/Vr =1V/Vr =1V; Ртот = ро - 35 稳 压 二 极 管 
500m W; Zzr = 300/ ук =120Q 
І, =5тА/ 16 = 0. 2.А/ Izr = 5mA/ Izk = 0. тА; 

GDZJ11A У»= 10. 18 ~ 10. 71V/Vr = 8V/Vr = 1V; Pror DO-35 稳 压 二 极 管 
=500mW; Zzr =300/Zzx =120Q 
Iz=5mA/Ir 一 0. 2нА/Тут == 5mA/ Тук = 0. 5mA; 

GDZJ11B Vz=10. 5~11. 05V/Vr =8V/Vr =1V; Ртот= ро - 35 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr =300/Zzr =1200 
Iz=5mA/Ir =0. 2нА/Тут = 5т\А/1ук = 0. 5mA; 

GDZJ11C Vz=10. 82—111. 388V/Vr =8V/Vr =1V; Ртот DO = 35 稳 压 二 极 管 
一 500mW Zzr =300/ Хук = 1200 
Г, = 5тА/ ІК = 120p A/ Izr = 5mA/ Izk =0. 5mA; 
500mW; Zzr=100Q/Zzr =10000 
1z=5mA/Ir == 120p A/ Izr == 5mA/ Тук =0. 5mA; 

GDZJ2. 0B Vz=2.02~2. 2V/Vr =0. 5V/Vr =1V; Ртот = DO -35 稳 压 二 极 管 
500m W; Zzr =100Q/Zzr =1000Q 
Iz=5mA/Ir = 120p A/ Izr = 5mA/ Izk =0. 5mA; 

GDZJ2. 4A У»=2.33-—2.52У/Укв=1У/УЕ=1У; Ртот = ро - 35 稳 压 二 极 管 
500m W; Джт=1000/7ук =1000Q 
Iz=5mA/Ir = 1204 A/ Izr = 5mA/ Izk =0. 5mA; 

GDZJ2. 4B Vz=2.43~2.63V/Vr=1V/Vr=1V; Pror = DO = 35 稳 压 二 极 管 





500mW; 2;т = 1000/ Хук = 10000 
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(2% 
型 号 主要 参数 封装 备 注 
I1z=5mA/Ir 一 100p A/ Izr ы 5mA/ Izk =0. 5mA; 
GDZJ2.7A Vz=2.54—2. 75V/VR = 1У/Ур =1V; Ртот= DO - 35 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr = 1100/ Хук =1000Q 
І. =5тА/ ІК = 100p A/ Izr = 5mA/ Izk =0. 5mA; 
GDZJ2.7B Vz=2.54~2.75V/Vr =1V/Vr =1V; Ртот = DO- 35 稳 压 二 极 管 
500m W; Zzr =110Q/Zzk =1000Q 
Iz= 5mA/Ir == 50pA/ Izr == 5mA/ Тук = 0. 5mA; 
GDZJ3.0A | Vz=2.85~3.07V/Vr =1V/Vr = 1У; Pror= | DO-35 稳 压 二 极 管 
500mW; 7т=1200/7ук = 10000 
І, = 5mA/Ir = 50pA/ Izr =; 5mA/ Izk = 0. 5mA; 
GDZJ3. 0B Ү=2.85--—3.07У/Укв=1У/УЕ=1У; Ртот= DO - 35 稳 压 二 极 管 
500m W; Жжт=1200/7ук = 10000 
I, 一 5mA/Ir Б 20нА/1Тут = 5mA/ Izk =p; 5тА; 
GDZJ3. ЗА Vz=3. 16 ~ 3. 38V/Vr = 1У/Ур = 1У; Pror = ро - 35 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr =1200/Z;x =10000 
I; 一 5mA/Ir = 20u A/ Izr = 5mA/ Izk = 0. 5тА; 
GDZJ3. 3B Vz=3.32~3.53V/Vr=1V/Ve=1V; Ртот = ро - 35 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr =1200/Zzk =1000Q 
1. =5тА/1І6 = 10pA/Izr = 5тА/ Izk = 1пА; Vz 
GDZJ3. 6A = 3, 45 ~ 3. 69V/Vr = 1V/Vr = 1V; Pror = DO = 35 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr =1000/Z;x = 10000 
Г, = 5тА/ ІК = 10u A/Izr = 5mA/Izk = 1тА; Vz 
GDZJ3. 6B =3.6 ~ 3.84V/Vr = 1V/Vr = 1V; Pror = DO= 35 稳 压 二 极 管 
500mW; Аут = 1000/ Хк = 100002 
Iz 5mA/Ir 5pA/Izr 5mA/Izk = 1тА; Vz 
GDZJ3. 9A =3.74 ~ 4. 01V/Vr = 1У/Ук = 1V; Pror = DO -35 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr =1000/Zzk =1000Q 
Iz 5mA/Ir 5pA/ Izr 5mA/Izk = ImA; Vz 
GDZJ3. 9B = 3.89 ~ 4. 16V/Vr = 1V/Vr = 1V; Pror = | DO-35 稳 压 二 极 管 
500m W; Джт=1000/7ук =1000Q 
Iz 5mA/Ir 5pA/Izr 5mA/ Izk = 1тА; Vz 
GDZJ4. 3A = 4.04 ~ 4. 29V/Vr = 1У/Ук = 1V; Pror = | DO-35 稳 压 二 极 管 





500mW; 7т=1000/7ук = 10000 




















































































































(E) 
型 号 主要 参数 封装 © È 

Iz 5mA/Ir 5pA/Izr 5mA/Izk = ImA; Vz 

GDZJ4. 3B =4.17 ~ 4. 43V/Vr = 1У/Ук = 1V; Pror = DO -35 稳 压 二 极 管 
500m W; Zzr =10009/Zzk =1000Q 
Iz 5mA/Ir 5pA/ Izr 5mA/Izk =1тА; Vz 

GDZJ4. 3C =4.3 ~ 4.57V/Vr = 1V/Vr = 1V; Pror = | DO-35 稳 压 二 极 管 
500m W; Джт=1000/7ук =1000Q 
Iz=5mA/Ir = 5рА/ Іт =5mA/Ik = mA; Vz 

GDZJ4.7A | = 4.44 ~ 4. 68V/Vr = 1V/Vr = 1V; Pror = | DO-35 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr = 900/ Хук =900Q 
Iz 5mA/Ir 5pA/Izr 5mA/Izk =1mA; Vz 

GDZJ4. 7B = 4.55 ~ 4.8 V/Vr = 1У/Мк = 1V; Pror = DO - 35 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr =900/Zzr =900Q 
Iz 5mA/Ir 5pA/ Izr 5тА/1ук = 1тА; Vz 

GDZJ4.7C | =4.68 ~ 4. 93V/Vr = 1V/Vr = 1V; Pror = | DO-35 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr =9009/Zzx = 9000 
Iz 5mA/Ir 5pA/Izr 5mA/Izk =I1mA; Vz 

GDZJ5. 1A =4.81~5.07V/Vr = 1. 5V/Vr = 1V; Pror = ро - 35 稳 压 二 极 管 
500m W; Zzr =800/ к =800Q 
Iz 5mA/Ir 5pA/Izr 5mA/ Izk == 1пА; Vz 

GDZJ5. 1B =4. 94 ~ 5. 2V/Vr = 1. 5V/Vr = 1V; Pror = DO = 35 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr=80Q/Zzr =8000 
I; 5mA/Ir 5нА/Гут 5mA/ Izk = 1тА; Vz 

GDZJ5. 1C =5.09~ 5. 37V/Vr = 1. 5V/Vr = 1V; Pror = DO-35 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr = 800/ Хук = 8000, 
Iz 5mA/Ir 5pA/Izr 5mA/Izk = 1тА; Vz 

GDZJ5. 6A =5.28 ~ 5. 55V/Vr = 2. 5V/Vr = 1V; Pror = DO -35 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr =600/Zzx =500Q 
Iz 5mA/Ir 5pA/ Izr 5mA/Izk = ImA; Vz 

GDZJ5. 6B =5.45 ~ 5. 73V/Vr = 2. 5V/Vr = 1V; Pror= | DO-35 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr =609/Zzx =5000 
Iz 5mA/Ir 5pA/Izr 5mA/ Izk == 1пА; Vz 

GDZJ5. 6C =5.61~5. 91V/Vr = 2. 5V/Vr = 1V; Pror= | DO-35 稳 压 二 极 管 





500m W; Zzr = 600 /Zzkx =5000 
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(2% 
型 号 主要 参数 封装 © È 

I; 5mA/Ir 5pA/ Izr 5mA/Izk = ImA; Vz 

GDZJ6. 2A = 5.78 ~ 6. 09V/Vr = 3V/Vr = 1V; Pror = DO -35 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr =600/Zzx =300Q 
Iz 5mA/Ir 5pA/ Izr 5mA/Izk = I1mA; Vz 

GDZJ6. 2B = 5.96 ~ 6. 27V/Vr = 3V/Vr = 1V; Pror = DO- 35 稳 压 二 极 管 
500m W; Zzr =600Q/Zzr =3000 
Iz=5mA/Ir = 5рА/ Іт = 5тА/1ж = mA; Vz 

GDZJ6. 2С = 6.12 ~ 6. 44V/Vr = 3V/Vr = 1V; Pror = | DO-35 稳 压 二 极 管 
500m W; Zzr =600/ зк =300Q 
L = 5mA/Ir = 2нА/Тут = 5mA/ Izk = 0. 5mA; 

GDZJ6. 8A Vz 一 6.29 一 6.63V/VR 王 3.5V/VF 一 1V; Pror DO - 35 稳 压 二 极 管 
一 500mW Zzt =200/Zzr =1500 
Iz= 5mA/Ir E 2u A / Izr = 5mA/ Тук = D; 5mA; 

GDZJ6. 8B Vz= 6.49~6.83V/Ve = 3. 5V/Vr = 1V; Pror ро - 35 稳 压 二 极 管 
一 500mW Zzr =200/Zzk =150Q 
Iz= 5mA/Ir = 2p A/Izr = 5mA/ Тук = 0. 5mA; 

GDZJ6. 8C Vz=6.66~7.01V/Vr = 3. 5V/Vr = 1У; Pror ро - 35 稳 压 二 极 管 
二 500mW Zzr =200/Zzx =1500 
Iz=5mA/Ir =0. 5pA/ Izr =5mA/ Izk =0. 5mA; 

GDZJ7. 5A Vz=6.85~7. 22V/Vr =4V/Vr =1V; Ртот= DO = 35 稳 压 二 极 管 
500mW; 7т=200/7у›к=1200 
1z=5mA/Ir =0. 5pA/ Izr = 5mA/ Izk =0. 5тА; 

GDZJ7. 5B Vz=7.07~7. 45V/Vr =4V/Vr =1V; Pror = DO-35 稳 压 二 极 管 
500т№; Zzr = 200/ зук = 1200, 
І = 5тА/ І = 0. SuA/ Izr = 5mA/ Тук =0. 5mA; 

GDZJ7. 5C Vz=7.29~7.67V/Vr =4V/Vr =1V; Pror = DO -35 稳 压 二 极 管 
500m W; Zzr = 200/ Хук =120Q 
І. =5тА/ ІК = 0. 5pA/ Izr = 5mA/ Izk =0. 5mA; 

GDZJ8.2A | У;= 7. 53 ~ 7. 92У/үк =5V/Vr =1V; Ртот= | DO-35 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr =200/Zzr =1200 
Iz=5mA/Ir =0. 5pA/ Izr =5mA/ Izk =0. 5mA; 

GDZJ8. 2B У; = 7. 78 ~ 8. 19V/Vr = 5У/Ур = 1V; Ртот = DO = 35 稳 压 二 极 管 





500m W; Zzr =200/2;к =1200 




















































































































(2%) 
型 号 主要 参数 封装 备 注 
Tz 一 5mA/ 下 三 0. 5pA/ Izr = 5mA/ Izk =0. 5mA; 
GDZJ8. 2C Vz=8.03~8.45V/Vr=5V/Ve =1V; Ртот= DO - 35 稳 压 二 极 管 
500m W; Zzr = 200/ зук =120Q 
І, =5тА/ ІК = 0, 5pA/ Izr =5mA/ Izk =0. 5тА; 
GDZJ9. 1A Vz=8.29~8.73V/VrR=6V/Ve=1V; Ртот= DO= 35 稳 压 二 极 管 
500т№; Zzr =250/ 2зк = 1200 
І, = 5тА/ 1 = 0. 5рА/ Izr =5mA/ Izk =0. 5mA; 
GDZJ9.1B ү=8. 57 ~ 9. 01V/Vr =6V/Vr = 1У; Ртот = DO - 35 稳 压 二 极 管 
500m W; Zzrt = 250/ зук =120Q 
1. =5тА/ 1 = 0. 5pA/ Izr = 5mA/ Izk =0. 5mA; 
GDZJ9. 1C У; = 8. 83 ~ 9. 3V/Vr = 6V/Vr = 1V; Pror = DO = 35 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr =250/ 2зк =120Q 
Irav = 2. 3A/Irsm = 80A/Ir = 5нА; VRRM = г N 
GSIB4A20 单列 直 插 桥 式 整流 器 
200V/Vrms =140V/Vpc =200V/Vr=1V 
Irav = 2. 3A/Irsm = 80A/Ir = 5A; Уквм = КЧ 
GSIB4A40 单列 直 插 桥 式 整流 器 
400V/Vrms =280V/Vpe =400V/Vr=1V 
Irav = 2. 3A/Irsm = 80А/1к = 5mA; VRRM = 4 та 
GSIB4A60 单列 直 插 桥 式 整流 器 
600V/VrMs=420V/Vpc=600V/VE=1V 
Irav = 2. 3A/Irsm = 80А/1к = 5mA; VRRM = А D 
GSIB4A80 单列 直 插 桥 式 整流 器 
800V/VrMs=560V/Vpc=800V/VF=1V 
Iz= 5mA/Ir = 1нА; Vz = 9.5 ~ 9. 9VVVR = REN P 
Н711А1 | ро - 35 稳 压 二 极 管 
7.5V; Pp=0.5W; Кь=250 
Г = 5mA/Ir = 1нА; V; = 9. 9 ~ 10. 3V/Vr = ТЕА 
HZ11A2 É i É ро -35 稳 压 二 极 管 
7.5V; Рь=0.5\/; Кь=250 
І, = 5mA/Ir = 1нА; У; = 9. 9 ~ 0.3V/Ve = 
HZ11A3 | ро -35 稳 压 二 极 管 
ТМ y Pp=0., 5W; Re =259 
Іа = 5тА/1к =1нА; Vz= 10. 2~ 10. 6V/Vr = О 
HZ11B1 í М í ро - 35 稳 压 二 极 管 
7.5V; Pp=0.5W; Rp=250 
І = 5mA/Ir= 16А; ү; = 10. 4 ~ 10. 8V/VaR = = 
HZ11B2 | | ро - 35 稳 压 二 极 管 
7.5V; Рь=0. 5W; Кр= 250 
І = 5mA/Ir = 1А; У; = Ü. 7 == 1. 1V/Va = өз 
HZ11B3 Í | DO - 35 稳 压 二 极 管 
7.5У; Рь=0.5\/; Кь=250 
I;= 5тА/1к = uA; Vz = 10. 9 ~ 11. 3V/VR = РЕА m 
HZ11C1 ро -35 稳 压 二 极 管 











7.5У; Pp=0. 5W; Rp=250 
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(2 
型 号 主要 参数 封装 备 注 
І, = 5mA/Ik = 1нА; Vz=11.1~11.6V/Ve= _ 
HZ11C2 и DO - 35 稳 压 二 极 管 
7.5V; Pp=0.5W; Rp=25Q 
1. = 5тА/1к = 1А; ү; = 4 ~ 1. 9V/VR = 
HZ11C3 j ро - 35 稳 压 二 极 管 
7.5V; Ръ=0. 5%; Rp=25Q 
Iz= 5mA/Ik = 1нА; Vz=11.6~12.1V/Ve= 
HZ12Al i DO -35 稳 压 二 极 管 
9.5V; Pp=0.5W; Rp=35Q 
І, = 5mA/Ir = „А; У; = Gs 12. 4V/VR = ТА 
HZ12A2 DO - 35 稳 压 二 极 管 
9.5У; Рь=0. 5№; Rp=35Q 
Г, = 5тА/1к = 13А; У; = VA 2.7V/VR = = " 
HZ12A3 DO ~ 35 稳 压 二 极 管 
9.5V; Pp=0.5W; Rp=35Q 
І, = 5mA/Ir = „А; Vz = Да ТД, 9VV/VVR = РТА 
HZ12B1 j ро - 35 稳 压 二 极 管 
9.5V; Pp=0.5W:; Rp=350 
Г, = 5mA/Ir= 13А; У; = VAE 6 == 13, 1V/Va = 
HZ12B2 DO - 35 稳 压 二 极 管 
9.5V; Pp=0.5W; Rp=35Q 
Iz=5mA/Ir = „А; ү; = 12. 9 ~ 13. 4V/VR = КЕҢ 
HZ12B3 DO - 35 稳 压 二 极 管 
9.5V; Рь=0. 5№; Ё›=350 
Iz= 5mA/Ir = 1pA; Vz= 3.2== 3.7V/VR 王 
HZ12C1 DO - 35 稳 压 二 极 管 
9.5V; Рь=0. 5%; Rp=35Q 
Iz= 5mA/Ir = 1А; Vz = 13.5 ~ 14V/Vr = УА C 
HZ12C2 DO -35 稳 压 二 极 管 
9.5V; Ру=0. 5W; Re =359 
І = 5mA/Ir = 1А; ү; = бе 4. 3V/VR = 
HZ12C3 j ро - 35 稳 压 二 极 管 
9.5V; Pp=0.5W; Rp=350 
Iz=5mA/Ir = 1нА; Vz=14.1~14. 7V/VRe = 
HZ15 -1 i DO -35 稳 压 二 极 管 
1V; Pp=0.5W; RD 一 400 
I;= 5тА/1к = 1А; ү; = 14. 5 ~ 15. 1V/Ve = з 
HZ15 -2 i ро - 35 稳 压 二 极 管 
11У; Po =0.5W; Rp=40Q 
Iz=5mA/Ir = 1нА; Vz=14.9~15.5V/Ve= ы 
HZ15-3 DO - 35 稳 压 二 极 管 
IV; Ръ=0.5№; Rp=400 
Iz=5mA/Ir= 1А; ү; = 5 es 15; 9VVVR = 
HZ16 -1 i DO - 35 稳 压 二 极 管 
12V; Pp=0.5W; Rp=45Q 
Iz=5mA/Ir=1pA; Vz=15.7~16.5V/Vr = 加 
HZ16 -2 ! DO - 35 稳 压 二 极 管 
2V; Pp=0.5W; Ё›=450 
1. = 5тА/1к = 1А; ү; = 16.3 ~ 17. 1V/Ve = ЕА 
HZ16 -3 i ро - 35 稳 压 二 极 管 
12У; Pp=0.5W; Rp=45Q 




























































































(2) 
型 号 主要 参数 封装 备 注 
І, = 5аА/1к = 1нА; Vz=16.9—17.7V/Va = _ 
HZ18 -1 | DO - 35 稳 压 二 极 管 
3V; Ръ=0.5№; Rp=55Q 
Iz= 5тА/1к = 11А; Vz=17.5~18. 3V/VR = 
HZ18 -2 i ро - 35 稳 压 二 极 管 
13V; Pp=0.5W; Rp=550 
І, = 5mA/Ir = luA; Vz = 18.1 ~ 19V/Ve = ыз " 
HZ18 -3 DO - 35 稳 压 二 极 管 
3V; Ръ=0.5№; Re = 5590 
Iz= 2тА/1к = 1А; ү; = 18. 8 ~ 19. ТУ/Ук= 
Н720-1 i DO - 35 稳 压 二 极 管 
15У; Ръ=0.5№; Rp=600 
Iz=2mA/Ir= 13А; V = 19. 5 ~ 20. АУ Ур = СА 
HZ20 -2 DO -35 稳 压 二 极 管 
5V; Ръ=0.5№; = 600 
Iz= 2mA/ Ir = „А; Vz = 20. 2 ~ 21. 1У/Ук= РТА 
HZ20 -3 i ро - 35 稳 压 二 极 管 
15У; Pp=0.5W; Ё›=600 
1»= 2тА/1к = 13А; Vz 王 20.9 一 21.9V/VR 王 
HZ22 -1 DO - 35 稳 压 二 极 管 
ТУ; Pp=0.5W; Ё›=650 
Iz= 2тА/1к = нА; У; = 21. 6 ~ 22, 6У/Ур = КЕҢ 
HZ22 -2 DO - 35 稳 压 二 极 管 
17V; Pp=0.5W; Ё›=650 
Iz=2mA/Ir=1pA; Vz= 22. 3 ~ 23. 3V/Vrę = СЯ І 
Н722-3 DO - 35 稳 压 二 极 管 
ТУ; Pp=0.5W; Ё›=650 
І, = 2тА/1к = 1А; Vz = 22.9 ~ 24V/VR 一 C 
HZ24 -1 DO -35 稳 压 二 极 管 
9V; Pp=0.5W; Rp=700 
І; = 2mA/Ir = 1А; ү; = 23. 6 ~ 24. TV/VR = 
HZ24 -2 i DO - 35 稳 压 二 极 管 
19У; Pp=0.5W; Rp=70Q 
Г, = 2тА/1к = 13А; У; = 24. 3 ~ 25. 5V/VR = а, Я 
HZ24 -3 DO -35 稳 压 二 极 管 
9V; Ръ=0.5№; Къ=700 
Iz= 2тА/1к = „А; V = 25. 2 ~ 26. 6У/Ук= з 
HZ27 -1 i DO -35 稳 压 二 极 管 
21V; Рь=0. 5%; Rp=80Q 
Iz=2mA/Ir=1pA; Vz= 26.2~27.6V/VE= a 
HZ27 -2 i DO -35 稳 压 二 极 管 
21V; Рь=0. 5%; Rp=80Q 
Iz= 2тА/1к = „А; Үү; = 27. 2 ~ 28. 6V/VR = з 
HZ27 -3 DO - 35 稳 压 二 极 管 
21V; Pp=0.5W; Rp=80Q 
Iz= 5mA/Ir = 25нА; Vz=1.6~1.8V/Ve = кк 2 
Н72А1 DO - 35 稳 压 二 极 管 
0.5V; Pp=0.5W; Ё›=1000 
Iz= 5mA/Ir = 25 „А; Vz=1.7~1.9V/Ve = ЕА 
HZ2A2 6 ро - 35 稳 压 二 极 管 





0.5V; Pp=0.5W; Кь=1000 
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(2 
型 号 主要 参数 封装 备 注 
Iz = 5mA/Ir = 25нА; У; = 1.8 一 2V/VR = 2 б 
Н72АЗ DO - 35 稳 压 二 极 管 
0.5V; Pp=0.5W; Ё›=1000 
Iz= 5mA/Ir = 5нА; Vz = 1.9 ~ 2. 1V/V = 
HZ2B1 DO - 35 稳 压 二 极 管 
0.5V; Pp=0.5W; Ё›=1000 
Iz 5mA/Ir SRA; Vz 2-—2.2У/Ув=0. 5V; ыз " 
HZ2B2 DO - 35 稳 压 二 极 管 
Ру=0. 5W; Rp=1000 
Iz= 5mA/Ir = 5pA; У; = 2.1 ~ 2. 3V/VR = ТА sO 
HZ2B3 DO -35 稳 压 二 极 管 
0.5V; Pp=0.5W; Ё›=1000 
Iz= 5mA/Ir = 5нА; Vz = 2. 2 — 2. 4У в = СА 
Н72С1 DO - 35 稳 压 二 极 管 
0.5V; Pp=0.5W; Ё›=1000 
Iz= 5mA/Ir = 5нА; Vz = 2.3 ~ 2. 5У/Ук = РТА Š 
HZ2C2 ро - 35 稳 压 二 极 管 
0.5V; Pp=0.5W; Ё›=1000 
Iz= 5mA/Ir = 5рА; Vz = 2. 4 ~ 2. 6У/Ук = 
HZ2C3 DO - 35 稳 压 二 极 管 
0.5V; Pp=0.5W; Ё›=1000 
Iz= 2mA/Ir = uA; Vz=28.2~29. 6V/VR = КЕҢ 
HZ30 -1 DO - 35 稳 压 二 极 管 
23V; Pp=0.5W; Rp=100Q 
І, = 2тА/1к = 1нА; У; = 29. 2 ~ 30.6У/Ук = СЯ І 
HZ30 -2 ро - 35 稳 压 二 极 管 
23V; Ръ=0.5№; Rp=1000 
Iz=2mA/Ir= 13А; У; = 30. 2 ~ 31. 6V/Vr = 7 C 
HZ30 -3 DO -35 稳 压 二 极 管 
23V; Pp=0.5W; Rp=100Q 
Iz= 2тА/1к = 1А; ү; = 31. 2 ~ 32. 6V/VrR = 
HZ33 -1 i ро - 35 稳 压 二 极 管 
25V; Pp=0.5W; Rp=120Q 
Iz=2mA/Ir= 13А; V = 32.2 ~ 33. 6V/VR = 
HZ33 - 2 DO - 35 稳 压 二 极 管 
25У; Pp=0.5W; Rb 一 1200 
Iz= 2тА/1к = 1А; Үү; = 33. 2 ~ 34. 6У/Ук= з 
HZ33 -3 i ро - 35 稳 压 二 极 管 
25V; Pp=0.5W; Rp=120Q 
І, = тА/Ік = 13А; У; = 34.2~ 35.7V/VE= x 
HZ36 -1 DO - 35 稳 压 二 极 管 
27V; Pp=0.5W; Rb 一 1400 
Iz= 2тА/1к = „А; ү; = 35. 3—36. 8У/Ур = з 
HZ36 -2 i DO - 35 稳 压 二 极 管 
27V; Pp=0.5W; Rp=140Q 
Iz= 2mA/Ir = luA; Vz = 36.4 ~ 38V/Ve = кк 2 
HZ36 -3 DO - 35 稳 压 二 极 管 
27V; Pp=0.5W; Rp=140Q 
Iz= 5mA/Ir = 5рА; У; = 2.5 ~ 2. 7V/VR = ЕА ш 
HZ3A1 ро - 35 稳 压 二 极 管 








0. 5V; Pp=0. 5W; Rp=1000 
































































































































(2) 
型 号 主要 参数 封装 备 注 
Iz= 5mA/Ir = 5рА; Vz = 2. 6 ~ 2. 8V/Vr = 2 б 
HZ3A2 DO - 35 稳 压 二 极 管 
0.5V; Pp=0.5W; Ё›=1000 
Iz= 5mA/Ir = 5нА; Vz = 2.7 ~ 2. 9VV/VR = Т 5 
HZ3A3 DO - 35 稳 压 二 极 管 
0.5V; Pp=0.5W; Ё›=1000 
Iz 5mA/Ir SRA; Vz 2.8—3V/Vna= 0. 5V; ыз " 
HZ3B1 DO -35 稳 压 二 极 管 
Ру=0. 5W; Rp=1000 
Iz= 5mA/Ir = 5pA; У; = 2. 9 ~ 3. 1У/Ук = ТА sO 
HZ3B2 DO -35 稳 压 二 极 管 
0.5V; Рь=0. 5%; Rb 一 1000 
Iz 5mA/Ir 5uA; Vz 3~3.2V/Vrg=0. 5V; СА 
HZ3B3 i DO ~ 35 稳 压 二 极 管 
Ру=0. 5W; Rp=1000 
Iz= 5mA/Ir = 5нА; У; = 3.1 ~ 3. 3V/VR = РТА Š 
HZ3C1 ро - 35 稳 压 二 极 管 
0.5V; Pp=0.5W; Ё›=1000 
Iz= 5mA/Ir = 5нА; Vz = 3.2 — 3. 4V/VRe = 
HZ3C2 DO ~ 35 稳 压 二 极 管 
0.5V; Pp=0.5W; Ё›=1000 
Iz= 5mA/Ir = 5рА; ү; = 3.3 ~ 3. 5V/Ve = КЕҢ x 
HZ3C3 DO - 35 稳 压 二 极 管 
0.5V; Pp=0.5W; Ё›=1000 
Iz 5mA/Ir 5uA; Vz S A 6V/Vr= lV; к 
Н74А1 ро - 35 稳 压 二 极 管 
Pp=0. 5W; Rp= 000 
Iz 5mA/Ir 5нА; Vz 3.53, 7V/Vr=1V; E C 
HZ4A2 DO -35 稳 压 二 极 管 
Pp=0. 5W; 有 RD 一 000 
Iz 5mA/Ir 5uA; Vz 3, 6==8, 8V/Va= V; Ач ў 
HZ4A3 i ро - 35 稳 压 二 极 管 
Pp=0. 5W; К= 1000 
Iz 5mA/Ir SRA; Vz 9, T A 9V/Vr=1V; 
HZ4B1 ро - 35 稳 压 二 极 管 
Ру=0. 5W; Rp= 000 
1. = 5mA/Ir = 5#A; Үү; = 3. 8 ~ 4У/ур = V; з 
HZ4B2 i DO - 35 稳 压 二 极 管 
Рь=0. 5W; Rp=1000 
Iz 5mA/Ir 5uA; Vz 3.974. lV/Vr=1V; ы 
HZ4B3 } DO ~ 35 稳 压 二 极 管 
Pp=0. 5W; Rp= 000 
1. = 5mA/Ir = 544A; Ууз = 4 ~ 4. 2У/үр = V; = 
HZ4C1 ро -35 稳 压 二 极 管 
Pp=0. 5W; Rp=1000 
Iz 5mA/Ir 5А; Vz 4, 1=4, 3V/Vr=1V; кк 2 
HZ4C2 ро - 35 稳 压 二 极 管 
Ру=0. 5W; Ro = 000 
Iz 5mA/Ir 5нА; Vz 4,2—4. АУ /Ур = у; ЕА 
HZ4C3 ро - 35 稳 压 二 极 管 











Pp=0. 5W; Rp=1000 
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( 续 
型 号 主要 参数 封装 备 注 
Iz= 5mA/Ir = 54A; Vz=4.3~4.5V/Ve = 
Н75А1 И DO - 35 稳 压 二 极 管 
бү ү Ру=0. 5W; Ro = 000 
Iz= 5тА/1к = 5нА; Vz = 4, 4 ~ 4. 6V/Vr = е 
HZ5A2 i ро - 35 稳 压 二 极 管 
LSV; Pp=0.5W; Rp=1000 
Iz= 5mA/Ir = 5нА; Vz=4.5~4.7V/Ve = ыз " 
Н75АЗ DO -35 稳 压 二 极 管 
¿5 V š Po = 0. 5W; Ro = 000 
Iz= 5тА/1к = 5нА; Vz = 4, 5 ~ 4.7V/VR = ТА 
Н25АЗ i ро -35 稳 压 二 极 管 
l. SV Pp 王 0.5W; Rp=1000 
Iz= 5mA/Ir = 5нА; Vz = 4.6 ~ 4. 8V/Vr = = " 
Н75В1 DO - 35 稳 压 二 极 管 
ss Pp=0. 5W; Rp= 000 
Iz= 5тА/1к = 5нА; У; = 4, 7 ~ 4.9V/VrR = РТА 
Н75В2 i ро - 35 稳 压 二 极 管 
.5V; Pp=0.5W; Rp=1000 
Iz 5mA/Ir 5uA; Vz 4.8~5V/Ver= 1. 5V; 
HZ5B3 Ç DO - 35 稳 压 二 极 管 
Ру=0. 5W; Rp=1000 
Iz= 5mA/Ir = 5нА; Vz = 4, 9 ~ 5. 1VVVR = КЕҢ x 
HZ5C1 DO - 35 稳 压 二 极 管 
1.5V; Pp=0. 5W; Ё›=1000 
Iz=5mA/Ir=5uA; Vz=5~5.2V/Vr=1.5V; СЯ І 
HZ5C2 ро - 35 稳 压 二 极 管 
Ру=0. 5W; Кр= 1000, 
Iz= 5mA/Ir = 5рА; ү; = 5.1 ~ 5. 3V/VR = E C 
HZ5C3 DO - 35 稳 压 二 极 管 
1.5V; Ру=0. 5W; Rp=1000 
I; 5mA/Ir 5uA; Vz mh 5V/Vr=2V; 
HZ6A1 | DO - 35 稳 压 二 极 管 
Pp=0. 5W; Rp=400 
Iz 5mA/Ir SRA; Vz S a TS 6V/Vr=2V; 
HZ6A2 ро - 35 Ë JE 
Po = 0. 5W; Rp=400 
Iz 5mA/Ir 5нА; Vz yy 4=5. 7V/Vna = 2V; з ч 
Н76АЗ DO - 35 É JE 
Po = 0. 5W; Rp=400 
Iz 5mA/Ir SRA; Vz 5.5~5. 8V/Vr=2V; s " 
HZ6B1 ро - 35 稳 压 二 极 管 
Ру=0. 5W; Rp=400 
I; 5mA/Ir 5uA; Vz 5.6~5.9V/Ver=2V; з 
Н76В2 i DO - 35 稳 压 二 极 管 
Pp=0. 5W; Rp=400 
Г, = 5mA/Ir = 5нА; Vz=5.7~6V/Vr =2V; кк 2 
HZ6B3 DO - 35 稳 压 二 极 管 
Ру=0. 5W; Rp=400 
Iz 5mA/Ir 5uA; Vz 5. 8— 6. lV/Ver=2V; a 
HZ6C1 | DO - 35 稳 压 二 极 管 








Pp=0. 5W; Rp=400 
































































































































( 续 ) 
型 号 主要 参数 封装 备 注 
І, = 5mA/Ir = 5нА; Vz=6~6.3V/Vr = 2V; 
HZ6C2 i DO - 35 稳 压 二 极 管 
Ру=0. 5W; Rp=400 
Iz 5mA/Ir 5нА; Vz 6.1=~6. 4V/Ver=2V; 
HZ6C3 ро - 35 稳 压 二 极 管 
Pp=0. 5W; Rp=400 
Iz= 5mA/Ir = 1нА; У; = 6.3 ~ 6. 6V/VR = ИЕ " 
HZ7A1 DO - 35 稳 压 二 极 管 
3.5V; Pp=0. 5%; Rp=15Q 
Iz= 5mA/Ir = 1рА; У; = 6. 4 ~ 6. 7V/VR = ТА sO 
HZ7A2 DO - 35 稳 压 二 极 管 
3.5%; Рр=0. 5%; К= 150 
Iz= 5mA/Ir = 13А; Vz = 6. 6 ~ 6. 9V/Vr = = " 
HZ7A3 DO - 35 稳 压 二 极 管 
3.5ү; Рь=0. 5W; Rp=150 
I; 5mA/Ir lunA; Vz 6.7~7V/VE=3. 5V; РТА 
HZ7B1 i ро -35 稳 压 二 极 管 
Pp=0. 5W; Rp=150 
Iz= 5mA/Ir = 1нА; Vz = 6.9 — 7. 2V/Vr = bs И 
HZ7B2 DO - 35 稳 压 二 极 管 
3.5ү; Рь=0. 5W; Rp=150 
І БтА/ ІК ІА; Vz 7~7.3V/Vae=3. 5V; КЕҢ x 
HZ7B3 DO - 35 稳 压 二 极 管 
Pp=0. 5W; Rp=150 
Iz= 5mA/Ir = lpA:; Vz = 7.2 — 7. 6V/Vr = к z 
HZ7C1 ро - 35 稳 压 二 极 管 
3 Pp=0. 5W; Rp=15Q 
Iz= 5mA/Ir = 1нА; У; = 7.3 ~ 7. ТУ/Ук = E C 
HZ7C2 DO - 35 稳 压 二 极 管 
Зу, Pp=0., 5W; Rp=150 
І, = 5mA/Ir = luA; Vz = 7. 5 ~ 7. 9V/Vr = 
HZ7C3 DO -35 稳 压 二 极 管 
3.5V; Pp=0. 5W; Rp=15Q 
Iz 5mA/Ir lunA; Vz ТЕБ, 1V/Vr=5V; 
Н79А1 DO - 35 稳 压 二 极 管 
Ру=0. 5W; Rp=200 
Iz 5mA/Ir luA; Vz 08, ЗУ/Ур= 5V; з 
HZ9A2 i ро -35 稳 压 二 极 管 
Pp=0. 5W; Rp=200 
Iz 5mA/Ir luA; Vz 8. 1==8, 5V/Vr=5V; s " 
HZ9A3 ро - 35 稳 压 二 极 管 
Ру=0. 5W; Rp=200 
I; 5mA/Ir luA; Vz 8.38. 7V/Vna = 5V; з 
HZ9B1 4 DO - 35 稳 压 二 极 管 
Pp=0. 5W; Rp=200 
Iz 5mA/Ir ІА; Vz 8.5~8. 9V/Vr=5V; кк 2 
HZ9B2 ро -35 É JE 
Po = 0. 5W; Rp=200 
Iz 5mA/Ir „А; Vz 8.79. 1V/Va = 5%; ЕА 
HZ9B3 j ро - 35 稳 压 二 极 管 





Pp=0. 5W; Rp=200 
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( 续 ) 
型 号 主要 参数 封装 备 注 
Iz 5mA/Ir lunA; Vz 8. 9==9, 3V/Vr=5V; 
HZ9C1 ро - 35 稳 压 二 极 管 
Ру=0. 5W; Rp=200 
Iz 5mA/Ir lu A; Vz 9.1—9. 5V/Vr=5V; 
HZ9C2 | DO - 35 稳 压 二 极 管 
Pp=0. 5W; Rp=200 
Iz 5mA/Ir ІА; Vz Paran, 1V/Vr=5V; ыз 
HZ9C3 ро - 35 稳 压 二 极 管 
Ру=0. 5W; Rp=200 
Tecav) = 6А/1ҥ<м = 180А/1к = 5нА; VeMs = Б | 
三 相 整流 桥 (Jecav) 为 
KBJ608G 560V/Vrru = Ук = 800V/Vr (Irm = 3A) DIP4 
Тс=50°С B) 
=1. 05V 
Tecav) = 2A/TFsM = 60А/1к = 5A; Vrms = 三 相 整 流 桥 (Iecav) 为 
KBP206G SIP4 
420V/Vrru =VR=600V/VE (Iru =2А) =1V Тс=40°С (8) 
Tecav) = 2A/Irsm = 60A/Ir = 5нАз Vrms = 三 相 整流 桥 (Jecav) 为 
КВР208С DIP4 
560У/Укквм = Ук =800V/Vr (Iru =2A) =1V Te= 40% fB) 
To = 100mA/lrsM == 2A/Ir = 0. 5pA/Irm = = 
" 超 高 速 开 关 管 
Кр5181 300mA; Vrm =85V/Vr =80V/Vr = 0. 9У; Pp ЗОТ ~ 23 、 
( 贴 片 代码 ，A3) 
=150mW; tr 一 4ns 
To = 100mA/ Tesm = 2А/1к = 0. 5pA/ Irm = м š 
" 超 高 速 开关 管 
KDS184 300mA; Vrm =85V/Vr =80V/Vr =0.9V; Pp SOT - 23 7 
( 贴 片 代码 ，B3) 
=150mW; tr 一 4ns 
Io = 100mA/lIrsM == 2A/Ir = 0.5нА/1км = ты М 
Ë 超 高 速 开 关 管 
KDS226 300mA; Vrm =85V/Vr =80V/Vr =0.9V; Pp SOT -23 и 
〈 贴 片 代码 : C3) 
一 150mW; tr 一 4ns 
1к‹лу› =200mA/ Ir (Vr=20V) =25пА; VRRM 
114148 =100V/Vr (IR = 100рА) = 100V/Vr (Ir = 50080 小 信号 二 极 管 
10mA) =1У; Pp=500mW; tr =4п5 
Io= 10А/ Ім = 150А/ 16 = 0. 15mA/Irm = 10А; 肖 特 基 二 极 管 (Io 为 
MBR10100 TO220AC 
Vrwm =100V/Vrm=0. 84У Т\=125°С{&) 
TFCAv) = І0А/ Ім == 150A/1AR = 0. 8А/1к == 
МВК10150 ImA; Уккм = 150У/У км =105V/Vpc = 150У/ | TO -220AC B FF 6 #u 25 ҖЕ Tü Tr 
Vr=1V 
Tecav) = 10A/Irsm = 150A/Iar = 0. 8A/Ir = 
MBR10200 ImA; Уркм = 200 V/Vrms =140V/Vpc = 200 V/ | ТО -220AC B Pp kt 45 ЖЕ ñ 





Vr=1V 





















































































































































(2) 
型 号 主要 参数 封装 є Е 

Ircavo = 10А/1ҥзм = 150А/1ккм = 1А/1к = 

MBRF1035CT | 0. 1А; Vrem = 35У/Укум 二 35V/Vpc = 35У/ | ТО – 220АВ| 肖 特 基 势 又 整流 器 
Ук=0. 55У 
Ircav) = 10A/Irsm = 150A/TRR = 1А/1к = 

MBRF1040CT | 0. 1А; Уккм = 10У/Укмм = 40У/Ур = 10У/ | ТО – 220АВ| ЕАГИ 
Ув = 0. 55У 
Ircavo = 10А/1ҥзм = 150A/Irrm = 1А/1к = 

MBRF1045CT | 0. 1А; Уккм = 45V/Vrwm = 45У/Урс = 45У/ | ТО – 220АВ| У A сн 
Үр =0. 55У 
Tricav) = 10A/Irsm = 150A/TrrM = 0. 5А/1к = 

MBRF1050CT | 0.1mA; Vrru =50У/Укум = 50V/Vpc = 50У/ | ТО – 220АВ 肖 特 基 势 又 整流 器 
Vr=0.7V 
Tecav) = 10A/Irsm = 150A/Irrm = 0. 5A/Ir = 

MBRF1060CT |0.1тА; VrRM= 60V/Vrwm = 60V/Vpc = 60V/ | ТО -220AB B Ep kt 45 ЖЕ Йй 
Ур=0. ТУ 
Tecav) = 20А/ Irrm = 20А/ Геѕм = 150А/ FRRM = 

MBRF20100CT | 0. 5А/ к= 0. 1њА; Увкм = 100V/Vrms = 70У/ | ТО – 220АВ 肖 特 基 势 又 整流 器 
Үрс =100V/Vr =0. 57V 
Ircavo = 20A/ Irrm = 20A/Irsm = 150А/1ккм = 

MBRF20150CT | 0. 5A/Ir=0. 1тА; Уккм = 150У/Укмѕ = 105У/ | ТО -220AB H Fp E A ЕУ 
Узс=150У/УЕ=0. 57У 
Tecav) = 20А/Тҥкм = 20А/ Геѕм = 150А/ Гакм = 

MBRF2035C T 1A/Ir=0.1mA; Уквкм =35У/Укмз =24V/Vpc | ТО -220AB 肖 特 基 势 又 整流 器 
二 35V/VF 王 0.57V 
Ircavo = 20A/ Irrm = 20A/Irsm = 150А/1ккм = 

MBRF2045CT 1A/Ir=0.1mA; Уквкм =45У/Укмз =31V/Vpc | ТО -220AB 当 特 基 势 又 整流 器 
=45У/Ук=0.57Уу 
Tecav) = 20А/Тҥкм = 20А/ Геѕм = 150А/1ккм = 

МВКЕ2050СТ | 0. 5А/ І = 0. 1А; Уввм = 50V/Vrms = 35У/ | ТО – 220АВ| ЧЕ ji 
Уре = 50У/Ур = 0. 57V 
Iravi = 20A/ Irrm = 20A/Irsm = 150А/1ккм = 

MBRF2060C T 0. 5A/Ir = 0. 1тА; Урем == 60V/Vnus = 42V/ TO -220AB = Jp kt ЯА 2 ЖЕ Yu 5 





Урс = 60У/Ур=0. 57У 
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( 续 ) 
型 号 主要 参数 封装 备 注 
Io=20A/Irsm = 150А/1к =0. 15mA/ Irm =20А; 肖 特 基 二 极 管 (Io 为 
MBRF2060CT TO220AB 
Укум =60У/Укм =0. 95У Т1 =135°С{&) 
Iravi = 20А/1ҥкм = 20А/1ҥзм = 150A/Irrm = 
MBRF2090CT | 0.5А/1к = 0.1mA; Уккм = 90V/Vrms = 63У/ | ТО -220AB 肖 特 基 势 全 整流 器 
Уз =90У/УкЕ=0. 57У 
MLL5232B Гат = 20тА/Ік =5рА; Vz=5. 6V/Vr=3V рО -213AA 稳 压 二 极 管 
Irm == 300mA/lo = 200mA/ Ir (VR = 75V) = 
11А; Vrm = 100V/Vrru = Укум = Ук = 75У/ 
MMBD4148 | Укекмѕ) = 53У/Усвкк (Ir = 1004A) = 75У/ SOT23 贴 片 开关 二 极 管 
Ук (Ir = ]mA) =0. 715V; Pp = 350mW; а 
=4ns 
Iravi = 200mA/Irsm = 1А/ Га (Ув = 20У) = 
MMBD4148CA | 25nA; Vrru = 100V/Vr (Ir=5A) =75V/Ve SOT23 小 信号 二 极 管 
(Ir=10mA) 1V; Po =350mW; tr=4ns 
Ircavy = 200mA/Irsm = 1A/Ir (Ур = 20У) = 
MMBD4148CC | 25һА; Уккм = 100У/Ук (16 = 5А) =75У/Ук | SOT23 小 信号 二 极 管 
(Ir=10mA) 1V; Pp=350mW; t, =4п5 
Iravi = 200mA/ Irsm = 1A/Ir (Ук = 20У) = 
MMBD4148SE | 25nA; Уккм=100У/Ук (Ir=5A) =75У/Ук | SOT23 小 信号 二 极 管 
(Ir 10mA) 1У; Po 350mW; trr = 4п5 
TFM == 300mA/lo = 150тА/ Гк (Ук =75V) = 
11А; Vrm = 100V/VRRM = Укум = Ук = 75У/ I А 
ММВГИ 148% _ SOT323 | 贴 片 快速 开关 二 极 管 
Ук‹кмз) = 5ЗУ/У‹вк›к (Їк=1нА) =75V/Ve 
(Is=1mA) =0.715V; Pp=200mW; tr=4ns 
Izr == 1mA/In == 75пА/1кзм = 1. 39А; Vzr = 
ММОА12УТ1. А к 
ч 11. 4—12. 6У/Ук =9.1У/Укзм =17. 3V; Рь= | SC-74 瞬 态 电压 抑制 器 
З 
225W; 2;т=800, 
Izr = 1тА/1к = 75пА/Ікѕм = 1. 29А; Vzr = 
ММОАІЗУТІ, = 
Е 12. 4—13. 7V/Vr = 9. 8V/Vrsm = 18. 6V; Рь= | 5С- 74 瞬 态 电压 抑制 器 
З 
225W; Zzr =80Q 
Izr = lmA/Ir = 75пА/ Ікѕм = 1. 1А; Ут = 
MMQA15VT1, N m" 
и 14. 3~ 15. 8V/Vr = 11V/Vrsm = 21. 7У; Pp = ЅС – 74 瞬 态 电压 抑制 器 
З 





225W; Zzr = 80Q 
















































































(2) 
型 号 主要 参数 封装 备 注 
Izr = lmA/Ir = 75nA/Irsm = 0.92A; Vyr = 
MMQA18VT1， 
17.1~ 18.9V/Ve = 14V/Vrsm = 26У; Pp = SC-74 瞬 态 电压 抑制 器 
T3 
225W; Zzr=80Q 
Izr = lmA/Ir 一 75пА/1кзм = 0. 84А; Vz p == 19 
MMQA20VT1. ЕР 
~21V/Vr = 15V/Vrsm = 28. 6V; Рр = 225W; ЅС – 74 瞬 态 电压 抑制 器 
T3 
Zzr =80Q 
Izr = 1тА/1к = 75nAÁA/InRsM = 0. 79A; Vzr = 20 
ММОА?ІУТІ, К А 
一 22. 1V/Vr=16V/Vrsm = 30. ЗУ; Рр= 2253; SC - 74 瞬 态 电压 抑制 器 
T3 
Zzr =80Q 
Izr = 1тА/1к = 75пА/1квм = 0. 75А; Уут = 
MMQA22VT1. " 
20. 9~ 23.1У/Ук = 17V/Vrsm = 31. 7V; Рь = SC – 74 瞬 态 电压 抑制 器 
T3 
225W; Zzr =80Q 
Izr = lmA/Ir == 75nA/InRsM = 0. 69A; У,т == 
MMQA24VT1， | Е 
22. 8~ 25. 2V/Vr = 18V/Vrsm = 34. 6V; Pp = SC -74 瞬 态 电压 抑制 器 
T3 
225W; Zzr=100Q 
Izr = 1тА/1к = 75пА/Ікѕм = 0.61A; Ут = 
MMQA27VT1. а 
25.7 ~ 28. 4V/Vr = 21V/Vrsm = 39У; Pp = ЅС – 74 瞬 态 电压 抑制 器 
T3 
225W; 7ут=1250 
Izr = 1тА/1к = 75пА/Ікѕм = 0.55А; Vzr = 
ММОАЗОУТІ, | m 
i 28. 5~ 31. 5V/Vr = 23V/Vrsm = 43. 3V; Рь = SC -74 瞬 态 电压 抑制 器 
T3 
225W; Zzr=150Q 
Ize=1mA/IgR= 75пА/1Ткзм = 0. 5А; Vyr = 31. 4 
ММОАЗЗУТІ. " 
е ~34. TV/Vr=25V/Vrsm =48. 6V; Pp=225W; SC -74 瞬 态 电压 抑制 器 
T3 
Zzr =2000 
Izr =l1mA/Ir = 2000һА/ Ікѕм = 3AÀ; Vyr= 5. 32 
MMQA5V6T3 | ~5.88V/Vr = 3V/Vrsm = 8V; Pp = 225W; ЅС – 74 瞬 态 电压 抑制 器 
Zzr =400Q 
Izr = lmA/Ir = 700nA/Irsm = 2. 66A; Vzr = 
MMQA6V2T1, ú 
5.89~6. 51V/Vr=4V/Vrsm=9V; Pp=225W; SC-74 瞬 态 电压 抑制 器 
T3 
Zzr =3000 
Izr = lmA/Ir = 500пА/1кзм = 2. 45А; Vzr = 
MMQA6V8T1， | m" 
6. 46~ 7. 14V/Vr = 4. 3V/Vrsm = 9. 8V; Pp = SC -74 瞬 态 电压 抑制 器 
T3 





225W; Zzr=300Q 
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( 续 ) 
型 号 主要 参数 封装 备 注 
Izr=20mA/Ir =5нА; Vz=5.6V/Vr=3V/VE 
稳 压 二 极 管 
MMSZ5232 =0.9V; P. =500mW; Zzr=11Q/Zzx (TI 一 | 500 – 123 | 
( 贴 片 代码 : E2) 
0.25mA) =16000 
Izr = 20тА/1к = 5рА; ү; = 5. De A Б, 88V/VE 
贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
MMSZ5232B | (Ir= 10mA) = 0.9V/Vr = 3V; Рь = 0.5W; | SOD -123 和 
Е 
Zzr=11Q/Zzk (Izx=0. 25mA) =16000 
Izt = 8. 5mA/ Ir = 0. luA; Vz = 14,25 ~ 
15. 75У/Ур (Ir = 10А) = 0.9V/Vr = 11У; 贴 片 稳 压 〈 齐 纳 ) 
MMSZ5245B SOD -123 Я 
Pp= 0.5%; Zzr = 160/7;к (Izę = 0.25mA) 二 极 管 
一 6009 
Iz=5mA/Ir=0. 2pA; Vz=9.410~9. 900V/Vr с 
MTZJ10B DO ~ 34 稳 压 二 极 管 
=7V; Po =500mW; Zz=200 
Г, =5тА/16= 0. З.А; Vz=10.500~11.050V/ T 
MTZJ11B j DO = 34 稳 压 二 极 管 
Vr=8V; Pp=500mW; Zz=200 
1»=5тА/1к = 0. 2A; Vz=11.440~12.030V/ Е 
MTZJ12B DO -34 稳 压 二 极 管 
Vr=9V; Pp=500mW; Zz=250 
Iz=5mA/Ir=0. 2рА; ү; = 2. 550 ~ 3. 210V/ aE 
MTZJ13B DO -34 稳 压 二 极 管 
Vr=10V; Pp=500mW; 2;=250 
1»=5тА/1к = 0. З.А; У; = 13. 890-14. 620У/ Е 
MTZJ15B DO ~ 34 稳 压 二 极 管 
VrR=11V; Pp=500mW; 2;=250 
Iz=5mA/Ir=0. 2А; Vz=15.250~16.040V/ Е 
MTZJ16B DO - 3; 稳 压 二 极 管 
VR 王 2V; Pp=500mW; Zz=250 
Iz=5mA/Ir=0. 2рА; ү; = 0, 820217, 700 V / ЕА 
MTZJ18B DO ~ 34 稳 压 二 极 管 
Vr=13V; Pp=500mW; Zz 王 300 
І. =5тА/16 = 0. З.А; У; = 18. 630-19. 590У/ б 
MTZJ20B DO -34 稳 压 二 极 管 
Vr= SV Pp=500mW; Zz=300 
Iz=5mA/Ir=0. З.А; Vz=20.640~21.710V/ Е 
MTZJ22B DO - 3; 稳 压 二 极 管 
©Ук= тү; Pp=500mW; Zz=300 
Iz=5mA/Ir=0.2yA; Vz=22.610~23.770V/ 
MTZJ24B DO - 34 稳 压 二 极 管 
Үр=19У; Pp=500mW; 2;=350 
1»=5тА/1к= 0. 2рА; ү; = 24. 970 ~ 26. 260V/ => 
MTZJ27B DO ~ 34 稳 压 二 极 管 
Vr=21V; Pp=500mW; Zz 王 450 
І, = 5тА/1к = 10pA; ү; = 3. 600 ~ 3. 845V/VR = 
MTZJ3. 6B DO ~ 34 稳 压 二 极 管 





=1V; Pp=500mW; Zz=1000 





















































































































































( 续 ) 
型 号 主要 参数 封装 备 注 

Iz 5mA/Ir SRA; Vz 3. 8904. 160У/Ур = з 
MTZJ3. 9B DO -34 稳 压 二 极 管 

1V; Pp =500mW; Zz=1000 

Iz=5mA/Ir=0. 2A; Vz=27.700~29. 130V/ А 
MTZJ30B DO -34 稳 压 二 极 管 

Ур=23У; Pp=500mW; Zz=550 

1. =5тА/16 = 0. 2рА; ү; = 30. 320-31. 880 V / э 
MTZJ33B DO - 3⁄ 稳 压 二 极 管 

Vr=25V; Po =500mW; Zz=650 

Iz=5mA/Ir=0. 2uA; Vz=32. 790 —34. 490 V/ с» 
МТ7]36В DO - 34 稳 压 二 极 管 

VaR=27V; Pp=500mW; 27= 750 

І. =5тА/Ік = 0. 2рА; У; = 35. 360 ~ 37. 190 V/ реа 
МТ7]39В DO -34 稳 压 二 极 管 

Vr=30V; Pp=500mW; Zz=850 

Iz 5mA/ Ir 5pA; Vz 4. 170==4, 430V/Va= Ун 
MTZJ4. 3B DO -34 稳 压 二 极 管 

IV; Pp =500mW; 7»=1000 

Iz 5mA/Ir 5А; Vz 4.550—4. 800У/Ук = ыз 
MTZJ4. 7B DO -34 稳 压 二 极 管 

IV; Po=500mW; Zz=800 

Iz 5mA/Ir 5pA; Vz 4. 940~5. 200 V/VR = 1 
MTZJ5. 1В ро -34 稳 压 二 极 管 

1.5V; Pp=500mW; Zz=700 

Iz 5mA/ Ir 5pA; Vz 5. 450==5, 7130V/VR = ы 
MTZJ5. 6B ро - 34 É JE 

2.5V; Pp=500mW; Zz=400 

Iz 5mA/Ir 5А; Vz 5. 960 一 6. 270V/VR = Р 
MTZJ6. 2B ро -34 É JE 

3V; Рр=500т№; 27 = 300 

Iz=5mA/Ir 2рА; Vz=6.490—6. 830V/Vr = _ 
MTZJ6. 8В DO -34 稳 压 二 极 管 

ЭУ Pp=500mW; Zz=200 

1z=5mA/Ir=0. 5нА; Vz=7. 070==7, 450V/VR 
MTZJ7. 5B ро -34 稳 压 二 极 管 

=4V; Pp=500mW; Zz=200 

Iz=5mA/Ir=0. 5нА; Vz=7. 180—8, 190У/Ук = 
MTZJ8. 2B DO - 34 Ë JE 

=5V; Pp=500mW; Zz=200 

Iz=5mA/Ir=0. 5нА; Vz=8.570~9. 010V/VR А 
MTZJ9. 1B DO ~ 34 稳 压 二 极 管 

=6V; Po =500mW; Zz=200 

1кду = 1А/1ҥзм = 35A/Ir = 5нА; VrrM= 50У/ | 
MUR105 DO - 41 КЁК ЗЕЙ m 

Vrms =35V/Voce =50V/Vr=0. 97V; t= 45ns 

TFAV 1А/ TrsMm 35A/Ir 5pA; Увкм = 100У/ "Ñ 
MUR110 рО -4 快 恢复 整流 器 

Vrms =70V/Vpe =100V/Vr=0. 97V; 1. = 45ns 

Irav = 1A/Irsm = 35A/Ir = 5нА; Уккм = 
MUR1100 1000V/Vrms = 700У/У рс = 1000У/Ук=0.97У;| DO -41 快 恢复 整流 器 





ti 一 45ns 
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(2%) 
型 号 主要 参数 封装 备 注 
Irav = 1А/1ҥкзм=35А/1к=5нА; Уккм=150У/ 
MUR115 Үрмѕ = 105V/Vpc = 150У/Ук = 0. 97У; г. | DO-41 快 恢复 整流 器 
一 45ns 
Irav =1A/Irs =35A/Ir=5pA; Уккм =200У/ 
MUR120 Vrms = 140V/Vpc = 200V/VE = 0.97V; tr DO- 41 快 恢 复 整 流 器 
=45ns 
Teav 1A/ Геѕм 35A/Ir 5нА; Уккм =400У/ 
MUR140 Укмз = 280У/Урс = 400V/Vr = 0.97V; г. | DO-41 快 恢复 整流 器 
一 45ns 
Іуду =1А/ Irs = 35А/Ік =5рА; Уккм = 600У/ 
MUR160 Vrms = 420V/Vpc = 600V/VE = 0.97V; tr рО - 41 快 恢复 整流 器 
=45ns 
Irav =1А/ Irm =35A/Ir=5pA; Уккм = 800У/ 
MUR180 Үрмѕ = 560V/Vpc = 800V/Vr = 0. 97У; tr | DO-41 快 恢复 整流 器 
一 45ns 
Ip = 200mA/Irav = 715mA/IrrRM = 450mA/ 
NUP4301MR6T1 | IrMcsurgo = 500mA/Irsu = 2А/1к = 2.5mA; TSOP -6 低 电容 三 极 管 阵列 
VRRM=70V/Vr=70V/Ve=715mV 
Ir = lmA/Ipp = 20А/1к = 5mA/TFsM == 40mA; 
瞬 态 电压 抑制 二 极 管 
P4KE15A Укум = 12.8V/VBR = 14.3 ~ 15.8V/Vc = DO -41 й ñ 
(Perr 5 T, = 25°C {Ң) 
BL 2V; Ръ=1%/Рьк =400W 
1т= 1тА/1ррм = 2. 9A/ Ir = 5mA/Irsm = 100А; 
P6KE150A Укум = 128. 0V/Ver = 158V/Vc = 207V; Рьрм | DO-15 瞬 态 电压 抑制 二 极 管 
一 600W 
石生 1mA/TppM 王 2.2V/ 下 二 5mA/Trsx 王 100A; 
P6KE200A Укум = 171. ОУ/Увк = 210У/Ус = 274V; Preem | DO-15 瞬 态 电压 抑制 二 极 管 
=600 W 
Іду = 1A/Irsm = 30А/1к = 5нА; Уккм = 50У/ 
PR1001 DO - 41 快 恢复 整流 器 
Vrms =35V/Vpe =50V/Vr=1. 2V; tr = 15015 
Iav=1A/Irsm = 30A/Ir = 54A; Уккм = 100У/ ч 
РК1002 É ро ~; 快 恢复 整流 器 
VRMs=70V/Vpc=100V/VE=1.2V; ї«=150пз 
Тлу = 1А/1кзм = ЗОА/ к = 5нАз Уккм = 200 V / 
PR1003 Vrms = 140V/Vpc = 200V/VE = 1.2У; Ir DO - 41 快 恢 复 整 流 器 








一 150ns 





















































































































































(2%) 
型 号 主要 参数 封装 备 注 
Іду = 1А/1ҥзм = 30A/Ir = 5нА; VRRM = 400У/ 
PR1004 Үрмѕ = 280V/Vpc = 400V/Vr = 1.2V; „| DO-41 快 恢复 整流 器 
=150ns 
Ілу 1А / Гем ЗОА/ к SPA; VRRM = 600 V / 
PR1005 Vrms = 420V/Vpc = 600V/Vr = 1.2V; Ir DO - 41 快 恢 复 整 流 器 
一 250ns 
Тлу = 1А/1єзм = 30А/1к = 5нАз Уккм = 800 V / 
РК1006 Үрмѕ = 560V/Vpc = 800V/Vr = 1.2V; „| DO-41 快 恢复 整流 器 
一 500ns 
Іду 1А/ Іеѕм ЗОА/ І SRA; VRRM = 1000V/ 
PR1007 Vrms = 700V/Vpc = 1000V/VE = 1.2V; 1. DO - 41 快 恢 复 整 流 器 
二 500ns 
Іду = 1А/1ҥзм =30A; Увкм = 50У/Увмз =35 V/ КЕ 
PS100R DO - 41 REFRE 
Vpc=50V/VeE=1. 3V 
Іду = 1A/Irsm = 30А; Уккм = 1000У/Укмѕ = I Š 
PS1010R ро -: 快速 开关 二 极 管 
700V/Vpc = 1000У/Ур = 1. ЗУ 
Іду = 1А/1ҥзм = 30А; VRRM = 100V/Vrms = И 
Р5101К DO -41 REFRE 
70V/Voc=100V/Vr =1. ЗУ 
Іду = 1A/Irsm = 30A; Уккм = 200V/Vrus = I | 
PS102R ро -: 快速 开关 二 极 管 
140V/Vee =200V/Vr=1.3V 
Іду = 1A/Irsm = 30А; VRRM = 400V/Ve™s = С 
PS104R DO - 41 REFRE 
280V/Vpe =400V/Vr = 1.3У 
Iav = 1A/Irsm = 30А; Уккм = 600V/Vnvs = К 
PS106R DO - 41 REFRE 
420У/Урс =600V/Vr=1. ЗУ 
Іду = 1A/Irsm = 30А; Уккм = 800У/У мз = . f 
PS108R ро -4 快速 开关 二 极 管 
560У/Урс=800У/Ук= 1.5 
Iz= 40тА/1к = 10А; Vz 王 10 一 11.2V/VR 王 
PTZ10B í кы SOD –106 稳 压 二 极 管 
ТУ; Pp=1000mW; Zz=60 
1»= 20mA/Ir = 10рА; ү; = 1712. ЗУ/Ур = ТА š 
РТ711В SOD – 106 稳 压 二 极 管 
8V; Pp=1000mW; Zz 王 80 
Iz= 20mA/I = ]0pA; Vz= 12~13. 5V/Ve = bs 
PTZ12B í RA А SOD –106 稳 压 二 极 管 














9V; P» =1000mW; 27=80 
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(2 
型 号 主要 参数 封装 备 注 

Iz= 20mA/Ir = 104A; У; = 13.3 ~ 15V/Vr = с. $ 
PTZ13B SOD -106 稳 压 二 极 管 

10У; Pp=1000mW; Zz=10Q 

1z=20mA/Ir=10pA; ү; = 14. 7-16. 5У/Ур = з Р 
РТ715В SOD - 106 稳 压 二 极 管 

11У; Ръ=1000њ№; Zz= oQ 

1z=20mA/Ir=10pA; Vz=16. 2 一 18. 3V/Va = z _ 
РТ716В SOD - 106 稳 压 二 极 管 

12V; Pp=1000mW; Zz=12Q 

1»= 20mA/Ir = 10рА; Vz = 18 ~ 20. ЗУ/Ур = N за 
PTZ18B SOD - 106 稳 压 二 极 管 

13У; Pp=1000mW; Zz=12Q 

Iz= 20mA/Ir = 10нА; Vz = 20 ~ 22. 4У/Ур = а а 
РТ720В SOD -106 稳 压 二 极 管 

15У; Pp=1000mW; Zz=14Q 

І, = 10mA/Ir = 10нА; у= 22 ~ 24. 5V/VrR = ы ы 
PTZ22B SOD -106 稳 压 二 极 管 

17У; Pp=1000mW; Zz=14Q 

Iz=10mA/Ir= 10рА; Vz=24~ 27. 6V/Vr = = р 
PTZ24B SOD -106 稳 压 二 极 管 

19V; Po = 000mW; Zz= 60 

Г, = 0mA/Ir = 10А; У; = 27 ~ 30. 8V/VrR = е w 
PTZ27B SOD -106 稳 压 二 极 管 

21V; Pp=1000mW; 2;=160 

Iz=40mA/Ir=604A; Vz=3.6~4V/Vr=1V; ЕА 
PTZ3. 6B SOD – 106 稳 压 二 极 管 

Pp=1000mW; 2;=150 

І, = 40mA/ Ir = 40pA; Vz=3.9~4.4V/Ve = N 9 
PTZ3. 9В SOD – 106 稳 压 二 极 管 

1V; Pp=1000mW; Zz 王 150 

Iz= 10mA/Ir = онА; Vz = 30 ~ 34V/Vr = А 
PTZ30B SOD -106 稳 压 二 极 管 

23ү; Pp= 000mW; Zz 王 180 

І; 一 OmA/Ir = 10А; У; = 33 ~ 37V/Vr = =. 
PTZ33B ! SOD — 106 稳 压 二 极 管 

25V; Pp=1000mW; 2;=180 

L, = OmA/Ir = ОрА; Vz = 36 ~ 40У/ к = 
PTZ36B SOD – 106 稳 压 二 极 管 

27V; Pp=1000mW; 2;=200 

Iz= 40mA/ Ir = 204A; Vz=4.3~4. 8V/VR = A š 
PTZ4. 3B SOD -106 稳 压 二 极 管 

1V; Pp=1000mW; 2;=150 

Iz= 40mA/ Ir = 20А; Vz = 4. 7 ~ 5. 2V/VrRr = с. 
PTZ4. 7B i SOD -106 稳 压 二 极 管 





1V; Рь=1000т\/; Zz=100 











































































































(2%) 
型 号 主要 参数 封装 备 注 
Iz= 40mA/ Ir = 204A; Vz=5.1—5. 7V/VR = 
РТ25. 1B SOD – 106 稳 压 二 极 管 
1.5V; Pp=1000mW; Zz=80 
Iz= 40mA/ Ir = 20pA; Vz=5.6—6. 3V/VR = з 
РТ75.6В SOD — 106 稳 压 二 极 管 
Bi 5V; P» =1000mW; Zz=80 
Iz=40mA/Ir=204A; Vz=6.2~171V/Vr=3V; z 
PTZ6. 2B SOD - 106 稳 压 二 极 管 
Рь=1000т\/; Zz=60 
Г, = 40mA/ Ir = 20А; Үү; = 6.8 ~ 7. ТУ/Ук= рз 
PTZ6. 8B SOD - 106 稳 压 二 极 管 
3.5V; Pp=1000mW; 4;=60 
Iz= 40mA/ Ir = 20нА; У; =7.5~8.4V/VrR = FEN 
PTZ7. 5B SOD -106 稳 压 二 极 管 
4V; Per = 000mW; Zz=40 
Iz= 40mA/Ir = 20A; У; = 8. 2 ~ 9. ЗМ/Ур = а 
PTZ8. 2В i SOD -106 稳 压 二 极 管 
5V; Pp=1000mW; Zz=40 
Iz=40mA/Ir= 20нА; Vz=9.1~10. 2V/Vr = Ех 
PTZ9. 1B SOD -106 É JE 
6V; Po=1000 mW; Zz=60 
Io = 0. 5A/Irsm = 2A/ Ir = 100mA; Vrm =30V/ ы 
RB551V -30 SOD – 323 首 特 基 二 极 管 
Vr=20V/Vr=0. 36V 
Irav = 1. 5A/Irsm = 50А/Тҥкм = 10A/ Ir = 5pA; 
RGP15A | DO-15 EEE 
Урам =50У/Ур= 1. ЗУ; t= 15015 
Irav = 1. 5А/ Іеѕм = 50А/ Гекм = 10А/ 16 =5нА; 
RGP15B ! DO - 15 快 恢复 整流 器 
Уккм=100У/Ук=1.3У; 1. = 15015 
Іұду = 1. 5А/ Іеѕм = 50А/1ҥкм = 10А/ Ir = 5рА; " 
RGP15D рО - 15 快 恢复 整流 器 
Увкм =200V/Vr=1.3V; 1. = 150п5 
Irav = 1. 5A/Irsm = 50А/ Гекм = 10А/ Ir = 5pA; 
RGP15G i DO-15 УКЖ ЖЕЙИН 
Уккм=400У/Ук=1.3У; t= 150ns 
Геду = 1. 5A/Irsm = 50А/1ҥвм = 10А/1к =5нА; 
ЕСР15] ро - 15 е Е 
VRRM=600V/VEF=1.3V; 1. =250п5 
Телу = 1. 5A/Irsm = 50А/ Гькм = 10A/ Ir = 5pA; Py Н 
RGP15K DO-15 快 恢复 整流 器 
Укквм =800У/Ук=1.3У; 如 二 500ns 
Irav = 1. 5A/Irsm = 50A/ Irrmu = 10A/ Ir = 5pA; 
RGP15KT ! DO - 15 快 恢复 整流 器 








Уккм=800У/Ук=1.3У; 2. = 3005 
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(2%) 
型 号 主要 参数 封装 & W 
Irav = 1. 5А/ Геѕм = 50А/ Гекм = 10A/ Ir = 5pA; 
КСРІ5М рО - 15 快 恢 复 整 流 器 
VRRM=1000V/VE=1.3V; 1 = 5005 
Іуду = 1. 5A/Irsm = 50А/ Irrm = 10A/ Ir = 5pA; 
КСРІ5МТ рО - 15 快 恢 复 整 流 器 
Уккм =1000У/УкЕ=1. 3V; trr = 300ns 
Irm = 450mA/ Io = 150mA/ Ir = 200тА/ Гьѕм = 
RLS4148 2А/1в=5нАз Vrm =100V/Vr =75V/Vr=1V; | SOD -323 开关 二 极 管 
Ръ=500т№ 
Iz=20mA/Ir=0. 2А; У; =9. 41-9. 9V/VR = A 
RLZ10B LL -3 稳 压 二 极 管 
ТУ Pp=500mW; 27=80 
1. =10њтА/ [к= 0. 24A; Vz=10.5~11.05V/VE 
RLZ11B I LL -3⁄ É JE 
=8V; Pp=500mW; Zz=100 
Iz= 10тА/1к = 0. З.А; У; = 11. 44 ~ 12. 03У/ А 
RLZ12B | LL -34 JE 
Vr=9V; Pp=500mW; Zz=120 
Iz= 10mA/Ir = 0. 2рА; Үз = 12. 55 ~ 3.21V/ Б 
RLZ13B LL -34 稳 压 二 极 管 
үр = OV; Pop =500mW; 27= 140 
Iz= 10тА/ 1 = 0. 2A; М; = 13. 89 ~ 14. 62У/ БУ 
RLZ15B i LL – 34 稳 压 二 极 管 
Vr= 1Y; Pp =500mW; Zz=160 
I, 一 ОтА/1в = 0. 2рА; ү; = 5. 25 ~ 16.04У/ 
RLZ16B LL - 3; 
Ур = 2 V; Pp=500mW; Z;= 80 
1»=10тА/1к=0.2нА; Vz=16. 82~17. 7V/VR PAN 
RLZ18B LL— 3 稳 压 二 极 管 
=13V; Pp=500mW; 4;=230 
Iz= 10тА/1к = 0. 2рА; ү; = 18. 63 ~ 19. 59У/ РЕА 
RLZ20B LL -3⁄ É JE 
Vr=15V; Pp=500mW; Zz=28Q 
I;=5mA/InR=0. 2рА; У; = 20. 64~21.71V/Vr ы 
RLZ22B LL -3⁄4 稳 压 二 极 管 
=17V; Ръ=500т№; 27= 300, 
Iz=5mA/Ir=0. 2рА; У; =22. 61~23.77V/VR Я 
RLZ24B LL -3⁄4 JE 
=19V; Pp=500mW; 4;=350 
Iz=5mA/Ir=0. 2рА; У; = 24. 97~26.26V/VR 
RLZ27B LL -3⁄4 Ë JE 
=21V; Pp=500mW; Zz=450 
1»=20тА/1к = 10нА; У; = 3. 6 ~ 3. 84V/VR = РЕК 
RLZ3. 6B LL -34 É JE 





1V; Pp=500mW; Zz=600 

























































































(2) 
型 号 主要 参数 封装 # È 
I; =20mA/InR=5 „А; Vz= 3. 89 一 4. 16V/VR = 
RLZ3.9B а А A LL -34 稳 压 二 极 管 
1V; Pp=500mW; Zz=50Q 
Iz=5mA/Ir=0. ЗА; Vz 一 27.7 一 29. 13V/VR 
RLZ30B i ! í LL -34 稳 压 二 极 管 
=23V; Pp=500mW; 2;=550 
1Iz= 5mA/Ir = 0.2нА; У; = 30.32~31.88V/ ar 
RLZ33B LL – 34 稳 压 二 极 管 
Vr=25V; Pp=500mW; Zz=650 
І, = 5тА/1к = 0.2нА; Vz = 32. 79 ~ 34. 49 V/ ым 
RLZ36B LL – 34 稳 压 二 极 管 
Ук=?7У; Pb 一 500mW; 2;=750 
І = 5тА/1к = 0.2нА; У; = 35. 36 ~ 37. 19У/ Е 
RLZ39B LL – 34 稳 压 二 极 管 
VR=30V; Pp=500mW; Zz=850 
Г, =20тА/1к=5 „А; Vz=4.17~4. 43V/Va = 
RLZ4.3B а | Ё LL -3⁄4 稳 压 二 极 管 
1V; Pp=500mW; Zz=40Q 
1z=20mA/Ir= 5pA; Vz=4.55~4.8V/VE= И 
RLZ4.7B 11. 34 稳 压 二 极 管 
1V; Pp=500mW; Zz=250 
1z=20mA/Ir= 5uA; Vz=4.94~5.2V/VE= 
RLZ5.1B / т А LL – 34 稳 压 二 极 管 
1.5V; Pp=500mW; 2;=200 
Iz=20mA/Ir=5uA; Vz=5.45~5.73V/Ve= 
RLZ5. 6B ч i а LL – 34 稳 压 二 极 管 
2.5V; Pp=500mW; 2;=130 
Г, =20тА/1к=5 „А; Vz 王 5.96 一 6. 27V/VR 王 
RLZ6. 2B j А LL – 34 稳 压 二 极 管 
ЗУ; Pp=500mW; 2;=100 
1»=20тА/1к=2 „А; Vz= 6. 49—6. 83V/VrR = 
RLZ6. 8B ; LL-3 稳 压 二 极 管 
З: 5V; Pp=500mW; Zz=80 
Iz=20mA/Ir=0. 5A; Vz=7.07—7.45V/V 
RLZ7. 5B x š; і — š LL – 34 稳 压 二 极 管 
一 4V; Pb 一 500mW; 2;=80 
І = 20тА/ 16 = 0. 5А; Vz=7.78~8.19V/V 
RLZ8. 2B I š i j à LL -34 稳 压 二 极 管 
=5V; Pp=500mW; Zz=80 
1z=20mA/Ir=0. 5uA; У; = 8. 57-9. 01У/Ув ен 
RLZ9.1B LL -3⁄4 稳 压 二 极 管 
=6V; Pe =500mW; Zz=80 
Ілу = 10 А/ Геѕм == 150А/1к = 0. 5mA; VRRM = _ 
SB10100 TO-220AC| ВН Z 36 Tü ñi 
100У/Увмѕ = 80У/Урс =100У/Ук=0. 85V 
Ілу = 10А/ Тезм = 150A/Ir = 0. 5mA; VRRM = 
SB1020 ТО-220АС| ВА ГИ 
20V/Vrms = МУ/Урс = 20У/Ур 0. 55V 
Ілу = 10A/ Геѕм == 150А/1к = 0.5mAÀ; VRRM = 
SB1030 TO -220AC 寺 特 基 势 垒 整流 器 








30V/Vrms =21V/Vpc =30V/VE =0.55V 
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( 续 ) 
型 号 主要 参数 封装 & Е 
І = 10A/I SM 一 150А/1к = 0. 5mAÀ; VE RM = 
SB1040 š |, ”| TO-220AC| НЕ 4H ig 
40V/Vrms = 26У/У рс = 40У/УБ = 0. 75У 
Гду = 10А / Геѕм = 150А/1к = 0. тА; Уккм = 
SB1050 TO-2200AC| МЗ А M ilak 
50V/Vrms = 35У/Урс =50V/Vr=0. 75У 
Іду = 10А/ Тезм == 150A/Ir = 0. 5mA; VRRM = 
SB1060 TO-2200AC| 肖 特 基 势 又 整流 器 
60V/Vrms =42V/Voc =60V/Vr =0. 75V 
Ту; = 10А/ 1ҥзм === 150А/ І = 0. мА; V RM = 
581080 и j ai ТО – 220АС Ч ЖЕЛЕЗА K 
80У/Увмз=56У/Урс=80У/Ук=0. 85V 
Irav = 5А/ Ієѕм = 150A/Irrm = 20А; VRRM 
$85100 DO -201 肖 特 基 势 又 整流 器 
100V/VrMs=100V/VE=0.79V 
Irav = 5А/1ҥзм = 150А/1ҥвм = 20А; VerM 
SB520 DO -201 肖 特 基 势 又 整流 器 
20V/Vrms =20V/Vr=0. 55V 
Teav = 5А/1ҥзм = 150A/Irrm = 20А; Ver = 
58530 вх i к DO ~ 20 ЕЕ ЕУ 
30V/Vrms =30V/Vr= 0. 55V 
Irav = 5А/1ҥзм = 150A/Irrm = 20А; Уквм = 
SB540 DO -201 肖 特 基 势 又 整流 器 
40У/У кмз =40У/Ук=0. 55У 
Irav = 5А/1ҥзм = 150А/1ҥвм = 20А; VRRM 
SB550 DO -201 肖 特 基 势 又 整流 器 
50V/Vrms =50V/Vr =0. 67V 
Teav = 5A/Irsm = 150A/Irrm = 20А; VRRM | 
SB560 DO -201 Е ЕЕЕ 
60V/Vrms =60У/У=0. 67V 
Teav = 5А/1ҥзм = 150A/Irrm = 20А; Ver = 
SB590 лү Е š: DO -201 ! 特 基 势 人 又 整流 器 
90У/У рм = 90У/Ур=0. 79V 
Io = 100mA/ Геѕм = 2А/1ҥм 5 300mA/ Ir 开关 极 管 
KRE 
SDS7000 0. 5A; Vrm =85V/Vr =80V/Vr=0.9V; Pp SOT - 23 ( ПЕТ 
〈( 贴 片 代码 : C50) 
=150mW; tr 一 1.6ns 
To = 2А /1ҥзм == 50А/1к = 0.2mA; VRRM 一 
SM2100A N и i SMA EEEE DE 
100V/Vrwm =100V/Vpe =100V/Vr =0. 83V 
Io=2A/ Irs =50A/Ir=0.2mA; Vrrmu = 20У/ 
SM220A SMA Pj Tp Е ЖЕ ü YE 
Укум=20У/Урс=20У/УкЕ=0.45У 
І y 2A/Tesm 50А/1к 0. 2А; Урвм = 40V/ 
SM240A i SMA 肖 特 基 势 人 整流 器 
VrwM=40V/Vpc=40V/VE=0.52V 
To 2А/ Іеѕм 50А/1к 0.2mA; Уккм = 60 V/ 
SM260A SMA ЧОРО Su АА ҖЕ TU йү 
VrwM=60V/Vpc=60V/VE=0.65V 














型 号 主要 参数 封装 & Ë 











To = 3A/IrsM 一 100А/ 16 = 0. 2mA; VRRM = а? 
SM3100A Ё SMA 肖 特 基 势 又 整流 器 
100V/Vrwm =100V/Vpc=100V/VE=0.83V 

















To = ЗА / Irsm = 100А/1к = 0. 2mA; VRRM =: е 
SM320A SMA ЕЕЕ Е ЭС 
20V/Vrwm = 20У/Урс =20V/Vr=0. 45У 





Io = 3A/Irsm = 100A/Ir = 0. тА; VRRM = w 
SM340A _ SMA 肖 特 基 势 又 整流 器 
40V/VrwM=40V/Vpc=40V/VE=0. 52V 




















Io = ЗА / Іъѕм == 100А/ Ik = 0. 2mA; VRRM 一 А 
SM360A SMA j 
60V/Vrwm =60V/Vpc=60V/VE=0. 65V 











sË 
kt 
洲 
А 
Бы 
Б 











Io = 8A/Irsm = 150A; Уккм = 100V/Vrwm = |РО-214АА 


































































































SM8100B 2 肖 特 基 势 垒 整流 器 
100V/Vpc=100V/VE=0. 83У (5МВ) 
Io = 8A/Irsm = 150A; VerrRM = 20V/Vrwm = |РО-214АА И 
SM820B И 肖 特 基 势 色 整流 器 
20V/Vpc=20V/VE=0. 58У (SMB) 
Io = 8A/Irsm = 150A; Уккм = 40V/Vgw a = |DO -214AA ы зоны 
SM840B Ё 肖 特 基 势 又 整流 器 
40У/Урс=40У/Ук=0. 58У (SMB) 
Io = 8A/Irsm = 150A; Уккм = 60V/Vrwm = |DO -214AA P 
SM860B M p E ЗУ AA ЖЕ TU Tr 
60V/Vpc=60V/VE=0. 69V (SMB) 
Izr = 76mA/ Izk == 1тА/ 1 = 1004A; Vz = 
DO -214AC | 
SML4728 3.3V/Vr=1V; Pu = 1W; Zzr = 100/Zz = БМ ( 贴 片 代码 : 3Р3) 
4000 Ü 
Izr = 69mA/ Izk = lmA/Ir == 1004A; Vz = 
DO -214AC 
SML4729 3.6V/Vr= 1V; Po = 1W; Zzr = 100/7ук = SM AS ( 贴 片 代码 : 3Р6) 
4000 ` 
Izr=64mA/Izx =1mA/Ir=504A; Vz=3.9V/ DO -214AC А 
SML4730 ч й ( 贴 片 代 码 ，3P9) 
Vr=1V; Р.„=1№; Гот = 90/2 = 4000, (SMA) 
Гот = 58тА/ ок =1mA/Ir=104A; Vz=4.3V/ | рО -214AC 
SML4731 i ( 贴 片 代码 : 4P3) 
Vr=1V; Pa =1W; 7ут=90/7;к =400Q (SMA) 
1лт=53тА/1ук =1тА/1к= OnA; Vz=4. “М DO -214AC I 
SML4732 ( 贴 片 代码 : 4P7) 
Vr=1V; Р =1W; 7ут=80/7;к =5000 (SMA) 
Гот = А9 тА/ Гк =1тА/1к=10нА; Vz=5.1V/ |DO -214AC | 
SML4733 T Š j ( 贴 片 代码 ，5P1) 
Va=1V; Р.„=1№; Гот =70/ 2з = 5500 (SMA) 
Іт = А5тА/ ек = 1њһА/ к = OnA; Vz=5. 6V/ DO -214AC 
SML4734 i ( 贴 片 代码 ，5P6) 
Vr=2V; Pa =1W; 2ут=50/27ук =600Q (SMA) 
Іт = 41 пА/ к =1mA/Ir=104A; У; = 6. 2V/ DO -214AC 
SML4735 р ( 贴 片 代 码 ，6P2) 
VR=3V; Pa =1W; Zzr=20/Z;=700Q (SMA) 
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( 续 ) 
型 号 主要 参数 封装 备 注 
Izr=37mA/Izxk=1lmA/Ir=10uA; Vz=6.8V/ |DO-214AC 
SML4736 " ( 贴 片 代 码 : 6Р8) 
VR=4V; Pa =1W; 7ут=3.50/7ук =7000 (SMA) 
Izr = 34mA/ Izk = 0.5тА/1к = 10нА; У; = 
DO -214AC | 
SML4737 7.5V/VR = 5У; Pu = 1W; Zzr = 40/Zzr = ( 贴 片 代码 : 7Р5) 
(5МА) 
7000 
Izr = 31mA/ Izk = 0. 5тА/ 1 = 10А; Vz == 
DO -214AC | 
SML4738 8. 2V/Vr=6V; Pa =1W; 7т=4.50/7ук = ( 贴 片 代码 : 8Р2) 
(SMA) 
7000 
Izr = 28mA/ Izk = 0. 5mA/Ir = 10А; Vz == 
DO -214AC | 
SML4739 9.1V/Vr = 7У; Poa = 1W; Zzr = 50/Zzx = ( 贴 片 代码 : 9Р1) 
(SMA) 
7000 
Izr = 25mA/ Тук = 0. 25тА/1к == 104A; Vz = 
DO -214AC 
SML4740 10V/Vr=7.6V; Pa = 1W; Zzr = 7Q/Zzxk = ( 贴 片 代码 : 10) 
(SMA) 
700Q 
Izr = 23mA/ Izk = 0. 25тА/1к = 5нА; V; = 
DO -214AC 
SML4741 11V/Vr=8.4V; Po = 1W; Zzr = 8Q/Zzx = ( 贴 片 代码 : 11) 
(SMA) 
700Q 
Izr = 21mA/ Izk = 0.25mA/Ir = 5нА; Vz = 
DO -214AC Е 
SML4742 12V/Vr=9.1V; Pa = 1W; Zzr = 90/Zzr = ( 贴 片 代码 : 12) 
(5МА) 
7000 
Izr == 19mA/ Izk = 0. 25тА/1к == 5pA; Vz = 
DO -214AC | 
SML4743 13V/Vr=9.9V; Pa =1W; 7т=100/7ук = ( 贴 片 代码 : 13) 
(SMA) 
7000 
Izr = 17mA/ Izk = 0. 25mA/ Ir = 5А; Vz = 
DO -214AC 
SML4744 15У/Ук=11.4У; Pa =1W; Zzr=140/Zzr = ( 贴 片 代码 : 15) 
(SMA) 
7000 
Izr = 15. 5mA/ Izk = 0. 25mA/Ir = 5нА; Vz = 
DO -214AC 
SML4745 16V/Vr=12. 2V; Pa =1W; 7ут=160/7ук = ( 贴 片 代码 : 16) 
(SMA) 
7000, 
Izr = 14mA/Tz = 0.25mA/Ig = 5pyA; Vz = 
DO -214AC 
SML4746 18V/Vr=13. 7V; Pa =1W; Zzr=200/Zzr = ( 贴 片 代码 : 18) 
(SMA) 
750Q 
Izr = 12; 5mA/ Izk = 0. 25mA/Ir = 5А; У; == 
DO -214AC | 
SML4747 20V/Vr=15. 2V; Pa =1W; Zzr =220/Z; = ( 贴 片 代码 : 20) 
(5МА) 
7500 
Izr = 13; 5mA/ Тук = 0. 25mA/Ir = 5нА; У; = 
DO -214AC | 
SML4748 22V/Vr=16.7V; Pa =1№; Zzr = 230/2; = SMA ( 贴 片 代码 : 22) 





7500 





















































( 续 ) 
型 号 主要 参数 封装 备 Н 
Izr = 1:0, 5mA/ Тук = 0. 25mA/Ir = 5нА; Vz == 
DO -214AC | 
SML4749 24V/Vr=18. 2V; Pa =1W; Zzr =250/Z; = ( 贴 片 代码 : 24) 
(SMA) 
7500 
Izr = 9. 5mA/Izk = 0. 25тА/1к == SRA; Vz == 
DO -214AC 
SM14750 27V/VR 王 20. 6V; Pa =1W; Zzr=350/Zzx = ( 贴 片 代码 : 27) 
(5МА) 
7500 
Izr = 8. 5mA/ Izk = 0. 25тА/1к = 5нА; Vz = 
DO -214AC 
SML4751 30V/Vr=22. 8V; Pa =1№; 7т=400/7ук = ( 贴 片 代码 : 30) 
(SMA) 
10000 
Izr =7. 5mA/Izk = 0. 25mA/Ir = 5pA; Vz = 
DO -214AC 
SM14752 33V/Vr=25. 1V; Р. =1№; Zzr=450/Zzk = ( 贴 片 代码 : 33) 
(SMA) 
10000 
lzr=7mA/Izk=0. 25mA/Ir=5pA; Vz=36V/ 
DO -214AC 
SML4753 Ук = 27.4V; Ри = 1W; Zzr = 500/7ук = ( 贴 片 代码 : 36) 
(5МА) 
10000 
Izr = 6. 5mA/ Izę = 0. 25mA/Ir = 5нА; У; = 
DO -214AC | 
SML4754 39V/Vr=29. 7V; Pa =1№; Zzr=600/Zzk = ( 贴 片 代码 : 39) 
(SMA) 
10000 
Izr=6mA/Izx=0. 25mA/Ir=5p4A; Vz=43V/ 
DO -214AC 
SML4755 VR = 32. тү; Ри = 1W; Zzr = 700/7;к = ( 贴 片 代码 : 43) 
(SMA) 
15000 
Izr = Бу 5mA/Izk = 0. 25тА/1к == SRA; Vz = 
DO -214AC 
SML4756 47V/Vr=35.8V; Pa =1№; Zzr=800/Zzk = ( 贴 片 代码 : 47) 
(SMA) 
15000 
Іт = 5тА/1;қ =0. 25тА/Ік = 5А; Vz=51V/ 
DO -214AC 
SML4757 Ук = 38.8V; Pu = 1W; Zzr = 950/7ук = ( 贴 片 代码 : 51) 
(SMA) 
15000 
Izr = 4. 5mA/ Izk = 0. 25mA/Ir = 5нА; Vz = 
DO -214AC 
SML4758 56V/Vr=42. 6V; Pa =1W; Zzr = 1100/7ук ( 贴 片 代码 : 56) 
(SMA) 
=20000 
1т=4тА/Гук =0. 25mA/Ir=5pA; Vz=62V/ 
DO -214AC 
SMIL4759 VR = 47.1У; Pu = 1W; Zzr = 1250/7ук = ( 贴 片 代码 : 62) 
(SMA) 
2000Q 
Izr = Зу 7mA/ Izk = 0. 25тА/1к == 5А; Vz = 
DO -214AC | 
SML4760 68V/Vr=51. 7V; Pa = 1W; Zzr = 1500/7ук CMAS ( 贴 片 代码 : 68) 





=2000Q 
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(E) 
型 号 主要 参数 封装 备 注 
Izr = 3. 3mA/ Izę = 0. 25mA/Ir = 5нА; У; = 
рО -214АС А 
SML4761 15V/Vr=56V; Pa = 1W; Zzr=1750/Z = (5МАУ ( 贴 片 代码 : 75) 
20000 
І;т = ЗтА/ к = 0. 25mA/Ir=5pA; Vz=82V/ 
I И 7 рО -214AC В 
SML4762 Vg = 62.2V; Pa = 1W; Zzr = 2000/Zzr = IMA ( 贴 片 代码 82) 
30000 i 
Izr = 2. 8mA/ Izk = 0. 25А /1к = 5uA; Vz = 
DO -214AC 
SML4763 82V/Vr=62. 2V; Pi =1W; Zzr = 2000/7ук SMA ( 贴 片 代 码 : 91) 
一 30000 ` 
Izr = 2. 5mA/Izk = 0. 25mA/Ir == 5pA; Vz = 
DO -214AC 
SML4764 100V/Vr=76V; Pa =1W; Zzr=3500/Zzk = CMAJ ( 贴 片 代码 : 100) 
30000 ` 
Ir == 5A/IrsM = 130A/Ir = 0. O5mA; VRRM = 
SP10100 ITO - 220 ú FE k 2 K 
100 V/Vrsm =100У/Урс=100У/Ук=0.82Уу 
Ir = 5A/Ifsm s 130A/ Ir = 0. O5mA; VRRM 一 
SP10150 ITO - 220 肖 特 基 势 又 整流 器 
150У/Укзм =150V/Vpc =150V/Vr =0. 86У 
То=2А/1ҥзм =50A/Ir=2mA; Vrru=Vrwm= |DO -214AA 
SR20 肖 特 基 势 又 整流 器 
Ук=30У/Ук=0.55У/Ук‹кмз› =21 V (SMB) 
Io=2A/ Irs =50A/Ir=2mA; Укам = Укум = DO -214AA 
SR22 Ч 特 基 势 牟 整流 髓 
Ув=20У/Ук=0.55У/Ук‹кмз› =14V (SMB) 
I 2A/ Irs 50А/1 2mA; Vrru=Vrwm = |DO -214AA 
$рәд O FSM R RRM RWM ҮҮЧҮ ҮТ 
©Ук=40У/Ук=0.55У/Ук‹кмз› =28 V (SMB) 
Io=2A/Irs =50A/Ir=2mA; Vrru=Vrwm= |DO -214AA 
SR25 肖 特 基 势 又 整流 器 
©Ук=50У/УЕ=0.65У/Ук‹кмз› =35V (SMB) 
I 2A/Irsn =50A/Ir=2mA; VrRM=V = |рО-214АА 
SR26 O FS] F RRM RWM M 15 t: gh 2 ү 98 
VR=60V/VE=0.65V/VRe.RMS) =42V (5МВ) 
Ілу = 5А/ Ім = 150А/І = 0. 5mAÀ; V RR = 
SR5150 А š ` ” |DO-201AD] HERRAN IR 
150V/Vrms=105V/Vpc=150V/VE=0. 9V 
Іду = 20 А / Тєзм == 150А/ 1 = 0. 5mAÀ; VRRM = 
SRF20100C ITO-220AB| 肖 特 基 势 又 整流 器 
100V/Vaus =70V/Vpc =100V/Vr= 0. 85V 
Ілу = 20 А / Тезм = 150А/1к = 0. 5mA; VRRM = 
SRF20150C ITO-220AB| 肖 特 基 势 又 整流 器 
150V/Vrms =105V/Vpc=150V/Vr =0. 85V 
Іду = 20 А / 1ҥзм = 150А/1к = 0. 5mA; V RRM == 
SRF20200C ТТО-220АВ| 肖 特 基 势 又 整流 器 





200У/Уквмз=140У/Урс=200У/Ук=0. 85V 









































































































































































































































(E) 
型 号 主要 参数 封装 & WH 
Іду = 20А/ Іеѕм = 150А/1 = 0.5тА; VR = 
SRF2020C М x к ш ТТО-220АВ ЕЕЕ 
20V/VrMs=14V/Vpc=20V/VE=0.65V 
Іду = 20A/ TFsm = 150А/1 = 0. 5тА; VR = 
SRF2030C М нй и а ITO - 220АВ B FF EEEE 
30V/VerMs=21V/Vpc=30V/VE=0. 65У 
Ілу = 20А/ Іъѕм = 50А/1 = 0.5тА; VR = 
SRF2035C ` т š а ITO = 220АВ ОРЕ #u АА ҖЕ Tü AN 
35У/Увмз=25У/Урс=35У/Ук=0. 65У 
Ід = 20А/1 SM 一 150А/1 = 0. 5mA; VR = 
SRF2040C \ о I ”ITO-220AB| 首 特 基 势 又 整 流 器 
40V/Vrms =28V/Vpoc =40V/Vr=0. 65У 
Ілу = 20A/Irsm = 50А/1 = 0.5тА; VR = 
SRF2045C А p R ы ТТО-220АВ SEE Su Z ҖЕ Йй лт 
45V/VrMs=32V/Vpc=45V/VE=0. 65V 
Ілу = 20А/1ҥзм = 150А/1к = 0. 5тА; VRRM = 
SRF2050C ІГО - 220АВ| 肖 特 基 势 又 整流 器 
50V/VerMs=35V/Vpc=50V/VE=0. 75У 
Ілу = 20А/ Іеѕм = 50A/Ir = 0. тА; VRR = 
SRF2060C ü i т ITO-220AB| НЕЗ Ж 36066 
60V/VrMs=42V/Vpc=60V/VE=0. 75V 
Ілу = 20 А / Геѕм = 50A/Ir = 0. 5mA; VRRM = 
SRF2080C ITO-220AB| 肖 特 基 势 又 整流 器 
80V/Vrms =56 V/Voc =80V/Vr =0. 85V 
Trecav) ЗА/Тъѕм 75А/1к 0. 5mA; VRRM = DO -214AC 
SSA33L 肖 特 基 整 流 器 
ЗОУ/Увмз=21У/Урс=30У/Ук=0. 45V (SMA) 
IFc AV) 3A/IrsM 75А/1к 0.2mA; VRRM = DO -214AC 
SSA34 肖 特 基 整 流 器 
40V/VerMs=28V/Vpc=40V/VE=0. 49V (SMA) 
To = 2A/IrsM = 50A/Ir = 0.5mA; VRRM == 
SSM210APT SMA { 特 基 势 又 整流 器 
100 V/Vrmus =70V/Voc =100V/Vr=0. 8V 
Io=2A/Irs =50A/Ir=0.5mA; VrrM=70V/ 
SSM27APT SMA ЕЕЕ ЗЕ 
То= 2А / Іеѕм = 50А/ Ів = 0. тА; Уккм = 80У/ 
SSM28APT | ° š ` SMA f{ 特 基 势 双 整 流 器 
VrMs=56V/Vpc= 80V/VeF=0.75V 
To 2А /1ҥзм 50A/Ir 0. 5mA; Уккм =90У/ 
SSM29APT SMA PÍ FF k Sk 25 ЗАЦ 
Vrms =63V/Voc =90V/Vr =0. 8V 
Io = 5A/Irsm = 125A/Ir = 0. 5mA; VRRM = 
SSM52PT ° ш h SMA ЕЕ 
20У/Урмѕ = 14V/Vpc=20V/VE=0. 55У 
To == 5А /1єзм = 125A/Ir = 0. 5mA; VRRM = 
SSM53PT SMA ЕЕЕ ЗЕ ЗАЦ 
30V/Vrms = 21У/Урс =30V/Vp = 0. 55У 
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(2) 
型 号 主要 参数 封装 备 注 
Is к=. 5А / 1єзм = 125A/Ir = 0. 5mA; VRRM = 
SSM54PT SMA JRE AE SAA AA (З 
40V/Vrmus =28V/Voc =40У/Ук=0. 55V 
Io = 5A/Irsm = 125A/Ir = 0.5тА; VRRM = 
SSM55PT SMA E EE ü fr 
50V/Vrms =35V/Voc =50V/Vr =0. ТУ 
Io == БА / 1єзм = 125A/Ir = 0. 5mA; VRRM = 
SSM56PT SMA ЧОРА ZP Wk Uü 08 
60V/VrMs=42V/Vpc=60V/VE=0. 7V 
Tecav) = 5А/1кзм = 180А/1Ткскмз› = 10А/1ккм 
STPS10H100CFP| =1A/Ir=3. 54A; Уккм = 100У/Ук=0.7ЗУ; TO-220FPAH 肖 特 基 整 流 器 
Parm = 7200% 
Iravi =12A/Irsm = 100А/ Ге; Rus; = ЗОА/ к = TO- N 
STTH12R06FP ' B s 整流 器 
45нАз Vrru = 600У/Ур=2. 9V; г„=25пз 220ЕРАС 
Ircavo = 1A/Irsm = ЗОА/ к = 10нА; Мккм = 
TVR10G 400 V/Vrms =280V/Vpe =400V/Vr =1. 3V; tr DO- 41 快 恢复 整流 器 
= 150ns 
Izr = 20mA/lIzx = 0. 25mA/Ir = 100p A/ Ir = 
TZM5221B 200mA; Vz=2.4V/Vr=1V/Vr=1.1V; Pv = SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr =300/ зк = 12000 
Izr = 20mA/ Izk =0, 25mA/Ir == 100:А/ІЕ = 
TZM5222B 200mA; Vz=2.5V/Vr=1V/Vr=1.1V; Ру= SOD - 80 稳 压 二 极 管 
500mW Zzr =300/ зк = 12500 
Izr = 20mA/ Гук = 0. 25тА/1к == T5uA/Ir = 
TZM5223B 200mA; Vz=2.71V/Vr=1V/Vr=1.1V; Ру= SOD - 80 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr =300/Z;x =1300Q 
Izr = 20mA/ Izk = 0. 25mA/Ir аы 75нА/1к = 
Т7М5224В 200mA; Vz=2. 8V/Vr=1V/Vr=1.1V; Ру= SOD:=80 稳 压 二 极 管 
500mW Zzr =300/Zzx =1400Q 
Izr = 20mA/ Тук = 0. 25mA/Ir = 50нА/1к == 
TZM5225B | 200һА; Vz=3V/Vr = 1У/Ур = 1.1У; Ру = | 500 -80 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr=290/Zzx =1600Q 
Izr = 20mA/ Izk == 0. 25mA/ Ir = 25pA/Ir = 
TZM5226B 200mA; Vz=3.3V/Vr=1V/Vr=1.1V; Ру= SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr =28Q0/Zzx =1600Q 
Izr = 20mA/ Izk = 0. 25mA/Ir = 15pA/Ir = 
TZM5227B 200mA; Vz=3. 6V/Vr=1V/Vr=1.1V; Ру= SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW Zzr =240Q/Zzr =1700Q 





































































































(2) 
型 号 主要 参数 封装 备 È 
Izr == 20тА/ Izk = 0. 25mA/ Ir — 10pA/Ir == 
TZM5228B 200mA; Vz=3. 9V/Vr=1V/Vr=1. 1V; Pv = SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW 2ZzT 一 230/Zz 一 19000 
Izr = 20mA/ Izk = 0. 25mA/Ir = SuA/TIF = 
TZM5229B 200mA; Vz=4.3V/Vr=1V/Ve=1.1V; Py= SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW; Гот =220/7у›к=20000 
Izr = 20тА/ Izk == 0. 25mA/ Ir == 5pA/ Ir == 
TZM5230B 200mA; Ух=4.7У/Ук=2У/Ук=1.1У; Ру= SOD - 80 稳 压 二 极 管 
500mW; Гот =190/ Хк =1900Q 
Izr = 20mA/Izk = 0. 25mA/Ir = 5pA/Ir = 
TZM5231B 200mA; Vz=5. 1V/Vr=2V/Vr=1. 1V; Pv= SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW Zzr=17Q/Zzx =1600Q 
Izr = 20mA/ Izk = 0. 25mA/Ir = 5pA/If = 
TZM5232B 200mA; М;=5. 6V/Vr=6V/Vr=1.1V; Ру= SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW Zzr=11Q/Zzr=16000 
Izr = 20mA/Tz = 0.25mA/Ir = 5pA/Ip = 
TZM5233B 200mA; Vz=6V/Vr=3. 5V/Vr=1.1V; Py= SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW Zzr=70/Zzr =16000 
Izr = 20тА/1к = 0.25mA/Ir = 5нА/1к = 
TZM5234B 200mA; Vz=6. 2V/Vr=4V/Vr=1. 1V; Ру= SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW Zzr=70/Zzr =10000 
Izr = 20mA/ Izk = 0. 25mA/ Ir = 3pA/ Ir = 
TZM5235B 200mA; Vz=6.8V/Vr=5V/Vr=1. 1V; Ру= SOD - 80 稳 压 二 极 管 
500mW; Пот =50/Zzx =7500 
Izr = 20mA/ Izk == 0. 25mA/ Ir = 3pA/Ir == 
TZM5236B 200mA; Vz=7.5V/Vr=6V/Vr=1. 1V; Ру= SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW Zzr =60/Zzx =500Q 
Izr = 20mA/ Izk = 0. 25mA/Ir = ЗиА/ 下 = 
TZM5237B 200mA; Vz=8. 2V/Vr=6. 5У/Ур=1. 1У; Ру SOD -80 稳 压 二 极 管 
=500mW; Zzr =80/ к =500Q 
Izr = 20mA/ Izk = 0. 25mA/Ir = 3pA/ Ir = 
TZM5238B 200mA; Vz=8.7V/Vr=6. 5У/Ур=1. 1У; Ру SOD -80 稳 压 二 极 管 
=500mW; Zzr =8Q/Zzx =6000 
Izr = 20тА/1к = 0. 25mA/Ir = 3pA/Is = 
TZM5239B 200mA; Ух=9.1У/Ук=7У/Ук=1.1У; Ру= SOD -80 稳 压 二 极 管 





500mW; Zzr = 109/Zzx =600Q 
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( 续 ) 
型 号 主要 参数 封装 © È 

Izr = 20mA/ Izk = 0.25тА/1к = 3pA/Ir = 

TZM5240B 200mA; Vz=10V/Vr=8V/Ve=1.1V; Pv= | SOD-80 稳 压 二 极 管 
500mW Zzr=17Q/Zzr=6000 
Izr = 20mA/ Izk = 0. 25mA/Ir БЫ 2p A/ Ir == 

TZM5241B 200mA; Vz=11V/Vr =8. 4V/Vr =1.1V; Py SOD -80 稳 压 二 极 管 
=500mW; Zzr=22Q/Z;< = 6000 
Izr = 20mA/ Izk == 0.25тА/1к = lpA/Ir == 

TZM5242B 200mA; Vz=12V/Vręr = 9. 1V/Vr = 1. 1У; Py SOD -80 稳 压 二 极 管 
=500mW; Zzr=300/Z;< = 6000 
Izr = 9. 5mA/Izk = 0. 25тА/1к = 0. 5pA/Ir = 

TZM5243B 200mA; Vz=13V/Vr = 9. 9V/Vr = 1. 1У; Ру | SOD-80 稳 压 二 极 管 
=500mW; Zzt=13Q/Zzr = 6000 
Izr = 9mA/ Izk = 0. 25тА/1к = 0. 1нА/1к == 

TZM5244B 200mA; Vz=14V/Vr=10V/Vr=1.1V; Pv = SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW Zzr=15Q/Zzr = 6000 
Izr = 8. 5mA/ Izk = 0. ?25тА/ І = 0. 1нА/1к = 

TZM5245B 200mA; Vz=15V/Vr=11V/Vr=1. 1V; Ру= SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW Zzr=160/Z;< = 6000 
Izr =7. 8mA/ Izk = 0. 25тА/ Ir = 0. luA/Ir = 

TZM5246B 200mA; Vz=16V/Vr=12V/Ve=1.1V; Ру= SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW Zzr=17Q/Zzx = 6000 
Izr =7. 4mA/ Izk = 0. 25mA/ Ir = 0. 1нА/1к 一 

TZM5247B 200mA; Vz=17V/Vr=13V/Vr=1.1V; Ру= SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr =190/Zzx =600Q 
Izr = TmA/ Izk = 0. 25тА/1к = 0. lpA/Ir = 

TZM5248B 200mA; Vz=18V/Vr=14V/Vr=1.1V; Ру= SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW Дж =210/7ук=6000 
Izr = 6. бтА/ Izk = 0. 25mA/ Ir =0. lpA/Ir = 

TZM5249B 200mA; У»=19У/Ук=14У/Ук=1.1У; Ру= SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr =230/Zzx = 6000 
Izr = 6. 2mA/ Izk = 0. 25mA/ Ir = 0. 1нА/1к = 

TZM5250B 200mA; Vz=20V/Vr=15V/Vr=1. 1V; Ру= SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW Zzr =250/Zzx =6000Q 
Izr = 5, 6А / Тук = 0. 25mA/Ir = 0. luA/Ir = 

TZM5251B 200mA; Vz=22V/Vr=17V/Vr=1.1V; Ру= SOD -80 稳 压 二 极 管 





500mW; Zzr =290/Zzx =600Q 























































































































(2) 
型 号 主要 参数 封装 注 

Izr = 5, 2mA/ Izk = 0. 25тА/1к = 0. luA/Ir = 

TZM5252B | 200mA; Vz 一 24V/VR 一 18V/Vr = | SOD-80 稳 压 二 极 管 
500mW Zzr =660/Zzxr = 6000 
Izr == 5mA/Izk = 0. 25тА/1к = 0. == 

TZM5253B 200mA; Vz=25V/Vr=19V/Ve SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW Zzr =350/Zzx =600Q 
Izr = 4. 6mA/ Izk = 0. 25тА/ Ir = 0, 

TZM5254B 200mA; Vz=27V/VrR=21V/Ve = SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr=410/Zzx =600Q 
Izr = 4. 5mA/Izk = 0. 25тА/1к = 0. 

TZM5255B | 200mA; Vz=28V/Vr=21V/Vr = | SOD-80 稳 压 二 极 管 
500mW Джт=440/7ук=6000 
Izr = 4. 2mA/ Izk = 0. 25mA/ Ir = 0. 

TZM5256B 200mA; М; =30У/Ук=23У/Ур SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW Zzr =490/Zzx =6000 
Izr =3. 8mA/ Izk = 0. 25тА/ І = 0. 

TZM5257B 200mA; Vz=33V/VrR=25V/Ve SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr =580/ зк = 700Q 
Izr =3. 4mA/ Izk = 0. 25тА/ Ir = 0. 

TZM5258B 200mA; У»=36У/Ук=27У/УЕ SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW Zzr=70Q/Z;zx =7000 
Izr =3. 2mA/ Izk = 0. 25тА/ Ir = 0, 

TZM5259B 200mA; Vz=39V/Vr=30V/Ve = SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr =800/Zzx =800Q 
Izr = 3mA/ Izk = 0. 25А /1к = 0. 

TZM5260B 200mA; Vz=43V/Vr=33V/VFf SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW Zzr=93Q/Zzr=9000 
Izr = 2. 7mA/ Izk = 0. 25mA/In = 0. 

TZM5261B 200mA; Vz=47V/VrR=36V/Ve SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr=1050/Zzx =10000 
Izr = 2. 5mA/ Izk = 0. ?25тА/ І = 0. 

TZM5262B 200mA; Vz=51V/Vr=39V/Ve SOD - 80 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr=1250/Zzx =1100Q 
Izr = 2. 2mA/ Гук = 0. 25тА/ 1% = 0, 

TZM5263B 200mA; Vz=56V/VrR=43V/Ve = SOD -80 稳 压 二 极 管 











500mW; Zzr = 1500/Zzx =1300Q 
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( 续 ) 
型 号 主要 参数 封装 © È 

Izr = 2. 1тА/1ук = 0. 25mA/ Ir = 0. luA/Ir = 

Т7М5264В 200mA; Vz=60V/Vr=46V/Vr=1. 1V; Ру= SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW Гот =1700/Zzx =14000Q 
Izr = 2mA/ Izk = 0. 25mA/In = 0. 1нА/1к == 

TZM5265B 200mA; Vz=62V/Vr=47V/VE=1.1V; Ру= SOD -80 稳 压 二 极 管 
500т№; Zzr=1850/Zzx = 14000 
Izr = 1. 8mA/ Izk = 0. 25mA/ Ir = 0. 1нА/1к 一 

TZM5266B 200mA; Vz=68V/Vr=52V/Vr=1.1V; Py= SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr=230Q/Zzr =1600Q 
Izr =]. TmA/ Izk = 0. 25тА/1к = 0. lpA/Ir = 

TZM5267B 200mA; Vz=75V/Vr=56V/Vr=1. 1V; Ру= SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW; зт =2700/2к = 17000 
Izr = 5тА/ к =1тА/ 16 =0. lpA/Ir=200mA; 

TZMC10 Vz 王 9. 4~10. 6V/Vr=7.5V/Vr=1.5V; Ру= SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr=15Q/Zzr = 70Q 
Гот = 5тА/ Izk = 1њпА/ 160. 1„А/ >= 200пА; 

ТАМС11 ү;=10. 4-11. 6V/Vr = 8. 2V/Vr = 1. 5V; Ру SOD - 80 稳 压 二 极 管 
=500mW; Zzr=20Q/Zzr = 70Q 
Iz=5mA/I¿ =1тА/1к=0. luA/Ir=200mA; 

TZMC12 Vz=11.4~12. 7V/Vr = 9. 1V/Vr = 1. 5V; Ру SOD - 80 稳 压 二 极 管 
=500mW; ZzTr 王 20071Zxzk 一 900 
Izr=5mA/I =1тА/1&=0. 1нА/1к=200тА; 

TZMC13 Vz=12. 4~14. 1V/Vr=10V/Vr=1.5V; Pv = SOD - 80 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr =260/Zzx=110Q 
Гут = БтА/ зк =1тА/1к=0. 1нА/1к=200тА; 

TZMC15 Vz=13. 8~15. 6V/Vr=11V/Vr=1.5V; Pv = SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW Zzr =30Q0/Zzx=110Q 
Izr = 5тА/ зк =1mA/Ir=0. l1pA/Ir=200mA; 

TZMC16 Vz 王 15. 3 一 17. 1V/Vr=12V/Vr=1.5V; Ру= SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW Zzr =400/Zzx =170Q 
Izr = 5тА/ к =1mA/Ięk=0. lpA/Ir=200mA; 

TZMC18 Vz=16. 8 一 19. 1V/Vr=13V/Vr=1.5V; Ру= SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mVW Zzr =500/Zzx =170Q 
Гот = 5тА/ Гук =1тА/1к=0. luA/Ir=200mA; 

TZMC20 Vz=18. 8~21. 2V/Vr=15V/Vr=1.5V; Pv = SOD - 80 稳 压 二 极 管 





500mW; Zzr=550/Zzr =2200 



















































































(2) 
型 号 主要 参数 封装 备注 

Гот = 5тА/ Гек = 1тА/ ER 三 0. l1pA/Ir=200mA; 

TZMC22 Vz=20. 8 一 23. 3V/Vr=16V/Vr=1. 5V; Py= SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr =550/Zzk = 2200 
Iz=5mA/I¿ =1тА/1к=0. 1нА/1к=200тА; 

TZMC24 Vz=22. 8 一 25. 6V/Vr =18V/Vr=1.5V; Pv = SOD - 80 稳 压 二 极 管 
500mW Zzr =800/Zzx =220Q 
Izr = 5тА/ Гук 一 1mA/ 下 三 0. 1нА/1ҥк=200тА; 

TZMC27 Vz=25. 1~28. 9V/Vr =20V/Vr=1.5V; Pv = SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr =800/Zzx =220Q 
Izr = 5mA/ Izk = 1mA/ Ir = 50pA/ Ir = 200mA; 

TZMC2V4 Vz=2.28~2. 56V/Vr =1V/Vr=1.5V; Pv = SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW Джт=850/7ук=6000 
Izr = 5mA/ Izk 1тА/1к 10нА/1к 200mA; 

TZMC2V7 Vz= 2.5 ~ 2. 9V/Vr = 1V/Vr =1.5V; Ру = SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr =850/Zzx = 6000 
Izr=5mA/Izxxk=lmA/Ir=0. luyA/Ir=200mA; 

TZMC30 Vz= 28 ~ 32V/Vr = 22V/Ve = 1.5V; Py = SOD - 80 稳 压 二 极 管 
500mW Zzr =800/Zzx =220Q 
Iz=5mA/I¿ =1тА/1к=0. luA/Ir=200mA; 

TZMC33 Vz= 31 ~ 35V/Vr = 24У/Ур = 1.5V; Pv = SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW Zzr =800/ к =220Q 
Г,т = 5тА/ Гик = 1тА/ 1 = 0. 1нА/1к=200тА; 

TZMC36 Vz= 34 ~ 38V/Vr = 27У/Ук = 1.5V; Pv = SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr =800/Zzx =220Q 
Izr = 2. 5mA/ Тук = 0. 5mA/Ir = 0. 1нА/1к = 

TZMC39 200mA; М; = 37 ~ 41У/У = З0У/Ур = 1. 5У; SOD -80 稳 压 二 极 管 
Pv 一 500mW Zzr = 900/ 2;к =500Q 
Izr = 5mA/I;x = lmA/Ir= 4pA/ Ir = 200mA; 

TZMC3V0 Vz=2.8~3.2V/Vr = 1V/Vr =1.5V; Ру = SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW Zzr=900/Z;< = 6000 
Izr = 5mA/Izk 1тА/1к 2рА/ІЕ 200тА; 

TZMC3V3 Vz= 3.1 ~ 3. 5V/Vr = 1V/Vr =1.5V; Ру = SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW Zzr=900/Z;< = 6000 
Izr = 5mAÀ/l;x lmA/Ir 2pA/Ir 200mA; 

TZMC3V6 Vz= 3. 4 ~ 3. 8V/Vr = 1V/Vr =1.5V; Pv = SOD -80 稳 压 二 极 管 





500mW; Zzr=900/Zzr=6000 
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( 续 ) 
型 号 主要 参数 封装 = Ж 

Izr = 5mA/Izk = lmA/Ir = пА/ІЕ = 200mA; 

TZMC3V9 Vz= 3.7 ~ 4. 1V/Vr = 1V/Vr =1.5V; Ру = SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW; 27т =900/Z;z<x =600Q 
Izr = 2. 5mA/ Izk = 0. 5mA/Ir = 0. 1нА/1к = 

TZMC43 200mA; Vz=40~46V/Vr =33V/Vr = 1. 5V; SOD -80 稳 压 二 极 管 
Pv 一 500mW Zzr =900/Zzx =600Q 
Izr = 2. 5mA/ Тук = 0. 5тА/ к = 0, 1нА/1к = 

TZMC47 200mA; Vz =44~50V/Vr =36V/Vr =1.5V; SOD - 80 稳 压 二 极 管 
Py=500mW; Zzr=110Q/Zzrk =7000 
Izr = 5mA/ Izk = 1тА/Гк = 1нА/1ҥ = 200mA; 

TZMC4V3 Vz=4~4.6V/Vr = 1V/Vr = 1.5V; Pv = | SOD-80 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr=900/Zzx =600Q 
Izr =5mA/ Izk =lmA/Ikr=0. 5pA/Ir=200mA; 

TZMC4V7 Vz= 4.4 ~ 5V/Vr = 1V/Vr = 1.5V; Ру = SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr =800/Z;< = 6000 
Izr = 2. 5тА/ Izk = 0. 5тА/1к = 0. 1нА/1к 

TZMC51 200mA; ү; = 48 ~ 54У/Ук = 39У/Ур = 1. 5У; SOD -80 稳 压 二 极 管 
Pv 王 500mVW Zzr=1250/Zzx =7000 
Izr = 2. 5mA/ Izk = 0. 5mA/Ir = 0. luA/Ir == 

TZMC56 200mA; Vz=52~60V/Vr =4ЗУ/Ук=1.5У; SOD -80 稳 压 二 极 管 
Pv=500mW; Zzr=1350/Zzk =1000Q 
Гут = БтА/ зк = 1њһА/ 16 =0. 1нА/1к=200тА; 

TZMC5V1 Vz= 4.8 ~ 5. 4V/Vr = 1У/Ур =1.5V; Ру = SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr =600/Zzx =550Q 
Гут = БтА/ ек = 1њһА/ 16 =0. l1pA/Ir=200mA; 

TZMC5V6 Vz = 5.2 ~ 6V/Vr = 1V/Vr = 1.5V; Py = SOD - 80 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr =400/к =450Q 
Iz = 2. 5mA/ Izk = 0. 5тА/ 1 = 0. lpA/Ir = 

TZMC62 200mA; Vz =58~66V/Vr = 47У/Ур = 1. 5У; SOD -80 稳 压 二 极 管 
Pv 王 500mVW Zzr =1500/Zzx =10000 
Izr = 2. 5mA/ Izk = 0. 5тА/1к = 0. 1нА/1к = 

TZMC68 200mA; Vz =64~72V/Vr = 51У/Ур = 1. 5У; SOD -80 稳 压 二 极 管 
Pv 王 500mVW Zzr =2000/Zzx =10000 
Izr = 5тА/ Гк =1mA/Ikr=0. lpA/Ir=200mA; 

TZMC6 V2 Vz= 5.8 ~ 6. 6V/Vr = 2V/Vr = 1. 5V; Pv = SOD -80 稳 压 二 极 管 





500mW; Zzr = 109/Zzx =200Q 





















































(2) 
型 号 主要 参数 封装 备 注 

Гат = 5тА/ Гак =1mA/Ir=0. l1pA/Ir=200mA; 

TZMC6 V8 Vz=6.4~7.2V/Vr = 3V/Vr = 1. 5V; Ру = SOD - 80 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr =80/ Хк =150Q 
Izr = 2. 5mA/ Izk = 0. 5mA/Ir = 0. 1нА/1к == 

TZMC75 200mA; Vz=70~79V/Vr = 56У/Ур = 1. 5V; SOD - 80 稳 压 二 极 管 
Pv 一 500mW Zzr =2500/Zzx = 15000 
Iz=5mA/I¿ =1тА/1к=0. 1нА/1ҥк=200тА; 

TZMC7V5 Vz= 7 ~ 7. 9У/Ур = 3V/Vr = 1.5V; Py = SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr=70/Zzx = 500 
Гот = 5тА/ ек =1mA/Ir=0. l1pA/Ir=200mA; 

TZMC8V2 Vz=7.7~8. 7V/Vr =6. 2V/Vr=1.5V; Ру = SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW; Гот =70/ к =500 
Izr = 5тА/ к = 1тА/ 16 =0. luyA/Ir=200mA; 

TZMC9V1 Vz=8.5~9. 6V/Vr =6. 8V/Vr =1.5V; Ру= SOD -80 稳 压 二 极 管 
500mW; Zzr=10Q/Zzr =500 
Iz=5mA/Ir=0.1xA; Vz=9.77~10. 21V/Vr 

UDZS10B =7V; Pp = 200mW; Zzr = 300/7к (Iz= | SOD -323 稳 压 二 极 管 
0. 5mA) =600 
Г, = 5тА/ к = 2рА; Vz = 4, 98 ~ 5. 2V/VR == 

UDZS5. 1B 1.5V; Pp = 200mW; Zzr = 800/7ук (Iz = SOD -323 稳 压 二 极 管 
0. 5mA) =5000 
1z=5mA/Ir = ІА; У; = 5, 49== 5, 73V/VR = 

UDZS5. 6B 2.5V; Pp = 200mW; Zzr = 600/7к (Iz= | SOD-323 稳 压 二 极 管 
0.5mA) =2000 
1»=5тА/1к = 1рА; Vz=6.06~6.33V/Vr = 

UDZS6. 2B 3V; Pp = 200mW; Zzr = 600/7жж (Iz = | SOD – 323 稳 压 二 极 管 
0.5mA) =1000 
Tz 一 5mA/ 下 三 0. 5нА; Vz = 6. 65= 8, 93V/VR 

UDZS6. 8B =3. 5V; Pp=200mW; Zzr=400/Zzx (Iz= | SOD -323 稳 压 二 极 管 
0.5mA) =600 
Iz=5mA/Ir=0. 5uA; Vz=7.28~7.6V/Vr = 
0.5mA) =600 
Iz=5mA/Ir=0. 5A; Vz=8.02~8.36V/VR 

UDZS8. 2B =5V; Pp = 200mW; Zzr = 300/7к (Iz= | SOD -323 稳 压 二 极 管 





0.5mA) =600 
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(2%) 
型 号 主要 参数 封装 є È 
Iz=5mA/Ir = 0), 5рА; Vz =8.85—9. 23V/VR 
UDZS9. 1B =6V; Pp= 200mW; Zzr = 300/7ук (I = SOD -323 稳 压 二 极 管 
0.5mA) =600 
Io=14A/Irsm = 30А/1км = SRA; VRRM = Укум 
UF1001 = үр = 50V/Vru = 1У/Ук‹кмз› = 35V; tr = DO = 41 超 快 整流 器 
50ns 
Io= 1А/1ҥзм = 30A/Irm = 5pA; VRRM = Укум 
UF1002 = Ув = 100У/Укм = 1У/Ук‹кмз› = 70У; tr = DO - 41 超 快 整流 器 
50ns 
Іо = 1А/ Івѕм = 30A/Irm = 5рА; VRRM = Укум 
UF1003 =\Ук=200У/Уҥм=1У/Ук‹кмз› =140V; tr = DO- 41 超 快 整流 器 
50ns 
Io= 1А/1ҥзм = 30А/1км = 5A; Уккм = Укум 
UF1004 一 VR 一 400VVVFM =]. ЗУ/Ук‹ RMS) =280V; trr DO =41 超 快 整流 器 
一 50ns 
Іо = 1А/1єзм = 30A/Irm = 5рА; VRRM = Укум 
0Е1005 =VR = 600V/VeM =]. ТУ/Ук‹ RMS) =420V; t= DO - 41 超 快 整流 器 
=75ns 
То= 1А/1ҥзм = 30А/1вм = 5нА; Уккм = Укум 
UF1006 =VRrR= 800V/Vex = (К 7V/VRCRMS) 一 560V; £ DO -41 超 快 整流 器 
=75ns 
Io= 1А/ Геѕм = 30А/1км = SEA; Уккм = Укум 
ПЕ1007 = VR = 1000 V/Vru = 1. ТУ/Ук‹ RMS) — 700V; DO -41 超 快 整流 器 
tr 一 75ns 
Tecav) = 1A/Irsm = 30А; Уккм = 50У/Ук = 快速 整流 二 极 管 
UF4001 DO- : 
V; Рь=2. 08W; te =50п5 Creav А Ta=75C fB) 
Ircavo = 1A/Irsm = 30A; VRRM = 100У/Ук = 快速 整流 二 极 管 
UF4002 DO -4 І P 
1V; Pp=2. 08W; tr=50ns drecavo М T. =75°C fH) 
Iravi = 1A/Irsm = 30A; Уккм = 200 V/VF = 快速 整流 二 极 管 
UF4003 DO -4 І т 
1V; Рь=2. 08W; tr 一 50ns (Геслу) № T, = 75 °C fË ) 
Tecav) = 1А/1ҥзм = 30А; Уккм = 400У/Ук = 快速 整流 二 极 管 
UF4004 DO- 41 
V; Рь=2. 08W; tr=50ns Crcavo А T, = 75 °C fB ) 
1к‹лу› = 1А/1ҥзм = 30А; Уккм = 600У/Ук = 快速 整流 二 极 管 
UF4005 ро -， І s si 
1.7V; Pp=2.08W; tr=75ns drecavo N T. =75°C fË ) 
Tecav) = 1A/Irsm = 30А; Уккм = 800V/Vr = 快速 整流 二 极 管 
UF4006 DO-41 
1.7V; Pp=2.08W; tr 一 75ns Cravo) № Т„=75°С{&) 
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( 续 ) 
型 号 主要 参数 封装 备 注 
Ircav) = 1A/Irsm = 30A; VRRM 一 1000V/VF = 快速 整流 二 极 管 
UF4007 DO - 41 
1.7V; Pp=2.08W; tr 一 75ns Creav А T. = 75 °C fB ) 
Тлу = 1А/1ҥзм = 30А/Ік = 10нА; Уккм = 50У/ | рО -214AC К 
USIA у _ 5 超 快 整流 器 
VRMs=35V/Vpc=50V/VF=1V; 1. = 50п5 (SMA) 
Іду = 1А/1 зм = 30A/Ir = 10нА; Уһкм = 
рО -214AC 
US1B 100У/У вмз=70У/Урс=100У/УҥЕ=1УЎ; = 超 快 整流 器 
(SMA) 
50ns 
Іду = 1A/Irsm = 30A/Ir = 10нА; Уккм = 
DO -214AC 
US1D 200V/VVRws 王 140V/VVpc 王 200VVAVF 王 1V; = 超 快 整流 器 
(SMA) 
50ns 
Ілу = 1А/1ҥзм = 30A/Ir = 10нА; VerM = 
DO -214AC 
US1G ДООМ /У м5 =280V/Vpe =400V/Vr =1.4V; Ëy 超 快 整流 器 
(SMA) 
=50ns 
Іду = 1A/Irsm = 30A/Ir = 104A; Vrru = 
DO -214AC 
081] 600У/Укмѕ =420V/Vpe = 600V/Ve=1.7V; te 超 快 整 流 器 
(SMA) 
=100ns 
Iav = 1A/Irsm = 30A/Ir = 10нА; Уввм = 
DO -214AC 
USIK 800 V/Vrmus =560V/Vpe =800V/Vr = 1. 7У; tr 超 快 整流 器 
(SMA) 
= 100п5 





Io = 20 А/1ҥзм = 150А/1к = 150нА; VRRM == с Б 
YG862C15R ТО - 220Е | JE НАА — J £$ 
150V/Vrsm = 150У/Ук= 0. 9V/Viso=1500V 





Io = ЗОА/ Іьѕм = 225А/1к = 2004A; V RRM = ЕЕ 
YG868C15R TO -220F | 高 压 肖 特 基 势 8 
150У/У к зм =150V/Vr=0. М/о = 1500У 























Io = 10A/Irsm = 50A/ TrrM = 1004A; Уквм = ШУ 
YG902C2 SC - 67 高 速 整流 器 
200V/Vrm=0. 95V; tn=35ns 





Izr = 5тА/ Гк = 1тА/1к = 0. Tp A; Vz=10~ 
ZMM55-C10 | 10.6V/Vr=7.5V/Ve=1.1V; Ры = 500mW; LL-34 稳 压 二 极 管 
Zzr=150/Zzk =70Q 





Izr =1mA/Izx=0. 1тА/1к = 0. ІА; Vz=100 
ZMM55 -C100 | ~106V/Vr =75V/Vr =1.1V; P. = 500mW; LE= 34 稳 压 二 极 管 
Zzr=4500Q/Zzr=50000 





Тут = 5mA/ Гук = 1тА/1к = 0. 1А; Vz =]11~ 
ZMM55 - C11 11. 6V/Vr = 8. 5У/Ур = 1. 1V; P. =500mW; LL – 34 稳 压 二 极 管 
Zzr =200/Zzk = 70Q 





Izr=5mA/Izk = 1тА/1Їк =0.1нА; У; = 12 ~ 
2ММ55 - C12 12. 7V/Vr = 9V/Vr = 1. 1V; Ры = 500mW; LL – 34 稳 压 二 极 管 
Zzr=200/Zzr =90Q 
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( 续 ) 
型 号 主要 参数 封装 备 注 

Гот = БтА/ Izk = lmA/Ir= 0. lA; Vz = 13 ~ 

ZMM55 -C13 | 14. 1V/Vr = 10У/Ук = 1. 1У; Ры = 500mW; ГЛ, - 34 稳 压 二 极 管 
Zzr=260/Zzx=110Q 
Izr = 5mA/ Izk = lmA/Ir = 0. ІА; Vz =15— 

ZMM55 -C15 | 15. 6V/Vr = 11V/Vr = 1.1V; Ры = 500mW; LL -34 稳 压 二 极 管 
22т =300/ зк = 1100 
Гут = 5тА/ Izk = lmA/TIr = 0. 1А; Vz =16— 

ZMM55 - C16 17. 1V/Vr = 12У/Ук = 1. 1V; Po = 500mW; LL – 34 稳 压 二 极 管 
Zzr =400/ зк = 1700 
Іт = 5тА/ Izk == lmA/Ir = 0. ІА; Vz =18— 

ZMM55 -C18 | 19. 1V/Vr = 14V/Vr = 1.1V; Ры = 500mW; LL = 34 稳 压 二 极 管 
Zzr =500/ к =170Q 
Izr = 5mA/ Гук = 1тА/1к = 0. luA; Vz =20— 

ZMM55 - C20 21. 2V/Vr = 15V/Vr = 1. 1У; Ры = 500mW; ІЛ, ~ 34 稳 压 二 极 管 
Zzr=550/Z;x =220Q 
Izr =5mA/ Гук == 1тА/1к = 0. lunA; Vz =22~ 

ZMM55 - C22 23. 3V/Vr =17V/Vr = 1.1V; Ры = 500mW; LL – 34 稳 压 二 极 管 
Zzr =550/Zzx = 2200 
Izr = 5mA/ Izk = lmA/Ir = 0. ІА; Vz 一 24 一 

2ММ55 -C24 | 25.6У/Ук = 18У/Ук = 1.1V; Pi = 500mW; LL -34 稳 压 二 极 管 
Zzr =800/ Хк =2200 
Гут = 5тА/ Гук = 1тА/1к = 0. 1А; Vz =27~ 

ZMM55 -C27 | 28. 9V/Vr = 20У/Ур = 1. 1V; Po = 500mW; LL -34 稳 压 二 极 管 
Zzr =800/ Хук = 2200 
Тут = 5тА/ Тук = 1тА/1к = 504A; Vz =2.4~ 

ZMM55 - C2V4 | 2. 56V/Vr = 1V/Vr = 1. 1V; Ры = 500mW; LL -34 稳 压 二 极 管 
Zzr =850/Zzx = 6000 
Izr =5mA/ Гук = 1тА/1к = 10нА; Vz =2.7— 

ZMM55 - C2V7 | 2. 9V/Vr=1V/Vr=1.1V; P. =500mW; Zzr ІЛ, – 34 稳 压 二 极 管 
=850/7ук=6000 
Izr =5mA/ Гук == 1тА/1к = 0. luA; Vz 一 30 一 

ZMM55 ~ C30 32V/Vr=22V/Vr=1. 1V; Pa =500mW; Zzr LL = 34 稳 压 二 极 管 
=800/7у›к=2200 
Гот = 5тА/ Izk == lmA/Ir = 0. luA; Vz 二 33 一 

2ММ55 - C33 35V/Vr=24V/Vr=1. 1V; P. =500mW; Zzr LL – 34 稳 压 二 极 管 





=800/7›к=2200 





















































(E) 
型 号 主要 参数 封装 е Е 

Гот = 5тА/ к = 1тА/1к = 0. ІА; У; = 36 ~ 

ZMM55 -C36 | 38V/Vr=27V/Vr=1. 1V; Po =500mW; Zzr ІЛ. – 34 稳 压 二 极 管 
=800/Zzx =220Q 
Izr = 2. 5mA/Izk = lmA/Ir = 0. ІА; Vz = 39 

ZMM55 -C39 | ~41V/Vr = 30V/Vr = 1.1V; Ры = 500mW; LL -34 稳 压 二 极 管 
Zzr =900/ ук = 5000 
Izr == 5mA/ Izk = lmA/Ir = 4uA; Vz =3~ 

ZMM55 - C3V0 | 3. 2V/Vr=1V/Vr=1.1V; P. =500mW; Zzr LL -34 稳 压 二 极 管 
=850/7ук=6000 
Іст = 5mA/ Izk = 1тА/1к = 2рА; Уг = 3. 3 ~ 

2ММ55 - СЗУЗ | з.1У/Ук=1У/Ук=1.1У; Po 一 500mW; Zzr LL -34 稳 压 二 极 管 
=850/27ук =600Q 
Izr= 5mA/TzK = lmA/Ir = 2нА; У; = 3. 6 ~ 

ZMM55 - C3V6 | 3.8V/Vr=1V/Ve=1.1V; P. =500mW; Zzr LL=.34 稳 压 二 极 管 
=85Q/Zzr =6000 
Izr= 5mA/ Izk = lmA/Ir = 2нА; Vz=3.9~ 

ZMM55 - C3V9 | 4.1V/Vr=1V/Ve=1.1V; Pa =500mW; Zzr LL=34 稳 压 二 极 管 
=850/7ук=6000 
Izr = 2. 5mA/Izk == lmA/Ir = 0. ІА; Vz = 43 

ZMM55 -C43 | ~46V/Vr = 33V/Vr = 1. 1У; Ры = 500mW; LL-34 稳 压 二 极 管 
Zzr=900/Zzx =600Q 
Izr = 9. 5mA/Izk a lmA/Ir = 0. ІА; Vz = 47 

ZMM55 -C47 | ~50V/Vr = 36V/Vr = 1. 1У; Ры = 500mW; ІЛ. – 34 稳 压 二 极 管 
Гот = 1100/ к =700Q 
Izr= 5mA/ Izk = 1тА/1к = luA; Vz = 4. 3 ~ 

ZMM55 - C4V3 | 4.6V/Vr=1V/Ve=1.1V; P. =500mW; Zzr LL -34 稳 压 二 极 管 
=750/7ук =6000 
Гот = 5тА/ зк = 1тА/1к=0.5нА; Vz=4.7~ 

ZMM55 - C4V7 | 5V/Vr=1V/Vr=1.1V; P. =500mW; Zzr= 1. = 34 稳 压 二 极 管 
600/7ук =6000 
Izr = 2. 5mA/ Izk =0. 5mA/Ir = 0. luA; Vz = 

ZMM55 - C51 51~54V/Vr=39V/Vr=1. 1V; P. =500mW; LL- 34 稳 压 二 极 管 
Zzr=1250/Zzx =7000 
Izr = 2a 5mA/Izk = 0. 5mA/Ir =0. luA; Vz = 

ZMM55 - C56 56~60V/Vr=43V/Vr=1. 1V; P= 500mW; LL = 34 稳 压 二 极 管 





Zzr = 1350//;к = 10000 
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( 续 ) 
型 号 主要 参数 封装 备 注 

Izr=5mA/Izxk=1lmA/Ir=0. lA; Vz=5.1~ 

ZMM55-C5V1 | 5.4У/Ук=1У/Ук=1.1У; Pio 一 500mW; Zzr ГЛ, - 34 稳 压 二 极 管 
=350/7ук =5500 
Гут = 5тА/ Гук = lmA/Ir =0. luA; Vz=5. g= 

2ММ55 - С5У6 | 6V/Vr=1V/Vr=1.1V; P. =500mW; Zzr = LL -34 稳 压 二 极 管 
250/7ук=4500 
Izr = Dy 5mA/ Izk = 0. 5mA/Ir =0. luA; Vz = 

ZMM55 - C62 62~66V/Vr=47V/Vr=1. 1V; P. =500mW; ІЛ, – 34 稳 压 二 极 管 
Жжт=1500/7ук=10000 
Izr = 2. 5mA/Izk = 0. 5mA/Ir = 0. ІА; Vz = 

ZMM55 - C68 68~72V/Vr=51V/Vr=1. 1V; Pir =500mW; LL -34 稳 压 二 极 管 
Джт=2000/7ук=10000 
Гот = 5тА/ Гик =1mA/Ir=0. lyA; Vz=6.2~ 

2ММ55 - C6V2 | 6.6У/Ук=2У/Ук=1.1У; P. =500mW; Zzr ІЛ, ~ 34 稳 压 二 极 管 
=100/7к =2000 
Izr = 5тА/ Тук = 1тА/1к = 0. luA; Vz=6. 8— 

ZMM55 - C6V8 | 7.2У/Ук=ЗУ/Ук=1.1У; Po =500mW; Zzr LL – 34 稳 压 二 极 管 
Izr = 2. 5mA/lzx = 0. 5mA/Ir = 0. ІА; У; = 

ZMM55 - С75 15~79V/Vr=56V/Vr=1. 1V; P. =500mW; LL – 34 稳 压 二 极 管 
Zzr =2500/Zzx = 15000 
Izr =5mA/Izx =1mA/Ir=0. luA; Vz=7. Ба 

2ММ55 - С7У5 | 7.9ЎУ/Ук=5У/Ук=1.1У; Р,„ =500mW; Zzr ІЛ, – 34 稳 压 二 极 管 
=70Q/Zzk =50Q 
Izr = 2, 5тА/Гук = 0. 5mA/Ir = 0. ІА; У; = 

ZMM55 - C82 82~87V/Vr=62V/Vr=1. 1V; P. =500mW; LL – 34 稳 压 二 极 管 
Zzr =300Q/Zzr =2000Q 
Izr =5mA/Izk 一 lmA/RR = 0. ІА; V = 8. 2— 

ZMM55 - C8V2 | 8.7ТУ/Ук=6У/Ук=1.1У; P. =500mW; Zzr ІЛ, – 34 稳 压 二 极 管 
=170/7›к=500 
Izr = 1тА/1ук = 0. lmA/Ir =0. ІА; Vz = 91 

2ММ55 - C91 ~96V/Vr = 68V/Vr = 1. 1V; Ры = 500mW; LL = 34 稳 压 二 极 管 
Zzt=450Q/Zzr =50000 
Izr =5mA/Izx =1тА/1к = 0. 1А; Vz=9. J= 

ZMM55 -C9V1 | 9. 6V/Vr=7V/Vr=1.1V; P. =500mW; Zzr LL -34 稳 压 管 





= 100/2;к = 500 
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+ > Еа 一 ы Еа > уу 
第 4 节 液晶 显示 器 场 效 应 晶体 管 资料 
型 号 参 Ж 封装 极 性 备 注 
TD = 115mA; Ipss = 60V/Voss = 20у, 
2N7002 SOT23 封装 内 含 二 极 管 
Pp=300mW 
Ip = 115тА; Inss = 60V/Voss = + 20V; 
2N7002DW SOT363 封装 
Pp=200mW 
Ip = 240mA; Ipss = 60 V/Voss = + 20V; 
2N7002E SOT23 封装 
Pp=300mW 
Ip = 115mA; Ipss ЕС 60V/Voss же s 20V; 
2N7002 T SOT523 封装 
Po = 50mW 
Ip = 280mA; Ipss == 60V/Voss = s 20V; 
2N7002V SOT563 封装 
Pp=150mW 
TD = 280mA; Ipss = 60V/Voss == 20V; 
2N7002VA SOT563 封装 
Pp=150mW 
Ip = 280mA; Ipss ka 60V/Voss 一 =E 20V; 
2N7002VAC SOT563 封装 
Ру= 50mW 
Ip = 280mA; Ipss = 60V/Voss = "= 20V; 
2N7002VC SOT563 封装 
Pp=150mW 
TD = ll5mA; Tbss = 60V/Voss = + 20У; 
2N7002W SOT323 封装 
Pp=200mW 
Incoe =12A/Ipcus y = 30А; Vpss=60V/ 
25]598 Voss= 20У; Pr=23W; 10V/102mQ. ТО -251 封装 Р 
—4V/131mQ; ta = 5015 
Ip= 9A/Ibcpuse) = 32А/ ТАк = 9А; Vps = а Р А 
2562645 ТО -220F15 封装 | N RRE 
600V/Vos= +30V; Ръ=50№; 10У/10 
= 10А/ь = 40А; Vpss = 600 V/Voss = 
2502843 + 30У; Pp = 45W; 10У/0. 540; te = SC - 67 封装 N h 含 二 极 管 
1300ns 
Ipepce; = 10A/1peus y = ЗОА/Ідлк = 10А/ 
Icss — + 10 ‚А / Ipss = 100 „А; Vpss = 
25К2996 жа j ; SC-67 封 装 | N | ма 
600V/VpGR = 600V/V css = Е 30V; Pp == 
45W; 10У/0. 740; 1. = 16001 
= — 2А/ Том == = 30A; Vps = = 30V/ 
TO - 236 封装 2 
AO3401 Ves = + 12V; Pp=1.4W; 10V/42mQ. P 内 含 二 极 管 





4.5V/53mQ0. 2.5V/80mQ; 如 一 20. 2ns 





(SOT - 23 封装 ) 
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( 续 ) 
型 号 参 数 封装 极 性 备 注 
= = 8А/Ірм = — 40А; Урѕ = —30V/Vos Р 
f w 模块 ， 内 合 
AO4411 = + 20V; Pp = 3W; 10V/24.5mQ、| SOIC-8 封 装 | P е 
ЖЕ 
4. 5У/41т0, ї«=21. 5ns 
Гр=7. 2А 与 一 5. ЗА/Ірм = 30А 5 — 30А; 
| : 内 含 二 极 管 、 
AO4620 Үрѕ=30У Ej —30V/Vos= +20V; Pp 二 2W; SOIC -8 封装 |N/P 本 Я 
双 场 效应 晶体 管 
10V/20mQ, 4.5V/29mQ; tr=15. 5ns 
In=—5A/Imm=— 30A; Vps= —30V/Vos 模块 、 双 场 效应 
AO4801 = + 12V; Pp = 2W; 10V/42.5mQ、| SOIC-8 封 装 | P 晶体 管 、 
4. 5V/54mQ, 2.5V/80mQ; tr—=21ns 内 含 二 极 管 
І = = 8А/Ірм= = 40А; Vps= —30V/Vos 模块 、 双 场 效应 
AO4805 =+25У; Pp=2W; 10V/16mQ、4.5V/ | SOIC-8 封 装 | P 晶体 管 、 
33m(}, tr=32ns 内 含 二 极 管 
In = 7. 5A 与 一 6， 6A/ Ibm =30A 与 —30А; 
Vps = 30У 5 — 30V/Ves = + 20У; Pp = HERE. M 
AOP605 2.5W; 10V/22. 6mQ、 4.5V/33mQ 5 PDIP N/P К n 
效应 晶体 管 
—10V/ 28mQ. — 4.5V/44mQ; tr = 
16. 5ns 与 20ns 
TD 一 =£, 2A/ Том = = 10A/1pss = = luA/ 
Icss = + 100nA; Vos = 一 20V/Vos = Т 内 含 二 极 管 
AP2305GN SOT23 封装 Р 
+12V/Vosca = — 0. 5У; Pp = 1.38W; CAP2305N) 
—10V/53mQ., —4.5У/65т0; 
Ip = 10А/1ом = 36A/Ipss = 10pA/ Icss = 
AP27611- A +100nA;Vps=650V/Ves = + 30У/Ус аһ) | TO220CFM 封装 | N 内 含 二 极 管 
=4V; Pp=37W; 10V/1Q, т==610п5 
Ір = 10А/1›м = 18A/Ipss = 10pA/ Icss = 
АР2761Р-А +100nA;Vps=650V/Vos= +30V/Vasih) TO220 封装 N 内 含 二 极 管 
=4V; Pp=104W; 10У/10, t,=610ns 
Ір = 10A/Ipm = 18A/Ipss = 10pA/ Icss = 
AP2761R-A | +I00nA;Vps=650V/Vos= Е 30У/Үс аһ) TO262 封装 N 内 含 二 极 管 
=4V; Pp=104W; 10V/1Q, tr=610ns 
Ір = 10А/ ьм = 50A/1pss = luA/ Tess = 
+100nA; Vps = 30V/Vos = + 25V/Voscu) 
AP4410GM SO -8 封装 N 内 含 二 极 管 
=3V; Pp=2.5W; 10V/13.5m0, 4.5V/ 
22тО, tr=17.1ns 
Ib = 10A/Ipm = 50A/1pss = lpA/Icss = 
+100nA; Vps = 30V/Vos = + 25У/Убсз‹+һ)› 
AP4410M SO -8 封装 N 内 含 二 极 管 





=3V; Рь=2. 5W; 
22тО, tr=17. 1ns 


10У/13. 5тО, 4.5V/ 

































































( 续 ) 
型 号 参数 封装 极 性 | & H: 
Ip=—9A/Ipm=—50A/Ipss= — lpA/ Icss 
= + 100һА; Vps == = 30V/Vos = + 20V/ 
AP4435D PDIP P 内 含 二 极 管 
Vescan’ = — 3V; Pp = 2.5W; — 10V/ 
200. —4.5V/35m0, tr = 44п 
TD 一 — 40A/ IbM” = — 150A/ Ipss = = luA/ 
Icss = + 100nA; Vps = 一 30У/Ус = 内 含 二 极 管 
AP4435GH TO252 封装 Р 
+20V/ Усз‹› = — 3V; Pp = 44.6W; (AP4435GJ) 
—10V/20mQ. —4.5V/36mQ, ¿/,= 30ns 
In=— 8А/1рм = —50A/Ipss= —1gA/lIss 
一 + 100һА; Vps == 30V/Ves = + 20V/ 
AP4435GM SO -8 封装 P 内 含 二 极 管 
Vosa = — 3V; Pp = 2.5W; — 10V/ 
15mQ. —4.5V/26mQ, tr=55ns 
In=— 8A/Ipm = — 50A/Ipss = — lp A/ Icss 
= + 100һА; Vps = = 30V/Vos = + 20V/ m. 
AP4435M SO -8 封装 P 内 含 二 极 管 
Vesen) = — 3V; Pp = 2.5W; — 10V/ 
20m0, —4. 5V/35mQ 
Ip 5A 5 4А / Том 20А ы 20 А/ 1р 
=1нА 与 т 1нА/ Icss == + 100һА; Уг» = £ 
_ " 内 含 二 极 管 、 双 场 
AP4532GM 30У 与 一 30V/V6s = + 20V/Vescn) = 3V SO -8 封装 М/Р Те 
АХЛУ ан Е 
与 一 3V; Рр = 2%; 107/500, 4. 5У/ 
70mQ 与 一 10V/70mQ、 一 4.5V/90mQ 
Ip 5А 与 4A/ Том =20А 与 20A/ Ipss 
=1нА 5 = 1нА/ Icss = + 100һА; Vps = w 
_ 本 内 含 二 极 管 、 双 场 
AP4532M 30V 与 一 30V/Ves = + 20У/Увз‹ь› = 3V SO -8 封装 МР 效应 晶体 管 
ЖОЛ пн Е 
与 一 3V; Рр = 2W; 10V/50mQ、4.5V/ 
70mQ 与 一 10V/70mQ、 一 4.5V/90mQ 
Т=11А/ 1м =45A/Ipss=10uA/Icss= 土 
100пА; Vps=60A/Vos= 25У /Увсв‹+һ› = 内 含 二 极 管 
AP9977GH TO252 封装 N 
3V; Pp = 21W; 10V/10 mQ. 4.5V/ (AP9977G]) 
125т0›, tr=23ns 
Ір = 3. ЗА/ Том = 20А/ 155 = 10uA/Toss = 
+100пА; Урѕ = 60А/У 5 = +25V/Voscu) 内 含 二 极 管 、 双 场 
AP9977GM SOP N КЕЕН 
= 3V; Pp = 21; 10/1000. 4. 5У/ 效应 晶体 管 
125m0, ї«—=27п 
Ix = — 7A/Ipy = — 25A/Ipss = — 1нА; 
V pss = —20V/Voss= 20У; Pp=2. 5W; 
APM4461KC SO8 封装 P | 内 含 二 极 唱 体 管 
— 2. 5V/55mQ, — 4.5У/35њ0, — 10У/ 





25mQ 
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( 续 ) 
型 号 参 数 封装 极 性 备 注 
Ip = 220mA/ Ipm = 880mA/ Is = 220mA; 5 
š е 内 含 二 极 管 ， 增 
BSS138 Vpss = 50V/Vess = + 20V; Pp = 300%; | SOT -23 封装 | N И 
强 型 场 效应 晶体 管 
10У/3. 50, 4. 5У/60 
= — 8. 8А; Vpss = —30V/Voss= 20У; Р 
FDS4435 SO - 8 封装 P | 模块 、 内 含 二 极 管 
Pp=2.5W; 10У/0.0170, 4.5У/0.0240 
In=— 9А; Vpss = — 30V/Voss = + 20У; m 
FDS4435A SO -8 封装 Р | 模块 、 内 含 二 极 管 
Pp=2.5W; 10V/0.015Q, ¿= 36ns 
In=—8. 8A; Vpss = —30V/Voss= +25V; dii T 
FDS4435BZ SO -8 封装 Р | 模块 、 内 含 二 极 管 
Рр=2. 5%; 10У/16т0, 4.5V/25mQ 
Inpec = 6. 2А 5—4. 4А/Ть‹ pulse) =20A 与 
— 20A/Ipss = 1нА == lpA/Icss = + 
100пА; Vpss = 40V 与 — 40V/Voss = + 内 含 二 极 管 、 双 场 
FDS4897C SO-8 封 装 МР КЕ i 
20У/Уез‹‹› =1. 9V 与 一 1.7V; Pb 一 2W; 效应 晶体 管 
10V/29mQ. 4.5V/36mQ 与 一 10V/46m0、 
— 4. 5V/63mQ 
I 模块 、 双 场 效 应 
TD 一 一 5А; Vpss == 20V/Voss =+ 12V; 
FDS9933 SO -8 封装 P/P ñu K. 
Pp=2W; 4. 5У/44 0, 2.5V/72mQ 
含 二 极 管 
Ір = 8А/Ірм = 32A/Iar = 8А/ І = + 
10рА; Vpss= 800V/Vescmn) = 5У/Усзз = 
FQP8N80C І = ои ч TO-220 封装 | N JETRE 
+ 30V; Pp = 178W; 10У/1. 290; tr = 
690ns 
Ib = 8А/Ірм = 32А/1лк = 8A/Ipss = + 
10нА; Vpss= 800V/Vescm) = 5V/Voss = 
FQPF8N80C 1 aR TO-220 封装 | N 内 含 二 极 管 
+ 30V; Pp = 59W; 10V/1. 290; tr 一 
690ns 
= = 4&А/Том — 14A/ Icss = == 100nA/ 
Ipss= — 10А; Vpss= — 20У/Усз‹› 三 一 内 含 二 极 管 ， 
IRF7304 ы i еб 50-8 Ж Р/Р АИ 
0.7V/Vos= +8V; Рь= 1. 47; — 4. 5У/ 双 场 效应 晶体 管 
0.090; tr 一 56ns 
Ip=5.7A 5 — 4. ТА/Ірм = 21А 与 一 17A/ 
1р5 = ІА 5 = luA/ Gss == z 100nA; Vps 
=20V 与 一 20V/Ves = + 12V/Voscu = , 内 含 二 极 管 ， 
IRF7307 SO-8 封 装 МР v P 
0.7V 与 一 0.7V; Рр=2№; 2.7V/0. 070, 双 场 效应 晶体 管 





4.5V/0.059 5 — 2. 7V/0. 140, — 4. 5У/ 
0.090 














型 号 


= W 


极 性 








IRFR3709ZPbF 


In=86A/ Ipm = 340А/ Icss = 100nA/Ipss = 
1А; Vps=30V/Vosca = 1. 8V/Voss = + 
20У; Pp = 79W; 4. 5У/6. 5т0. 10V/ 


5. 2m0; 1.=29п5 


D-PAK 封装 





IRFR9024 


1»= — 8. 8А/1ом = — 35A/Iar = — 8. 8A/ 
Icss = + 100nA/Ipss= — 1004A; Vpss = 
一 60V/Vestu) = — 4V/Vos = + 20V; Pp 
=42W; —10У/0. 280; tn=100ns 


D- PAK 封装 
(ТО-252АА 
封装 ) 





IRFU3709ZPbF 


In=86A/ Ipm = З40А/ Icss = 100nA/Ipss = 
1А; Vps=30V/Vesch) = 1. 8V/Voss = + 
20У; Pp = 79W; 4.5V/6.5mQ, 10V/ 


5. 2m(); te =29ns 


I- PAK 封装 





NTR2101P 








Ір= — 3. 7А/1рм 11A/Iar = A/ Icss = 
+ 100nA/Ipss = — IgA; Vps = 一 8V/ 
Vesan = —1V/Vos= +8V; Pp=0. 96W; 
—1.8V/79mQ、 —2.5V/52mQ, —4.5V/ 
39mQ 


SOT - 23 封装 





P5506BVG 


In=5. 5A/Ipm = 20А/ Icss = + 100пА/ Г 
=1нА; Vps= 60У/Увз‹‹һ› =1. 5V/Vos= 
+20V; Pp=2.5W; 4.5V/55mQ, 10У/ 
42mQ 


SOP 





P5506 HVG 


In=4. 5А/Ірм = 20А/ Icss = + 100nA/ pss 
=1нА; Vps= 60V/Vesan =1. 5V/Vos= 
+ 20V; Pp = 2W; 4.5V/55mQ, 10V/ 
42m0 


SOP 


N/N 





P5506NVG 


Ір = 4.5A 与 3. 5А/Ірм = 20А 与 一 20A/ 
Icss= + 100nA/Ipss = = 1нА; Vps = 60У 
与 一 55V/Vcsct) = 1.5 与 1.5V/Vos = 
+20V; Pp = 2W; 4.5V/55mQ, 10V/ 
42mQ 5—4. 5У/90т0, —10V/60mQ 


SOP 


N/P 





P7NK80ZFP 





Ip =5. 2А/Ірм = 20. 8A/ Iar =5. 2A/ Icss = 
+10pA/Ipss = 1нА; Vps = 800V/Voscu 
= 3. 75V/Ves = + 30V; Pror = 30W; 
10V/1.5Q 





TO - 220FP 封装 
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(2%) 
型 号 5 数 封装 极 性 备 注 
Ipepe) = 300mA/lIpcepus = 1.2А/1рк = 
300mA/ Трк = T 2A/ Icss = + 10u A/Ipss = 
RK7002A ІА; V bss = 60У /У су‹ th) =2. 5V/Voss Ес SOT – 23 封装 N 内 含 二 极 管 
+ 20У; Pp = 200mW; 10V/0.7Q. 4V/ 
1.10 
Гре) = =Ë 250mA/lIp¿ pulse) 一 sË 1A/Is = 
150 А / Isp == 1А / Icss = + 10pA/Ipss = 
RK7002B luA; Vpss = 60V/Vos th) 一 2 ЗУ/У суз = SOT = 23 封装 N 内 含 二 极 管 
+20V; Pp = 0.2W; 10V/1.7Q., 4.5V/ 
2.10, 4У/2. 30, 2. 5У/30 
Љ = + Ж 5А/Ірм == + 12А/15 == ==, бА; 
Vos = — 8У/Увз = + 8V; Рь = 1. 25%; | 50Т – 236 封装 / 
51230505 х ° i М ~p 内 含 二 极 管 
4.5V/0.0440 、 2. 5У/0. 060. 1. 8У/ SOT - 23 封装 
0. 0870, 
= — 4А; Vpss = — 20V/Voss = + 8V; N 
I _ R А SuperSOT™- 6 E 2 
SI3443DV Pp = 1.6W; — 4. 5У/0. 0540, — 2.5V/ Ыз Р 含 二 极 管 
HR 
0. 0770 
Ip=— 6. 3A; Vpss = —30V/Voss= 20У; š т 
SI4431DY SO -8 封装 Р RORE 
Pp=2.5W; 10V/0. 00270, 4. 5У/0. 040 
TD 一 = 9А/Том = — 20А/1$ = — 1. 1A; 
Vps = т 20V/Ves = + 12V; Pp =]. 3W; 1206 = 8Chip 
SI5441DC = P 内 含 二 极 管 
4. 5V/0. 0460, 2.5V/0.07Q、 3. 6V/0. 050, FET 封装 
tr = 30п5; 
= =g 4А; V bss = — 20 V/V gss = + 12У; 
SI9933ADY | Pp = 1. 6%; 4. 5У/44њ0, 2. 7У/72т0, SO -8 封装 ”| P/P| 双 场 效应 晶体 管 
3V/64mQ 
In=5A; Үр =30V/Vcss = 20У; Рь= 
SI9936DY 2W; 10V/0. 0440, 4.5У/0.0660, г. = SO-8 封 装 ММ 双 场 效应 晶体 管 
160ns 
Ір = 7А/Ірм = 28A/Iar = 7А; Vpss = 
SSS7N60B 600У/Усз‹‹› = 4V/Voss = + 30У; Рр = | ТО – 220Е 封装 М 内 含 二 极 管 
48W; 10У/10; tr=41l5ns 
Ір = 5. 2А/Ірм = 20. 8А; Vps = 800V/Vos 
STB7NK80Z | =+30V; Pw 二 125W; 10У/1.50, tn 二 | РРАК 封装 N 内 含 二 极 管 





530ns 
















































































(2%) 
型 号 £ 数 封装 极 性 备 注 
I = 5. 2А/Ірм = 20. 8А; Vps = 800V/Vos 
STB7NK80Z—1 = 5 30У; Ри =125W; 10У/1.50, = PPAK 封装 N 内 含 二 极 管 
530ns 
Ip= 10А/ Ім = 36А; Vps = 600V/Vos = 
STP10NK60Z | +30V; Pu = 115W; 10У/0. 650, г. = TO - 220 封装 N 内 含 二 极 管 
570ns 
Ір = 10А/Т›м = 36А; Vps = 600V/Vcos = 
STP10NK60ZFP|  +30V; P. = 35W; 10У/0. 650, 1. = |TO-220FP 封 装 | N 内 含 二 极 管 
570ns 
І = 8. 6А/Ірм = 34A/ Icss = + 10pA/ Ipss 
=1нА; Ups = 700V/Ucsa = 3. 75 V/UGs 
STP10NK70ZFP ТО-220ЕР 封装 | N 内 含 二 极 管 
== + 30V/UpGR 一 700V; Pror = 35W; 
10У/0. 750; tr =720ns 
Т›= 20А; Vps = 500У/Усѕ = + 20V; Р. К š 
STP20NM50 TO - 220 封装 含 二 极 管 
=192W; 10У/0. 20 
Ір = 20А; Vps = 500У/Ус5 = + 20V; Ры i Ë В 
STP20NM50FP TO -220FP 封装 为 含 二 极 管 
=45W; 10V/0.2Q 
I = 5. 2А/Ірм = 20. 8А; Vps = 800V/Vos 
STP7NK80Z =+ 30V; Р. = 125%; 10V/1.5Q, „= TO - 220 封装 HERE 
530ns 
Ip = 5, 2А/ Том = 20. 8А; Vps = 800V/Vos 
STP7NK80ZFP | = + 30У; Po = 30W; 10У/1. 50, = |TO-220FP 封装 | N 内 含 二 极 管 
530ns 
Ip=7A/Ipy = 28A/ [Icss = + 10pA/Ipss = 
1 „А; Vps = 650V/Vos h) = 3. 75V/Vos == 
STP9NK65ZFP | ! , КИ >  [TO-220FP 封装 | N 内 含 二 极 管 
+30V/VpoR = 650V; Ртот = 30W; 10V/ 
10 
Ір = 20У/1›м = 80А; Vps = 600V/Vcos = 
STW20NM60 +30V; Ры. = 192W; 10V/0. 250, tr = TO - 247 封装 N 内 含 二 极 管 





390ns 
















































































































































































































































































































































































r y н B = x гур^ > 
第 3 章 Wiman dr ЈИЕ A 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备 注 
ADI ( 诚 洲 ) 开机 后 有 显示 , 但 画面 不 稳 计算 机 输出 信号 与 显示 器 不 
MICROSCAN А510 | 定 ， 有 抖动 现象 兼容 或 画面 调整 不 当 所 致 
宏基 (ACER) 使 用 中 突然 停机 ， 不 能 再 高 压板 上 的 熔 丝 电感 Ll 和 熔 
AL1706A 机 ， 按 开关 键 无 反应 丝 电阻 R28 损坏 
主板 变换 电器 FP5451 不 良 或 
宏基 (АСЕК) 使 用 过 程 中 屏幕 及 指示 灯 均 | 主板 与 高 压板 相连 接 的 熔 丝 电 
AL1714b 熄灭 ， 且 无 法 再 次 开机 阻 FP1、 熔 丝 电 容 CP25、CP24 
损坏 
宏基 (ACER) 电源 连接 不 良 或 显示 卡 有 故 
- 开机 后 ， 屏 幕 上 无 任何 显示 “| í 
AL1715 障 
宏基 (АСЕК) 机 后 屏幕 上 有 图 像 显 示 ， 
VGA 显示 卡 有 问题 
AL1715 但 不 稳定 也 不 清楚 “с 
宏基 (ACER) Ж СЕТ КИИР 
_ 使 用 过 程 中 图 像 自动 关闭 信号 线 脱落 
AL1715 
宏基 (ACER) 开机 后 ， 屏 幕 亮 一 下 即 “ 黑 背光 灯 管 损坏 或 高 压板 有 故 
AL1916W 屏 ” 障 
宏基 (ACER) 机 后 一 切 正 常 ， 但 工作 几 高 压板 滤波 电容 (6. 8pF/ 
FP450 分 钟 后 星 “ 黑 屏 ” 状 态 25V) 击 穿 损坏 
К 12У #13. 3V 供电 电容 C922、 
冠捷 (АОС) 能 开机 ， 但 几 分 钟 后 电源 指 | . Е | 
E23 Аж C924, C925, C926, C929, 
ГА ГАУ r =з 
C930, С932 其 中 之 一 损坏 
冠捷 (АОС) 开机 后 黑屏 ， 按 钮 无 任何 反 六 反 相 触发 器 009 (74НС- 
17in 应 ， 指 示 灯 为 橙色 T14) 损坏 
冠捷 (АОС) 无 画 绿色 指示 灯 不 亮 测 CN1 B 
{HE HIHI. 2 Tñ 7 ) УЖ 
E | т 电源 板 有 问题 十 电压 5V 电 
992SW (一 ) 
EX 0V 
冠捷 (АОС) 无 画面 ,绿色 指示 灯 不 亮 W U7@ 引 脚 
U7 有 问题 
992SW (= 无 3.3V 电压 
冠捷 (АОС) 无 画面 ,绿色 指示 灯 不 亮 | M U2@O 引 脚 
U2 有 问题 2А 
992SW С) 无 1.8V 电压 




















































































































































































































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 对 应 部 分 备 注 
高 压 驱动 管 Q209、Q210 F 
冠捷 (АОС) 开机 正常 ， 但 使 用 中 突然 旦 黑 | U к: 
А #Ё, PWM 开关 电源 管 Q203 击 
D471 十 异 状 态 ， 指 示 灯 也 熄灭 м 
穿 
冠捷 (AOC) 要 | 电容 C213 (0.22pF/160V) 
屡 烧 高 压 驱 动 管 Q209、Q210 
D471 十 虚 焊 
冠捷 (АОС) 能 开机 ， 但 工作 中 屏幕 及 指示 电源 板 十 12V 电源 滤波 电容 
D471 十 ЖТ JEJ EF ЕҢ EE [В] gx FE DJ ER C922、C924 损坏 
机 后 绿 指示 灯亮 ， 但 屏幕 只 开关 调整 控制 器 0201 
冠捷 (AOC) | 
ТИ? 闪 亮 即 “黑屏 ”， 再 次 开机 ,| (BA9741F) @ 引 脚 外 围 电容 
故障 重 现 C211 (0. 47pF) 损坏 
测 IC901 
冠捷 (АОС) 电阻 R904, R932, R933 及 
死机 (一 ) @@ 引 脚 电压 
E212a IC901 有 问题 КӨ 
RA 
冠捷 (АОС) ñ | | 
E 死机 (二) 电源 线 和 接口 连接 有 问题 
E212a 
测 IC901 
冠捷 (АОС) А | Ё 
БӘТ? 死机 (三 ) D901、D903、Q901 有 问题 @ 引 脚 驱动 
ГА а 
ГЕИ 
冠捷 (АОС) А T901, 0905, D907, C922, 
死机 (四) ~ 
E212a C915 有 问题 
冠捷 (АОС) 
无 画面 ，LED 5: 5 €, U401 有 问题 
E212a 
冠捷 (АОС) | 2 й Ка 
a 无 法 启动 ，LED 呈 黄 色 按键 板 或 晶体 振荡 器 不 良 
4 а 
冠捷 (АОС) 冒号 滤波 电路 中 波 电 容 与 电阻 
画面 异常 〈 一 ) 、 
E212a 有 问题 
冠捷 (АОС) А, 
画面 异常 (二 ) LVDS 线 有 问题 
E212a 
冠捷 (АОС) I Е | 
1912 OSD 不 稳定 或 无 法 正常 工作 按键 板 有 问题 
а 
测 U201@ 
= 、 引 脚 1.8V、 
冠捷 (АОС) 通电 并 按 下 电源 键 后 机 器 无 反 | 
А CN201, 0201, 0202 有 问题 | 02020) 5104 
H193WD 应 (一 ) 
3.3V 电压 失 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 对 应 部 分 备 注 
冠捷 (АОС) 通电 并 按 下 电源 键 后 机 器 无 反 X401、X601 品 体 振荡 器 有 问 
H193WD 应 (二) 题 
冠捷 (АОС) 通电 并 按 下 电源 键 后 机 器 无 反 | 
、 U601 有 问题 
H193WD № (=) 
冠捷 (АОС) 通电 并 按 下 电源 键 后 机 器 无 反 | 
、 U401 有 问题 
H193WD 应 (四 ) 
冠捷 (АОС) 2. к . 、 
按 下 电源 键 后 无 画 盏 U601 的 复位 电路 有 问题 
H193WD 
7 | _ MJ Q204 
冠捷 (ЛОС) , X601 晶体 振荡 器 或 U601 2 
白 屏 (一 ) 、 、 的 基 极 电压 
H193WD 位 电路 有 问题 
Ж 
冠捷 (АОС) а. Q204, 9203 Я Ж, CN503 № 
H193WD ск 焊 
冠捷 (АОС) 安 键 板 未 连接 好 或 按键 开 > 
си ово шалашка |, ЕРКЕН 
H193WD 问题 
通电 后 绿 指示 灯亮 一 下 即 灭 ， 
冠捷 (АОС) 电源 输出 部 分 的 滤波 电容 
冠捷 亮 时 接 开 关键 可 以 关机 ， 灭 时 按 输出 部 分 的 滤波 电容 
HP17in | C922、C923 损坏 
开关 键 失 灵 
冠捷 (АОС) 机 一 切 正 常 ， 工 作 30min 后 MCU (M6759) 散热 性 能 不 
LM500 便 自动 关机 良 
冠捷 (ЛОО) 使 用 一 年 多 时 间 后 ， 出 现 “ 花 
кс ”控制 电路 的 可 调 电位 器 不 良 
LM500 屏 ” 故 障 С) 
冠捷 (АОС) 使 用 一 年 多 时 间 后 ， 出 现 “ 花 连接 接口 插 针 接 触 不 良 或 传输 
LM500 屏 ” 故 障 (二 ) 电缆 连接 不 良 
冠捷 F ñ ， 但 使 用 过 程 中 突然 
冠捷 (АОС) 开机 正常 ， 但 使 用 过 程 中 | Бу 供电 电感 不 良 
LM500 变 为 白 屏 ， 无 网 像 、 无 字符 显示 
冠捷 (АОС) 机 后 ， 指 示 灯 亮 ， 屏 幕 闪 亮 TL9451 © 引 脚 外 围 晶体 管 
LM520 一 下 后 “黑屏 ” Q10 损坏 
冠捷 (АОС) 开机 后 ， 指 示 灯 及 屏幕 均 亮 ， 
灯 管 损坏 或 连 线 脱 焊 
LM520 但 几 秒 钟 后 “黑屏 ” аана 
冠捷 (АОС) 机 后 ， 指 示 灯 亮 ， 屏 幕 能 正 
ы р | ROM 损坏 
LM520 常 显示 ， 但 调节 按钮 失效 
冠捷 (АОС) 通电 后 ， 机 器 无 任何 反应 适配器 、 升 压板 和 交流 电源 输 
V22 (一 ) 入 部 分 有 问题 





































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 对 应 部 分 备 注 
冠捷 (АОС) 通电 后 ， 机 器 无 任何 反应 р 
0103, 107104, CN104 有 问题 
V22 ty 
冠捷 (AOC) 通电 后 ， 机 器 无 任何 反应 
- бы 品 体 振荡 器 X401 不 良 
V22 (三 ) 
冠捷 (AOC) __ 加 w. А 
无 画面 ， 指 示 灯 为 橙色 信号 线 有 问题 
V22 
冠捷 (АОС) z Q406, Q407 不 良 或 CN402 
白 屏 (一 ) 
V22 虚 焊 
冠捷 (ЛОС) X401 晶体 振荡 器 不 良 或 U401 
v22 оа 复位 电路 有 问题 
冠捷 (АОС) =: 
22 OSD 画面 不 稳定 及 不 调整 按键 板 或 按键 开关 有 问题 
冠捷 (АОС) ЫЙ {сэ 全 桥 整 流 回路 和 F901 回路 有 
V22 E 问题 
冠捷 (АОС) Жейу» R903, R904 不 Ë sk IC901 测 IC901@ 
V22 кы (56584157) 有 问题 引 脚 电压 异常 
" 测 IC901@ 
冠捷 (AOC) А 
P 死机 (三) IC901 有 问题 引 脚 PWM 
波形 失常 
按 开 机 键 指示 灯亮 ， 但 约 105 
CANDA 17i 高 压板 有 故障 或 灯 管 损 坏 
DO [ERTA ИЯ “Щй” с" 




















能 开机 ， 但 不 能 正常 显示 ， 即 






































































































































戴尔 (DELL) | 3.3V 环形 供电 电感 L781 Ж 
在 使 用 中 无 规律 地 出 现 “ 白 屏 ” 
151п 焊 
现象 
戴尔 (DELL) 开机 “黑屏 ”， 电 源 指 示 灯 红 
` м. PA 屏 线 不 良 
1702FP 2 SE ER ГА ER 
戴尔 (DELL) 能 正常 开机 ， 但 工作 中 无 规律 高 压板 上 的 电容 C5707 或 高 
73EPB 地 出 现 “ 黑 屏 ” 故 障 压 变压器 虚 焊 
戴尔 (DELL) 能 开机 ， 菜 单 显示 正常 ， 但 全 
控制 芯片 外 围 电容 短路 
19in 屏 呈 竖 直 的 条 纹 状态 кшш 
戴尔 (DELL) 开机 有 显示 ， 但 显示 的 色彩 错 . 
5. | S s ”| “显示 器 与 主机 的 连 线 连接 不 良 
19in 误 ， 蓝 色 的 背景 变 成 了 绿色 
戴尔 (DELL) 














2005 








F 机 无 显示 ， 指 示 灯 不 亮 


H 








电源 未 开启 ， 或 视频 线 未 接 通 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 对 应 部 分 注 
戴尔 (DELL) Ей, Ва 视频 线 插 针 弯曲 ， 或 亮度 、 对 
Г ЧЁ. Лу > ДУА] 5с 
2005 í К 比 度 调整 不 当 
戴尔 (DELL) | " | 2. "Ñ 
3008 有 显示 ， 但 图 像 模糊 不 清 分 辩 率 设置 不 正确 
о 
戴尔 (DELL) Е У Е 、 я | 
и 画面 抖动 、 有 波纹 或 微小 移动 调节 不 当 或 使 用 环境 有 问题 
9 
戴尔 (DELL) р _ 
_ 屏幕 出 现 斑 点 屏幕 制造 有 质量 问题 
2005 
IIK (DELL) И _ 
_ 屏幕 上 出 现 亮点 屏幕 有 缺陷 
2005 
戴尔 (DELL) КЕ Е 、 
画面 太 亮 或 太 暗 亮度 和 对 比 度 调节 不 当 
2005 
戴尔 (DELL) ee 
5008 画面 偏 移 ， 不 能 正常 居中 设置 不 当 ， 使 用 中 调节 不 当 
о 
戴尔 (DELL) 视频 缆 线 插头 接触 不 良 或 调节 
Шин 屏幕 上 出 现 多 个 线条 G i 
2005 不 当 
戴尔 (DELL) 屏幕 上 显示 的 图 像 杂 乱 ， 且 面 
ун . ^ 同步 不 良 
2005 面 不 完整 
戴尔 (DELL) ТОА ысышы а. 
УЕ 屏幕 上 有 污 迹 或 划 痕 屏幕 污染 或 划 伤 
о 
戴尔 (DELL) l ЕТ _ 
机 内 发 生火 花 或 冒 烟 内 部 电路 短路 


2005 









































































































































戴尔 (DELL) 视频 缆 线 连接 不 良 或 视频 模式 
_ 不 能 正常 显示 ， 故 障 无 规律 性 | 、 
2005 设置 不 当 
戴尔 (DELL) 视频 线 连 接 不 良 或 插 针 弯曲 折 
_ ER ik В 
2005 т 
戴尔 (DELL) А И ЕЕ 
аў 到 像 颜 色 错 误 颜色 预 设 错误 或 调节 不 当 
о 
戴尔 (DELL) А e 高 压板 上 的 CHN063AC 芯片 
Г 并 ， LH] I ZS 
Е151ЕРВ É @ 引 脚 的 电感 脱 焊 或 虚 焊 
ЕМС (Л) 171 开机 “ 白 屏 ”， 无 任何 显示 debe 
“J F , IB) у ` 
ш Ж | Au ЕЛИНЕ 
能 开机 ， 也 有 显示 ， 但 屏幕 上 
Haier (海尔 ) 17in И = 屏 线 接触 不 良 
出 现 无 规律 的 水 平 亮 线 
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(2) 
机 m 故障 现象 对 应 部 分 &@ i 
该 机 原 






























































































































































































































































产品 M6759 
РТА 机 正常 ， 过 数 分 钟 后 图 像 上 屏 显 IC (FPD87326) 热 稳定 
与 а 
下 闪烁 ， 最 后 “ 白 屏 ” 性 不 良 
LG 1750SQ ниш 无 任何 显示 控制 芯片 U101 CFAN7601 - 
(= 905 ДР, HJ ЧЁ Лу 
и ⁄ 05) 有 问题 
使 用 摄像 机 或 录像 机 视频 输入 
六 及 播放 DVD 影片 时 ， WR na W 
采集 或 播放 软件 时 设置 分 辩 率 
LG 17in 示 屏 左右 出 现 一 条 黑 边 ， 而 用 
NOKIA TEST 测试 则 能 显示 满 
屏 
. = А . 屏 线 连接 不 良 或 主 芯 片 U201 
LG 1919C 开机 “ 白 屏 ”， 无 任何 显示 Е 
有 故障 
开机 后 电源 指示 灯亮 ,屏幕 有 
LG 1919C ае и 显示 屏 排 线 不 良 
显示 ,但 花屏 (一 ) 
© Той 机 后 电源 指示 灯亮 ， 屏 幕 有 | E 0201 与 J402 之 间 的 
显示 ,但 花屏 (二 ) 通信 线路 有 问题 
oo 通电 后 ， 指 示 灯 亮 ， 但 接 上 信 视频 通信 线路 连接 不 良 或 主 芯 
с 号 后 屏幕 无 显示 片 有 故障 
U201 Ж T R 荡 fit 
LG 1919C BL RR”, ERIRE ии 
X201 损坏 
机 后 ， 有 显示 ， 但 屏幕 背景 
LG L1730S Е тл с 设置 不 正确 
上 出 现 垂直 条 纹 
解除 的 方 
法 : 先 保存 
当前 的 控制 
设 定 ， 再 按 
E э F “MENU” 
开机 后 ， 指 示 灯 亮 ， 按 菜单 键 ， És 
Е - e" esp (菜单 ) 按钮 
LG L1730S 屏幕 上 出 现 “OSD LOCKED” fÈ OSD 已 被 锁定 
5s， 当 屏幕 上 
Е 出 现 “08р 
LOCKED” ë 
息 时 ， 再 重启 
显示 器 即 可 排 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 对 应 部 分 备 注 
TELE 机 指示 灯 不 亮 ,“ 黑 屏 ”， 无 开关 电源 控制 IC FAN7601 - 
了 了 上 人 了 
任何 显示 5@ 引 脚 外 围 电容 C108 损坏 
关 电 源 集成 电路 FAN7601 -5 
LG L1750 使 用 过 程 中 突然 无 任何 显示 D “ ° 
损坏 
LG L1930SFT 有 图 像 显 示 ， 但 色彩 异常 信号 线 连接 不 正确 或 设置 不 当 
主机 与 显示 器 之 间 信 号 线 连接 
РЕТТЕ 开机 后 ， 指 示 灯 为 黄色 ， 屏 幕 | 不 良 ， 或 主机 显示 卡 输出 的 信和 号 
ашы 无 图 像 显示 超出 了 显示 器 的 水 平 或 垂直 频率 
їз, [l 
在 更 换 驱 动 板 后 ， 开 机 有 图 
LG LHS93K 像 ， 但 约 10s 后 “黑屏 ”， 关 机 驱动 板 电路 连接 有 问题 
后 再 开机 故障 重复 出 现 
J403 插 线 连接 不 良 、 主 芯片 
LG1919C 开机 后 ， 屏 幕 无 光 
U201 有 故障 或 灯 管 损坏 
U50169. 外 围 晶 体 振 
LG W1942C 无 光栅 ，OSD 无 显示 a ИЕА 
器 X501 不 良 
通 源 指 示 灯 不 亮 ， 整 机 м 
通电 后 电源 指示 灯 不 亮 ， _ 
LG W2241T 2 晶体 振荡 器 X501 KÈ 图 引 脚 脉 冲 
无 反应 кз д 
信号 异常 
LG W2241T 无 光栅 ，OSD 无 显示 (一 ) U50169. @5 JA H XF 
LG W22411 ЖЖ. OSD 无 显示 (二 ) 电缆 或 LCD 模块 有 问题 
通电 后 电源 指示 灯 不 亮 ， 整 机 
LG W2254V ARE u 电源 线 的 问题 
无 反应 (一 ) 
通电 后 电源 指示 灯 不 亮 ， 整 机 ы 
通电 后 电源 指示 灯 不 亮 ， 
LG W2254V ns 晶体 振荡 器 X101 不 良 国 引 脚 脉 冲 
无 反应 (二 ) ө ү а 
AFI 
ў] P302 
LG W2254V ЖЖ. OSD 无 显示 (—) 电源 板 有 问题 @@、@ 引 脚 
5V 电压 失常 
LG W2254V 无 光栅 ，OSD 无 显示 (Z) 11019, @51 J 
检查 显示 器 的 电源 开关 是 否 打 


上 广电 SVA711D 


显示 器 不 工作 〈 一 ) 








开 ， 显 示 器 的 指示 灯 是 否 亮 











上 广电 SVA711D 








显示 器 不 工作 (二 ) 








检查 显示 器 的 信号 线 i 
正确 、 可 靠 








机 型 


故障 现象 


对 应 部 分 
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上 广电 SVA711D 


显示 器 不 工作 〈 三 ) 


检查 输入 的 信号 是 否 在 要 求 的 
时 间 范 围 内 





Е 





上 广电 SVA711D 


ak 


有 显示 ， 但 颜色 不 正 











请 使 用 OSD 菜单 的 “自动 调 
整 ” 功 能 或 者 通过 OSD 菜单 手 
动 调整 “时 钟 ” 和 “相位 ”设置 






























































上 广电 SVA711D 画面 拌 动 (一 ) 检查 外 围 连 线 是 否 牢 靠 
э ЭЗИР 可 通过 OSD 菜单 手动 调整 
上 广电 SVA711D 画面 抖动 (二 ) haya 
“相位 ”位 置 
TCL (王牌 ) 17in 不 能 开机 MCU 有 故障 

















TCL (王牌 ) 17in 





开机 “黑屏 ”电源 指示 灯 闪 





$ 
S 
х 


外 置 电源 适配器 12V Еа yë 
波 电容 漏电 













































































TCL (EHD 使 用 过 程 中 无 规律 性 出 现 光栅 | ”背光 灯 电 源 的 升 压 线圈 短路 或 
ML -56 时 有 时 无 现象 断路 
使 用 两 年 时 间 后 ， 出 现 有 时 有 
CL (王牌 ) i з. и POTPURI BERM 
ML -56 КА О И аар оН. Е 


无 规律 性 

















机 后 ， 指 示 灯 亮 ， 但 屏幕 无 
任何 显示 


段 电极 与 显示 模块 输出 驱动 之 
间 的 导电 橡胶 接触 不 良 

















有 时 显示 正常 ， 有 时 屏幕 颜色 
偏 红 ， 故 障 没有 规律 性 











显示 器 和 显示 卡 之 间 的 连接 线 
接触 不 良 或 显示 卡 有 故障 








方正 F780 一 ST 





开机 后 ， 指 示 灯 和 屏幕 反复 一 
亮 一 灭 ， 亮 的 时 候 图 像 正常 ， 灭 
WER “RE”, HEREA R 


а 








电源 盒 里 的 两 只 12у 供电 电 














方正 Q7C 














加 电 后 指示 灯 不 亮 ， 不 能 开机 








飞利浦 150B4 











不 接 信号 线 屏幕 有 提示 ， 接 信 
号 线 无 任何 显示 ， 开 机 时 屏幕 会 
闪 一 下 随即 “黑屏 ” 























电源 板 、 高 压板 或 其 外 围 元 唤 
件 有 故障 

信号 接口 输入 传输 通道 或 主板 
信号 输入 电路 有 故障 











飞利浦 150S3 











机 “黑屏 ”， 指示 灯亮 


电源 板 的 12V/2A ЖЖ 











飞利浦 170B 

















电源 控制 器 IC7121@ 引 脚 启 
动 电路 中 的 限 电流 电阻 R3111、 
R3116 变 值 























飞利浦 170B 





源 后 ， 红 色 指 示 灯 不 

















电源 控制 器 IC7121@ 引 脚 电 
流 环 路 中 时 间 常 数 元 件 R3109 
ak9) 变 值 
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(2) 


BL 故障 现象 对 应 部 分 备 


в 





m 





电源 控制 器 IC7121@ 引 脚 电 
Ее 接 上 电源 后 ， 电 源 指 示 灯 闪 
飞利浦 170B Е Ж К3127, R3150, R3156 
烁 ， 随 即 “ 黑 屏 ” 无 声 | | 

中 之 一 变 值 


























使 用 过 程 中 突然 呈 “ 黑 屏 ” 状 电源 控制 器 IC7121@ 引 脚 外 
态 ， 无 任何 显示 接 电容 C2124 损坏 














飞利浦 170B инан нл НН MOSFET 开关 管 Q7102 损坏 
X - 2 my 
时 立即 自动 关机 ， 再 次 开机 | 

























































































飞利浦 170B 正常 使 用 中 ， 突 然 无 图 像 、 无 电源 控制 器 IC7121@ 引 脚 外 
ü 声音 ， 指 示 灯 也 不 亮 接 电容 C2125 损坏 短路 
飞利浦 170S5 无 图 像 显示 ， 电 源 指示 灯 不 亮 电源 线 连接 不 良 或 电源 未 开启 












































元 图 像 显示 日 电 源 指 未 灯 吕 黄 |， 计算 机 未 开机 ， 信 号 线 与 计算 
X 1075 Н.Е, 1н ЛУ K] =: ur 
飞利浦 170S5 i 机 连接 不 良 ， 显 示 器 连 线 插 针 不 




























































































































































































































































































色 
良 ， 节 电 功 能 被 启动 
显示 器 与 计算 机 连接 不 正确 ， 
飞利浦 170S5 屏幕 显示 “无 视频 输入 ”字样 | 连接 线 缆 接 触 不 良 ， 计 算 机 未 
机 
К 屏幕 显示 “不 能 显示 ， 视 频 模 | ”同步 输入 信号 不 正常 ， 操 作 不 
飞利浦 170S5 
Жесе ”字样 正确 
AUTO (自动 ) 键 无 法 正常 使 
飞利浦 170S5 | i Ë 使 用 不 正确 
飞利浦 170S5 显示 位 置 不 正确 调整 不 当 
飞利浦 170S5 RUR TE JFE Fe E W z) 视频 信号 线 连接 不 良 
飞利浦 170S5 出 现 垂 直 闪 动 调整 不 当 
飞利浦 170S5 Hi BW k FJ 5) 调整 不 当 
飞利浦 170S5 屏幕 太 亮 或 太 暗 调节 不 当 
飞利浦 170S5 出 现 残 留 图 像 使 用 不 当 ， 并 非 故 障 引起 
飞利浦 170S5 电源 切断 ， 仍 有 残留 图 像 并 非 故 障 ， 不 需 检修 
飞利浦 170S5 有 绿 、 红 、 蓝 、 黑 及 白色 点 残留 并 非 故 障 ， 不 需 检 修 
жт 不 能 正常 开机 ， 但 偶尔 开机 后 脉冲 调制 IC 7110@ 引 脚 外 接 
л 又 一 切 正常 电阻 开路 或 @ 引 脚 外 接 电容 漏电 
机 后 亮 一 下 即 熄灭 ， 且 
惠普 1702 升 压 电 路 OZ960 损坏 
2196 
w _ 机 后 ， 指 示 灯 为 红色 且 不 稳 电源 芯片 UC3842A 输入 端 
康佳 LC1521 Б 
定 ， 屏 幕 上 无 任何 显示 (@ 引 脚 ) 电容 损坏 
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(2%) 
机 型 故障 现象 对 应 部 分 备 注 
刚 开机 时 一 切 正常 ， 但 工作 约 
联想 17in 10min 后 ,屏幕 光栅 出 现 无 规律 高 压板 有 故障 ， 灯 管 损坏 
性 闪烁 
机 正常 ， 但 使 用 过 程 中 突然 
关 想 171 高 压 电 源 一 体 板 损坏 
联 in над, ҖЫ “шй” 高 压 电 源 一 体 板 损坏 
工作 过 程 中 ， 先 是 屏幕 无 规律 地 
联想 191 电源 板 上 供电 电容 损坏 
Шш 闪烁 ， 最 后 完全 星 “ 黑 屏 ” 状 态 єр 
检修 时 将 
一 般 与 硬件 无 关 ， 可 能 是 调整 | Шу ЕЁ А 








后 的 数据 不 正确 ， 存 储 器 无 法 存 | 工厂 模式 ， 





只 要 一 加 电 ， 便 弹出 调整 亮度 





























关 想 LXB15 诸 ， 或 支持 调整 的 OSD Ж 将 各 项 数据 

联 5 和 调整 对 比 度 的 对 话 杠 б сема | 软件 有 人 
问题 ， 造 成 调整 后 的 数据 无 法 生 | 调整 为 正常 
效 值 ， 故 障 即 

可 排除 
、 开机 后 电源 指示 灯 绿 灯亮 ， 但 主板 控制 电路 至 按钮 板 的 连接 
联想 GJ15L2 f. 
面板 按钮 全 部 失灵 不 良 

















在 使 用 过 程 中 ， 电 源 指示 灯 无 
联想 GJ17L3 规律 发 生 亮 、 暗 变化 。 亮 时 屏 
有 显示 暗 时 则 无 显示 

















印 制 电路 板 背面 的 环形 上 
L102 引 脚 虚 焊 








ш 


ë 

















КЕ 
ЕШ; 























机 后 ， 屏 幕 上 反复 出 现 “无 
联想 LXB- L15 {н э” ER, RITER, EE 





主 电 源 电 路 中 滤波 电容 C22、 




















通电 后 ， 电 源 指 示 灯 常 绿 ， 按 
联想 LXB -L15 电源 开关 键 指示 灯 无 变化 ， 不 能 高 压板 损坏 或 供电 不 正 
开机 С) 








Тү 


+ 











通电 后 ， 电 源 指 示 灯 常 绿 ， 按 
联想 LXB -L15 电源 开关 键 指示 灯 无 变化 ， 不 能 
开机 (二) 





A/D 驱动 板 上 控制 高 压板 开 
关 的 功能 电路 有 故障 




















通电 后 ， 电 源 指示 灯 常 绿 ， 按 
联想 LXB- L15 电源 开关 键 指 示 灯 无 变化 ， 不 能 MCU о 口 或 软件 有 故障 
开机 (三 ) 









































2V 输出 的 限 电 压 保护 稳 压 管 
不 能 开机 ,偶尔 能 开机 ， 但 屏 | ZD1 (15У) 击 穿 ，12V 输出 电 
幕 闪 亮 一 下 即 灭 容 不 良 及 12V 输出 的 限 压 保护 


稳 压 管 击 穿 



































联想 LXB - L15 



































冷 机 开机 时 屏幕 不 亮 ， 需 预 热 高 压板 上 的 电解 电容 (1500pF/ 
30min 才能 开机 30V) 失效 











联想 LXH -GJ15L2 
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( 续 ) 
机 жм 故障 现象 对 应 部 分 备注 
通电 后 屏幕 亮 一 下 就 呈 “ 黑 
基 想 LXH -GJ15L2 | O Е 灯 管 损坏 或 高 压板 有 故障 
屏 ” 状 态 
有 时 亮 正常 用 一 段 时 间 “ 墨 
K4 LXH - GJ15L2 和 8050 连接 的 电感 L102 虚 焊 
Ж”. PEIRESE M = Е 
高 压板 上 四 只 С5706 (0209, 
| _ 能 正常 开机 和 关机 ， 但 开机 显 | 的 
闫 想 LXH -GJ15L2 | _ Q210 与 Q211、Q212) 和 两 个 高 
示 约 10s 左右 然后 黑屏 | 
压 线圈 (1203, 1204) 有 问题 
测 扫描 板 
| 显示 器 指示 灯 不 亮 ， 黑屏 | 高 压板 上 0101 (805050) Ë 
想 LXH- GJI7L3 | оиа 上 的 十 5V 稳 
57 压 电源 失 党 
开机 后 指示 灯 不 亮 ， 黑 屏 
ка LXH -GJ17L3 | _, Н ”| HM L101~ 1103 虚 焊 或 开路 
| а = P | BW 0201 
| | 开机 指示 灯 正 常 ， 但 屏幕 无 任 | ”电容 C204 损坏 、 唱 体 管 Q201 
起 LXH- GJ17L3 |. ж (CTLI451ACDR) 
H| SE ZIN 71 М 
í с @ 引 脚 无 电压 
Кун xH —GTI2ES 机 后 指示 灯亮 ， 但 屏幕 无 显 | U201 (TL451) 本 身 及 外 围 
я, вру» 元 器 件 有 问题 
开机 瞬间 屏幕 有 显示 ， 随 后 
场 效 应 晶体 管 Q203 
хн -GJ17L3 | “黑屏 ”， 但 关机 重新 开机 后 故障 ше Б 
(AO4411) 不 良 
重 现 (一 ) 
开机 瞬间 屏幕 有 显示 ， 随 后 
ЖИТС" А з, о, 0209, Q210 和 变压器 PT201 
AS L. = ©, 2 AR 1н E ЯЛ 
А АШАК 等 组 成 的 自 激 振荡 电路 有 问题 
EM (Z) 
开机 后 出 现 “ 白 屏 *， 但 不 是 
联想 LXM - L17AB nih “НИ”, ETE) 。 屏 线 接触 不 良 


纯 白 色 ， 而 是 灰白 色 











ВАН LXM - L17CH 





加 电 后 指示 灯 较 暗淡 ， 且 不 停 
闪 动 ， 不 能 开机 




















2V 和 5V 电路 的 滤波 电容 不 
良 、 了 驱动 板 上 滤波 电容 失效 



























































、 | 通电 后 灯 管 内 亮 一 下 即 灭 ， 呈 高 压板 或 电源 控制 板 不 良 ， 主 
K4 LXM - L17CH КА рлеу 
黑屏 ”状态 板 有 故障 ， 灯 管 损坏 
驱动 板 上 晶体 管 AIUA13 损 
КДН M190A1 - P02 通电 保护 пин ý 
坏 
机 “黑屏 ”， 但 从 一 个 斜 边 
联想 WG15L 主 控 集成 电路 BA9741F 损坏 
i 看 有 很 淡 的 图 像 显示 Ë ú 
机 后 有 显示 ， 但 图 像 过 大 、 显示 器 信号 线 与 主机 连接 不 


美 格 B5 














过 小 或 有 干扰 线 








良 ， 或 调整 不 良 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 对 应 部 分 注 
机 后 ， 指 示 灯 亮 ， 屏 幕 有 光 
美 格 B5 | _ 信号 线 接触 不 良 或 设置 错误 
机 ， 但 无 图 像 显示 эш 
关 格 B5 有 图 像 和 字符 显示 ， 但 声音 别 音频 线 连接 不 良 \ 音频 设置 不 
常 正确 或 音量 调节 不 当 
明基 (BENQ) 能 开机 ， 但 工作 约 30min 后 ， С, 
с 高 压板 的 四 只 2565707 损坏 
F71G+ HLA А Л 
电源 开关 管 P7NK80ZFP、 电 
明基 (BENQ) 被 雷击 后 ， 不 能 开机 ， 电 源 指 | š | 
5 НИ 源 熔 丝 管 (3A)、 电 源 IC 
FP71G 十 示 灯 也 不 亮 
1200AP40 均 已 损坏 
明基 (BENQ) 开机 后 电源 指示 灯 不 断 地 一 亮 
у 开关 按钮 不 良 
DELL K, 不 能 进入 正常 工作 状态 
通电 后 屏幕 闪烁 ， 无 论 是 否 连 
明基 (BENQ) 关 电 源 中 滤波 电容 C21、 
> 接 主 机 数据 线 ， 屏 幕 上 都 出 现 е 
ЕР557 Б _ C22 (1000pF/16V) 失效 
“无 信号 ”提示 
(BENQ) 机 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 屏 幕 也 主 电源 电路 中 熔 丝 管 F601 JF 
FP756 - 12MS 不 亮 路 ， 滤 波 电容 C605 已 被 击 穿 
(BENQ) 加 电 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 屏 幕 也 电源 控制 芯片 IC601 ЯС 
FP756 - 12MS 不 亮 器 IC602 损坏 
(BENQ) 使 用 过 程 中 ， 突然 指示 灯 熄 控制 芯片 IC601 内 部 电路 损 
FP756 - 12MS 灭 ， 屏 幕 无 显示 坏 ，R615 击 穿 
(BENQ) 通电 后 ， 指 示 灯 亮 绿 光 ， 屏 幕 供电 电路 的 滤波 电容 C709、 
FP756 - 12MS 闪 一 下 即 炸 灭 C712 损坏 
加 电 后 指示 灯 为 绿色 ， 数 秒 后 
明基 (BENQ) 显示 器 高 压 供电 部 分 Q808、 
变 为 橙色 ,输入 信号 又 变 为 绿 Е : С 
PF71G Q809, 9805 损坏 
色 ,“ 黑 屏 ” 
(BENQ) H 22 £ F601 熔断 ，300V 
开机 整 机 不 工作 оа 
Q703 滤波 电容 炸 裂 
(BENQ) 机 后 指示 灯 不 亮 , “黑屏 ”， 开关 变压器 二 次 负载 电路 中 的 
Q703 ЖЮ ЖШ “Беш” Шут 0701 (YG90ZCZ) 击 穿 
(BENQ) 使 用 过 程 中 突然 自动 停机 ， 电源 炊 丝 管 熔 断 、 关 管 
Q703 “黑屏 ”， 指 示 灯 也 不 亮 Q601 损坏 
(BENQ) 机 后 电源 指示 灯亮 ， 但 屏幕 背光 灯 驱 动 电路 有 4 只 高 频 管 























Q7C3 





























“黑屏 ” 状态 








(C5707) ЖЕ 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 对 应 部 分 注 
(BENQ) 加 电 后 ， 指 示 灯 不 亮 ， 屏 幕 无 显 高 频 脉 冲 变压器 二 次 电路 中 二 
Q7C3 IRW. MAARA “e” №4 0701 击 穿 
抗 干扰 线圈 L601 虚 焊 或 断 
(BENQ) 机 “黑屏 ”， 无 任何 显示 
R a 线 ， 限 电流 电阻 TH601 开路 ， 
Q7C3 (一 ) 
整流 桥 堆 BD601 虚 焊 或 开路 
(BENQ) HL ` 
限 电流 电阻 R603 开路 或 变 值 
Q7C3 (= 
(BENQ) H RE”, 无 任何 显示 
кит 取样 电阻 R615 变 值 
Q7C3 (三 ) 
(BENG) Иене, знав 稳 压 控制 电路 中 的 误差 取样 电 
本 HJ v ` 
| 路 1C702 损坏 ， 光 耦合 器 IC602 
Q7C3 (四 ) . 
不 良 ， 齐 纳 管 ZD602 +k 
(BENQ) 关 管 Q601 (P7NK802FP) 
开机 熔 丝 管 即 熔断 коз 
Q7C3 损坏 
(BENQ) 开机 无 显示 ， 电 源 指示 灯 也 不 KE Q601 击 穿 、 三 端 误差 
Q7C3 亮 放大 器 IC702 损坏 
(BENQ) 机 正常 ， 但 使 用 过 程 中 突然 熔 丝 管 熔 断 ， 滤 波 电容 C605 
Q7C3 呈 “ 黑 屏 ” 状 态 ， 无 任何 显示 损坏 ， 开 关 管 击 穿 
(BENQ) 开机 后 “黑屏 ”， 但 绿色 指示 电源 高 压板 上 两 个 晶体 管 
Q7T4 (FP71G 十 ) | 灯亮 2SC5707 击 穿 短 路 
通电 后 指示 灯亮 ,但 不 能 正常 
七 喜 15in 开机 ， 即 有 时 不 能 开机 ， 有 时 开 MCU 损坏 
机 “ 白 屏 ” 或 “花屏 ” 























七 喜 HEDY17in 











CD/CD 转换 器 损坏 
























































开机 即 出 现 “ 白 屏 ”， 但 连接 
七 喜 HL1704 | 信号 后 立即 变 为 “黑屏 ”， 电 源 | U2 (AIC1084 -33CM) 损坏 
指示 灯 由 绿色 变 为 杰 色 
低温 下 冷 机 开机 时 ， 整 个 屏幕 
作 温 度 达 不 到 要 求 或 信号 线 
奇 丽 CMV1512 光栅 有 规律 地 闪烁 ， 机 内 发 出 | A H 
察 ” 声 KAEA Ж 
“HRD ун 





清华 同方 17in 


“花屏 ”状态 





驱动 板 有 故障 ，MCU 不 良 或 
屏 损坏 








清华 同方 EB771G 


























机 “黑屏 ”， 电 源 指示 灯 也 
不 亮 








主 电 源 滤波 电容 C999 


(220uF/63V) 损坏 


































































































































































































































































































(ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 分 备 注 
电源 熔 丝 管 FH901 J Wi, 
I 机 后 ,电源 指示 灯 不 亮 ， 
清华 同方 EB771G |, IC901 外 接 的 过 电流 检测 电路 的 
ш 电阻 R925 开路 
开机 后 电源 指示 灯 为 绿色 ， 屏 
ук 4k. [H| ` Е JE Ja] Ж £ с йй 
清华 同方 EB771( 幕 无 任何 显示 电源 调整 管 Q952 损坏 
开机 正常 ， 使 用 中 突然 “ 黑 
清华 同方 EB771G | 开机 正常 ， 使 用 电源 调整 管 Q903 损坏 
屏 ”， 指 示 灯 也 不 亮 
电源 厚 膜 块 IC901@ 引 脚 外 接 
清华 同方 EB771G 屡 烧 电源 厚 膜 板 IC901 Е 
电阻 R903 变 值 
机 后 有 显示 ， 但 屏幕 出 现 三 
аа о о як ЕЕЕ 
= In АР EHR’ я 
е Ü 线 P303 接触 不 良 
何 显示 
— f H P bÉ лн P 2 BJ 22 ШК 驱动 液晶 显示 器 背光 灯 管 的 高 
3% 15 
— 障 ， 且 没有 规律 性 压 引线 CN3@ 引 脚 虚 焊 
工作 过 程 中 突然 “黑屏 "， 指 
三 星 151S a aa 
= 21е ZIKA K, ВТЕ КШ < 4H] 
И ü BBN. 300V 天 滤波 电容 损坏 
Лу 
HE “FA BE” RE, FA 
电源 板 上 一 个 中 功率 调整 管 不 
三 星 151S 键 指示 灯亮 灭 可 控 ， 但 无 图 像 显 ЕНСЕ 
ж 良 引 起 17V 电压 过 低 
开机 后 屏幕 上 显示 图 像 基本 正 
视频 缆 线 插 接 不 良 或 屏幕 老化 
三 星 151S 常 ， 但 屏幕 中 出 现 不 明显 的 白色 | ES Cai 
损坏 
Ж 
测 CN600 
БИЕ 通电 后 ， 电 源 指示 灯 不 亮 | @. © © 
= B: 205BW IP 板 有 问题 
(一 ) 引 脚 DC 14V 
电压 异常 
通电 后 ， 电源 指示 灯 不 亮 „де 
| т. E W TÉ УК J \ 5 
三 星 205BW = т IC302 有 问题 的 输出 DC 
5V 电压 异常 
测 IC600 
чыш 通电 后 ， 电 源 指示 灯 不 亮 йш @ в] DC 
= 9 п) ж Л 
(= д 3. 3V 电压 异 
常 
Г IC602 
E 通电 后 ,电源 指示 灯 不 亮 | @ 引 脚 DC 
三 星 205BW IC602 有 问题 
(四 ) 1. 8V 电压 异 














300 













































































































































































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 对 应 部 分 备 注 
测 CN500 
яне со ТЕТ _ LCD 显示 屏 或 转换 器 | (BKLT _ EN) 
< о & == 
以 及 两 者 之 间 的 连接 有 问题 @ 引 脚 3.3V 
电压 异常 
三 星 205BW 无 图 像 (二 ) X300 不 良 
三 星 205BW 无 图 像 (=) 液晶 显示 屏 有 问题 
IP 板 有 问题 (如 查 IP 板 和 显 测 CN600 
SAMW 通电 并 按 电 源 开 关 后 ，LED | 示 器 内 部 主板 的 连接 、 主 板 电源 | ©, @ 5| J 
Е ` 指示 灯 不 亮 ， 整 机 不 工作 С) | И, IP 03822 0 IP 板 输出 是 5 @. 03 
FEX) 脚 电 压 异 常 
测 IC601 
© 引 脚 DC 
通电 并 按 电源 开关 后 ，LED 
三 星 2443BW IC601 及 外 围 元 器 件 有 问题 5V, @s| J 
指示 灯 不 亮 ， 整 机 不 工作 (二) i 
DC 3.3V 电 
Ж 
测 IC602 
@ 引 脚 DC 
通电 并 按 电源 开关 后 ，LED 
三 星 2443BW IC602 及 外 围 元 器 件 有 问题 5V, @ l H 
指示 灯 不 亮 ， 整 机 不 工作 (三 ) о 
DC 1. 8у 电 
Ж 
连接 线路 异常 (如 查 D-SUB 
BW LED 电源 打开 ,但 连接 УСА | 接线 的 连接 、LVDS 接线 是 否 正 
Е ` 接线 时 ， 屏 幕 仍 为 黑屏 (一 ) 确 连 接 到 面板 上 、 面 板 灯 连接 器 
是 否 正确 连接 到 IP 板 上 ) 
КОШУ, LED 电源 打开 ,但 连接 УСА ss 
= ДД п] ЕЛ 
接线 时 ， 屏 幕 仍 为 黑屏 (二 ) = 
测 IC200 
LED 电源 打开 ,但 连接 VGA © OH M 
三 星 2443BW 、 IC200 及 外 围 元 器 件 有 问题 | 无 水 平 同步 
接线 时 ， 屏 幕 仍 为 黑屏 (三 ) | 
和 竖 直 同步 
LED 电源 打开 ， 但 连接 VGA ене 
三 星 2443BW 本 ; CN400 及 相关 电路 有 问题 O~ 




















接线 时 ， 屏 幕 仍 为 黑屏 〈 四 ) 











无 输出 信号 





机 


в 


故障 现象 


对 应 部 分 


|924 








= 2443BW 


LED 电源 打开 ， 但 连接 DVI 
接线 时 ， 屏 幕 仍 为 黑屏 

















连接 线路 异常 (如 查 DVI 接 
线 的 连接 、LVDS 接线 是 否 正确 
连接 到 面板 上 、 面 板 灯 连接 器 是 
否 正 确 连接 到 IP 板 上 ) 








DVI DDC 未 被 输入 到 显示 器 









































三 星 2443BW 无 法 识别 DVI 信号 中 ,计算 机 无 法 识别 模式 信息 时 
会 发 生 此 故障 

二 打开 显示 器 时 ， 无 论 是 否 有 信 | LVDS 接线 发 生 故 障 或 错误 连 
< 号 ， 连 续 显示 全 白 图 案 接 

在 连接 DVD 时 ， 显 示 屏 会 有 
=E 2443BW a И HDCP 解码 没有 被 输入 

噪声 产生 

冷 机 开机 时 ， 电 源 指 示 灯 亮 ， 电源 线 或 信号 线 插件 接触 不 

三 星 710 VZ14 | 但 屏幕 一 明 一 暗 ， 需 持 10min | 良 ， 电 源 有 故障 导致 电压 不 足 ， 





右 才 能 正常 点 亮 











高 压板 有 故障 ， 灯 管 脱 焊 






































SH ЛЛ 开机 后 ， 屏 幕 上 出 现 很 细 的 黑 3. 3V 供电 稳 压 块 和 滤波 电容 
i 色 竖 条 纹 ， 且 亮度 开 大 时 更 严重 | 损坏 

输出 电容 (1000.Е/250У) 损 
三 星 710VZ14 通电 后 指示 灯 闪 烁 ， 不 能 开机 ко И ü 








坏 引 起 电源 带 负载 能 力 差 























机 后 电源 指示 灯 绿 灯亮 ， 
































三 星 711N 24МН» 的 晶体 振荡 器 损坏 
黑屏 ”"， 按 开关 键 指 示 灯 无 变化 ы 

2 机 后 屏幕 亮 一 下 即 灭 ， 指 示 | ”高 压板 IC 供电 的 CN OFF 信 

三 星 740N 





灯 也 随 之 熄灭 





号 驱动 板 晶体 管 击 穿 








三 星 GH19PS 








不 能 开机 ， 但 偶尔 启动 后 ， 又 
能 正常 工作 ， 关 机 后 再 次 启动 
时 ， 故 障 重 现 











m 


IC601@ 引 脚 外 接 元 器 件 滤波 
电容 C607、 整 流 二 极 管 D607 fh 
坏 








三 星 LTM170EU 











机 无 图 像 显 示 ， 但 屏幕 上 出 
现 坚 直 的 黑色 线条 











屏 显 主 IC 损坏 








现代 115 











通电 无 反应 ， 指 示 灯 也 不 亮 


电源 振荡 芯片 IC103 损坏 





优派 VA912B 








开机 后 ， 电 源 指示 灯亮 ， 但 屏 


幕 无 图 像 显示 





视频 信号 缆 线 连接 不 良 





优派 VA912 








能 开机 也 有 图 像 显 示 ， 但 颜色 
错误 或 反常 








视频 缆 线 连接 不 良 或 适配器 有 
问题 





优派 VG710S 








开机 后 图 像 中 间 出 现 “ 模 拟 型 
号 ”提示 菜单 不 消失 ， 按 钮 板 所 
有 按钮 失灵 











DOEN 键 短 路 








302 


机 ж 


故障 现象 


对 应 部 分 


(2) 


|924 








优派 УС800 


安装 后 不 能 正常 工作 


安装 、 连 接 不 当 或 操作 不 正确 



















































































电源 未 开启 ， 电 源 连接 不 良 ， 
ÙIR VG800 机 无 反应 ， 指 示 灯 不 亮 
а 电源 无 电 或 插座 接触 不 良 

视频 线 缆 连接 不 良 ， 亮 度 或 对 
优派 VG800 示 灯 亮 ， 但 屏幕 无 图 像 显 示 | 比 度 调节 不 当 ， 适 配器 使 用 不 正 

确 

视频 费 线 连接 不 牢固 ， 液 晶 显 
优派 VG800 有 显示 ， 但 屏幕 颜色 不 正常 示 器 本 身 有 故障 或 计算 机 不 良 ， 




















适配器 使 


] 不 正确 








1. LG 品牌 W2241T 型 液晶 显示 器 开关 电源 电路 L 
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2. 戴尔 品牌 2707WFP 型 液晶 显示 器 开关 电源 电路 〈 见 图 4-2) 
—AC-1 
F90 
кооз И 
5А/250У | С901 А 1.6W l C903 LC951 
"l L91) тұс POKO 0.0022uF e [BD901 F 0.0047HF/IkV 
куо =| ос /250У _|1902 D10XB60| 1204H 
3AN CN901 zH c905--R902[] a | Ж ху L904 
т / SOCKET U 0.47HE/275V Т$90КО Е | N 
17 =| || | co U8W зи "| соз? > 宗 cosa 1 С908 
== бА — 0.0022 uF/ 
NC R901 50% 0.047— “YC907 0.О1НЕ T 40y 
зорко) РЕЛ КУ IF 二 二 二 
| 2| 18W OV = = 
5А73 = 
R901 mea 
УСС 1906 
==. PFC CHOKE PQ3225 
К С957 一 CI 一 Cl 
С937—=С949 上 > >B+ 
по ooir OOIRF T 47HF/SOV b D906 Co24 
= = = = STTHI2RO6FP + TS0uF сәз, 
= О fi З 1] 
КТС945Р| 5V5 R Ta /450V H 
ме 9902 R925 = - 
с 2 1 = D907 330КО 1/8W 
£ Kols LL4148WP 
ко DOV ЕЗҮ |R931 FIORE IAN R920 RÈI Е 
i f, Ki 
Т sm 3014W 39kQ 18W |22170м | | l 
= Е veci 门人 STW20 
YU 一 16906 S10kQ 1/4%/ ROT Q NM60 R926 
хр PC123X | 330kQ 1/8W 
#1 2YFZOF 10kG 1710W 
S N| RK7002 C919 eol 上 
с $ 7 R918 LIRE7 一 S> S а] 一 
Бей” А и 510КО|| 25V > Я 5 ТРА 20 Ro22 
RLZ15B 小 ГЕНИ РУТ PS 14W = |р 216905 | |470O1/10W [Re23 
=R ШЇ йоги 0.150/3% 
0 БКО 0904 IkO ULOW | R927 
ЛОМ cal 385060 сик s C921 330kQ 1/8W 
== 2 “АЕ —1000pF 
934 P /50V 
ко C926 = 
ТЛОМ 47uF/SOV R919 | co20—c922 
1/8W TOOTE | 022ШЕ R924 R929 R928 
125V| — ||I0kQ 1⁄10W 11kQ 1710W ]5kO 1/10%/ 
I I 一 C923 L 二 
0.47uF/25V к = 
图 4-2 戴尔 品牌 2707WFP 型 液晶 显示 器 开关 电源 电路 
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== o у £ ЕЗ ка 一 > : _ 
飞利浦 品牌 240BW8EB/93 型 液晶 显示 器 开关 电源 电路 ( 见 图 4-3) 
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图 4-3 飞利浦 品牌 240BW8EB/93 型 液晶 显示 器 开关 电源 电路 
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4. 冠捷 品牌 E212a 型 液晶 显示 器 开关 电源 电路 OLE 4-4) 
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图 4-4 冠捷 品牌 E212a 型 液晶 显示 器 开关 电源 电路 
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= га 中 z; Е = 关 N 路 图 
宏基 品牌 AL1917 型 液晶 显示 器 开关 电源 电路 OLE 4-5) 
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宏基 品牌 AL1917 型 


液晶 显示 器 开关 电源 日 
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6. 


华硕 品牌 VK266H 型 液晶 显示 器 开关 电源 电路 (О 4—6) 
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图 4 




























































































































































































-6 华硕 品牌 VK266H 型 液晶 显示 器 开关 电源 电路 
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7. 惠普 品牌 LP2275W 型 液晶 显示 器 开关 电源 电路 (ШЕ 4—7) 
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图 4-7 惠普 品牌 LP2275W 型 液晶 显示 器 开关 电源 日 
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联想 品牌 LXM - L19DH 型 液晶 显 
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£ z, 





器 开关 电源 电路 (JLE 4-8) 
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9. 明基 品牌 M2400HD 型 液晶 显示 器 电源 电路 〈 见 图 4-9 一 图 4-13) 
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图 4-9 明基 品牌 M2400HD 型 液晶 显示 器 电源 电路 С) 
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图 4-10 明基 品牌 M2400HD 型 液晶 显示 器 电源 电路 〈 二 ) 
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图 4-11 明基 品牌 M2400HD 型 液晶 显示 器 电源 电路 框 
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图 4-12 明基 品牌 M2400HD 型 液晶 显示 器 电源 板 实物 
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10. 清华 紫光 品牌 TH - P15A 型 液晶 显示 器 开关 电源 电路 (ОЛ 4—14) 
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图 4-14 清华 紫光 品牌 TH -P15A 型 液晶 显示 器 开关 电源 电路 
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11. 优派 品牌 VG2230wm 型 液晶 显示 器 开关 电源 电路 (ШШ 4—15) 
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图 4-15 优派 品牌 VG2230wm 型 液晶 显示 器 开关 电源 电路 
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【问答 1] 


1. 


第 5 芋 

















方法 。 
清点 器 件 





1 


开 包 装 ?9 


液晶 


怎样 安装 液晶 显示 器 硬件 ? 


不 同型 号 的 液晶 : 


件 安装 


示 需 其 硬件 基本 相同 ， 以 明基 品牌 液晶: 


清点 元 器 件 的 数量 并 检查 质量 


1) 一 个 完整 的 明基 品牌 液晶 显示 带 。 


2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


若 以 上 物品 不 全 或 有 损坏 ， 应 立即 与 销售 商 联系 〈 一 般 来 说 ， 





快速 入 门 指南 。 

一 张 CD-ROM (只 读 光 盘 )。 
一 根 带 插头 的 电源 线 。 
根 带 插头 的 信号 电缆 。 
产品 保修 卡 。 
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ë: 





j: 
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2. 
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ШИМ 











清 后 才 付款 ) 。 
了 解 显示 器 的 外 部 结构 


装 前 ， 


装 作 好 准备 。 


(1 


Wk nn d 


据 图 示 
(2 
该 
视图 二 


该 液晶 显示 融 背 面 的 结构 和 





) 正面 结构 

















， 核 实 其 规格 ,确定 摆 放 位 置 。 
) 背面 结构 




















应 了 解 显示 器 的 外 部 结构 ， 为 安 


示 需 的 正视 图 如 图 5-1 所 示 。 根 


液晶 显示 咒 的 后 视图 分 为 后 视图 一 和 后 





， 后 视图 一 如 图 5-2 所 示 ， 它 表明 了 


























图 5-3 所 示 ， 它 指明 了 插头 和 插座 的 


3. 


在 安装 人 硬件 前 ， 应 古 


电源 均 
1) 





PAR; 后 视图 二 如 


УЖ, 








安装 方法 











保 计 算 机 和 1! 














ДУЛ Н] 














将 液晶 显示 器 上 














板 与 液 
2) 


出 “ 味 噶 





品 显示 需 的 接合 处 。 























按照 图 5-4 所 示 ， 将 液晶 4 


已 关闭 ， 然 后 按照 以 下 5 个 步骤 进行 : 
的 基板 向 后 完全 拉 出 。 安 装 液晶 显示 融 时 不 要 将 手指 插入 基 




















р» 


声 ， 说 明 已 到 锁定 位 置 。 


显示 器 拆 机 实物 














， 包 装 盒 内 应 有 以 下 物品 : 
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图 5-1 液晶 显示 器 的 正视 图 























示 器 放置 在 基板 中 ， 直 至 锁定 位 置 ， 安 装 时 会 发 











示 带 为 例 ， 介 绍 其 硬 


用户 在 购买 时 就 应 


320 















KA 
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{5-2 液晶 显示 器 后 视图 一 图 5 -3 液晶 显示 器 后 视图 二 
1—D - sub 连接 器 ”2 一 交流 电源 插座 






































图 5-4 液晶 显示 器 放置 在 基板 中 直至 锁定 位 置 
) 按照 图 5-5 所 示 ， 连 接 电源 线 和 信号 电缆 。 图 5- Ба 所 示 为 将 电源 线 连 至 液 
唱 显 示 器 ， 图 中 5 -5b 所 示 为 将 信号 电缆 连接 至 液晶 显示 器 。 





















































图 5-5 连接 电源 线 和 信号 电缆 











4) 按照 图 5-6 所 示 ， 若 液 
晶 显 示 器 带 有 DVI,， 将 DVI-D 电 
缆 的 一 端 连接 到 液晶 显示 器 
DVI- D 输 入 插口 ， 然 后 将 另 一 端 
连接 到 计算 机 的 DVI-D 端口 上 。 
DVI-D 格式 用 于 视频 信号 源 和 液 
唱 显 示 器 或 投影 机 之 间 的 直接 数 
字 连 接 。 数 字 视 频 信和 号 能 够 产生 
比 模拟 视频 信号 质量 更 高 的 图 像 
质量 。 

5) 按照 图 5-7 所 示 ， 将 来 
子 向 后 拉 出 ， 然 后 分 开 基板 。 
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图 5-7 





图 5-6 
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лл шлу йт DVI 连接 
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【问答 2] ЖЕЕ А SE ZF ВЕ? 
PEHE НЕА ДД 5 – 8 所 示 。 
























= 接 插件 
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ЖЕРЕ 


图 5-8 л ИБР ОЛЕ Р 

1. ЖЕЕ SLE B FE 17 36 
Е BL ЖЕ ИЙКЕП ДП 5—9 тх, ФЕРЕ: 
1) 拆 下 2 个 固定 螺钉 ， 如 图 5-9 中 (а) 所 示 。 
2) 取 下 倾斜 /旋转 基 座 。 
3) 拆 下 4 个 垫 片 。 
4) 从 后 机 壳 里 拆 下 4 个 螺钉 ， 如 图 5-9 中 (Cb) 所 示 。 
5) 拨 出 6 个 卡 口 ， 如 图 5-9 中 (ec) 所 示 。 
6) 移动 后 机 壳 。 
2. Еа} 
БЕЙ НЕНЩ 5 – 10 ллу. ЕВ] 8 只 固定 螺钉 ， 这 8 个 固定 螺钉 的 位 置 如 图 
5-10 中 (а) 所 示 。 

3. 主 印 制 电路 板 与 控制 印 制 电路 板 及 音响 装置 的 拆卸 方法 

主 印 制 电 路 板 与 控制 印 制 电路 板 及 音响 装置 的 拆 印 如 图 5 — 11 Тл. ЕЛУП 
F: 

1) 从 印 制 电 路 板 上 拔 下 排 线 J4、J5 和 J10。 

2) 拆 下 6 只 固定 主 印 制 电 路 板 的 螺钉 ， 如 图 5-11 中 (a)〉 所 示 。 
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图 5-9 旋转 机 座 的 拆 缉 





(a) 





(а) 




















图 5-10 БЕЙ ЕЕН 
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3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 


4. 

















图 5-11 FEB rB ХЕ E il ER il ЕВ ЕИ ЖЕРГ ЦИ ЖЕ Pt BJ 8 81 








移 开 主 印 制 电路 板 。 
































拆 下 固定 控制 印 制 





电路 板 的 3 个 螺钉 ， 如 图 5-11 














从 控制 印 制 电路 板 上 断 开 排 线 J4 和 J3。 











移 开 音频 装置 。 





Bz F 3 个 固定 控制 印 制 电路 板 的 螺钉 ， 如 图 5-113 
拆 下 控制 印 制 电 路 板 。 
HT 2 个 固定 金属 的 螺钉 ， 如 图 5-11 中 (4) 所 示 。 
10) Jr 2 个 扬声器 护 板 。 
11) 取 下 扬声器 。 


























=E 28 F 58] 75 A 


主 框架 的 拆 件 如 图 5-12 Bras. ЎР. 
拆 下 固定 主 框架 的 8 个 螺钉 ， 如 图 5-12 中 (а) 所 


1) 
2) 
5; 





移 开 主 框架 。 








液晶 显示 模块 的 拆 和 卸 方法 
液晶 显示 模块 的 拆 印 如 

















图 5—13 所 示 ， 拆 缀 步骤 如 下 : 








不 。 


Р (b) 所 示 。 


P (с) 所 示 。 


(d) 


螺钉 ， 如 图 5-13 中 (a) 所 示 。 


示 模 块 。 


ЙЕН УШ F: 


如 
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1) 拆 下 固定 液晶 显示 模块 的 4 个 







































2) 从 主 框架 上 拆 下 单独 的 液晶 4 


6. 逆 变 器 的 拆卸 方法 
逆 变 板 的 拆 纯 如 图 5 — 14 所 示 ， 








1) 断 开 逆 变 需 排 线 CN2 。 

2) 移 开 2 个 固定 逆 变 器 的 插销 ， 
图 5-14 中 (a) 所 示 。 

3) HH FEAE o 


























图 5-13 液晶 显示 模块 的 拆 缉 


























图 5-14 道 变 板 的 拆 印 
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【问答 31 怎样 安装 LG 品牌 液晶 显示 器 ? 


以 LG 品牌 L227 WT 型 液晶 显示 天 为 例 进行 说 明 LG 品牌 液晶 显示 器 的 安装 。 该 
机 带 有 MAC 接口 ， 其 连接 方法 如 图 5- 15 所 示 。 该 机 连接 线 分 别 为 D、 句 两 路 ，《D 
路 连接 方法 如 下 : 
































О 连接 DVI 电费 
Q 连接 D-sub 山 缆 (PC) 
人 @@ 连接 D-sub 电 缆 (МАС) 

























































































5-15 LG 品牌 L227WT 型 液晶 显示 器 电缆 连接 示意 图 
1) 连接 DVI 电缆 (DVI-D). 
2) 连接 D-sub 电缆 (РС), 
3) 连接 D-sub 电缆 (МАС), 


【问答 4] 怎样 拆卸 LG 品牌 液晶 显示 器 ? 


现 以 LG 品牌 W2243S 型 液晶 显示 器 为 例 介 绍 LG 品牌 液晶 显示 器 的 拆 伸 。 

1) 在 平坦 的 桌面 上 铺 一 层 软 布 ,然后 将 显示 咒 正 面 朝 下 放 在 软 布 上 ， 如 图 5- 
16 所 示 。 将 底 门 锁 按 图 5 -16b 所 示 箭 头 方向 旋转 为 水 平 ， 如 果 底 门 锁 已 经 处 在 解锁 
位 置 时 仍然 无 法 取 下 底座 ， 则 按 图 5-16c 中 所 指出 的 部 位 ， 然 后 再 取 下 底座 。 

2) 将 液晶 显示 面板 向 上 ， 然 后 分 开 所 有 面板 门 钞 ， 如 图 5-17 所 示 。 
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4) 











5-17 分 开 面 板 门 锁 

3) 将 液晶 显示 面板 朝 下 ， 拆 下 后 盖 ， 如 网 5-18 所 示 。 
4) 拉 出 键盘 面板 ， 如 图 5- 19 所 示 。 

5) 拆 下 面 框 ， 如 图 5-20 所 示 。 
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图 5-19 拉 出 键盘 面板 
面 杠 












































到 5-20 ШЕНІ 
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6) 拆 下 LVDS 电缆， 如 图 5-21 所 示 。 





5-21 LVDS H, Z ËJ PFE 
D ит, ШЕ 5-22 所 示 。 








6 5-22 拔 下 连接 器 
8) 用 螺钉 旋 具 拧 下 主板 与 电源 板 螺 钉 ， 御 下 主板 与 电源 板 后 即 可 露出 液晶 背 板 ， 
如 图 5-23 所 示 。 

















РА 
ol 
І 
со 
CD 











有 源 板 与 主板 的 拆 印 
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【问答 5】 怎样 安装 三 星 品牌 液晶 显示 器 ? 


下 面 以 三 星 品 牌 171N 型 、181T 型 、191T 型 、191N 型 液晶 显 7 
品牌 液晶 显示 器 的 安装 。 安 装 步 又 如 下 : 

1. 清点 零 部 件 
开 箱 后 清点 零 部 件 ， 并 对 液晶 显示 器 及 其 随机 配件 的 质量 进行 检查 。 该 液晶 显示 
器 及 其 随机 配件 如 图 5-24 所 示 ， 上 具体 如 下 : 

















器 为 例 说 明 三 星 


à> н 













































































(可 选项 ) 


* (可 选项 ) 





К 
Ке 
= 
ПЁ 
[Ё 




















图 5-24 液晶 显示 器 及 其 随机 配件 
1) 液晶 显示 器 和 台 座 。 
2) 转轴 台 座 和 多 媒体 台 座 (可 选项 ) 。 



































H 
5) 快速 安装 指南 (资料 )。 
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6) 保修 卡 。 

7) 用 户 指南 和 驱动 程序 安装 光碟 。 

8) 声音 电线。 

2. 了 解 液晶 显示 器 的 外 部 结构 并 进行 连接 

该 液晶 显示 器 后 面板 如 图 5-25 所 示 ， 后 
面板 有 以 下 配置 〈 每 个 显示 器 的 后 面板 配置 可 à Z 
Ж: = 

1) 电源 开关 。 

2) 电源 端口 。 

3) 多 媒体 台 座 电源 埠 。 

先 将 液晶 显示 器 的 电源 线 连 接 到 液晶 显示 
的 电源 端口 ， 再 将 多 媒体 台 座 的 电线 连接 到 
液晶 显示 器 背部 的 多 媒体 台 座 电源 塌 。 

该 液晶 显示 器 前 面板 如 图 5-26 所 示 ， 其 
按钮 设置 及 各 按钮 的 功能 如 下 : 
































SAMSUNG 
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= 

















图 5-25 液晶 显示 器 后 面板 





O0 © (3) @ © © 
图 5-26 液晶 显示 器 前 面板 

(1) Auto (自动 ) 按钮 
利用 此 按钮 直接 进入 自动 调节 。 
(2) Exit (退出 ) 按钮 
使 用 此 按钮 来 退出 激活 的 Menu (菜单 ) 或 OSD (屏幕 显示 )。 
(3)“ 一 ”“ 十 ”按钮 
通过 “一 ”、“ 十 ”按钮 可 以 选择 并 调整 Menu 里 的 一 些 项 目 。 
4) Menu 按钮 




































































^^“ 
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使 用 该 按钮 来 找 出 OSD， 并 激活 一 个 突出 了 的 Menu 项 。 


(5) 电源 按钮 
使 用 该 按钮 来 接 通 或 断 开 电源 。 
(6) 电源 指示 灯 


























在 正常 操作 时 ， 电 源 指示 灯亮 ， 而 在 液晶 显示 器 上 保存 调整 时 就 内 绿 光 。 











3. 安装 程序 











该 液晶 显示 器 的 安装 示意 图 如 图 5-27 所 示 ， 安 装 程序 如 下 : 





图 5-27 液晶 显示 器 安装 示意 图 











1) 把 液晶 显示 器 的 电源 线 连接 到 液晶 显示 器 背面 的 电源 端口 中 。 把 液晶 显示 天 


的 电源 线 插 在 附近 一 个 插座 上 。 























2) 使 用 显示 卡 (Video Card) 上 的 D-sub (模拟 式 ) 接头 。 信 和 号 线 连 接 至 计算 


机 的 视频 口 、 视 频 板 、 视 频 卡 或 图 形 卡 。 





3) 使 用 显示 卡 上 的 DVI (数位 式 )。 将 DVI 电线 连接 在 液晶 显示 器 后 的 DVI 上 。 
4) 使 用 D -sub 连接 线 将 菊 幕 连接 到 Macintosh (苹果 机 ) 计算 机 上 。 
5) 车 使 用 旧型 号 的 Macintosh 计算 机 ， 则 必须 使 用 特殊 的 MAC 整流 器 连接 欧 


Б 


























6) ТЖ PL BLR i W луй АПЕЙ ш ZS AR an И, AEA Z22026 pQ Г. 


说 明 : 


D 知 在 同一 台 计 算 机 上 同时 接 上 D-sub 及 DVI 电缆 ， 


同 而 不 同 ， 可 能 出 现 空白 画面 。 























| 视 所 使 用 的 显示 卡 不 








ж 











2) Æ DVI L IE ff f 2 Wë na WS øE, m m h 








为 空白 或 模糊 不 清 ， 请 查看 液晶 显 











示 需 状态 是 否 设 定 为 模拟 式 。 按 一 下 “来 源 ” 键 ， 


来 源 。 
4. 电缆 连接 





液晶 显示 器 便 可 自行 检查 输入 信号 

















图 5-28 所 示 为 电缆 连接 多 媒体 液晶 显示 器 示意 图 ， 连 接 时 按 图 5 -28 中 指示 的 











方法 进行 ， 具体 如 下 : 


1) 将 多 媒体 台 座 的 电线 连接 到 液晶 显示 器 背 














面 的 多 媒体 台 座 电源 塌 。 
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图 5-28 电缆 连接 多 媒体 液晶 显示 器 示意 图 


2) 将 声卡 、 计 算 机 、CD - ROM 驱动 器 等 


3) 连接 耳机 。 
5. 多 媒体 台 座 安装 














该 类 机 型 多 媒体 人 台 座 安装 如 图 5- 29 所 示 。 





кй _ [一 
高 音调 站 Š . 






































低音 调节 
ЩЫ. 





j 声 音 电缆 接 在 声音 输入 部 分 。 


























音响 输入 











b> 


ап, | 


图 5-29 多 媒体 台 座 的 安装 


安装 步骤 及 操作 方法 如 下 : 

(1) 拆 下 台 座 

拆 下 支架 时 ， 应 按照 图 5 
操作 程序 如 下 : 


- 30 所 示 进 行 ， 








1) 关闭 液晶 显示 器 ， 并 将 
2) 将 液晶 显示 顺 正 面向 下 
































电源 搬 头 拔除 。 





摆 放 于 铺 有 一 块 


较 厚 软 垫 的 平坦 桌面 上 ， 以 保护 屏 面 。 


3 WF 4 只 固定 螺钉 ， 如 
示 ， 然 后 拆 下 支架 。 
(2) 台 座 安装 








图 5-30 中 a 所 


安装 台 座 时 ， 按 照 图 5 - 31 所 示 进 行 ， 操 








图 5-30 拆 下 台 座 
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作 程 序 如 下 : 





{1 
5-31 台 座 安装 
D 选用 安装 座 。 该 液晶 显示 器 适合 100mmX100mm 的 接口 座 。 
2) 将 接口 座 对 准 安装 基 座 孔 ， 并 用 同 臂 件 台 座 、 墙 件 安装 挂 或 其 他 台 座 随机 的 
4 只 螺钉 固定 好 。 


【问答 6] 怎样 拆卸 三 星 品牌 液晶 显示 器 ? 


1) 关闭 液晶 显示 器 ， 并 拔 下 电源 线 ;， 将 液晶 显示 器 面板 向 下 置 于 铺 有 和 软 布 的 平 
坦 桌子 上 ， 以 保护 屏幕 ;然后 用 螺钉 旋 具 拧 下 紧 固 台 座 的 螺钉 即 可 拆卸 台 座 ， 如 图 
5-32 所 示 (以 三 星 品牌 XL20 型 与 226BW 型 液晶 显示 器 为 例 ) 。 















































5-32 ДАЈЕ 
2) 从 台 座 上 拆除 3 只 螺钉 ， 并 提起 机 后 盖 ， 如 图 5-33 所 示 (以 三 星 品牌 XL20 
型 与 226BW 型 液晶 显示 器 为 例 ) 。 





SAMSUNG 
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3) 使 用 拆 线 工具 小 心 拆除 灯 护 置 ， 然 后 从 印 制 电路 板 组 件 上 拆除 功能 接线 ， 如 
图 5-34 所 示 (以 三 星 品牌 226BW 型 液晶 显示 器 为 例 ) 。 










图 5-34 Т" Ж ФРА 
4) 拆除 液晶 显示 屏 灯 接线 ， 然 后 从 液晶 显示 屏 上 拆除 LVDS (低压 差分 信号 ) 
传输 接口 接线 ， 如 图 5-35 所 示 。 





图 5-35 LVDS 接线 的 拆除 
5) 用 螺钉 旋 具 拧 下 4 只 螺钉 ， 卸 下 护 置 ， 如 图 5-36 所 示 。 








5-36 Je BJ EB 
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6) 拧 下 紧 固 主 印 制 电路 板 和 IB (通信 接口 ) 1, EIT F E EN H ЕҢ EÉ H 














卫 板 ， 如 图 5-37 所 示 。 





图 5-37 主 印 制 电路 板 与 人 B 板 的 拆 印 
7) 安装 步骤 与 拆卸 步骤 相反 。 


【问答 7】 怎样 安装 优派 品牌 液晶 显示 器 ? 


下 面 以 优派 品牌 VG800 型 液晶 显示 器 为 例 说明 优 派 液 晶 显示 器 的 安装 。 其 连接 
方法 如 图 5- 38 所 示 ， 该 机 型 可 以 进行 桌面 安装 ， 也 可 以 进行 墙壁 安装 ， 安 装 程序 及 





































操作 方法 如 下 : 
AC IN 
耳机 播 孔 / D_sub 
| Lo 
к®———< = W 
>. ` >. 
EIR 
交流 插座 К. 计算 机 电源 线 
GREKE) 











图 5-38 优派 品牌 VG800 型 液晶 显示 器 的 连接 


. 桌面 安装 
(1) ЖЕТ 





(2) 连接 电源 线 
将 电源 线 连接 到 液晶 显示 器 上 。 
(3) 连接 视频 电缆 
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开 箱 后 先 拆 下 工 # 背 板 ， 然 后 拆 下 2# 井 背 板 。 


) 连接 前 必须 关闭 液晶 显示 器 和 计算 机 。 














2) 将 视频 电缆 从 液晶 显示 需 连 
G3 以 前 的 机 型 ， 需 使 用 Macintosh i 
后 将 视频 电缆 插 人 适配器 。 

(4) 开启 液晶 显示 带 和 计算 机 











连接 电源 线 和 视频 电线 后 ， 先 开 


接 到 计算 机 ， 注 意 ， 对 于 Macintosh 用 户 ， 使 用 
适配器 。 连 接 时 ， 先 将 适配器 连接 到 计算 机 ， 然 





启 液 晶 显示 器 ， 然 后 再 开启 计算 机 。 








注意 ， 对 于 Windows 操作 系统 用 户 可 能 会 看 到 要 求 他 们 安装 INF 文件 的 信息 ， 


此 文件 在 安装 向 导 光 盘 上 。 


(5) 将 安装 向 导 光 盘 放 和 人 计算 机 的 光盘 驱动 器 中 
此 时 屏幕 上 会 显示 操作 提示 ， 按 提示 操作 即 可 。 


(6) 音频 装置 安装 


音频 装置 安装 分 为 扬声器 和 耳机 的 连接 。 

1) 扬 声 需 的 连接 ,将 音频 电缆 EE) 一 端 接 到 计算 机 声卡 的 AUDIOOUT 
(音频 输出 ) 端口 ， 另 一 端 接 到 液晶 显示 器 的 AUDIOIN 〈 音 频 输入 ) 端口 。 

2) 耳机 的 连接 ， 将 耳机 插 和 人 耳机 插 孔 中 。 








(7) 分 辨 率 和 刷新 频率 的 设 定 








对 于 Windows 操作 系统 用 户 ， 其 分 辩 率 已 设 定 为 1280 义 1024〈 在 60Hz 下 )， 如 


果 要 更 改 分 辨 率 和 刷新 频率 ， 可 参阅 液晶 显示 器 的 用 户 指南 进行 操作 。 


2. 墙壁 安装 


当 采 用 墙壁 安装 时 ， 该 机 型 一 般配 有 墙壁 安装 














件 ， 若 无 ， 则 先 与 当地 经 销 商 联系 ， 
套件 ， 参 考 台 座 安 装 套件 中 的 说 明 ， 





























T 





D 先 在 墙壁 上 安装 支架 ， 支 架 距 离 为 100mmx 


100mm, 





桌面 安装 型 转换 成 墙壁 安装 型 。 该 机 供 墙壁 安 装 用 的 
4 个 螺纹 孔 如 图 5 -39 所 示 ， 安 装 步 又 及 操作 程序 如 




















供 墙壁 灾 装 用 的 4 个 螺纹 孔 








£ 
以 获得 墙壁 安装 
J$ WR na W S ЛА 











2) 关闭 液晶 显示 器 ， 拔 下 电源 搬 头 。 
3) 按照 墙壁 安装 套件 中 的 说 明 ， 由 两 人 托 起 液 图 5-39 供 墙壁 安装 用 




















品 显示 器 ， 将 其 与 背面 的 4 个 螺纹 子 





























L 对 正 ， 并 固定 在 的 4 个 螺纹 孔 
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墙壁 上 。 
【问答 8】 怎样 拆卸 冠捷 品牌 液晶 显示 器 ? 


现 以 冠捷 品牌 992SW 型 液晶 显示 器 为 例 介 绍 冠 捷 品 牌 液晶 显示 器 的 拆 件 。 

1. JE EE BJ jz р 

ЭЙЕ in Шш. йт. F FERR., ЖЕЙК шлу ан e ë ТИН 2k 48 BJ F JH TF 
上 ， 以 保护 屏幕 ， 然 后 用 螺钉 旋 具 拧 下 紧 固 底座 的 螺钉 再 往 下 拉 即 可 拆 下 底座 ， 如 图 
5 一 40 所 示 。 





















































55-40 ЖААР) 








2. JE P BJ F Ж 
= КИТЕ АИИ Л л А, Ka mie, WE 5-41 所 示 。 

















图 5-41 后 盖 的 拆 御 





3. ФБ ERIR E 
ЛЕЕНЕ ШИТ. Впр Fase, ИП 5—42 所 示 。 

4. ЖАЯ BJ E 

该 液晶 显示 器 有 3 Be ER, Е Е. HR E BE). ЕПН] РГС Е 



































图 5-42 Jm КП 
ТЕК пп Шу Лх ЕН. КАТ F K 1]2E НОК ЕТ А ИГЕП F АЕ. Ш 
所 示 。 
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9 5-43 











图 5-43 ЖЕ 
5. 冠捷 品牌 992SW 型 液晶 显示 器 机 构 的 拆 解 ( 见 图 5 — 44) 
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冠捷 品牌 992SW 型 液晶 显示 器 机 构 的 拆 解 


5 一 44 


电工 电子 分 社 编著 书籍 推荐 表 





职称 /职务 

















通信 4 


邮政 编码 





О: 








关系 电话 





研究 方向 及 





手机 : 教学 科目 




















个 人 简历 (毕业 院 校 、 专 业 、 从 事 过 的 以 及 正在 从 事 的 项 目 、 发 表 过 的 论文 ) 








您 近期 的 写作 计划 有 : 


您 推荐 的 国外 原版 图 书 有 有 








i 场 上 最 缺乏 的 图 书 

















地 址 : 北京 市 西城 
邮编 : 100037 























区 百 万 庄 大 街 22 号 ”机 械 工 业 出 版 社 电工 电子 分 社 联系 人 : ИЙ 
电话 : 010 -88379765 010 -68326336 (传真 ) 





























E- mail; esmago@163. com ЮЛЕ: www. cmpbook. com 


机 械 工业 出 版 社 
彩电 维修 类 精品 图 书 


号 





新 型 彩色 电视 机 伴音 电路 检修 问答 








—30598—9 





上 门 快 修 彩 电 的 所 





=29938-7 








长 虹 彩 电 故 障 快 


=286012—=5 











[| Кш Ж РЕ Ж 


—26446—0 











高 清 数字 电视 机 使 用 后 


点 通 (第 2 版 ) 








-30684-9 











液晶 和 等 离子 电视 机 维 











日 指南 














平板 与 背 投 电视 故障 维 





新 型 彩色 电视 机 通病 速 


一 20226 -4 








新 型 彩色 电视 机 故障 速 


一 28274 一 7 





电视 机 维修 技术 问答 


一 26167 -4 








新 型 显示 器 电源 电路 原理 与 检修 问答 


-27265-6 











视 机 P C 总 线 调整 方法 速 查 

















їн nn 


书 


型 彩色 电 匀 
异 幕 彩色 电视 机 扫描 电路 及 亮度 、 














彩电 电路 图 集 系 列 


名 











号 








B WUL EE Pë | 


= 
型 
Ке 


(=) (@ 1CD) 


—26051-6 























E WUL rB pP |ë 


= 
型 
Ке 


(二 ) A 1CD) 


-26052 -3 





Е 


彩色 电视 机 





АЕ (—) (E 1CD) 


-26049-3 





m | = 





彩色 电视 机 











JR (二 ) ( 含 1CD) 


一 26050 -9 








48 


电视 机 日 


X 
m 


(=) (A 1CD) 


-26057-8 











ALA 











48 


电视 机 日 


X 
m 








(二 ) (& 1CD) 


-26058-5 





色 电 视 机 





R (=) (@ 1CD) 


-26053 -0 














z: 


色 电 视 机 日 


w 
š 











ЧЖ (二) ( 含 1CD) 


-26054-7 








E WUL EE Pë | 


Ir 
X 
m 
ii 


(=) (8 1CD) 


-26055-4 























E WUL E Pë É 


КЫ 
H 


(二 ) (8 1CD) 


-26056-1 








S 
$e s Se S s lg š 
w 
% 





ЕЛЕУ 


Учту 








š 1Ср) 














-26060 -8 














— у 


l o 
+ ЄЗ FƏ = эшо ы. o 
?ED 


р 
fe 








@ ISBN 978-7-111-33039-4 


ISBN 978-7-111-33039-4 














© 策划 : 顾 谦 / 封 面 设计 : 陈 沛 
аи: лиши 邮政 编码 : 100037 
话 服 网 络 服务 
учан ани 门户 网 : http:/www.cmpbook.com 
А (010)88379649 教材 网 : http://www.cmpedu.com 
: (010)68993821 ”封面 无 防伪 标 均 为 盗版 定价 : 49.80 元 "533037%> 





